
ผลิตภัณฑ์เทป เวเบอร์

เวเบอร์ เทป
คุณสมบัติหลัก ขนาด

มีกาวในตัว ปิดรอยแตก ขนาด 
(mm)

ใช้ได้กับรอยแตก 
ที่มีแนวโน้มใหญ่ขึ้น

เสริมแรง กันซึม กว้าง ยาว (ต่อม้วน)

เวเบอร์.เทป บีอี 14 √ √ 12 cm 10 m X 0 – 20 √

เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 5 √ X 5 cm 20 m √ 0 – 3 X

เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 100 √ X 100 cm 100 m X 0 – 3 X

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รูปผลิตภัณฑ์ การใช้งาน

เทปกันซึม 100% แบบยืดหยุ่น สำ�หรับ
ปิดกันซึมและเสริมแรงบริเวณรอยต่อ
และรอยร้าวที่มีแนวโน้มที่จะขยายใหญ่ขึ้น

งานกันซึม หรือ งานฉาบบาง
สามารถเพิ่มคุณสมบัติให้แข็งแรงและไม่แตกร้าวได้ดีขึ้น โดยใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์เทปของเวเบอร์

ผลิตภัณฑ์เทปของเวเบอร์ เหมาะกับผลิตภัณฑ์กันซึมและงานฉาบบาง ประกอบด้วย

ตาข่ายไฟเบอร์เสริมแรง สำ�หรับงานกันซึม
ใช้เสริมแรงพื้นที่ทำ�งานกันซึมและมีการ
ใช้งาน สามารถใช้กับงานฉาบบางได้ด้วย

เทปตาข่ายไฟเบอร์ชนิดมีกาวในตัว
ใช้ซ่อมรอยแยก รอยแตกเล็กๆ ก่อนทำ�
งานกันซึม หรืองานฉาบบาง

คุณสมบัติหลัก



- 2 ปี นับจากวันผลิต โดยเก็บเทปไม่ให้ยับ และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น 
  อากาศถ่ายเทสะดวก 

ยืดหยุ่นสูง และกันนำ�้ได้ 100%

ทนต่อสารเคมี

ปิดรอยต่อระหว่างพื้นและผนัง

ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์กันรั่วซึมชนิดยืดหยุ่น 
เวเบอร์.ดราย ซีล หรือเวเบอร์.ดราย ท๊อป

เสริมความแข็งแรงระหว่างแผ่นไม้อัดซีเมนต์ 
แผ่นยิบซั่มบอร์ด

ข้อมูลทางเทคนิค

มาตรฐานการรับรอง

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผล
ที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

เวเบอร์.เทป บีอี 14 เทปกันซึม100% แบบยืดหยุ่นสูง สำ�หรับปิดกันซึมและเสริมแรง
บริเวณรอยต่อ และรอยร้าวที่มีแนวโน้มที่จะขยายใหญ่ขึ้น ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์
กันรั่วซึมชนิดยืดหยุ่น เวเบอร์.ดราย ซีล หรือ เวเบอร์.ดราย ท๊อป เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหารั่วซึม

ความยาว 10 เมตร / ม้วน (กว้าง 12 ซม.)

โดยเฉลี่ย ขึ้นอยู่กับจำ�นวนและความยาวของรอยต่อ

เทปตาข่ายสีขาว และมีแถบยางยืดหยุ่นสีเหลืองอยู่ตรงกลาง

 1. เตรียมพื้นผิวให้สะอาด แล้วทาน้ำ�ยารองพื้น
    (น้ำ� 4 ส่วน + เวเบอร์.ดราย ซีล 1 ส่วน)    ให้ทั่วบริเวณ
2. ทาบริเวณรอยต่อ หรือรอยร้าวด้วย เวเบอร์.ดราย ซีล ให้เลยรอยต่อหรือรอยร้าว
    ออกมา  ข้างละประมาณ 10 ซม. และทาเน้นให้ปิดบริเวณรอยต่อหรือรอยร้าว
    เพื่อให้ได้การ  กันรั่วซึมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ติด เวเบอร์.เทป บีอี 14 ลงบริเวณรอยต่อ หรือรอยแยก รีดให้เรียบ ไม่มีฟอง
    อากาศอยู่ใต้เทป
4. ทิ้งให้แห้งแล้วทา เวเบอร์.ดราย ซีล รอบที่สองลงไปให้ทั่วจนมองไม่เห็นตัวเทป

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ขนาด :

ปริมาณการใช้งาน :

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา

สี :

วิธีการใช้งาน

เทปกันซึมแบบยืดหยุ่น สำ�หรับรอยต่อ

ผลิตภัณฑ์ป้องกันน้ำ�รั่วซึม

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทปกันซึมแบบยึดหยุ่น

ความกว้างโดยรวม 120 มม.

ความกว้างของเทปสีเหลือง 70 มม.

ความหนาโดยประมาณ 0.6 มม.

น้ำ�หนักโดยประมาณ	 36 กรัม/เมตร

ความแข็งแรงสูงสุด 6.5 นิวตัน/มม2

ทนต่อแรงดันน้ำ� 3 บาร์	

ทนต่ออุณหภูมิ - 30 ถึง +90 องศาเซลเซียส

การทดสอบ มาตรฐาน ผลการทดสอบ

Burst pressure : max. Internal 2.5 bar

Breaking load longitudinal DIN EN ISO 527-3 91 N/ 15 mm

Breaking load lateral DIN EN ISO 527-3 44 N/ 15 mm

Extension break longitudinal DIN EN ISO 527-3 33%

Extension break lateral DIN EN ISO 527-3 125%

Power absorption at 25% Elasticity lateral DIN EN ISO 527-3 0.52 N / mm

Power absorption at 50% Elasticity lateral DIN EN ISO 527-3 0.73 N / mm

Resistance to water pressure DIN EN 1928 
(Version B) > 1.5 bar

UV-Resistance : min. DIN EN ISO 4892-2 500 h

Chemical Properties:
Resistance after stor-
age over 7 days by 
room temperature in 
following chemicals

+ = resistant
0 = weakened
- = non 
    resistant

Hydrochloric acid 3% Internal +

Sulphuric acid 35% Internal +

Citric acid 100 g/l Internal +

Lactic acid 5% Internal +

Potassium hydroxide 3% / 20% Internal +/0

Sodium hypochlorite 0.3 g/l Internal +

Salt water (20 g/l Sea water salt) Internal +



2 ปี นับจากวันผลิต โดยเก็บเทปไม่ให้ยับ และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง
ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก 

- ติด เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 5 ลงบนรอยต่อ โดยให้เทปอยู่
   ตรงกลางของรอยต่อ 
- รีดตัวเทปให้แนบสนิทไปกับพ้ืนผิว ระวังไม่ให้เกิดรอยพับ หรือรอยย่น
- ถ้ามีรอยต่อของ เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 5 ให้ติดแบบซ้อนทับกัน
   อย่างน้อย  5 ซม.
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์กันซึม หรือปูนฉาบบาง (สกิมโค้ท) ตามคำ�แนะนำ�
   การใช้งานสินค้า 
	 o ในกรณีที่ใช้กับงานปูนฉาบบาง (สกิมโค้ท) ใช้กระดาษทราย
	    ขัดแต่งผิวให้เรียบร้อยหลังจากฉาบรอบสองแห้งดีแล้ว 

เพิ่มแรงยึดเกาะของกันซึม หรืองานฉาบบาง
ผนัง (สกิมโค้ท) กับพื้นผิว

มีกาวในตัว จึงไม่โป่งพอง ทำ�งานง่าย สะดวก 
รวดเร็ว

ซ่อมประสาน และเสริมแรง รอยร้าวต่างๆ

เชื่อมรอยต่อแผ่นฝ้า และผนังเบา

ใช้แต่งผิววัสดุต่างชนิดกัน

ใช้ยึดปูนฉาบมุมวงกบ

ป้องกันรอยแตกร้าว

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตก
                  ต่างกับผลที่ได้จากหน้างาน

เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 5 ผลิตจากเส้นใยแก้วชั้นดี มีกาวในตัว ใช้เพิ่มแรงยึดเกาะ
กับพื้นผิว เสริมแรงรอยต่อ รอยร้าว ก่อนทำ�งานกันซึมและงานฉาบบางผนัง
(สกิมโค้ท) ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

กว้าง 5 ซม x ยาว 20 เมตร 

ผลิตภัณฑ์กันซึม  : เวเบอร์.ดราย ซีล,  เวเบอร์.ดราย ท๊อป,  เวเบอร์.ดราย เท็ค
สกิมโค้ท 	            : เวเบอร์.เบส สกิม โค้ท,  เวเบอร์.เบส สกิม โปร, 
	                เวเบอร์.เบส สกิม อัลตร้า บอนด์ 

- ทำ�ความสะอาดพื้นผิวที่จะติดตั้ง เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 5 ให้สะอาด ปราศจาก  
   ฝุ่น เศษผง และคราบสกปรกต่างๆ
- ปาดหรือขูดบริเวณที่จะติด เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 5 ให้เรียบและไม่ให้มีรอยนูน
   หรือ เศษปูนที่ไม่แข็งแรง

กรณีใช้ซ่อมรอยแตก รอยร้าว
- ใช้ เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 5 ติดตามรอยแตกรอยร้าว ให้ได้ความยาวมากกว่า
   รอยแตกร้าวนั้นๆประมาณ 2 นิ้ว 

โดยเฉลี่ย ขึ้นอยู่กับจำ�นวนและความยาวของรอยต่อรอยร้าว

สีขาว

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ กรณีใช้เชื่อมรอยต่อแผ่นผนังเบา

ขนาด :

แนะนำ�ให้ใช้กับ 

ปริมาณการใช้งาน :

การใช้งาน

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
สี :

เทปตาข่ายไฟเบอร์ชนิดมีกาวในตัว

ผลิตภัณฑ์เสริมสำ�หรับงานกันซึม

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทปตาข่ายไฟเบอร์มีกาวในตัว

สี ขาว

Fiberglass mesh size 2.82 x 2.82 mm.

น้ำ�หนัก 60 gsm

Adhesive Coating Acrylic Latex  > 28 + 3%

Tensile Strength(warp)	 > 500 N/50 mm

Tensile Strength(warp)	 > 650 N/50 mm



2 ปี นับจากวันผลิต โดยเก็บเทปไม่ให้ยับ และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง 
ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก 

- ใช้เฉพาะตรงรอยต่อของแผ่นผนังเบา เพื่อลดการแตกร้าว ที่เกิดจาก
   การขยับตัวของแผ่นหรือการขยายตัว หรือหดตัวของแผ่นประเภทนี้
   เมื่อได้รับความชื้น หรือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
- ทำ�ความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น เศษผง และคราบ
   สกปรกต่างๆ
- รอยต่อของผนังเบา ควรเว้นเพื่อการขยับตัว อย่างน้อย 5 มม.
- อุดรอยต่อด้วยวัสดุยืดหยุ่น เช่น PU หรือ อะคลีลิคซีลแลนท์
- ทิ้งให้ วัสดุที่อุดรอยต่อแห้งสนิท
- ตัดตาข่ายเสริมแรง เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 100 ขนาดหน้ากว้าง
   ไม่น้อยกว่า 5 ซม. 
- ฉาบสกิมโค้ท เวเบอร์.เบส สกิม โค้ท, เวเบอร์.เบส สกิม โปร หรือ 
   เวเบอร์.เบส สกิม อัลตร้า บอนด์ ทับตรงรอยต่อของแผ่น ผนังเบา 
   ให้มีพื้นที่กว้างกว่า เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 100 
- ติดตาข่ายบนชั้นสกิมโค้ท ให้แนวรอยของแผ่นผนังเบา อยู่ตรง
   กึ่งกลางของ เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 100 
- ใช้เกรียงรีดตาข่ายให้แนบสนิทกับชั้นสกิมโค้ท ไม่มีรอยย่น
- ทิ้งให้ชั้นสกิมโค้ทแห้งสนิท ก่อนฉาบรอบถัดไป จนไม่เห็นรอยต่อ 
   หรือ ตาข่าย
- หลังจากที่สกิมโค้ทแห้งสนิทดีแล้ว  ขัดตกแต่งผิวด้วยกระดาษทราย

ใช้เสริมความแข็งแรง สำ�หรับงานกันซึม
ทุกชนิด

ใช้ได้กับงานสกิมโค้ท เพื่อเสริมแรงให้กับ
สกิมโค้ท บริเวณรอยต่อแผ่นผนังเบา

รับแรงกระแทกและช่วยลดการแตกร้าว
ที่จะเกิดขึ้น

เนื้อเหนียว รับแรงดึงได้มาก

เพิ่มการยึดเกาะให้กับวัสดุกันซึมกับพื้นผิว

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตก
                  ต่างกับผลที่ได้จากหน้างาน

เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 100 ผลิตจากเส้นใยแก้วชั้นดี ใช้เป็นวัสดุช่วยเสริม
ความแข็งแรง และเพิ่มการยึดเกาะให้กับวัสดุกันซึมกับพื้นผิวให้ดีขึ้น สามารถปรับใช้
กับงานต่างๆได้หลากหลาย เช่น ใช้กับงานระบบกันซึม ใช้เพิ่มความแข็งแรงให้รอยต่อ
ของแผ่นเบาก่อนทำ�สกิมโค้ท ทั้งภายในและภายนอก

กว้าง 1 เมตร x ยาว 100 เมตร (100 ตร.ม.ต่อม้วน)

3 x 3 มม. (8.5 x 8.5 ช่องต่อตารางเมตร)

50 กรัม ต่อตารางเมตร (5 กิโลกรัม ต่อม้วน)

โดยเฉลี่ย 100 ตร.ม./ม้วน

สีขาว

- ทำ�ความสะอาดพื้นผิวที่จะติดตั้งกันซึมให้สะอาด ปราศจากฝุ่น เศษผง และ
   คราบสกปรกต่างๆ
- เตรียมพื้นผิวก่อนลงกันซึม
	 o พรมน้ำ�ให้พื้นผิวดูดน้ำ�จนอิ่มตัว ไม่แฉะจนเกินไป ก่อนทำ�กันซึม
                  ประเภทซีเมนต์ เช่น เวเบอร์.ดราย เท็ค หรือ เวเบอร์.ดราย ท๊อป
	 o ลงรองพื้น ก่อนทำ�กันซึมประเภทอะครีลิค เช่น เวเบอร์.ดราย ซีล 
                  (สามารถใช้ เวเบอร์.ดราย ซีล 1 ส่วน ผสมน้ำ� 4 ส่วน ใช้เป็นรองพื้น
                  บนพื้นผิวซีเมนต์ได้เลย)
- ทากันซึมชั้นที่ 1 ทิ้งไว้พอหมาด แล้วจึงปูตาข่ายเสริมแรง 
   เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 100 ลงไปในเนื้อกันซึม 
- ใช้ลูกกลิ้งกดไล่ฟองอากาศ และให้ตาข่ายฝังลงในเนื้อกันซึม
- ปล่อยให้ชั้นแรกแห้ง ตามเวลาที่กำ�หนดของกันซึมแต่ละประเภท แล้วจึงทารอบที่ 
   สองทับจนไม่เห็นตาข่าย และให้ได้ความหนาตามที่ผู้ผลิตกันซึมกำ�หนด

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ขนาด :

ขนาดช่อง :

น้ำ�หนัก : 

ปริมาณการใช้งาน :

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา

การติดตั้งกับงานสกิมโค้ท

สี :

การติดตั้งกับงานกันซึม

ตาข่ายไฟเบอร์เสริมแรง สำ�หรับงานกันซึม

ผลิตภัณฑ์เสริมสำ�หรับงานกันซึม

ประเภทผลิตภัณฑ์ ตาข่ายไฟเบอร์เสริมแรง

น้ำ�หนักต่อพื้นที	่ 50 g/m2

แรงดึงเมื่อขาด (Breaking strength) แนวตั้ง 540 N/50 mm
แนวนอน 290 N/50 mm

ความกว้าง 100 + 1 cm

ชนิดของไฟเบอร์	 C – Glass

% กาวที่เคลือบ	 > 18%

ขนาดช่อง (mesh size)	 3 + 0.3 mm

ผลิตภัณฑ์กันซึม  : เวเบอร์.ดราย ซีล,  เวเบอร์.ดราย ท๊อป,  เวเบอร์.ดราย เท็ค
สกิมโค้ท 	            : เวเบอร์.เบส สกิม โค้ท,  เวเบอร์.เบส สกิม โปร, 
	                เวเบอร์.เบส สกิม อัลตร้า บอนด์ 

แนะนำ�ให้ใช้กับ 
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