
• ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์
• ผลิตภัณฑ์กาวยาแนว
• ผลิตภัณฑ์ป้องกันน้ำารั่วซึม
• ผลิตภัณฑ์เทปเวเบอร์
• ผลิตภัณฑ์งานก่อ
• ผลิตภัณฑ์งานฉาบตกแต่งผิว
• ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง
• ผลิตภัณฑ์สำาหรับงานซ่อมสร้าง
• วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด
• ผลิตภัณฑ์สำาหรับงานพื้น
• เครื่องมือช่าง

สินค้าเวเบอร์

weber



ด้วยความเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมการผลิตมอร์ตาร์สำาหรับงานก่อสร้าง และ
เครือข่ายกว่า 50 ประเทศพร้อมพนักงานมากกว่า 10,000 คน ทั่วโลก เวเบอร์ 
จึงสามารถนำาเอาความรู้จากแหล่งความรู้ที่เรามีทั่วโลกมาพัฒนาสินค้าเพื่อตอบ
ปัญหาและสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

พนักงานมากกว่า 10,000 คน

พร้อมโรงงานผลิตกว่า 200 แห่งทั่วโลก 

และยอดขายมากกว่า 2,000 ล้านยูโร ต่อปี

ใน 62 ประเทศ

เวเบอร์ ผู้นำาและผู้ผลิตมอร์ตาร์
สำาหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง
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ใน 62 ประเทศ

เวเบอร์ ห่วงใยและใส่ใจกับทุกสิ่งที่มีความหมายกับทุกคน 
เราเข้าใจถึงธรรมชาติการทำางานของลูกค้าเป็นอย่างดีทำาให้เรา
สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด นอก
จากนั้นเวเบอร์ยังจัดการฝึกอบรมและให้ความช่วยเหลือเพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือและความสำาเร็จให้กับลูกค้าของเรา

เวเบอร์ ห่วงใยและให้ความใส่ใจกับความรับผิดชอบใน
ระยะยาว เวเบอร์เป็นสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
และอยู่กับสิ่งก่อสร้างไปตราบนาน ดังนั้นสินค้าและทุกองค์
ประกอบจึงถูกคัดสรรค์ด้วยความห่วงใยถึงสุขภาพและ
ความปลอดภัยของทุกคน

เข้าใจลูกค้า

ความรับผิดชอบท่ียืนยาว

เวเบอร์ ห่วงใยผู้คนและสิ่งแวดล้อม

เวเบอร์ ห่วงใยความเป็นอยู่ของผู้คนที่ใช้
สินค้าของเรา รวมไปถึงคนที่อาศัยอยู่ในอาคาร
ที่สร้างขึ้นโดยใช้สินค้าของเรา เวเบอร์จึงตั้งใจ
ที่จะผลิตสินค้าและให้การบริการที่ทำาให้ลูกค้า
ประหยัดเวลา รู้สึกมั่นใจ และสะดวกสบาย

ความเป็นอยู่ท่ีดี
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ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องทั่วไป

กาวซีเมนต์ปกูระเบ้ืองพืน้ขนาด 60x60 ซม.

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องชนิดมาตรฐาน
กระเบ้ืองเซรามิค แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง คุณภาพสูง
แรงยึดเกาะเยี่ยม สูง 2 เท่า

กาวซีเมนต์ปหิูนอ่อน หินแกรนิต  หินเทยีม

กาวซีเมนต์ปกูระเบ้ืองพร้อมกนัซึมคณุภาพสงู 
เหมาะกับห้องนำ้า ห้องครัว

กาวซีเมนต์สำาหรับปูกระเบ้ืองแผ่นใหญ่ 
ปูสระว่ายนำ้า แรงยึดเกาะเย่ียม สูง 4 เท่า

กาวซีเมนต์ปูกระเบ้ืองมวลเบา ฝุ่นไม่ฟุ้ง 
คุณภาพสูง เหมาะกับงานซ่อมแซม

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องชนิดยืดหยุ่น 
ทนงานหนัก คุณภาพสูง เหมาะกับพื้นที่
ใช้งานหนัก 

กาวซีเมนต์ปกูระเบ้ืองพร้อมป้องกนัคราบขาว
คุณภาพสูง สำาหรับปูกระเบ้ืองหรือหิน
ภายนอกอาคาร หรือพื้นท่ีเปียกช้ืน เช่น 
ป้าย นำ้าพุ พื้นผนังภายนอก

กาวเหลวพร้อมใช้ปูกระเบ้ือง สำาหรับผนัง
ภายใน บริเวณที่แห้ง

กาวเหลวพร้อมใช้ปูกระเบื้อง 
สำาหรับผนังภายใน บริเวณท่ีแห้งและเปียกช้ืน
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ผลิตภัณฑ์กาวยาแนว

กาวยาแนวเน้ือละเอียด สำาหรับงานทั่วไป กาวยาแนวร่องกว้าง พร้อมกันราดำา
สำาหรับบล็อกแก้วและกระเบ้ืองดินเผา

กาวยาแนวป้องกันราดำา 
คุณภาพสูง เน้นห้องนำ้า
และห้องครัว

กาวยาแนวภายนอกอาคาร ชนิดยืดหยุ่น
ทนงานหนัก

กาวยาแนวป้องกันราดำา สำาหรับกระเบ้ือง 
ปูชิดปูชน ร่องเล็กมาก 0.2-3 มม.
สำาหรับห้องนำ้า ห้องครัว ห้องรับแขก 

กาวยาแนวสระว่ายนำ้า สปาและซาวน่า

กาวยาแนวป้องกันคราบขาว คุณภาพสูง 
พร้อมกันราดำา สำาหรับกระเบ้ือง หรือหิน
ภายนอกอาคาร หรือพื้นท่ีเปียกช้ืน เช่น 
ป้าย นำ้าพุ พื้นผนังภายนอก

อพ๊ีอกซ่ีสำาหรับปกูระเบ้ืองและยาแนวเน้ือแกร่ง
ทนทานต่อสารเคมี และกรดเข้มข้นสูง

กาวซีเมนต์ พร้อมยาแนวป้องกันราดำา 
สำาหรับโมเสค
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ผลิตภัณฑ์ป้องกันนำ้ารั่วซึม

ผลิตภัณฑ์เทปเวเบอร์

อะครีลิคทากันรั่วซึม
พร้อมใช้งาน ชนิดยืดหยุ่นสงู สารพดัประโยชน์ 
สำาหรับดาดฟ้า หลังคา และผนัง

เทปตาข่ายไฟเบอร์ชนิดมีกาวในตัว

ตาข่ายไฟเบอร์เสริมแรง สำาหรับงานกันซึมเทปกันซึมแบบยืดหยุ่นสูง สำาหรับรอยต่อ

ผลิตภัณฑ์ป้องกันการรั่วซึมชนิดยืดหยุ่น
แบบสองส่วนผสม เหมาะกับพื้นที่เปียก
ในอาคารสูงและสระว่ายนำ้า

วัสดุทากันซึมดาดฟ้า โพลียูรีเทนสูตรนำ้า 
คุณภาพสูง ทนรังสียูวี

เทปอเนกประสงค์กนันำา้ซึมชนิดมีกาวในตัว 
ทำาจากยางบิวทิลพร้อมแผ่นปิดอลมิูเนียม

ซีเมนต์ผสมสำาเร็จ กันรั่วซึม 
เหมาะกบัสระว่ายนำา้แบบขดุ และพืน้ทีใ่ต้ดนิ

ผลิตภัณฑ์งานก่อและงานฉาบตกแต่งผิว

ปูนฉาบบางตกแต่งผิวผนัง ผสมเสร็จ 
เน้ือละเอยีด ไม่ผสมทราย ช่วยให้ผนังเรียบ
เนียน ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ปูนก่ออิฐมวลเบา สำาหรับงานก่อ
อิฐมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด

สกิมโค้ทชนิดครีมอะครีลิคสีขาว
สำาหรับฉาบบางและโป๊ว ตกแต่งพื้นผิว
คอนกรีต หรือปูนฉาบให้เรียบเนียน 
ใช้ได้ท้ังภายในและภายนอกอาคาร

ปูนผสมสำาเร็จรูป สำาหรับฉาบปรับระนาบ 
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ผลิตภัณฑ์งานซ่อมสร้าง

นำ้ายารองพื้นเพิ่มแรงยึดติด
ก่อนปูกระเบื้อง สำาหรับงานภายใน

นำ้ายารองพื้นสูตรนำ้าสำาหรับใช้เพิ่มแรงยึด
เกาะให้กบัซีเมนต์ปรับระดบักบัพืน้ผวิซีเมนต์

นอนชริ้ง เกร้าท์ สำาหรับงานทั่วไป

นำ้ายาประสานคอนกรีต สูตรเข้มข้น 
สำาหรับผสมในเนื้อปูนฉาบหรือคอนกรีต
เพิ่มแรงยึดเกาะ

ซีเมนต์ปรับระดับแบบปล่อยเปลือย
พร้อมคุณสมบัติปรับระดับได้เอง
(self leveling) รับนำ้าหนักได้สูงเหมาะ
สำาหรับทำาพื้นโรงงานคลังสินค้า ที่จอดรถ 
ห้างสรรพสนิค้า ออฟฟิศ โชว์รูม ห้องประชุม

ปนูปรับระดบัพืน้ พร้อมคณุสมบัตปิรับระดบั
ได้เอง (self leveling) ใช้ปรับระดับพื้น
ให้เรียบก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่งอื่นๆ
ในบ้านที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล และอาคาร
พาณิชย์

มอร์ตาร์ปรับระดับพื้น ใช้ปรับระดับพื้น 
ปรับสโลปให้พื้นลาดเอียง
ก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่งอื่นๆ

นำ้ายาทาผนัง เสาและพื้นคอนกรีตเพิ่มแรง
ยึดเกาะให้กับปูนฉาบทั่วไปโดยไม่ต้องใช้
ปูนฉาบคอนกรีต เพิ่มแรงยึดติด ปูนปรับ
ระดับไม่ให้แตกร้าว หลุดล่อน

นำ้ายาอะครีลิคสูตรนำ้า สำาหรับเคลือบหน้า
เพิ่มความแข็งแรงให้กับงานพื้น โดยเฉพาะ
พื้นอุตสาหกรรม สามารถใช้ได้ทั้งภายใน
และภายนอก

นำ้ายาผสมกันซึม สำาหรับคอนกรีตและ
มอร์ตาร์ เพิ่มคุณสมบัติการกันซึมของ
คอนกรีต ปูนฉาบ ปูนปรับระดับ

ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์สำาหรับงานพื้น

7



วัสดุอุดยาแนวประเภทอะคริลิค 
ชนิดส่วนผสมเดียว สามารถติดได้ดี
กับวัสดุหลายประเภท

โฟมสเปรย์ชนิดขยายตวัสงู สำาหรับปิดรูโพรง
และช่องว่างต่างๆ

กาวตะปู (No nail) 
ใช้ยึดติดวัสดุได้หลากหลาย ไม่กัดกร่อน
พื้นผิว เนื้อกาวแข็งตัวเร็ว

วัสดุยาแนวรอยต่อ ประเภทโพลียูรีเทน
ส่วนประกอบเดียว บ่มตัวด้วยความช้ืน 
ยืดหยุ่นตัวสูง ใช้สำาหรับยาแนวรอยต่อ
ทั่วไปในงานก่อสร้างอาคาร

สำาหรับงานกระจก ทนต่อรังสียูวี สารเคมี 
อุณหภูมิสูงหรือเย็นจัด ใช้ได้ทั้งภายในและ
ภายนอก

วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด

ใช้ได้ทุกพื้นผิว ไม่กัดกร่อน ทนต่อรังสียูวี 
สารเคมีและกรดเกลือ ใช้ได้ท้ังภายในและ
ภายนอก

สำาหรับห้องนำ้าห้องครัว ทนต่อนำ้ายา
ทำาความสะอาด เหมากบัรอยต่อสมัผสันำา้ 
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

โมดิฟายซิลิโคน คุณภาพสูง ทาสีทับได้ 
เหมาะกับรอยต่อที่มีการขยายตัวหรือ
มีการเคลื่อนตัว ทนแสงยูวี ทนต่อ
ทุกสภาพอากาศ 
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เครื่องมือปูกระเบื้อง

หัวปั่นซีเมนต์มอร์ตาร์ 
รหัสสินค้า: MMT 8 X 38

อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้องขนาด 2 มม. 
รหัสสินค้า: SPW02
(1 ถุงบรรจุ 12 ห่อๆ ละ 100 ชิ้น)

อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้องขนาด 1 มม. 
รหัสสินค้า: SPW01
(1 ถุงบรรจุ 12 ห่อๆ ละ 100 ชิ้น)

อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้องขนาด 3 มม.
รหัสสินค้า: SPW03
(1 ถุงบรรจุ 12 ห่อๆ ละ 100 ชิ้น)

เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ 
(V5) สำาหรับโมเสคและกระเบื้องขนาดเล็ก 
รหัสสินค้า: NTV5

เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ขนาด 6x6 มม.
(U6) สำาหรับกระเบื ้องขนาดเล็ก-กลาง 
รหัสสินค้า: NTU6

เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ขนาด 9x9 มม.
(U9) สำาหรับกระเบื้องขนาดกลาง-ใหญ่ 
รหัสสินค้า: NTU9

เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ขนาด 20x8 มม.
(C20) สำาหรับกระเบื้องขนาดใหญ่ 
รหัสสินค้า: NTC20

เกรียงยางสำาหรับใช้ยาแนว 
รหัสสินค้า: RT8x22

ใบตัดเพชร 4‘‘ สำาหรับวัสดุก่อสร้างทั่วไป

ใบตัดเพชร 4‘‘ สำาหรับกระเบ้ืองและหิน

ใบเจียรบาง 4‘‘ สำาหรับกระเบ้ืองหิน และ
คอนกรีต

ใบตัด 4” สำาหรับเหล็กโลหะ

ใบตดัเพชร 4‘‘ 
สำาหรับกระเบ้ือง อฐิ และกระเบ้ืองมุงหลงัคา

ใบตัด 14” สำาหรับเหล็ก โลหะ

เครื่องมือช่าง

จานทรายไฟเบอร์ 4’’ สำาหรับขัด แต่งเจียร 
ผิวโลหะ

จานทรายซ้อน 4’’ สำาหรับขดัแต่งเจียรผวิโลหะ
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กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องทั่วไป

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องบริเวณพื้น 
เหมาะกับการทดแทนวัสดุแบบเดิมๆ (ปูนดำา)

ปูกระเบื้องบริเวณพื้น ขนาดสูงสุด 60x60 ซม. 
ใช้ง่าย ปูได้หนา 5-15 มม.
ประหยัดเวลา งานเสร็จเร็ว

ปูกระเบื้องเซรามิค บนพื้นและผนังซีเมนต์
เหมาะกับการทดแทนวัสดุแบบเดิมๆ (ปูนดำา)
เหมาะกับงานโครงการขนาดเล็กที่ปูกระเบื้องทั่วไป
ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ถุงละ 20 กก. 

ถุงละ 20 กก. และถุงละ 25 กก. 

ขนาด :

ขนาด :
ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉล่ีย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก. และ 5-9 ตร.ม. ต่อถุง 25 กก.

ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก. เทา 

เทา 

สี :

สี :

เหมาะกับ :    กระเบื้องเซรามิค กระเบื้องดินเผา

เหมาะกับ :    กระเบื้องเซรามิค กระเบื้องดินเผา กระเบื้องแกรนิตโต้

+
+
+

+
+
+
+

ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์
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กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง คุณภาพสูง แรงยึดเกาะเยี่ยม สูง 2 เท่า

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องชนิดมาตรฐาน กระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ 
ขนาด 60x60 ซม.

ปูกระเบ้ืองเซรามิค แกรนิตโต้ ขนาดสูงสุดถึง 60x60 ซม. ท้ังพ้ืนและผนัง
เพิ่มระยะเวลาเปิดหน้าปูน ทำาให้งานเสร็จเร็วขึ้น
ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ปูกระเบ้ืองเซรามิค แกรนิตโต้ หินแกรนิต หินอ่อน ขนาดสูงสุดถึง 
60x60 ซม. ท้ังพ้ืนและผนัง
เหนียว แรงยึดเกาะสูง 2 เท่า
มีสารยึดเกาะพิเศษ ปูกระเบ้ืองผนังไม่ล่ืนไหล
ไม่มีสารระเหยท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ถุงละ 20 กก. และถุงละ 25 กก. 

ถุงละ 20 กก. และถุงละ 25 กก. 

ขนาด :

ขนาด :

ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉล่ีย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก. และ 5-9 ตร.ม. ต่อถุง 25 กก.

ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉล่ีย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก. และ 5-9 ตร.ม. ต่อถุง 25 กก.

เทา 

เทา 

สี :

สี :

เหมาะกับ :    กระเบื้องเซรามิค ดินเผา แกรนิตโต้ หินอ่อนหินแกรนิต 
  ขนาดสูงสุดถึง 60x60 ซม. 

เหมาะกับ :    กระเบื้องเซรามิค ดินเผา กระเบื้องแกรนิตโต

+
+
+

+

+
+
+

ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์
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กาวซเีมนต์สำาหรับปกูระเบ้ืองแผ่นใหญ่ ปสูระว่ายนำา้ แรงยึดเกาะเย่ียม สงู 4 เท่า

กาวซีเมนต์ปูหินอ่อน หินแกรนิต  หินเทียม

ปูหินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม ขนาดสูงสุดถึง 60x60 ซม. ท้ังพ้ืนและผนัง
เนื้อกาวสีขาว เหมาะกับหินอ่อน หินเทียม
เหนียว แรงยึดเกาะสูง

ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำา
ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ ขนาดสูงสุดถึง 1.20x1.20 ม.
เหนียว แรงยึดเกาะสูง 4 เท่า
ปูทับกระเบื้องเดิมภายในอาคารได้เลย บริเวณส่วนแห้ง เช่น ห้องรับแขก
ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ถุงละ 20 กก. 

ถุงละ 20 กก. 

ขนาด :

ขนาด :
ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก. 

ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก. ขาว 

เทา/ขาว

สี :

สี :

เหมาะกับ :    กระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม

เหมาะกับ :    หินอ่อน หินแกรนิต หินเทียมขนาดสูงสุดถึง 60x60 ซม. 

+
+
+

+
+
+
+
+

ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์
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กาวซเีมนต์ปกูระเบ้ืองมวลเบา ฝุ่นไม่ฟุง้ คุณภาพสงู เหมาะกับงานซ่อมแซม

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องพร้อมกันซึมคุณภาพสูง เหมาะกับห้องนำ้า ห้องครัว

ปูกระเบื้องและกันซึมในหนึ่งเดียว
เหนียวมาก แรงยึดเกาะสูง
ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ ขนาดสูงสุดถึง 1x1 เมตร
ปูทับกระเบ้ืองเดิมภายในอาคาร บริเวณส่วนท่ีเปียกช้ืน เช่น ห้องน้ำา ห้องครัว
ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เหมาะกับงานปรับปรุง ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย
ปูกระเบ้ืองขนาดใหญ่ ขนาดสูงสุดถึง 1x1 เมตร
ปูบนอิฐมวลเบาโดยไม่ต้องฉาบ
ปูทับกระเบ้ืองเดิมแบบฝุ่นไม่ฟุ้งภายในอาคารได้เลย
ประหยัด ปูได้พ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 35%
ไม่มีสารระเหยท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ถุงละ 15 กก. 

ถุงละ 5 กก. และถุงละ 20 กก. 

ขนาด :

ขนาด :

ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 15 กก. 

ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย 1 ตร.ม. ต่อถุง 5 กก. และ 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.

เทา 

เทา 

สี :

สี :

เหมาะกับ :    กระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม 

เหมาะกับ :    กระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม 

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์
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กาวซเีมนต์ปกูระเบ้ืองพร้อมป้องกันคราบขาว คุณภาพสงู สำาหรับปกูระเบ้ือง
หรือหินภายนอกอาคาร หรือพืน้ทีเ่ปียกช้ืน เช่น ป้าย นำา้พ ุพืน้ผนงัภายนอก

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องชนิดยืดหยุ่น ทนงานหนัก คุณภาพสูง
เหมาะกับพื้นที่ใช้งานหนัก 

ยืดหยุ่นเหมาะกับพื้นผิวที่มีการแอ่นตัวสูง
ปูกระเบื้องบนอาคารสูง
ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ ขนาดสูงสุดถึง 1x1 เมตร
ทนต่อทุกสภาพอากาศ แรงกดและแรงสั่นสะเทือน
ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ป้องกันคราบขาวบนกระเบื้อง
ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ ขนาดสูงสุดถึง 1x1 เมตร
เหมาะกับบริเวณที่มีความชื้นสูง
ทนต่อทุกสภาพอากาศ
ปูทับกระเบื้องเดิมภายใน
ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ถุงละ 20 กก. 

ถุงละ 20 กก. 

ขนาด :

ขนาด :

ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.

ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก. เทา

เทา

สี :

สี :

เหมาะกับ :    กระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม 
  หินกาบ หินธรรมชาติ

เหมาะกับ :    กระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม 

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์
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กาวเหลวพร้อมใช้ปกูระเบ้ือง สำาหรับผนงัภายใน บริเวณทีแ่ห้งและเปียกช้ืน

กาวเหลวพร้อมใช้ปูกระเบื้อง สำาหรับผนังภายใน บริเวณที่แห้ง

ปูกระเบื้องขนาดเล็กและขนาดกลาง ไม่ต้องผสมน้ำา พร้อมใช้
ปูทับกระเบื้องเดิมผนังภายในอาคาร
มีความยืดหยุ่น ปูบนไม้, ไม้อัดซีเมนต์
เหมาะกับงานปรับปรุง ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย
ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ปูกระเบื้องขนาดเล็กและขนาดกลาง บนผนังห้องน้ำา ห้องครัวได้
ไม่ต้องผสมน้ำา พร้อมใช้
ปูทับกระเบื้องเดิมผนังภายในอาคาร
มีความยืดหยุ่น ปูบนไม้, ไม้อัดซีเมนต์
เหมาะกับงานปรับปรุง ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย
ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ถังละ  1 กก. / ถังละ 3 กก. 
ถังละ 15 กก.  

ถังละ  3 กก. / ถังละ 15 กก. 

ขนาด :

ขนาด :

ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย  1 ตร.ม.  ต่อถัง  1 กก.   3 ตร.ม. ต่อถัง  3 กก.
  และ 15 ตร.ม. ต่อถัง 15 กก.

ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย  3 ตร.ม. ต่อถัง  3 กก. และ 15 ตร.ม. ต่อถัง 15 กก.

ขาว

ขาว

สี :

สี :

เหมาะกับ :    กระเบื้องเซรามิค โมเสคเซรามิค โมเสคแก้ว โมเสคเรซิ่น 
  โมเสคหินธรรมชาติ หินเทียม

เหมาะกับ :    กระเบื้องเซรามิค โมเสคเซรามิค โมเสคแก้ว โมเสคเรซิ่น
  โมเสคหินธรรมชาติ หินเทียม

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

ผลิตภัณฑ์กาวเหลว
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หมายเหตุ : สำ�หรับพื้นผิวพิเศษ *ควรท�น้ำ�ย�รองพื้น เวเบอร์พริม 2 ก่อนปูกระเบื้องด้วยก�วซีเมนต์สำ�หรับก�รปูกระเบื้องบนแผ่นไม้, ไม้อัดซีเมนต์, วีว่�บอร์ด, Flexy Board

 ควรมีก�รเสริมโครงคร่�วให้แน่นหน�แข็งแรง คือ ควรตีโครงเคร่�และยึดสกรูทุกๆ 900 ตร.ซม. (30X30 ซม.)

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ กาวซีเมนต์ให้สอดคล้องตามลักษณะการใช้งาน

ชนิดของกาวซีเมนต์
กาวซีเมนต์ปู
กระเบื้องพื้น

ขนาด 60x60 
ซม.

กาวซีเมนต์
ปูกระเบื้องทั่วไป

กาวซีเมนต์
ปูกระเบื้อง
มาตรฐาน

กาวซีเมนต์ปู
กระเบื้อง

คุณภาพสูง

กาวซีเมนต์ปูหิน
อ่อน หินแกรนิต  

หินเทียม

กาวซีเมนต์
ปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ 

ปูสระว่ายน้ำา
คุณภาพสูง

กาวซีเมนต์
ปูกระเบื้อง

พร้อมกันซึม 
คุณภาพสูง

กาวซีเมนต์
ปูกระเบื้อง มวลเบา

 ฝุ่นไม่ฟุ้ง
 คุณภาพสูง

กาวซีเมนต์
ปูกระเบื้องชนิด

ยืดหยุ่น ทนงานหนัก 
คุณภาพสูง 

กาวซีเมนต์
ปูกระเบื้อง 

ป้องกันคราบขาว 
คุณภาพสูง 

กาวเหลวพร้อมใช้
ปูกระเบื้อง

สำาหรับผนังภายใน 
บริเวณที่แห้ง

กาวเหลวพร้อมใช้
ปูกระเบื้องสำาหรับ

ผนังภายใน บริเวณที่
แห้งและเปียกชื้น

อีพ๊อกซี่สำาหรับ
ปูกระเบื้อง

เนื้อแกร่งทนทานต่อ
สารเคมี 

                    กระเบื้อง

กระเบื้องเซรามิค กระเบื้องดินเผา

กระเบื้องแกรนิตโต้

หินอ่อน หินแกรนิต  หินธรรมชาติ

โมเสคแก้ว โมเสคเรซิ่น

                ขนาดของกระเบื้อง

ขนาดเล็กถึงขนาดกลางตั้งแต่   10x10 ซม. ถึง 40x40 ซม.

ขนาดใหญ่ 50x50 ซม. 60x60 ซม.

ขนาดใหญ่มาก ≥ 60x60 ซม. 

                พื้นผิวที่ปูกระเบื้อง

ซีเมนต์ ขัดหยาบ              (ผนัง)                 (ผนัง)

ซีเมนต์ ขัดมัน                 (ผนัง)                 (ผนัง)

ผนังทาสี                 (ผนัง)                 (ผนัง)

กระเบื้องเดิมภายในอาคาร (ห้องนั่งเล่น) (ห้องน้ำา ห้องครัว)
                 (ผนัง)                 (ผนัง)

กระเบื้องเดิมภายนอกอาคาร

อิฐบล๊อกมวลเบา (Lightweight Block)  

แผ่นยิมซั่มบอร์ด*                 (ผนัง)                 (ผนัง)

แผ่นไม้*, ไม้อัดซีเมนต์*, วีว่าบอร์ด*, Flexy Board* (ทา เวเบอร์.พริม 2 ก่อน)                 (ผนัง)                 (ผนัง)

แผ่นโลหะ โพลีเอสเตอร์ แผ่นเหล็ก แผ่นอลูมิเนียม

                 บริเวณที่ใช้งาน 

ห้องน่ังเล่น,ห้องนอน, สำานักงาน, ห้องรับแขก, ห้องโถง                 (ผนัง)                 (ผนัง)

ห้องน้ำา ห้องครัว  บริเวณซักล้าง                 (ผนัง)

ผนังภายนอกอาคาร สูงไม่เกิน 6 เมตร

ผนังภายนอกอาคาร สูงไม่เกิน 8 เมตร

สระว่ายน้ำา, สปา, ซาวน่า

ผนังภายนอกอาคาร สูงมากกว่า 8 เมตร ถึง 28 เมตร

ที่จอดรถ, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, โรงงานอุตสาหกรรม
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หมายเหตุ : สำ�หรับพื้นผิวพิเศษ *ควรท�น้ำ�ย�รองพื้น เวเบอร์พริม 2 ก่อนปูกระเบื้องด้วยก�วซีเมนต์สำ�หรับก�รปูกระเบื้องบนแผ่นไม้, ไม้อัดซีเมนต์, วีว่�บอร์ด, Flexy Board

 ควรมีก�รเสริมโครงคร่�วให้แน่นหน�แข็งแรง คือ ควรตีโครงเคร่�และยึดสกรูทุกๆ 900 ตร.ซม. (30X30 ซม.)

ชนิดของกาวซีเมนต์
กาวซีเมนต์ปู
กระเบื้องพื้น

ขนาด 60x60 
ซม.

กาวซีเมนต์
ปูกระเบื้องทั่วไป

กาวซีเมนต์
ปูกระเบื้อง
มาตรฐาน

กาวซีเมนต์ปู
กระเบื้อง

คุณภาพสูง

กาวซีเมนต์ปูหิน
อ่อน หินแกรนิต  

หินเทียม

กาวซีเมนต์
ปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ 

ปูสระว่ายน้ำา
คุณภาพสูง

กาวซีเมนต์
ปูกระเบื้อง

พร้อมกันซึม 
คุณภาพสูง

กาวซีเมนต์
ปูกระเบื้อง มวลเบา

 ฝุ่นไม่ฟุ้ง
 คุณภาพสูง

กาวซีเมนต์
ปูกระเบื้องชนิด

ยืดหยุ่น ทนงานหนัก 
คุณภาพสูง 

กาวซีเมนต์
ปูกระเบื้อง 

ป้องกันคราบขาว 
คุณภาพสูง 

กาวเหลวพร้อมใช้
ปูกระเบื้อง

สำาหรับผนังภายใน 
บริเวณที่แห้ง

กาวเหลวพร้อมใช้
ปูกระเบื้องสำาหรับ

ผนังภายใน บริเวณที่
แห้งและเปียกชื้น

อีพ๊อกซี่สำาหรับ
ปูกระเบื้อง

เนื้อแกร่งทนทานต่อ
สารเคมี 

                    กระเบื้อง

กระเบื้องเซรามิค กระเบื้องดินเผา

กระเบื้องแกรนิตโต้

หินอ่อน หินแกรนิต  หินธรรมชาติ

โมเสคแก้ว โมเสคเรซิ่น

                ขนาดของกระเบื้อง

ขนาดเล็กถึงขนาดกลางตั้งแต่   10x10 ซม. ถึง 40x40 ซม.

ขนาดใหญ่ 50x50 ซม. 60x60 ซม.

ขนาดใหญ่มาก ≥ 60x60 ซม. 

                พื้นผิวที่ปูกระเบื้อง

ซีเมนต์ ขัดหยาบ              (ผนัง)                 (ผนัง)

ซีเมนต์ ขัดมัน                 (ผนัง)                 (ผนัง)

ผนังทาสี                 (ผนัง)                 (ผนัง)

กระเบื้องเดิมภายในอาคาร (ห้องนั่งเล่น) (ห้องน้ำา ห้องครัว)
                 (ผนัง)                 (ผนัง)

กระเบื้องเดิมภายนอกอาคาร

อิฐบล๊อกมวลเบา (Lightweight Block)  

แผ่นยิมซั่มบอร์ด*                 (ผนัง)                 (ผนัง)

แผ่นไม้*, ไม้อัดซีเมนต์*, วีว่าบอร์ด*, Flexy Board* (ทา เวเบอร์.พริม 2 ก่อน)                 (ผนัง)                 (ผนัง)

แผ่นโลหะ โพลีเอสเตอร์ แผ่นเหล็ก แผ่นอลูมิเนียม

                 บริเวณที่ใช้งาน 

ห้องน่ังเล่น,ห้องนอน, สำานักงาน, ห้องรับแขก, ห้องโถง                 (ผนัง)                 (ผนัง)

ห้องน้ำา ห้องครัว  บริเวณซักล้าง                 (ผนัง)

ผนังภายนอกอาคาร สูงไม่เกิน 6 เมตร

ผนังภายนอกอาคาร สูงไม่เกิน 8 เมตร

สระว่ายน้ำา, สปา, ซาวน่า

ผนังภายนอกอาคาร สูงมากกว่า 8 เมตร ถึง 28 เมตร

ที่จอดรถ, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, โรงงานอุตสาหกรรม
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กาวยาแนวป้องกันแบคทีเรีย ราดำาและตะไคร่นำ้า

กาวยาแนวเนื้อละเอียด สำาหรับงานทั่วไป

สำาหรับร่องกระเบื้องกว้าง 1-6 มม.
ทนทานต่อน้ำายาทำาความสะอาด
ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สำาหรับร่องกระเบื้องกว้าง 1-6 มม.
ทนทานต่อน้ำายาทำาความสะอาด
ป้องกันแบคทีเรีย ราดำาและตะไคร่น้ำา
รูพรุนต่ำา ป้องกันคราบสกปรกฝังแน่น
ผ่านมาตรฐานฉลากเขียว
ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ถุงละ 1 กก. 

ถุงละ 1 กก. 

ขนาด :

ขนาด :
ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย 5 ตร.ม. ต่อถุง 1 กก.

ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย 5 ตร.ม. ต่อถุง 1 กก. 

29 สี

40 สี

สี :

สี :

+
+
+

+
+
+
+
+
+

ผลิตภัณฑ์กาวยาแนว
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กาวยาแนวป้องกันคราบขาว คุณภาพสงู สำาหรับกระเบ้ืองภายนอกอาคาร 
พืน้ทีเ่ปียกช้ืน

กาวยาแนวป้องกันราดำา สำาหรับกระเบ้ือง ปชิูดปชูน ร่องเลก็มาก 0.2-3 มม.
สำาหรับห้องนำ้า ห้องครัว ห้องรับแขก 

สำาหรับร่องเล็กพิเศษ 0.2-3 มม.
ป้องกันราดำาและราชนิดอื่นๆ
เหนียวลื่นยึดเกาะเต็มร่องกระเบื้อง
กระเบื้องแกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต
รูพรุนต่ำาป้องกันคราบสกปรกฝังแน่น
ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สำาหรับร่องเล็กพิเศษ 0.2-6 มม.
กระเบ้ืองแกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติ
ป้องกันคราบขาว คราบเกลือ
เหมาะกับบริเวณท่ีมีความช้ืนสูง
ป้องกันราดำา และคราบสกปรก
ไม่มีสารระเหยท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ถุงละ 1 กก. 

ถุงละ 1 กก. 

ขนาด :

ขนาด :

ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย 19 ตร.ม. ต่อถุง 1 กก. 

ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย 19 ตร.ม. ต่อถุง 1 กก. 

ขาว/เทา 

7 สี

สี :

สี :

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

ผลิตภัณฑ์กาวยาแนว
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กาวยาแนวร่องกว้าง พร้อมกันราดำา สำาหรับบล็อกแก้วและกระเบื้องดินเผา

กาวซีเมนต์ พร้อมยาแนวป้องกันราดำา สำาหรับโมเสค

ขนาดร่องขึ้นอยู่กับความกว้าง ของร่องโมเสค
ป้องกันราดำาและคราบสกปรก
เป็นทั้งกาวซีเมนต์และกาวยาแนว
เนื้อกาวสีขาวเนียน ละเอียด สำาหรับโมเสคทุกชนิด
ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สำาหรับร่องกระเบื้องกว้าง 5-20 มม.
ป้องกันราดำาและคราบสกปรก
เหมาะกับยาแนวบล็อคแก้วหรือกระเบื้องดินเผา
ป้องกันการดูดซึมน้ำาและคราบต่างๆ
ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ถุงละ 3 กก. 

ถุงละ 1 กก. 

ขนาด :

ขนาด :
ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย 1 ตร.ม. ต่อถุง 1 กก.

ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย 1 ตร.ม. ต่อถุง 3 กก. ขาว

4 สี

สี :

สี :

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

ผลิตภัณฑ์กาวยาแนว
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กาวยาแนวสระว่ายนำา้ สปาและซาวน่า

กาวยาแนวภายนอกอาคาร ชนดิยืดหยุ่น ทนงานหนัก

สำาหรับร่องกระเบื้องกว้าง 3-12 มม.
เหมาะกับโรงงาน ผนังภายนอก อาคารสูง ลานจอดรถพื้นภายนอก
ป้องกันราดำาและคราบสกปรก
เหมาะกับพื้นผิวที่มีการแอ่นตัว ได้ง่าย เช่น แผ่นยิปซัม ไม้อัด
ไม้อัดซีเมนต์ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
ป้องกันการดูดซึมน้ำาและคราบต่างๆ
ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ทนแรงอัด แรงดันน้ำา ยึดเกาะดีเย่ียม
ทนเต็มร่องกระเบ้ือง
ทนสารเคมี-คลอรีน
ป้องกันราดำาและคราบสกปรก
ทนอุณหภูมิร้อน-เย็น (-40 ำC ถึง +100 ำC)

ถังละ 3.7 กก.  / 18.5 กก.

ถุงละ 1 กก. 

ขนาด :

ขนาด :

ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย 4 ตร.ม. ต่อถัง 3.7 กก.และ 20 ตร.ม. ต่อถัง 18.5 กก.

ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย 1 ตร.ม. ต่อถุง 1 กก. 

8 สี

ขาว/เทา

สี :

สี :

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

ผลิตภัณฑ์กาวยาแนว

21



อีพ๊อกซี่สำาหรับปูกระเบื้องและยาแนวเนื้อแกร่ง ทนทานต่อสารเคมี 
และกรดเข้มข้นสูง

สำาหรับร่องกระเบื้องกว้าง 2-12 มม.
เป็นทั้งกาวและยาแนวปูโมเสคในสระว่ายน้ำา
ทนแรงดันน้ำา
ไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรคต่างๆ
ป้องกันราดำาและคราบสกปรก
ทนสารเคมีเข้มข้นที่ใช้ทำาความสะอาด เช่น คลอรีน
ทนอุณหภูมิสูง -40 ำC ถึง +100 ำC
ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ถังละ 5 กก.ขนาด : ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ยยาแนวได้ 8 ตร.ม. ต่อถัง 5 กก. โดยเฉลี่ย 1.5 ตร.ม.   
  ต่อถัง 5 กก. (กรณีทั้งปูและยาแนวโมเสคในสระว่ายน้ำา)4 สีสี :

+
+
+
+
+
+
+
+

ผลิตภัณฑ์กาวยาแนว

โซลูชั่นการปูกระเบื้องสระว่ายนำ้าบนอาคารสูง

1

1

1

2

2

2

3
3

6

6

4

4

5

5

โครงสร้างพื้น/ผนังคอนกรีต
เทปกันซึมชนิดยืดหยุ่น

กาวปูโมเสคแก้ว 
โมเสคเรซิ่น สำาหรับ
สระว่ายน้ำา

กาวยาแนวโมเสคแก้ว 
โมเสคเรซิ่น สำาหรับสระ
ว่ายน้ำา

 ปูนปรีบระดับพื้น / ปูนฉาบปรับระดับผนัง

กันซึมสำาหรับสระลอย บนอาคาร 
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ซเีมนต์ผสมสำาเร็จ กันร่ัวซมึ เหมาะกับสระว่ายนำา้แบบขดุ และพืน้ที่ใต้ดิน

อะครีลคิทากันร่ัวซมึ พร้อมใช้งาน ชนดิยืดหยุ่นสงู สารพดัประโยชน์ 
สำาหรับดาดฟ้า หลงัคา และผนงั

มีความยืดหยุ่นมากถึง 6 เท่า
ปกปิดรอยร้าว
เป็นกันซึมทับกระเบื้องเดิม
หยุดการรั่วซึม ดาดฟ้า หลังคา ผนัง
ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำา
ทนต่อรังสี UV สะท้อนความร้อน ลดอุณหภูมิในบ้าน

เหมาะกับพ้ืนท่ีใต้ดิน และสระว่ายน้ำาแบบขุด
ใช้งานง่าย สะดวก โดยการฉาบหรือทา
ไม่มีสารระเหยท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ทนต่อแรงดันน้ำาได้ลึกถึง 50 เมตร
ทนต่อน้ำากระด้าง และน้ำาคลอรีน
ทนแรงดันน้ำาได้ท้ังจากด้านในและด้านนอก
ไม่เป็นพิษ

ถุงละ 5 กก.  / ถุงละ 20 กก.

ถังละ 1 กก.  
ถังละ 4 กก.
ถังละ 20 กก.

ขนาด :

ขนาด :

ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย 1.3 ตร.ม. / ถุง 5 กก. และ 5 ตร.ม. / ถุง 20 กก.

ปริมาณการใช้งาน :  กันร่ัวซึม 1.5–2 กก./ตร.ม. กันร่ัวซึมโดยปูกระเบ้ืองทับ 1.0 กก./ตร.ม. 
             เป็นสีสะท้อนความร้อน 400–500 กรัม/ตร.ม.

เทา

ขาว/เทา

สี :

สี :

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

ผลิตภัณฑ์ป้องกันนำ้ารั่วซึม
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วัสดุทากันซึมดาดฟ้า โพลียูรีเทนสูตรนำ้า คุณภาพสูง ทนรังสียูวี

ผลิตภัณฑ์ป้องกันการรั่วซึมชนิดยืดหยุ่นแบบสองส่วนผสม 
เหมาะกับพื้นที่เปียกในอาคารสูงและสระว่ายนำ้า

เป็นกันซึมก่อนปูกระเบื้องบริเวณที่มีการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง
เช่น พื้นที่เปียกบนอาคาร และสระว่ายน้ำาที่สร้างบนอาคาร
มีความยืดหยุ่น ไม่แตกร้าว
ไม่เป็นพิษ
ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ทนต่อแรงดันน้ำาได้ลึกถึง 30 เมตร
ทนต่อน้ำากระด้าง และน้ำาคลอรีน

ยืดหยุ่นสูง
ทนต่อรังสียูวี และสภาพอากาศ
ยึดเกาะดีเยี่ยมทั้งบนพื้นผิวที่มีรูพรุน และไม่มีรูพรุน
เป็นชั้นกันซึมต่อเนื่อง ไม่มีรอยต่อ
ไม่มีส่วนผสมของสารทำาละลาย ไม่เป็นพิษ
ส่วนผสมเดียว พร้อมใช้งาน

ถังละ 4.5 กก.  / ถังละ 23 กก.

ถังละ 20 กก. 

ขนาด :

ขนาด :
ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย 10-13.3 ตร.ม. ต่อถัง 20 กก.

ปริมาณการใช้งาน :    โดยเฉลี่ย 2.25 ตร.ม./ถัง 4.5 กก. และ 11.5 ตร.ม./ถัง 23 กก.ผงสีเทา และน้ำายาสีขาวขุ่น

เทา/ ขาว/ เขียว

สี :

สี :

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

ผลิตภัณฑ์ป้องกันนำ้ารั่วซึม
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เทปตาข่ายไฟเบอร์ชนดิมีกาวในตัว

เทปกันซมึแบบยืดหยุ่นสงู สำาหรับรอยต่อ

ยืดหยุ่นสูง และกันน้ำาได้ 100%
ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์กันรั่วซึมชนิดยืดหยุ่น เวเบอร์ดราย ซีล หรือ 
เวเบอร์ดราย ท๊อป
ทนต่อสารเคมี
เสริมความแข็งแรงระหว่างแผ่นไม้อัดซีเมนต์แผ่นยิบซั่มบอร์ด
ปิดรอยต่อระหว่างพื้นและผนัง เพื่อแก้ปัญหาน้ำารั่วซึม

เพ่ิมแรงยึดเกาะของกันซึม หรืองานฉาบบางผนัง (สกิมโค้ท) กับพ้ืนผิว
มีกาวในตัว จึงไม่โป่งพอง ทำางานง่าย สะดวก รวดเร็ว
ซ่อมประสาน และเสริมแรง รอยร้าวต่างๆ
เช่ือมรอยต่อแผ่นฝ้า และผนังเบา
ใช้แต่งผิววัสดุต่างชนิดกัน
ใช้ยึดปูนฉาบมุมวงกบ
ป้องกันรอยแตกร้าว

กว้าง 5 ซม. x ยาว 20 ม.

ความยาว 10 เมตร / ม้วน 
(กว้าง 12 ซม.)

ขนาด :

ขนาด :

ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย ขึ้นอยู่กับจำานวนและความยาวของรอยต่อ รอยร้าว

ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย ขึ้นอยู่กับจำานวนและความยาวของรอยต่อ

สีขาว

เทปตาข่ายสีขาว และมีแถบยาง
ยืดหยุ่น สีเหลืองอยู่ตรงกลาง

สี :

สี :

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

ผลิตภัณฑ์เทปเวเบอร์
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เทปอเนกประสงค์กันนำ้าซึมชนิดมีกาวในตัว ทำาจากยางบิวทิล
พร้อมแผ่นปิดอลูมิเนียม

ตาข่ายไฟเบอร์เสริมแรง สำาหรับงานกันซึม

ใช้เสริมความแข็งแรง สำาหรับงานกันซึมทุกชนิด
ใช้ได้กับงานสกิมโค้ท เพื่อเสริมแรงให้กับสกิมโค้ท บริเวณรอยต่อแผ่น
ผนังเบา
รับแรงกระแทกและช่วยลดการแตกร้าวที่จะเกิดขึ้น
เนื้อเหนียว รับแรงดึงได้มาก
เพิ่มการยึดเกาะให้กับวัสดุกันซึมกับพื้นผิว

ป้องกันและแก้ไขปัญหารั่วซึม
ให้แรงติดที่ดีเยี่ยมบนพื้นผิววัสดุก่อสร้างเกือบทุกชนิด
ไม่มีส่วนผสมของยางมะตอย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่มีน้ำามันไหลเยิ้มเมื่อโดนความร้อน ไม่เป็นคราบ
สามารถทาสีทับได้ 
ทนต่อทุกสภาวะอากาศ และทนรังสียูวี
ใช้งานง่ายมาก

กว้าง 1 เมตร x ยาว 100 เมตร 
(100 ตร.ม.ต่อม้วน)

50มม x 3ม (24 ม้วน/กล่อง)
100มม x 3ม (12 ม้วน/กล่อง)
300มม x 3ม (4 ม้วน/กล่อง)

ขนาด :

ขนาด :

ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย 100 ตร.ม./ม้วนขาว 

ยางบิวทิลสีเทา ปิดผิวด้วยอลูมิเนียม 

สี :

สี :

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

ผลิตภัณฑ์เทปเวเบอร์
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ปูนฉาบบางตกแต่งผิวผนัง ผสมเสร็จ เนื้อละเอียด ไม่ผสมทราย ช่วยให้
ผนังเรียบเนียน ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ปกปิดรอยหยาบจากเม็ดทราย
ปกปิดรอยแตกลายงาและรูพรุนตามด
ฉาบง่ายลื่นมือ
ทาสีหรือปล่อยเปลือยได้
ทนต่อสภาวะอากาศและอุณหภูมิ
ใช้ได้ทั้งผนังภายนอกและภายใน

ถุงละ 20 กก. ขนาด :
ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย 15 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.เทา/ขาว สี :

+
+
+
+
+
+

ผลิตภัณฑ์งานก่อและงานฉาบตกแต่งผิว

ปูนผสมสำาเร็จรูป สำาหรับฉาบปรับระนาบ 

เนื้อเหนียวพอเหมาะ ฉาบลื่น ฉาบง่าย
ปกปิดรอยแตกลายงา รูพรุน ตามด พร้อมปรับพื้นผิวให้สม่ำาเสมอ
แรงยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่เป็นฝุ่น
สามารถฉาบได้หนา 2-10 มม.

+
+
+
+

ถุงละ 25 กก.ขนาด : ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย 2 กก./ตร.ม. ที่ความหนา  2 มม.
                และ 10 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 10 มม.เทาสี :
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ปูนก่ออิฐมวลเบา สำาหรับงานก่ออิฐมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด

แรงยึดเกาะระหว่างก้อนเย่ียม
เน้ือปูนเหนียวก่อได้ง่าย
มีสารอุ้มนำา ทำาให้จัดแต่งง่ายข้ึน งานเสร็จเร็ว
ใช้ได้ท้ังภายในและภายนอก
ผ่านมาตรฐานการผลิตระดับโลก และ Green Industry
ไม่มีสารระเหยท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ถุงละ 25 กก./ถุงละ 40 กก.ขนาด : ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย 15-18 ตร.ม. ต่อถุง 25 กก.
  โดยเฉลี่ย 25-30 ตร.ม. ต่อถุง 40 กก.เทาสี :

+
+
+
+
+
+

ผลิตภัณฑ์งานก่อและงานฉาบตกแต่งผิว

สกิมโค้ทชนดิครีมอะครีลคิสขีาว
สำาหรับฉาบบางและโป๊ว ตกแต่งพืน้ผิวคอนกรีต หรือปนูฉาบให้เรียบเนยีน 
ใช้ได้ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร

พร้อมใช้ เปิดฝาฉาบได้ทันที ฉาบง่าย เรียบเนียน จบงานไว
จบทุกปัญหา เรียบสนิทแม้ฉาบทับบนสีเดิม ปกปิดรอยแตกลายงา รูพรุน 
ตามด
แรงยึดเกาะดีเย่ียม ทนต่อสภาพอากาศ ไม่แตกร้าว ไม่หลุดล่อน
ขัดตกแต่งง่าย ไม่เป็นฝุ่นฟุ้ง

ถังละ 4 กก.และ 20 กก. ขนาด :
ปริมาณการใช้งาน :  0.5-1.5 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 1 มม.ขาวสี :

+
+

+
+
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ผลิตภัณฑ์งานก่อและงานฉาบตกแต่งผิว

นอนชริ้ง เกร้าท์ สำาหรับงานทั่วไป

ใช้ได้ทั้งงานเทเกร้าท์และฉาบซ่อมคอนกรีต
ไม่เยิ้มน้ำา ไม่หดตัวเมื่อแห้ง
รับกำาลังอัดมากกว่า 700 ksc.

ถุงละ 25 กก.ขนาด : ปริมาณการใช้งาน :  งานเท ผงซีเมนต์เกร้าท์ประมาณ 2 กก./ปริมาตรมอร์ตาร์ 1 ลิตร
  งานฉาบ โดยเฉลี่ย 16 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 10 มม.เทาสี :

+
+
+

ผลิตภัณฑ์งานซ่อมสร้าง

โซลูชั่นงานก่อและงานฉาบตกแต่งผิว

1

2

4

ปูนก่ออิฐมวลเบา

ปูนฉาบอิฐมวลเบาทั่วไป

ฉาบปรับระนาบ

ฉาบบางตกแต่งผิวผนัง

1

2

3
3

4
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นำา้ยาทาผนงั เสาและพืน้คอนกรีตเพิม่แรงยึดเกาะให้กับปนูฉาบทัว่ไปโดยไม่
ต้องใช้ปนูฉาบคอนกรีต เพิม่แรงยึดติด ปนูปรับระดับไม่ให้แตกร้าว หลดุล่อน

นำ้ายาประสานคอนกรีต สูตรเข้มข้น สำาหรับผสมในเนื้อปูนฉาบหรือ
คอนกรีตเพิ่มแรงยึดเกาะ

เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนปรับระดับ ปูนฉาบ และคอนกรีต ประสาน
ระหว่างปูนเก่ากับปูนใหม่ 
ลดปัญหาเรื่องปูนฉาบแตกร้าว และหลุดล่อน
ใช้ปรับและซ่อมแซมผิวคอนกรีต ความหนาตั้งแต่ 5 มม. ขึ้นไป
เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับกาวยาแนว สำาหรับงานซ่อมแซม

ทดแทนการทำาสลัดดอก
ช่วยให้คุณประหยัด  5 เท่า*
ลดขั้นตอนการฉาบปูนบนผนังและเสาคอนกรีต
ประหยัดเวลา ค่าวัสดุ และค่าแรง
ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

5 กก./แกลลอน

แกลลอน 1 กก. แกลลอน 5 กก.

ขนาด :

ขนาด :

ปริมาณการใช้งาน :  งานผนัง : 190 ตร.ม. / 5 กก.    งานพื้น  : 140 ตร.ม. / 5 กก.

ปริมาณการใช้งาน :  โดยเฉลี่ย  5 ตร.ม. /แกลลอน 1 กก.
  โดยเฉลี่ย 25 ตร.ม. /แกลลอน 5 กก.

ขาวขุ่น

ขาวขุ่น

สี :

สี :

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง
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นำา้ยารองพืน้เพิม่แรงยึดติดก่อนปกูระเบ้ือง สำาหรับงานภายใน

นำา้ยาผสมกันซมึ สำาหรับคอนกรีตและมอร์ตาร์ เพิม่คุณสมบัติการกันซมึ
ของคอนกรีต ปนูฉาบ ปนูปรับระดับ

เพ่ิมคุณสมบัติกันซึม
ลดปริมาณน้ำาท่ีใช้ในการผสม
เพ่ิมกำาลังอัดของคอนกรีต และมอร์ตาร์
ลดการหดตัว ลดการแตกร้าว
ทำาให้คอนกรีตไหลตัวดี เทลงแบบได้ดี
เหมาะสำาหรับงานเทพ้ืน และงานฉาบ ในพ้ืนท่ีสัมผัสน้ำาตลอดเวลา

เพิ่มแรงยึดติดพื้นผิว เช่น กระเบื้องเดิม กระเบื้องยาง ไม้อัดซีเมนต์ 
ไฟเบอร์ซีเมนต์ ปาร์เก้ พื้นอีพ๊อกซี่
กันความชื้น แผ่นไม้อัด ไม้อัดซีเมนต์ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
ใช้งานง่าย โดยการใช้ลูกกลิ้ง

ถังละ 1 กก. 
ถังละ 4 กก. 

แกลลอน   5  กก.
          ถัง   20 กก.

ขนาด :

ขนาด :

ปริมาณการใช้งาน :  1 กก.ผสมน้ำา / ปูน 1 ถุง (50 กก)

เหลืองอ่อน

น้ำาตาล

สี :

สี :

+
+
+
+
+
+

+

+
+

ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง

31



นำา้ยาอะครีลคิสตูรนำา้ สำาหรับเคลอืบหน้าเพิม่ความแขง็แรงให้กับงานพืน้ 
โดยเฉพาะพืน้อตุสาหกรรม สามารถใช้ได้ทัง้ภายในและภายนอก

ซีเมนต์ปรับระดับแบบปล่อยเปลือยพร้อมคุณสมบัติปรับระดับได้เอง
(self leveling) รับนำ้าหนักได้สูงเหมาะสำาหรับทำาพื้นโรงงานคลังสินค้า
ที่จอดรถ ห้างสรรพสินค้า ออฟฟิศ โชว์รูม ห้องประชุม

อัตราการหดตัวต่ำา (low shrinkage)
สามารถปล่อยเปลือยได้
รับแรงอัดได้สูง
ไม่เป็นพิษ

เพ่ิมความแกร่งให้พ้ืนผิวซีเมนต์
ใช้ได้ท้ังภายในและภายนอก
สำาหรับงานหนัก งานโรงงาน คลังสินค้า ท่ีจอดรถเป็นต้น
ไม่มีส่วนผสมของ solvent เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

แกลลอน  25  กก.

ถุงละ 25 กก.

ขนาด :

ขนาด :

ปริมาณการใช้งาน :       ประมาณ 150 – 300 กรัม/ตร.ม. ขึ้นกับการดูดซึมน้ำาของพื้นผิวสีใส

เทา

สี :

สี :

+
+
+
+

+
+
+
+

ผลิตภัณฑ์สำาหรับงานพื้น
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ปูนปรับระดับพื้น พร้อมคุณสมบัติปรับระดับได้เอง (self leveling)
ใช้ปรับระดับพื้นให้เรียบก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่งอื่นๆ ในบ้านที่อยู่อาศัย 
โรงพยาบาล และอาคารพาณิชย์

นำ้ายารองพื้นสูตรนำ้าสำาหรับใช้เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับซีเมนต์ปรับระดับกับ
พื้นผิวซีเมนต์

ใช้รองพ้ืนบนพ้ืนปูนหรือพ้ืนคอนกรีต ก่อนการเทด้วย เวเบอร์ฟลอร์ 4655
เพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างพื้นผิวเก่ากับปูนปรับระดับใหม่
ใช้ได้บนพื้นผิวที่เรียบแน่น และบนพื้นที่มีอัตราการดูดซึมน้ำาสูง
ลดปัญหาการหลุดล่อนและลดฟองอากาศบนพื้นผิวที่เทเสร็จแล้ว
ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำาและทาด้วยแปรงให้ทั่วบริเวณ

คุณสมบัติปรับระดับได้เอง Self leveling
ใช้งานได้ที่ความหนา 4-10 มม. (แนะนำาที่ 4-5 มม.)
ใช้งานง่าย ทำางานได้เร็ว
ปรับระดับพ้ืนก่อนปูกระเบ้ือง กระเบ้ืองยาง ไม้ปาร์เก้ หรือ วัสดุตกแต่งพ้ืน
อื่นๆ

แกลลอน 5 กก. 

ถุงละ 25 กก.

ขนาด :

ขนาด :
ปริมาณการใช้งาน :  1.7 กก/ตร.ม/มม.เทาสี :

+
+
+
+
+

+
+
+
+

ผลิตภัณฑ์สำาหรับงานพื้น
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มอร์ตาร์ปรับระดับพื้น ใช้ปรับระดับพื้น ปรับสโลปให้พื้นลาดเอียง
ก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่งอื่นๆ

ใช้ปรับระดับและปรับความลาดเอียงของพื้น ตั้งแต่ 2 ถึง 25 มม.
ปรับพื้นก่อนทำากันซึม
ปรับพื้นก่อนปูกระเบื้อง กระเบื้องยาง ไม้ปาร์เก้
สามารถปล่อยเปลือยได้ในที่ที่มีการสัญจรน้อยถึงปานกลาง

ถุงละ 25 กก.ขนาด :
เทา สี :

+
+
+
+

ผลิตภัณฑ์สำาหรับงานพื้น

ปริมาณการใช้งาน :  เพื่อปรับระดับพีื้น  1.7 กก/ตร.ม/มม.
  เพื่อปรับความลาดเอียง  3.5 กก/ตร.ม ที่ความหนา 2 มม.
    13 กก/ตร.ม  ที่ความหนา 15 มม.
    24 กก/ตร.ม  ที่ความหนา 25 มม.

โซลูชั่นปรับระดับพื้น ระบบกันซึม และการปูกระเบื้องในห้องนำ้า

1

1

1

2

2

3
3

4

4

5
5

ปรับระดับพื้น

เทปกันซึมรอยต่อ

ปูกระเบื้องภายในห้องน้ำา

ยาแนวกระเบื้องห้องน้ำา

กันซึมสำาหรับห้องน้ำา
ก่อนปูกระเบื้อง
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โมดิฟาย ซิลิโคน คุณภาพสูง สารพัดประโยชน์ ยืดหยุ่นสูงทาสีทับได้

โพลียูรีเทน (Polyurethane) เชื่อมรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัว 
แรงยึดเกาะดีเยี่ยม

สามารถใช้งานได้กับวัสดุหลากหลายชนิด
ไม่มีส่วนประกอบของ Isocyanate และสาร solvent
Low VOC และไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ทนทานต่อรังสี UV และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
สามารถทาสีทับได้
ทนทานต่อการเกิดเชื้อรา แห้งเร็ว
ไม่ก่อให้เกิดคราบบนพื้นผิววัสดุ

สามารถรองรับการเคลื่อนตัวได้ถึง ±50 %
ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวหลายประเภท
ทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศได้ดี
ทนทานต่อแรงฉีกขาดได้ดี
วัสดุประเภทส่วนประกอบเดียว ใช้งานได้ง่าย
สามารถทาสีทับได้

280 ml

280 ml
600 ml

ขนาด :

ขนาด :

ขาว/เทา/ดำา 

ขาว/เทา/ดำา 

สี :

สี :

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด
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ซิลิโคนกันเชื้อรา ไม่มีกรด (Silicone 100%) สำาหรับสุขภัณฑ์ ห้องนำ้า 
ห้องครัว

ซิลิโคนอเนกประสงค์ ไม่มีกรด  (Silicone 100%) ใช้ได้กับทุกพื้นผิว

ทนต่อเชื้อราและตะไคร่น้ำา
ทนทานต่อสารเคมีและน้ำายาทำาความสะอาด
สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
ทนทานต่อสภาพอากาศและรังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV)
สามารถใช้งานในห้องที่มีอุณหภูมิสูงหรือเย็นจัดได้
สามารถใช้งานในแนวดิ่งหรือแนวเหนือศรีษะได้

ใช้ได้กับพื้นผิวที่หลากหลาย โดยไม่ต้องใช้ไพร์เมอร์ (Primer)
ไม่กัดกร่อนผิววัสดุ
มีกลิ่นน้อย
ทนต่อรังสี UV และทนต่อทุกสภาวะอากาศ
ทนทานต่อสารเคมีและเกลือ

280 ml

280 ml

ขนาด :

ขนาด :

ใส/ขาว/เทา/ดำา 

ใส/ขาว/เทา/ดำา 

สี :

สี :

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด
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ซลิโิคนแบบแห้งเร็ว (Silicone) สำาหรับงานกระจกทกุประเภท และวัสดุผิวมัน

อะคริลิคยาแนว ภายในอาคาร (Acrylic) อุดรอยต่อและซ่อมแซม
รอยแตกร้าว งานปูน คอนกรีต ไม้

แห้งตัวเร็ว
ทนน้ำา ทนทานต่อสภาพอากาศ ทนต่อรังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV)
เมื่อแห้งตัว เนื้อซิลิโคนมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นตัวสูง
สามารถใช้งานในห้องที่มีอุณหภูมิสูงหรือเย็นจัดได้
แรงยึดเกาะดีเยี่ยม
ทนทานต่อสารเคมี

ไม่มีกลิ่น
ไม่กัดกร่อนผิวโลหะ
สามารถทาสีทับได้
สามารถขัดด้วยกระดาษทรายได้เมื่อแห้งสนิท
สามารถล้างออกได้ด้วยน้ำาสะอาด เมื่อผลิตภัณฑ์ยังไม่แห้งตัว
ใช้งานง่าย

280 ml

280 ml

ขนาด :

ขนาด :

ใส/ขาว/เทา/ดำา 

ขาว/เทา/ดำา 

สี :

สี :

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด
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พยูี โฟม (PU Foam) โฟมสารพดัประโยชน์ อดุช่องว่างหรือโพรงขนาดใหญ่

กาวตะปู (No nail) ใช้ยึดติดวัสดุได้หลากหลาย ไม่กัดกร่อนพื้นผิว 
เนื้อกาวแข็งตัวเร็ว

สามารถใช้งานได้ทั้งแบบหัวฉีดและแบบปืนยิงโฟม
อัตราการขยายตัวสูง 50 เท่า
เนื้อโฟมไม่ลามไฟ (Fire rating class B2)
ปราศจากสาร CFC/HCFC
สามารถใช้ได้กับทุกตำาแหน่งงาน (360 องศา)
ใช้งานได้ที่อุณหภูมิต่ำา (+5 ำC)
แห้งตัวเร็ว
เป็นฉนวนป้องกันอุณหภูมิ
มีคุณสมบัติในการกั้นเสียง
สามารถตัด, ฉาบทับ, หรือทาสีทับได้
ป้องกันน้ำาได้
เนื้อโฟมมีการคงตัวสูง

ใช้งานง่าย
ไม่มีกลิ่น
สามารถใช้งานได้ทั้งบนผนังและฝ้า
ยึดติดได้ดีกับวัสดุหลายประเภท

500 ml

280 ml

ขนาด :

ขนาด :

เหลืองอ่อน

เบจ

สี :

สี :

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด
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สำาหรับตัดวัสดุก่อสร้างทั่วไป เช่น ขอบและแผ่นคอนกรีตสำาหรับปูพื้น 
บล็อคคอนกรีตและอิฐมอญ วัสดุที่มีส่วนผสมของธาตุซิลิกา

สำาหรับตัดวัสดุก่อสร้างที่มีความแข็งแรง และแตกหักง่าย เช่น กระเบื้องมุง
หลังคา อิฐ  กระเบื้องปูนเม็ด และแผ่นคอนกรีตสำาหรับปูพื้น 

สำาหรับตัดเซรามิค และกระเบื้องพอรซ์เลน เครื่องดินเผา และหินธรรมชาติ 
เช่น หินปูน หินอ่อน

ใบตัดเพชรสำาหรับวัสดุก่อสร้างทั่วไป

ใบตัดเพชรสำาหรับกระเบื้องและอิฐ

ใบตัดเพชรสำาหรับกระเบื้องและหินธรรมชาติ

แบบฟันร่อง ขนาด 8 มม. อายุการใช้งานยาวนาน
ขนาดแหวนสามารถใส่กับเครื่องได้ทุกชนิด  
ผลิตจากเพชรคุณภาพสูง และเชื่อมติดด้วยเมทัลบอนด์ แข็งแรง 
ทนทาน ตัดได้เร็ว 
ใช้ได้ทั้งแบบตัดแห้ง และตัดเปียก 

แบบ Turbo ตัดได้เร็ว คุณภาพสูง
ใช้งานง่าย ตัดได้เรียบ สามารถใช้ได้กับวัสดุที่หลากหลาย 
ใช้ได้ทั้งแบบตัดแห้ง และตัดเปียก

แบบขอบเรียบ ช่วยให้ตัดได้คม เรียบเนียน
บอนด์คุณภาพสูง ลดปัญหาเรื่องขอบชิ้นงานแตกหรือบิ่น 
สำาหรับการตัดเปียกเท่านั้น

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

เครื่องมือช่าง
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สำาหรับการตัดกระเบื้องแบบแห้ง หรือการตัดกระเบื้องอย่างหนาและ
กระเบื้องแกรนิตแบบตัดเปียก

ใบเจียรบางสำาหรับเจียรกระเบื้อง เซรามิค คอนกรีต และหินอ่อน

ใบตัดแบบบาง ขนาด 4 นิ้ว สำาหรับเครื่องเจียรไฟฟ้า

ใบตัดเพชรสำาหรับกระเบื้องทุกชนิด

ใบเจียรบาง

ใบตัด 4”

แบบบางพิเศษ ช่วยให้ตัดกระเบื้องแบบบางได้เร็วขึ้น 
ควรใช้วิธีตัดเปียก เมื่อใช้ตัดกระเบื้องเนื้อแข็ง

เม็ดทรายซิลิคอน คาร์ไบรด์คุณภาพสูง 
สามารถขัดชิ้นงานได้เร็ว และมีอายุการใช้งานยาวนาน

ความหนาเพียง 1 ม.ม. ตัดได้เร็วและคม 
ตัดชิ้นงานได้เร็ว และยังใช้งานได้นาน 
ประสิทธิภาพสูง ตัดได้ทั้งเหล็กและสแตนเลส 
คุณภาพงานตัดดีเยี่ยม ชิ้นงานเรียบ สวย ไม่ทิ้งรอยไหม้

+
+

+
+

+
+
+
+

เครื่องมือช่าง
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ใบตัดสำาหรับเครื่องตัด 14” นิ้ว

สำาหรับการขัดเพื่อเก็บผิวชิ้นงาน ลดความคมที่ขอบ ลดรอยเชื่อม
คราบสนิม  ทำาความสะอาดชิ้นงาน รวมไปถึงการตกแต่งชิ้นงานขั้นสุดท้าย

สำาหรับการเจียร ขัดชิ้นงาน ลดความคมที่ขอบ ลดรอยเชื่อม คราบสนิม 
ขัดสี  ทำาความสะอาดชิ้นงาน รวมไปถึงการตกแต่งชิ้นงานขั้นสุดท้าย

ใบตัด 14”

กระดาษทรายไฟเบอร์ 

กระดาษทรายซ้อน

เม็ดทรายคุณภาพสูง ทำาให้ตัดได้เร็ว คุณภาพงานดี และยังใช้งานได้นาน 
ผลิตภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย OSA ของยุโรป
ประสิทธิภาพสูง ตัดได้ทั้งเหล็กและสแตนเลส 

เม็ดทรายอลูมินัม ออกไซด์ คุณภาพสูง ทำาให้ขัดได้คุณภาพ สม่ำาเสมอ  
ด้านหลังไฟเบอร์ มีความแข็งแรงสูง ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย  

เม็ดทรายอลูมินัม ออกไซด์ คุณภาพสูง ขัดได้เร็วและมีอายุการใช้งานยาวนาน 
ด้านหลังเป็นผ้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขัดพื้นผิว
เหมาะกับงานก่อสร้างหลากหลายประเภท

+
+
+

+
+

+
+
+

เครื่องมือช่าง
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`

Bukovac Palace
Zrenjanin, Serbia

Bridge Octavio 
Frias de Oliveira
Sao Paolo, Brazil

DC Towers
Vienna, Austria

Hotel St. Regis
Lhasa, Tibet, Republic of China

Antakalnis terraces
Vilnius, Lithuania

: GlobalProject Reference

Villa Riviere
Koh Samui, Thailand
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`

Apartment complex 
Costa Nha Trang

Nhatrang City, Vietnam

Building Airport 
Plaza Hehku
Helsinki – Vantaa, Finland

Emporia shopping centre
Malmo, Sweden

Abbey of Pannonhalma
Pannonhalma, Hungary

MOP Building
Buenos Aires, Argentina

: Global

Polyfunctional complex Polarka
Senec, Slovak Republic

`

Project Reference
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