
• วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด
• ผลิตภัณฑ์เทปกันรั่วซึม

Construction chemical 

weber



ปิดรอยต่อ รั่วซึมบนหลังคา

ยึด ติดแน่น
(คอนกรีต โลหะ กระจก ไม้)

ขอบประตู หน้าต่าง
เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน
ภายใน

คอนกรีต หินชนิดต่างๆ
กระจก ไม้

เชื่อมรอยต่อผนังพรีแคส 
อุดรอยแตกร้าว (ภายนอก ภายใน) 

ปิดรูโพรงช่องว่าง

ยาแนวซิลิโคน 
ประตู หน้าต่าง ห้องน้ำา ห้องครัว

• วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด
• ผลิตภัณฑ์เทปกันรั่วซึม

วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด

32



หมวดหมู่สินค้า

คุณสมบัติ โมดิฟาย ซิลิโคน โพลียูรีเทน
(Polyurethane)

ซิลิโคนกันเชื้อรา ไม่มีกรด
(Silicone 100%)

ซิลิโคนอเนกประสงค์ 
ไม่มีกรด(Silicone 100%)

ซิลิโคนแห้งเร็ว
(Silicone)

อะครีลิคยาแนว ภายใน
อาคาร (Acrylic)

พียู โฟม
(PU Foam) 

กาวตะปู 
(No nail)

เทปอเนกประสงค์
กันน้ำาซึม (Butyl tape)

ใช้งานภายใน l l l l l l l l

ใช้งานภายนอก l l l l l l

ใช้งานขณะพื้นผิวเปียกชื้นได้ l l l

ทาสีทับได้ l l l l l

กันเชื้อรา l

รองรับการเคลื่อนตัว ± 10% l l

รองรับการเคลื่อนตัว ± 25% l l l l

รองรับการเคลื่อนตัว ± 50% l

ทนทานต่อรังสียูวี (UV) l l l l l l

ไม่มีกลิ่นรบกวน l l l l l l

พื้นผิว
คอนกรีต l l l l l

ปูนก่อ ปูนฉาบ l l

พรีแคส l l

อิฐ l l

ไม้, ไม้อัด l l l l l

ไม้อัดซีเมนต์ l l l l l l

ไฟเบอร์ซีเมนต์ l l l

ยิปซั่มบอร์ด l

กระจก/แก้ว l l l l l l

เหล็ก/เหล็กชุบสังกะสี l l l

อลูมิเนียม l l l l l l l

อลูมิเนียมคอมโพสิท l l l

สแตนเลส l l l l

สังกะสี l l l l

กระเบื้อง l l l l l l

เซรามิค l l l l l l

หิน l

พลาสติก พีวีซี/ยูพีวีซี l l l l l l

แผ่นอะคริลิคหรือโพลีคาร์บอเนต l l

ผนังทาสี/พื้นผิวเคลือบสี l

วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด
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สีขาว สีขาวสีเทา สีเทาสีดำา สีดำา

โมดิฟาย ซิลิโคน 
คณุภาพสงู สารพัดประโยชน์ ยดืหยุน่สงูทาสทีบัได้

โพลียูรีเทน (Polyurethane)
เชื่อมรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัว แรงยึดเกาะดีเยี่ยม

• สามารถใช้งานได้กับวัสดุหลากหลายชนิด
• ไม่มีส่วนประกอบของ Isocyanate และสาร solvent
• Low VOC และไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
• ทนทานต่อรังสี UV และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
• สามารถทาสีทับได้
• ทนทานต่อการเกิดเชื้อรา
• แห้งเร็ว
• ไม่ก่อให้เกิดคราบบนพื้นผิววัสดุ

ทนยูวี ทนยูวีทนทุกสภาพ
อากาศ

ทนทุกสภาพ
อากาศ

รองรับ
การเคลื่อนตัว

ทาสีทับได้ ยืดหยุ่นสูง ทาสีทับได้

• สามารถรองรับการเคลื่อนตัวได้ถึง ±50 %
• ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวหลายประเภท
• ทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศได้ดี
• ทนทานต่อแรงฉีกขาดได้ดี
• วัสดุประเภทส่วนประกอบเดียว ใช้งานได้ง่าย
• สามารถทาสีทับได้

280 ml 300 ml 600 ml

พื้นผิวคอนกรีต/อลูมิเนียม/สแตนเลส/สังกะสี/กระจก/กระเบื้อง
เซรามิค/พลาสติก/ไฟเบอร์ซีเมนต์ /ไม้อัด/ไม้อัดซีเมนต์

คอนกรีตหรือพรีเคส/ อิฐมอญหรืออิฐบล็อค/ไม้ชนิดต่างๆ/
อลูมิเนียมและโลหะประเภทต่างๆ/วัสดุประเภท พีวีซี/หินหรือ
กระเบื้องเซรามิค

ปริมาณการใช้งาน :
ปริมาณการใช้งาน :

พื้นผิวใช้งาน :

พื้นผิวใช้งาน :

ความกว้าง 10 มม. 12 มม. 15 มม. 20 มม.

ความลึก 5 มม. 6 มม. 7 มม. 10 มม.

ความยาว/ขนาด 280 มล. ~5.5 ม. ~4.0 ม. ~2.5 ม. ~1.5 ม.

ความกว้าง 10 มม. 15 มม. 20 มม. 25 มม. 30 มม.

ความยาว/ขนาด 600 มล. ~7.5 ม. ~4.5 ม. ~2.5 ม. ~1.6 ม. ~1.3 ม.

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด
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สีขาว สีขาวสีใส สีใสสีเทา สีเทาสีดำา สีดำา

ซิลิโคนกันเชื้อรา ไม่มีกรด (Silicone 100%)
ส�าหรับสุขภัณฑ์ ห้องน�้า ห้องครัว

ซิลิโคนอเนกประสงค์ ไม่มีกรด  (Silicone 100%)
ใช้ได้กับทุกพื้นผิว

• ทนต่อเชื้อราและตะไคร่น้ำา
• ทนทานต่อสารเคมีและน้ำายาทำาความสะอาด
• สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
• ทนทานต่อสภาพอากาศและรังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV)
• สามารถใช้งานในห้องที่มีอุณหภูมิสูงหรือเย็นจัดได้
• สามารถใช้งานในแนวดิ่งหรือแนวเหนือศรีษะได้

• ใช้ได้กับพื้นผิวที่หลากหลาย โดยไม่ต้องใช้ไพร์เมอร์ (Primer)
• ไม่กัดกร่อนผิววัสดุ
• มีกลิ่นน้อย
• ทนต่อรังสี UV และทนต่อทุกสภาวะอากาศ
• ทนทานต่อสารเคมีและเกลือ

280 ml 280 ml

สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำา/อุปกรณ์ภายในห้องครัว/กระเบื้องเซรามิค
และท่องานระบบ/พื้นผิวกระจกและพลาสติก

โลหะ/แก้วหรือกระจก/ไม้/ไม้อัดซีเมนต์/พ้ืนผิวเคลือบสี/พลาสติก 
ยกเว้นพลาสติกประเภท PP และ PE/กระเบ้ืองเซรามิค/แผ่นอะคริลิค
หรือโพลีคอร์บอเนต

ปริมาณการใช้งาน :
ปริมาณการใช้งาน :

พื้นผิวใช้งาน :

พื้นผิวใช้งาน :

ความกว้าง 6 มม. 9 มม. 12 มม.

ความลึก 4 มม. 5 มม. 6 มม.

ความยาว/ขนาด 280 มล. ~12.5 ม. ~6.5 ม. ~4.0 ม.

ความกว้าง 6 มม. 9 มม. 12 มม.

ความลึก 4 มม. 5 มม. 6 มม.

ความยาว/ขนาด 300 มล. ~12.5 ม. ~6.5 ม. ~4.0 ม.

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

ป้องกันเชื้อรา 
ตะไคร่น้ำา

มีกลิ่นน้อยทนทุกสภาพ
อากาศ

ห้องน้ำา 
ห้องครัว

ทนทุกสภาพ
อากาศ

ทนต่อสาร
เคมี

ทนต่อสาร
เคมี

วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด
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สีขาว สีขาวสีใส สีเทา สีเทาสีดำา สีดำา

ซิลิโคนแบบแห้งเร็ว (Silicone)
ส�าหรับงานกระจกทุกประเภท และวัสดุผิวมัน

อะคริลิคยาแนว ภายในอาคาร (Acrylic)
อดุรอยต่อและซ่อมแซมรอยแตกร้าว งานปนู คอนกรีต ไม้

• แห้งตัวเร็ว
• ทนน้ำา ทนทานต่อสภาพอากาศ ทนต่อรังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV)
• เมื่อแห้งตัว เนื้อซิลิโคนมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นตัวสูง
• สามารถใช้งานในห้องที่มีอุณหภูมิสูงหรือเย็นจัดได้
• แรงยึดเกาะดีเยี่ยม
• ทนทานต่อสารเคมี

• ไม่มีกลิ่น
• ไม่กัดกร่อนผิวโลหะ
• สามารถทาสีทับได้
• สามารถขัดด้วยกระดาษทรายได้เมื่อแห้งสนิท
• สามารถล้างออกได้ด้วยน้ำาสะอาด เมื่อผลิตภัณฑ์ยังไม่แห้งตัว
• ใช้งานง่าย

280 ml 280 ml

กระจกและอลูมิเนียม/วงกบประตูหน้าต่าง/ผนังทาสี/ท่องานระบบ
ตู้คอนเทนเนอร์หรืองานห้องเย็น/แผ่นอะคริลิคหรือโพลีคอร์บอเนต
กระจกและเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน

คอนกรีต/ปูนก่อหรือปูนฉาบ/ยิปซั่มบอร์ด/พลาสติก (UPVC)
ไม้/ไฟเบอร์ซีเมนต์หรือไม้อัดซีเมนต์/กระเบื้องเซรามิค/อลูมิเนียม

ปริมาณการใช้งาน :

ปริมาณการใช้งาน :

พื้นผิวใช้งาน :
พื้นผิวใช้งาน :

ความกว้าง 6 มม. 9 มม. 12 มม.

ความลึก 4 มม. 5 มม. 6 มม.

ความยาว/ขนาด 280 มล. ~12.5 ม. ~6.5 ม. ~4.0 ม.

ความกว้าง 6 มม. 9 มม. 12 มม. 20 มม.

ความลึก 4 มม. 5 มม. 6 มม. 10 มม.

ความยาว/ขนาด 300 มล. ~12.0 ม. ~6.0 ม. ~4.0 ม. ~1.5 ม.

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

ทนทุกสภาพ
อากาศ

ทนต่อสาร
เคมี

มีกลิ่นน้อย ทาสีทับได้

วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด
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สีเหลือง
อ่อน

พียู โฟม (PU Foam)
โฟมสารพัดประโยชน์ อุดช่องว่างหรือโพรงขนาดใหญ่

กาวตะปู (No nail) 
ใช้ยึดติดวัสดุได้หลากหลาย ไม่กัดกร่อนพื้นผิว 
เนื้อกาวแข็งตัวเร็ว

• สามารถใช้งานได้ทั้งแบบหัวฉีดและแบบปืนยิงโฟม
• อัตราการขยายตัวสูง 50 เท่า
• เนื้อโฟมไม่ลามไฟ (Fire rating class B2)
• ปราศจากสาร CFC/HCFC
• สามารถใช้ได้กับทุกตำาแหน่งงาน (360 องศา)
• ใช้งานได้ที่อุณหภูมิต่ำา (+5 ำC)
• แห้งตัวเร็ว
• เป็นฉนวนป้องกันอุณหภูมิ
• มีคุณสมบัติในการกั้นเสียง
• สามารถตัด, ฉาบทับ, หรือทาสีทับได้
• ป้องกันน้ำาได้
• เนื้อโฟมมีการคงตัวสูง

• ใช้งานง่าย
• ไม่มีกลิ่น
• สามารถใช้งานได้ทั้งบนผนังและฝ้า
• ยึดติดได้ดีกับวัสดุหลายประเภท

500 ml
280 ml

ใช้เติมเต็มช่องว่างรอบวงกบประตูหรือหน้าต่าง รูโพรงต่างๆ
ใช้เป็นฉนวนหุ้มท่องานระบบหรือรางผ้าม่าน

หัววาล์วใช้ได้กับทั้งแบบ
หัวฉีดและปืนยิงพียู

กระจก/คอนกรีต/ไม้/ไฟเบอร์ซีเมนต์หรือไม้อัดซีเมนต์/
พลาสติก/ไม้อัด/อลูมิเนียม/เหล็กชุบสังกะสี/เหล็ก

เวเบอร์เท็ค กาวพลังตะปู 1 หลอด (280 มล.) เมื่อใช้งานที่ความหนา 
4 มม. สามารถใช้งานได้ประมาณ 18 ม.

บริเวณใช้งาน :

พื้นผิวใช้งาน :

ปริมาณการใช้งาน :

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

หัววาล์วใช้ได้ 
2 แบบ

ไม่ลามไฟ กันเสียง

หัวฉีด

ปืนยิงพียู

สีเบจ

ใช้งานง่าย ไม่มีกลิ่น แรงยึดเกาะสงู

วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด
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เทปอเนกประสงค์กันรั่วซึม ชนิดมีกาวในตัว 
(Butyl tape)

ทาสีทับได้ ทาสีทับได้ทาสีทับไม่ได้

ภายใน ภายนอกและภายใน ภายนอกและภายใน

Acrylic Silicone MS Butyl No NailPU

• ป้องกันและแก้ไขปัญหารั่วซึม
• ให้แรงติดที่ดีเยี่ยมบนพื้นผิววัสดุก่อสร้างเกือบทุกชนิด
• ไม่มีส่วนผสมของยางมะตอย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ไม่มีน้ำามันไหลเยิ้มเมื่อโดนความร้อน ไม่เป็นคราบ
• สามารถทาสีทับได้ 
• ทนต่อทุกสภาวะอากาศ และทนรังสียูวี
• ใช้งานง่าย

กว้าง 5 ซม. x ยาว 300 ซม. 

กว้าง 10 ซม. x ยาว 300 ซม. 

กว้าง 30 ซม. x ยาว 300 ซม. 

+
+
+
+
+
+
+

ผลิตภัณฑ์เทปกันรั่วซึม

ทน uv 
100%

แรงยึดติด
ดีเยี่ยม

มีกาวในตัว ทาสีทับได้

ผลิตภัณฑ์เทปกันรั่วซึม วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด
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บริษัท แซง-โกแบ็ง  เวเบอร์ จำากัด
อาคารมหานครยิบซั ่ม ชั ้น 14 เลขที ่ 539/2 ถ.ศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
Tel: +66 (0) 2 245 8777    Fax: +66 (0) 2 245 7425-8   
Email : contact@weberthai.com   www.weberthai.com 

website : th.weber
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คือ เราใส่ใจเกี่ยวกับผู้คน

และสภาพแวดล้อม
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