
การปูกระเบ้ืองบนพื้นและผนังเบา 
ในบริเวณพื้นที่แห้ง และพื้นที่เปียก

*

*ยิปซั่มบอร์ด, ซีเมนต์แผ่นเรียบ, ซีเมนต์ไฟเบอร์บอร์ด, ไม้อัดซีเมนต์, ไม้อัด เป็นต้น



ก่อนอื่นเรามารู้จักกับบริเวณพื้นที่ใช้งาน ของพื้นและผนังเบาภายในอาคาร

ยิปซั่มบอร์ด เช่น ยิปรอค

ซีเมนต์แผ่นเรียบ

ซีเมนต์ไฟเบอร์บอร์ด

ไม้อัดซีเมนต์

ไม้อัด

พื้นที่ใช้งาน
พื้นผิว งานพื้นและผนังภายใน งานผนังภายในเท่านั้น

แม้ว่าผู้ผลิตวัสดุประเภทซีเมนต์ไฟเบอร์บอร์ด และไม้อัดซีเมนต์จะระบุให้ใช้ได้ทั้งภายในและ
ภายนอก แต่การปูกระเบื้องโดยวิธีของเวเบอร์บนวัสดุดังกล่าวแนะนำ�ให้ใช้สำ�หรับงานภายใน
เท่านั้น ถือเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมอีกขั้นหนึ่งของงานปูกระเบื้องด้วยวิธีใช้งานที่ถูกต้องและ
ผลิตภัณฑ์ของเวเบอร์ที่ผ่านการคิดค้นจากประสบการณ์พร้อมความเชี่ยวชาญ มายาวนาน
กว่า 110 ปี เป็นข้อพิสูจน์ว่างานปูกระเบื้องของท่านจะมีคุณภาพ ไม่หลุดร่อน

หมายเหตุ:
- ระยะห่างระหว่างโครงเคร่าควรอยู่ที่ 30 – 40 ซม ไม่ควรมากกว่าน้ี
- เว้นรอยต่อระหว่างแผ่นเพื่อรองรับการขยายและหดตัวที่ 5 มม. และอุดรอยต่อด้วยซิลิโคน
- แยกวิธีการปูกระเบื้องออกเป็นสำ�หรับพื้นที่ส่วนแห้ง และสำ�หรับพื้นที่ส่วนเปียก

หลายคนอาจจะคิดว่าแผ่นพ้ืนและผนังเบารับน้ำ�หนักไม่ได้จึงไม่คิดที่นำ�จะนำ�มาใช้ในงานที่ต้องปูกระเบื้อง

ท่านกำ�ลังคิดผิดจริงๆแล้วแผ่นพ้ืนและผนังเบานั้นสามารถนำ�มาใช้กับงานปูกระเบื้องได้แต่ต้องคำ�นึงถึง
ความหนาของแผ่นแต่ละชนิด

การปูกระเบื้องบนพ้ืนและผนังเบา

		                 	     ความหนาของแผ่นพื้นและผนังเบา
			               		 ที่เหมาะกับการปูกระเบื้อง
			 
			         	      พื้น	            		      ผนัง

ยิปซัมบอร์ด			        -		     	 > 12 มม.

ซีเมนต์แผ่นเรียบ		       -		     	 > 6 มม.

ซีเมนต์ไฟเบอร์บอร์ด		  > 15 มม.	    	 > 7.5 มม.

ไม้อัดซีเมนต์			   > 20 มม.		  > 10 มม.

ไม้อัด				    > 20 มม.		  > 10 มม.

ชนิดของแผ่นเบา

การปูกระเบื้องบนพื้นและผนังเบานั้นไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่อย่างใด 
ระบบนี้ได้ทำ�กันมาในยุโรปเป็นระยะเวลานานแล้ว ดังนั้นด้วยผลิตภัณฑ์
ของเวเบอร์จะทำ�ให้การปูกระเบื้องบนพื้น และผนังเบาบริเวณภายใน
อาคารเป็นเรื่องเล็ก
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บริเวณใช้งาน

ความรวดเร็วในการติดตั้ง

การป้องกันไฟ

พื้นผวิของผนัง

การป้องกันความร้อน

ความยืดหยุ่นในการติดตั้ง

น้ำ�หนกั

การเปลี่ยนแปลงภายหลัง

คุณภาพของวัสดุ

คุณภาพของผนังหลังติดตั้ง

การป้องกันเสียง

ความสะดวกในการติดตั้ง

ผนังคุณสมบัติ ผนังก่ออิฐ-ฉาบปูนทั่วไป ผนังเบา

แข็งแรง ทนทานเหมาะกับผนังภายนอก

5-6 ตร.ม./วัน

ป้องกันไฟได้ 1 ชม.

ผิวหยาบ และแตกร้าวผิวหน้าได้ง่าย

ส่งผ่านความร้อนได้มาก
K= 0.85 Watt/m ํC

ต้องมีคานรองรับ

180 กก./ตร.ม.

ต้องพิจารณาการรับน้ำ�หนักของ
โครงสร้าง

มาจากหลายแหล่งผลิต 
ควบคุมคุณภาพยาก

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของช่างติดตั้ง

40-42 เดซิเบล

ต้องใช้น้ำ�เป็นส่วนผสมสกปรกมาก

แข็งแรง ทนทานเหมาะกับผนังภายใน

18-20 ตร.ม./วัน

ออกแบบให้ป้องกันไฟได้ 1/2-2 ชม.

ผิวเรียบ ไม่แตกร้าว

ส่งถ่ายความร้อนน้อยกว่าผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน
ประมาณ 4 เท่า K= 0.19 Watt/m ํC

ไม่ต้องมีคานรองรับ

23 กก./ตร.ม.

ติดตั้งได้ทุกพื้นที่ภายในอาคาร 
แม้ในพื้นที่เปียก

ใช้วัสดุมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพได้ง่าย

มีมาตรฐานในการติดตั้งชัดเจนควบคุมได้ง่าย

ออกแบบให้ป้องกันเสียงได้ต้ังแต่ 36-68 เดซิเบล

ไม่ใช้น้ำ�เป็นส่วนผสม สกปรกน้อย
สามารถติดตั้งได้แม้เป็นพื้นที่ใช้งานอยู่แล้ว

ตารางเปรียบเทียบผนังเบา กับผนังก่ออิฐ-ฉาบปูนทั่วไป

ตัวอย่างการเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างผนังเบากับผนังก่ออิฐฉาบปูนแบบเก่า 
( ข้อมูลจากบมจ.ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม )
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เวเบอร์.พริม 2   เวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์   อุปกรณ์จัดร่องยาแนว   เวเบอร์.คัลเลอร์ คลาสสิค   เวเบอร์.นีโอ ลาเท็กซ์ เวเบอร์.เทป บีอี 14    	    เวเบอร์.ดราย ท๊อป   	 เวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์   		 อุปกรณ์จัดร่องยาแนว   	 เวเบอร์.คัลเลอร์ พาวเวอร์  	 เวเบอร์.นีโอ ลาเท็กซ์

1) ผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้

วิธีการปูกระเบื้อง
บนพื้นผนังเบา

2) ขั้นตอนการติดต้ัง    
 ระบบกันซึม

ไม่จำ�เป็นต้องติดตั้งระบบกันซึม

3) ขั้นตอนการปู
กระเบื้อง

4) ขั้นตอนการยาแนว

 1. ผสมกาวยาแนวกับน้ำ�ยาประสาน โดยผสม เวเบอร์.นีโอ ลาเท็กซ์ ลงในน้ำ�ตามอัตราส่วน น้ำ�ยาประสาน 1 ส่วนต่อน้ำ�สะอาด 7 ส่วน คนให้เข้ากันดี เพื่อนำ�ไป
ผสมกับกาวยาแนว

2. ใช้น้ำ�ยาที่ผสมได้ 1 ส่วนมาผสมกับกาวยาแนวป้องกันราดำ� เวเบอร์.คัลเลอร์ พาวเวอร์ 2.5 ส่วน คนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นทิ้งให้กาวยาแนวบ่ม
เคมีประมาณ 3 – 4 นาที 

3. ใช้เกรียงยาแนว ป้ายกาวยาแนวที่ผสมแล้วลงบนพื้นที่ประมาณ 1 ตร.ม.ปาดยาแนวให้เฉียงกับร่องกระเบื้อง เพื่อให้กาวยาแนวเข้าไปเต็มร่อง
4. เช็ดกาวยาแนวส่วนที่เกินออกจากแผ่นกระเบื้องด้วยฟองน้ำ�หมาดๆ ก่อนที่กาวยาแนวจะแห้งสนิท
5. ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 ชม. แล้วทำ�ความสะอาดกระเบื้องด้วยผ้าสะอาด
6. เพื่อการยึดเกาะที่ดีของกาวยาแนว ควรทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 24 ชม. ก่อนการใช้งาน

 1. ผสมกาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง เริ่มจากใส่น้ำ�ปริมาณ 5 ลิตรลงในถังสะอาด ต่อการผสมทั้งถุงของกาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์ ขนาด 20 กก.แล้วใช้สว่านความเร็วรอบต่ำ� (ไม่เกิน 500 รอบต่อนาที) ปั่นให้กาวซีเมนต์เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นทิ้งให้กาวซีเมนต์
    ทำ�ระยะบ่มเคมีประมาณ 3 - 4 นาที แล้วทำ�การปั่นอีกรอบ ก่อนนำ�ไปใช้ปูกระเบื้อง				  
2. ใช้เกรียงหวี (ขนาดของเกรียงหวีขึ้นกับขนาดของกระเบื้อง) ปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิวให้ทั่ว เอียงเกรียงหวีให้ทำ�มุม 60 องศา กับพื้นผิว
3. ปาดกาวซีเมนต์บางๆ ที่ด้านหลังกระเบื้อง เพื่อเพิ่มการกระจายตัวของกาวซีเมนต์ให้สามารถรับน้ำ�หนักและแรงกระแทกจากการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
4. ปูกระเบื้องโดยเว้นร่องยาแนวระหว่างกระเบื้องอย่างน้อย 2 มม. โดยการใช้อุปกรณ์จัดร่องยาแนว เพื่อให้ร่องยาแนวมีขนาดเท่ากัน และสามารถปูกระเบื้องได้อย่างรวดเร็ว
5. เมื่อปูกระเบื้องเสร็จแล้วควรทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนการยาแนวร่องกระเบื้อง

 1. ทำ�ความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง ก่อนทำ�ระบบกันซึม
2. ผสมซีเมนต์กันรั่วซึม เวเบอร์.ดราย ท๊อป  ใส่ส่วนที่เป็นน้ำ�ยา(ส่วน B) ลงในถังผสมก่อนค่อยๆเทส่วนที่เป็นผง(ส่วน A) ลงไป 

โดยสัดส่วนการผสมคือ 1 ต่อ 3.5 โดยน้ำ�หนัก หรือ 1 ต่อ 2.25 โดยปริมาตร  และใช้ไม้พายหรือสว่านความเร็วรอบต่ำ�คนให้เข้า
เป็นเนื้อเดียวกัน 

3. ติดเทปกันซึม เวเบอร์.เทป บีอี 14 บริเวณรอยต่อของแผ่น การติดตั้งทำ�โดยต้องฉาบ เวเบอร์.ดราย ท๊อป บริเวณรอยต่อของแผ่น
    โดยให้มีความกว้างมากกว่า 10 เซนติเมตรเล็กน้อย จากนั้นนำ� เวเบอร์.เทป บีอี 14 ติดบริเวณกึ่งกลางรอยต่อ ฉาบ เวเบอร์.ดราย ท๊อป 
    ทับลงไปอีกรอบหนึ่ง และรีดอากาศออก
4. ใช้เกรียงหวี U9 ขึ้น เวเบอร์.ดราย ท๊อป บนพื้นผิว แล้วฉาบทับให้เรียบ  หรือฉาบด้วยเกรียงขัดมัน 2 ครั้งในแนวตั้งฉากกัน 

เช่น ครั้งแรกฉาบในทิศทางแนวนอนทั่วบริเวณพื้นผิว แล้วรอให้ เวเบอร์.ดราย ท๊อป แห้งสนิทประมาณ 6 ชั่วโมง แล้วทาเที่ยว
ที่สองในทิศทางแนวตั้งให้ทั่วบริเวณพื้นผิว จากนั้นรอให้แห้งก่อนการปูกระเบื้องประมาณ 12 ชั่วโมง

1. ผสมกาวยาแนวกับน้ำ�ยาประสาน โดยผสม เวเบอร์.นีโอ ลาเท็กซ์ ลงในน้ำ�ตามอัตราส่วน 
น้ำ�ยาประสาน 1 ส่วนต่อน้ำ�สะอาด 7 ส่วน คนให้เข้ากันดีเพื่อนำ�ไปผสมกับกาวยาแนว

2. ใช้น้ำ�ยาที่ผสมได้ 1 ส่วนมาผสมกับกาวยาแนว เวเบอร์.คัลเลอร์ คลาสสิค 2.5 ส่วน 
คนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นทิ้งให้กาวยาแนวบ่มเคมี ประมาณ 3 – 4 นาที 

การปูกระเบื้องบนพื้น ผนังเบาสำ�หรับพื้นที่แห้ง 
เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ห้องนอน ออฟฟิศ 
สำ�นักงาน

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง ชนิดยืดหยุ่น
ทนงานหนัก คุณภาพสูง

กาวยาแนวเนื้อละเอียด 
สำ�หรับงานทั่วไป

กาวยาแนวป้องกันราดำ�คุณภาพสูง
เน้นห้องน้ำ�และห้องครัว

ผลิตภัณฑ์ป้องกันการรั่วซึม
ชนิดยืดหยุ่นแบบสองส่วนผสม

เวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์์ เวเบอร์.คัลเลอร์ คลาสสิค เวเบอร์.คัลเลอร์ พาวเวอร์ เวเบอร์.ดราย ท๊อป 
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เวเบอร์.เทป บีอี 14    	    เวเบอร์.ดราย ท๊อป   	 เวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์   		 อุปกรณ์จัดร่องยาแนว   	 เวเบอร์.คัลเลอร์ พาวเวอร์  	 เวเบอร์.นีโอ ลาเท็กซ์

 1. ผสมกาวยาแนวกับน้ำ�ยาประสาน โดยผสม เวเบอร์.นีโอ ลาเท็กซ์ ลงในน้ำ�ตามอัตราส่วน น้ำ�ยาประสาน 1 ส่วนต่อน้ำ�สะอาด 7 ส่วน คนให้เข้ากันดี เพื่อนำ�ไป
ผสมกับกาวยาแนว

2. ใช้น้ำ�ยาที่ผสมได้ 1 ส่วนมาผสมกับกาวยาแนวป้องกันราดำ� เวเบอร์.คัลเลอร์ พาวเวอร์ 2.5 ส่วน คนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นทิ้งให้กาวยาแนวบ่ม
เคมีประมาณ 3 – 4 นาที 

3. ใช้เกรียงยาแนว ป้ายกาวยาแนวที่ผสมแล้วลงบนพื้นที่ประมาณ 1 ตร.ม.ปาดยาแนวให้เฉียงกับร่องกระเบื้อง เพื่อให้กาวยาแนวเข้าไปเต็มร่อง
4. เช็ดกาวยาแนวส่วนที่เกินออกจากแผ่นกระเบื้องด้วยฟองน้ำ�หมาดๆ ก่อนที่กาวยาแนวจะแห้งสนิท
5. ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 ชม. แล้วทำ�ความสะอาดกระเบื้องด้วยผ้าสะอาด
6. เพื่อการยึดเกาะที่ดีของกาวยาแนว ควรทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 24 ชม. ก่อนการใช้งาน

 1. ผสมกาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง เริ่มจากใส่น้ำ�ปริมาณ 5 ลิตรลงในถังสะอาด ต่อการผสมทั้งถุงของกาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์ ขนาด 20 กก.แล้วใช้สว่านความเร็วรอบต่ำ� (ไม่เกิน 500 รอบต่อนาที) ปั่นให้กาวซีเมนต์เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นทิ้งให้กาวซีเมนต์
    ทำ�ระยะบ่มเคมีประมาณ 3 - 4 นาที แล้วทำ�การปั่นอีกรอบ ก่อนนำ�ไปใช้ปูกระเบื้อง				  
2. ใช้เกรียงหวี (ขนาดของเกรียงหวีขึ้นกับขนาดของกระเบื้อง) ปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิวให้ทั่ว เอียงเกรียงหวีให้ทำ�มุม 60 องศา กับพื้นผิว
3. ปาดกาวซีเมนต์บางๆ ที่ด้านหลังกระเบื้อง เพื่อเพิ่มการกระจายตัวของกาวซีเมนต์ให้สามารถรับน้ำ�หนักและแรงกระแทกจากการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
4. ปูกระเบื้องโดยเว้นร่องยาแนวระหว่างกระเบื้องอย่างน้อย 2 มม. โดยการใช้อุปกรณ์จัดร่องยาแนว เพื่อให้ร่องยาแนวมีขนาดเท่ากัน และสามารถปูกระเบื้องได้อย่างรวดเร็ว
5. เมื่อปูกระเบื้องเสร็จแล้วควรทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนการยาแนวร่องกระเบื้อง

 1. ทำ�ความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง ก่อนทำ�ระบบกันซึม
2. ผสมซีเมนต์กันรั่วซึม เวเบอร์.ดราย ท๊อป  ใส่ส่วนที่เป็นน้ำ�ยา(ส่วน B) ลงในถังผสมก่อนค่อยๆเทส่วนที่เป็นผง(ส่วน A) ลงไป 

โดยสัดส่วนการผสมคือ 1 ต่อ 3.5 โดยน้ำ�หนัก หรือ 1 ต่อ 2.25 โดยปริมาตร  และใช้ไม้พายหรือสว่านความเร็วรอบต่ำ�คนให้เข้า
เป็นเนื้อเดียวกัน 

3. ติดเทปกันซึม เวเบอร์.เทป บีอี 14 บริเวณรอยต่อของแผ่น การติดตั้งทำ�โดยต้องฉาบ เวเบอร์.ดราย ท๊อป บริเวณรอยต่อของแผ่น
    โดยให้มีความกว้างมากกว่า 10 เซนติเมตรเล็กน้อย จากนั้นนำ� เวเบอร์.เทป บีอี 14 ติดบริเวณกึ่งกลางรอยต่อ ฉาบ เวเบอร์.ดราย ท๊อป 
    ทับลงไปอีกรอบหนึ่ง และรีดอากาศออก
4. ใช้เกรียงหวี U9 ขึ้น เวเบอร์.ดราย ท๊อป บนพื้นผิว แล้วฉาบทับให้เรียบ  หรือฉาบด้วยเกรียงขัดมัน 2 ครั้งในแนวตั้งฉากกัน 

เช่น ครั้งแรกฉาบในทิศทางแนวนอนทั่วบริเวณพื้นผิว แล้วรอให้ เวเบอร์.ดราย ท๊อป แห้งสนิทประมาณ 6 ชั่วโมง แล้วทาเที่ยว
ที่สองในทิศทางแนวตั้งให้ทั่วบริเวณพื้นผิว จากนั้นรอให้แห้งก่อนการปูกระเบื้องประมาณ 12 ชั่วโมง

การปูกระเบื้องบนพื้น ผนังเบาสำ�หรับพื้นที่เปียก เช่นห้องน้ำ� ห้องครัว 
หัวใจสำ�คัญคือต้องทำ�ระบบกันซึมเพื่อป้องกันการสัมผัสของน้ำ�กับพื้น ผนังเบา

ผลิตภัณฑ์ป้องกันการรั่วซึม
ชนิดยืดหยุ่นแบบสองส่วนผสม

น้ำ�ยารองพื้นเพิ่มแรงยึดติด
ก่อนปูกระเบื้อง สำ�หรับงานภายใน

น้ำ�ยาประสานสูตรเข้มข้น
เพิ่มแรงยึดเกาะ

เทปกันซึมแบบยืดหยุ่น

เวเบอร์.ดราย ท๊อป เวเบอร์.พริม 2 เวเบอร์.นีโอ ลาเท็กซ์ เวเบอร์.เทป บีอี 14
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