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อาคารมหานครยิบซ่ัม ช้ัน 14 เลขท่ี 539/2 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
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จุดเด่นของสินค้า

• ยืดหยุ่นสูง

• ทนต่อรังสียูวี และสภาพอากาศ

• ยึดเกาะดีเยี่ยมทั้งบนพื้นผิวที่มีรูพรุน และไม่มีรูพรุน

• เป็นชั้นกันซึมต่อเนื่อง ไม่มีรอยต่อ

• ไม่มีส่วนผสมของสารทำ�ละลาย ไม่เป็นพิษ

• ส่วนผสมเดียว พร้อมใช้งาน

เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท  เป็นวัสดุทากันซึมประเภทโพลียูรีเทนและอะครีลิคสูตรน้ำ� 
แบบส่วนประกอบเดียว พร้อมใช้งาน ไม่มีส่วนประกอบของสารทำ�ละลายจึงไม่เป็น
พิษ ยืดหยุ่นสูง ทนต่อรังสียูวี สีไม่ซีดจาง สำ�หรับทำ�กันซึมพื้นที่ดาดฟ้า ระเบียง 
พื้นที่จอดรถชั้นดาดฟ้า

การติดตั้งระบบกันซึม เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท สำ�หรับพื้นที่ดาดฟ้าขนาดใหญ่
ติดตั้งร่วมกับ เวเบอร์ดราย ฟลีซ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความแข็งแรงและอายุ
การใช้งานให้กับระบบกันซึม ปริมาณการใช้ที ่เหมาะสมคือ 1.5-2.0 กก./ตรม.
(ขึ้นอยู่กับคุณภาพของพื้นผิวหน้างาน)

ถังละ 20 กก.

เทา/ ขาว/ เขียว

คุณลักษณะ

ปริมาณการใช้งาน

ขนาด

สี

วัสดุทากันซมึดาดฟ้า โพลยูีรีเทนสตูรน�ำ้ คุณภาพสงู ทนรังสยูีวี
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การเตรียมผลิตภัณฑ์ 1. เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน คนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
  ก่อนใช้งาน
2.ไม่ต้องผสมของเหลวอื ่นหรือน้ ำ�ลงไปใน เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท ยกเว้น 
   กรณีทำ�เป็นน้ำ�ยารองพื้น

การเตรียมพื้นผิว
1. พ้ืนผิวต้องแห้ง โดยมีค่าความช้ืนไม่เกิน 6% ได้ระดับ สะอาด ปราศจากคราบน้ำ�มัน 
   และสิ่งสกปรก  ซ่อมพื้นผิวที่เป็นรู โพรง และพื้นผิวที่ไม่แข็งแรง ให้เรียบร้อย
2.ลงรองพื้น โดยการผสม เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท กับน้ำ� 10%  (~ 0.4 กก/ตร.ม) 
   บนพื้นผิวซีเมนต์ หรือพื้นผิวอื่นๆตามตาราง

  * ช้ันกันซึมบิทูเมน ต้องมีการยึดเกาะกับพื้นผิวดี ไม่มีบริเวณใดเสื่อมสภาพ
    ลงรองพื้นให้ทั่วบริเวณ และเสริมแรงชั้นกันซึมด้วย เวเบอร์ดราย ฟลีซ เสมอ
 ** ผิวโลหะต้องมีสภาพที่ดี ขจัดสนิมและคราบสกปรกโดยการขัดให้เห็นเนื้อโลหะ
    ท่ีสะอาดเงางาม ใช้เส้นใยเสริมแรงบริเวณรอยต่อ ถ้าโลหะอยู่ในสภาพที่ไม่ดี    
    แนะนำ�ให้ใช้รองพื้นอีพ็อกซี่
*** พื้นผิวอยู่ในสภาพที่เหมาะสม ยึดเกาะดี ติดแน่นด้วยน็อตหรือสกรู

3. ปล่อยให้ชั้นรองพื้นแห้ง โดยจับแล้วไม่ติดมือ หรือประมาณ  1–2 ชั่วโมง 

วิธีการใช้งาน

พื้นผิว รองพื้น

คอนกรีต เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท + น้ำ� 10% 

อิฐ/หิน เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท + น้ำ� 10%

กระเบื้อง/หินเกล็ด เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท + น้ำ� 10%

ชั้นกันซึมบิทูเมน เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท + น้ำ� 10% *

โลหะ เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท + น้ำ� 10% **

พื้นผิวไม้ เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท + น้ำ� 10% ***

พื้นผิวที่ทาสี/วัสดุเคลือบผิว เช็คแรงยึดเกาะ และการเข้ากันได้กับกันซึมก่อนลงรองพื้น
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A.High Build System (เสริมแรงด้วย เวเบอร์ดราย ฟลีซ): เพ่ือยืดอายุการใช้งาน
    เพ่ิมความทนทานใช้ เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท และเสริมแรงด้วยแผ่นโพลีเอสเตอร์ 
    เวเบอร์ดราย ฟลีซ
 1. ใช้แปรงหรือลูกกล้ิง หรือเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม ทา เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท ช้ันแรก
    (~ 0.5 กก/ตร.ม)ลงบนพื้นผิวที่ลงรองพื้น และแห้งดีแล้ว 
2. รอประมาณ 4–6 ชั่วโมง จึงทาหรือกลิ้ง เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท รอบที่สอง 
    (~0.5 กก/ตร.ม) ลงไป กลิ้ง เวเบอร์ดราย ฟลีซ ลงบนชั้นกันซึม ระวังไม่ให้
    มีฟองอากาศหรือรอยพับ
	 • ให้ปูเหลื่อมทับกันอย่างน้อย 5 ซม.กรณีที่มีรอยต่อของผืนฟลีซ
	 • แนะนำ�ให้ทำ�งานบนพื้นที่ครั้งละ 1 ตร.ม. สำ�หรับช่างที่ไม่เคยชิน
3. รอประมาณ 12-24 ช่ัวโมงให้ช้ันเสริมแรงแห้งตัวดี แล้วจึงลง เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท 
     ชั้นสุดท้าย (~ 0.5 กก/ตร.ม) 
	 • ลงกันซึมให้ทั่วแผ่นฟลีทจนไม่เห็นเนื้อฟลีซ  
	 • พื้นผิวของชั้นกันซึมที่เสร็จแล้วควรจะเรียบ ไม่เป็นคลื่น

B. Standard System  (กันซึมด้วย เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท แบบไม่เสริมแรง)
 1. หลังจากรอประมาณ 1–2 ชั่วโมงให้รองพื้นที่ลงไว้แห้ง (หรือแตะแล้ว ไม่ติดนิ้ว) 
    ใช้ลูกกล้ิงหรือแปรง หรือ เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม ลง เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท รอบแรก 
    (~ 0.5 กก/ตร.ม)  บนพื้นผิว
2. รอประมาณ 4–6 ชั่วโมงเพื่อให้ชั้นแรกแห้ง แล้วจึงลง เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท 
    รอบที่สอง ให้ทั่วพื้นผิว

การทำ�กันซึม

ข้อแนะนำ�

เครื่องมือ

• เริ่มทำ�งานที่รอยต่อต่างๆ ก่อนที่จะลงกันซึมทั่วทั้งพื้นผิว
• ควรใช้ เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท ร่วมกับ เวเบอร์ดราย ฟลีซ (เพ่ือเสริมแรง) หรือ 
  เวเบอร์เทป บีอี 14 (เพ่ือกันซึม) ทีร่อยต่อต่างๆ 
• รอให้ชั้นกันซึมที่ลงไปแล้วไปแห้งดี ก่อนที่จะลงกันซึมชั้นต่อไป
• ระยะเวลารอที่ระบุ คิดที่อุณหภูมิ 20 ํC–30 ํC และค่าความชื้นสัมพัทธ์ 50% 

แปรง: ขนแปรงหนา
ลูกกลิ้ง: เกรดที่ทนต่อสารทำ�ละลาย แบบขนสั้น
เครื่องพ่น: แนะนำ�ให้ใช้เฉพาะกับ standard systems (ทำ�กันซึมแบบไม่เสริมแรง) 
พ่นอย่างน้อย 2 รอบ ในทิศทางท่ีต้ังฉากกัน เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เคร่ืองป๊ัม
ควรมี spec ตามนี้ :
	 • แรงดัน ต้องไม่น้อยกว่า 220 บาร์/นาที Output : 5.1 ลิตร/นาที 
	 • ขนาดของหัวพ่น ต้องไม่เล็กกว่า 0.83 มม. (0.033 น้ิว)

High Build System
 1. พื้นผิว  
2. รองพื้น (เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท ผสมน้ำ�สะอาด 10%)
3. ทาชั้นที่ 1 (เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท)
4. เวเบอร์ดราย ฟลีท
5. ทาทับชั้นสุดท้าย (เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท)

Standard System
 1. พื้นผิว  
2. รองพื้น (เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท ผสมน้ำ�สะอาด 10%)
3. ทาชั้นที่ 1 (เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท)
4. ทาทับชั้นสุดท้าย (เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท)
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website : th.weber ค้นหา : เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ดาวโหลด : weber th

อายุการใช้งาน 
และการเก็บรักษา

ข้อมูลเทคนิค

12 เดือน ในสภาพที่ยังไม่เปิดถัง และเก็บในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก 
อุณหภูมิระหว่าง 5 ํC – 35 ํC.

ข้อจำ�กัด • ไม่แนะนำ�ให้ใช้งานบนพื้นผิวที่ยังมีความชื้นซึมขึ้นมาจากด้านล่าง เลือกเวลา  
  ทำ�งานที่อุณหภูมิไม่สูงจนเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดฟองอากาศ
• หลังจากทำ�งานเสร็จแล้ว หลีกเลี่ยงสภาวะที่อุณภูมิต่ำ�กว่า 8 ํC และความชื้นเกิน 
  80% เพื่อให้ชั้นกันซึมเซ็ทตัวให้ประสิทธิภาพเต็มที่
• ควรให้ช้ันกันซึมท่ีทำ�แห้งดี ไม่มีรูฟองอากาศ ก่อนจะเคลือบผิวกันซึมด้วยวัสดุต่างๆ
• ระวังไม่ให้เกิดหยดน้ำ�(ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ) เกิดข้ึนระหว่างช้ันกันซึม 
  ก่อนที่แต่ละชั้นจะแห้งดี ถ้าเกิดหยดน้ำ�ขึ้นให้เช็ดให้แห้งก่อนการทำ�งานต่อไป
• ไม่แนะนำ�ให้ใช้งานบนหลังคาที่มีน้ำ�ขังเป็นเวลานาน และบริเวณที่มี เกล็ดน้ำ�แข็ง
  ปกคลุม ควรทำ�พื้นให้มีความลาดเอียงที่เหมาะสมเพื่อระบายน้ำ�ลงท่อ
• ไม่แนะนำ�ให้ทา เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท บนแผ่นฉนวนโดยตรง 
• ไม่แนะนำ�ให้ใช้งานบริเวณที่มีการสัญจรหนัก ถ้าหลีกเลี ่ยงไม่ได้ ให้คลุมชัน้
  เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท ด้วยวัสดุปิดพื้น เช่นกระเบื้อง แผ่นหิน หรือแผ่นไม้ 

ประเภท กันซึมโพลียูรีเทนสูตรน้ำ�

ความหนาแน่น 1.35 กรัม/ซม3 ที่ +23 ํC

ปริมาณเนื้อผลิตภัณฑ์ 50% โดยปริมาตร

อุณหภูมิการใช้งาน -5 ํC ถึง +80 ํC (เสริมแรงด้วย เวเบอร์ดราย ฟลีซ)

ค่าแรงดึง – ASTM D412
1.0 N/mm2 (ไม่เสริมแรง)

4.0 N/mm2 (เสริมแรงด้วย เวเบอร์ดราย ฟลีซ)

การยืดตัวสูงสุด – ASTM D412
300% (ไม่เสริมแรง)

70% (เสริมแรงด้วย เวเบอร์ดราย ฟลีซ)

ทนฝน หลังจากทาไปแล้ว 2 – 8 ชั่วโมง

ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 
หลังจากทาไปแล้ว 2 – 4 วัน


