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ผลิตภัณฑ์กาวยาแนว

กาวซีเมนต์พร้อมยาแนวป้องกันราด�า ส�าหรับโมเสค

ป้องกันราดำาและคราบสกปรก

เป็นทั้งกาวซีเมนต์และ
กาวยาแนว

ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

เนื้อกาวสีขาวเนียน ละเอียด
สำาหรับโมเสคทุกชนิด

เวเบอร์คัลเลอร์ โมเสค กาวซีเมนต์และกาวยาแนว ชนิดที่มีซีเมนต์
เป็นส่วนผสมประกอบด้วยซีเมนต์ขาว ทรายคัดพิเศษ เคมีพิเศษ เพ่ิมคุณสมบัติ 
เป็นท้ังกาวและยาแนว เพ่ือสะดวกในการใช้งาน พร้อมกันราดำาและคราบสกปรก 
สีขาวเน้ือละเอียด สำาหรับโมเสคเซรามิค โมเสคแก้ว โมเสคเรซ่ิน หรือโมเสคหิน

การเตรียมพื้นผิว
- พื้นผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้ำาระดับปกติ
- เท เวเบอร์คัลเลอร์ โมเสค ลงในน้ำา ตามอัตราส่วน คือ 1 : 2 โดยปริมาตร
 (น้ำา 1 ส่วน กาวยาแนว 2 ส่วน)
- เกรียงหวีปาด เวเบอร์คัลเลอร์ โมเสค เป็นแนวนอนบนพื้นผิว
- ปูโมเสคลงบนกาวที่ปาดและกดให้แน่น
- เช็ดกาวที่ล้นขึ้นมาบนร่องยาแนวออก
- ทิ้ง เวเบอร์คัลเลอร์ โมเสค แห้ง 2 ชม.
- ร่องกระเบี้องต้องสะอาดและแห้งก่อนการยาแนว
- ปาดกาวยาแนวให้เฉียงกับร่องโมเสค
- เช็ดกาวยาแนวส่วนเกินจากโมเสคด้วยฟองน้ำาหมาดๆ ทิ้งไว้ 2 ชม.
 แล้วทำาความสะอาดด้วยผ้าสะอาด
- ทิ้งให้แห้ง 24 ชม. ก่อนการใช้งาน

 * กรณีติดต้ังโมเสคท่ีติดบนกระดาษกาว หลังกาวซีเมนต์ เวเบอร์คัลเลอร์ โมเสค แห้งประมาณ 

 1-2 ชั่วโมง ให้ใช้ฟองน้ำาชุบน้ำาหมาดๆ เช็ด และลอกกระดาษกาวออกก่อนการยาแนว

ถุงละ 3 กก.ขนาด :

โดยเฉลี่ย 1 ตร.ม. ต่อถุง 3 กก.ปริมาณการใช้งาน :

ขาวสี :

วิธีการใช้งาน

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
- 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม 
  แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับ
                ผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วย-
                งานที่แตกต่างกัน

ประเภท      กาวยาแนวที่มีส่วนผสม
ของซีเมนต์

ความหนาแน่น 0.90 กรัม/ซม3.

ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที

อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 2  ชั่วโมง

ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

หลังยาแนวเสร็จทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 12004

มาตรฐาน ผลการทดสอบ

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง
ISO 13007 part 2-4.4.4.2 หรือ(EN 1348-8.2)

> 1.0 N/mm2 1.58 N/mm2

รงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้ำา 
ISO 13007 part 2-4.4.4.3 หรือ (EN 1348-8.3)

> 1.0 N/mm2 1.24 N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบ้ือง ณ เวลาท่ีต่างกัน
ISO 13007 part 2-4.1 หรือ(EN 1346)

> 0.5 N/mm2 0.55 N/mm2

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 13888 มาตรฐาน ผลการทดสอบ

ความทนทานต่อการสึกกร่อน
ISO 13007 part 4 - 4.4 หรือ (EN 12808-2) < 2,000 mm3 67 mm3

การยืดหดตัว
ISO 13007 part 4 - 4.3 หรือ (EN 12808-4) < 3 mm/m 1.82 mm/m

ค่าการดูดซึมหลังจาก 30 นาที
ISO 13007 part 4 - 4.2 หรือ (EN 12808-5) < 5 g 3.06 g

ค่าการดูดซึมหลังจาก 240 นาที
ISO 13007 part 4 - 4.2 หรือ (EN 12808-5) < 10 g 5.07 g


