
จากประสบการณ�กว�า 30 ป�
เราทำมาแล�วมากกว�า 10,000 สระทั�วประเทศ

ว�ดีโอโซลูชั�นสระว�ายน��
จากเวเบอร�

เวเบอร
โซลูชั่นสระวายน��



Weber
Swimming Pool 
Solution
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สระว�ายน��
การก�อสร�างสระใหม�/การปร�บปรุงสระเดิม

การก�อสร�างสระใหม� P.3 - P.8

การปร�บปรุงสระเดิม

+ มีงานร�้อกระเบื้องทั�งสระ

 - เตร�ยมพ้ืนผิวใหม�

 - ใช�โซลูชั�นสระว�ายน��ปกติ P.3 - P.8

+ ซ�อมแซมผิวกระเบื้องบางจุด

 - ซ�อมยาแนว P.9

 - ซ�อมกระเบื้องใต�น�� - แนะน� �ฟ�กซ� อันเดอร� วอเตอร� 



ทําไมถึงเกิดป�ญหาต�างๆ ในสระว�ายน้ํา

P.2

   การปูกระเบ้ืองในสระว�ายน��มีความจําเป�นอย�างยิ�งท่ีต�องเลือกใช�ผลิตภัณฑ�

ที่ถูกต�องเหมาะสม ตั�งแต�การทํากันซ�ม เลือกกาวซ�เมนต� และกาวยาแนว 

ที่ออกแบบมาสําหร�บใช�งานในสระว�ายน�� เพื่อให�สระว�ายน��มีอายุการใช�งาน 

ยาวนานและกระเบ้ืองติดแน�น เพราะเม่ือเติมน��ลงไปในสระแล�ว การซ�อมแซม

จะทําได�ยากและมีค�าใช�จ�ายสูง

ภาพโครงสร�างสระว�ายน��

พื้นผิวคอนกร�ต

รอยต�อเพื่อรองร�บการขยายตัวของกระเบื้อง ทุกๆ 3 – 4.5 เมตร บนพื้นและผนัง

ปูนฉาบ/ปูนปร�บระดับ

ระบบกันซ�ม

กาวปูกระเบื้อง

ยาแนวกระเบื้อง

�dry PVC waterstop



ควรวางแผนการเทคอนกร�ตเพ่ือให�เทได�อย�างต�อเน��อง 

ได�คอนกร�ตที่มีส�วนผสมสม่ำเสมอ ไม�มีการแยกตัว 

และไม�เกิดรูพรุน 

หากเกิดป�ญหาคอนกร�ตท่ีเทแล�วเกิดรูพรุน เน��องจากคอนกร�ตแยกตัว หร�อแบบ

หล�อคอนกร�ตร��วซ�ม ควรสกัดคอนกร�ตส�วนท่ีไม�แข�งแรงออกแล�วใช� �เทค 

นอนชร��งเกราท� พลัส (�tec non-shrink grout+) เทเกราท�เพ่ือซ�อมแซม

คอนกร�ตที่เสียหาย ให�แข�งแรงพร�อมใช�งานอย�างมั�นใจ

 • การเทผนังสระว�ายน�� ควรแบ�งเทคอนกร�ตเป�นชั �นๆ สูงไม�เกินชั �นละ 
45 เซนติเมตร คอนกร�ตที่เทใหม�ควรเททับก�อนที่คอนกร�ตชั�นล�างจะเร��มก�อตัว 
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยต�อระหว�างชั�น (Cold Joint)

 • ควรใช� รางเท (Chute) หร�อต�อท�อ โดยระยะตกอิสระของคอนกร�ตไม�เกิน 
1.5 เมตร

 • ควรเทคอนกร�ตให�เคลื่อนตัวออกจากมุมสระว�ายน�� เพื่อป�องกันน��ใน
คอนกร�ตไหลไปรวมตัวที่มุมสระ 

 • หากพื้นสระว�ายน�� ไม�ได�ระดับตามแบบ สามารถใช� �ฟลอร� ปูนปร�บ
สโลป (�floor slope adjust) สำหร�บการปร�บระดับพื้นสระว�ายน�� โดยเท
ปร�บระดับได�ที ่ความหนา 2-25 มม. และควรใช�คู �กับน��ยารองพื้น �
ฟลอร� 4716 (�floor 4716) เพื่อให�การยึดเกาะดีเยี่ยมยิ�งข��น

 • หากผนังสระว�ายน��ไม�ได�ระนาบตามแบบ สามารถใช� �เบส ปูนฉาบ
ปร�บระนาบ (�base levelling plaster) ฉาบเพื่อปร�บระนาบให�ได�ตามที่
ต�องการ โดยฉาบได�ที่ความหนาตั�งแต� 2 ถึง 10 มม.

ข��นตอนการเท
คอนกร�ต สระว�ายน��

1.1 การเท
คอนกร�ต

P.3



 ในการก�อสร�างสระว�ายน��คอนกร�ตเสร�มเหล็ก เราจะถอดแบบหล�อและค้ำ

ยันออกได�ก็ต�อเมื่อคอนกร�ตมีกำลังอัดเพียงพอที่จะสามารถร�บน��หนักของ

คอนกร�ตและน��หนักอื่นๆ ที่จะเกิดข��นในระหว�างการก�อสร�างต�อไปได�

 หากเกิดรอยบิ�น หลุมลึก การแตกของคอนกร�ตระหว�างถอดแบบ ทำให�ผิว

คอนกร�ตไม�สวยงาม สามารถใช� �เรพ ปูนซ�อมแซมทั�วไป (�rep 

repair mortar GP) ในการฉาบซ�อมแซมคอนกร�ตส�วนที่แตกเสียหาย โดย

สามารถฉาบได�ที่ความหนา 2-35 มม.

1.2 การถอด
แบบหล�อและค้ำยัน

�ราสงรคโงอขอ�ลหบบแดินช ง ).มซ.รต/.กก ( ตีรกนอคงอขต่ำนข��ดัองัลำก อายุข��นต่ำของคอนกร�ต (วัน)

ำก  นาค  าสเ  งอขงา�ขนา�ดอ�ลหบบแ าแพง
และฐานราก 50 2

นาคะลแนพื้งอ�ทอ�ลหบบแ 140 14

นาคงอ�ทอ�ลหบบแ 140 21

กรณ�โครงสร�างทั�วไปซ�ง่มิได�มีข�อกำหนดระบุไว� สามารถถอดแบบหล�อและค้ำยัน โดยมีค�ากำลังอัดของคอนกร�ตข��นต่ำดังแสดงในตาราง
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 เพ่ือให�การทำปฏิกิร�ยาสมบูรณ�และได�ความแข�งแรงตามท่ีต�องการ คอนกร�ต

ต�องได�ร�บการป�องกันการสูญเสียความช�น้จากแสงแดดและลม หลังจากเสร�จสิ�น

การเท และหลังจากคอนกร�ตเร��มแข�งแรงแล�ว ผิวหน�าของคอนกร�ตที่สัมผัสกับ

บรรยากาศยังต�องคงความเป�ยกช�น้อยู� ซ�ง่อาจทำได�โดยการปกคลุมด�วยกระสอบ

เป�ยกน�� หร�อฉีดน��ให�ชุ�มต�อเน��องอย�างน�อย 7 วัน เพ่ือป�องกันความช�น้ระเหย

ออกจากคอนกร�ต และมีน��ในการทำปฏิกิร�ยาอย�างสมบูรณ�

1.3  การบ�ม
คอนกร�ต



สระลอย คือ สระว�ายน��ที่สร�างบนพื้นดินและบนอาคาร

ไม�มีการ backf  ill ดินที่ผนังสระด�านนอก มีแรงดันน��

ภายในสระกระทํากับโครงสร�าง

สระข�ด คือ สระว�ายน��ที่สร�างโดยการข�ดดินลงไป 

มีแรงดันน��ภายในสระ และแรงดันน��ใต�ดินที่กระทํา

กับโครงสร�าง

กันซ�ม
สระว�ายน��      

การเลือกใช�ผลิตภัณฑ�กันซ�มของเวเบอร� 

พิจารณาจากโครงสร�างของสระ 

แบ�งเป�นสระลอย และสระข�ด

รู�จักแรงดันน��ต�อโครงสร�างของสระ
แรงดันน��ด�านบวก และด�านลบ พิจารณาจากตำแหน�งของชั�นกันซ�มและโครงสร�าง
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สร
ะล

อย

แรงดันน��
ด�านบวก

(น��ในสระ)

แรงดันน��
ด�านลบ
(น��ใต�ดิน)

ชั�นกันซ�ม

แรงดันน��
ด�านบวก

(น��ในสระ)

แรงดันน��
ด�านบวก

(น��ในสระ)

ชั�นกันซ�ม

�ดราย เท็ค�ดราย ทูเค เฟล็กซ� �ดราย ท�อป

แรงดันน��
ด�านลบ
(น��ใต�ดิน)

แรงดันน��
ด�านบวก

(น��ในสระ)

ชั�นกันซ�ม

ผลิตภัณฑ�กันซ�มที่เหมาะสม

หร�อ

�ดราย ทูเค เฟล็กซ� 

หร�อ

ผลิตภัณฑ�กันซ�มที่เหมาะสม

สร
ะข

�ด



2.1 การทํา
ระบบกันซ�ม

ระหว�างรอยต�อพื้น
และผนังสระว�ายน้ํา
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 โดยทั�วไป จะเทคอนกร�ตพื้นสระว�ายน��ให�แล�วเสร�จ ก�อนที่จะเข�าแบบผนัง 

สระว�ายน��เพื่อเทคอนกร�ตผนังภายหลัง ซ�่งจะทําให�เกิดรอยต�อของคอนกร�ต 

เก�ากับคอนกร�ตใหม� และเสี่ยงต�อการร��วซ�มที่มุมรอยต�อพื้นกับผนังของสระ

ว�ายน�� ดังนั�นควรมีการติดตั�ง �ดราย พีว�ซ� วอเตอร�สต�อป ก�อนการเท

คอนกร�ต พื้นและผนังสระว�ายน�� ดังน��

 วางแผ�น �ดราย พีว�ซ� วอเตอร�สต�อป เป�นแนวตั�ง ตรงกลางระหว�าง
เหล็กเสร�มผนังสระว�ายน�� โดยให�มีระยะคร� ่งหน� �งฝ�งจมลงไปในระดับพื ้น 
ตลอดแนวผนังสระว�ายน��

 • เทคอนกร�ตพื้นสระว�ายน��ให�ทับ(หร�ออม)คร�่งหน��งของแผ�น �ดราย 

พีว�ซ� วอเตอร�สต�อป

 • เทคอนกร�ตผนังสระว�ายน��ทับ(หร�ออม)อีกคร�่งหน��งของแผ�น �

ดราย พีว�ซ� วอเตอร�สต�อป โดยเทเป�นชั�นๆ ไล�ความสูงของคอนกร�ตไปจนได�
ระดับตามแบบ และหากมีการหยุดเทคอนกร�ตสําหร�บผนังสระว�ายน�� ก็ให�ใส�

�ดราย พีว�ซ� วอเตอร�สต�อป ตามแนวด่ิงของรอยต�อผนังสระว�ายน�� โดย
ให�ฝ�งอยู�ในผนังคอนกร�ตเก�าคร�่งหน��ง และยื่นออกมาเพื่อให�ฝ�งอยู�ในคอนกร�ต
ผนังที่จะเทใหม�อีกคร�่งหน��งเช�นกัน

Water stop ที่มีรอยหยักของ rip มาก จะเพิ�มคุณสมบัติ
หยุดการร��วซ�มได�ดีกว�าการที่มี rip น�อยกว�า หร�อที่ไม�มีรอย
หยักของ rip เลย

การเช�อ่มตัวด�วยความร�อนของ
�dry PVC waterstop

(เป�นจุดแตกต�างระหว�าง PVC กับ Rubber
เพราะ Rubber จะไม�สามารถน�มาเช�อ่มแบบน��ได�)

ช�องกลมตรงกลางช�วยในการให�ตัว เวลาท่ีมีการเคล่ือนตัวของคอนกร�ต



 ป�จจัยการเลือกกาวปูกระเบื้อง ในสระว�ายน�� อันดับแรก ต�องทราบถึงชน�ดของกระเบื้องที่ใช�ติดตั�ง เช�น เลือกใช�กระเบื้องเซรามิค ดินเผาเคลือบแก�ว โมเสคแก�ว 

โมเสคเรซ��น หินธรรมชาติ หร�อ วัสดุอื่นๆ  ซ�่งกระเบื้องหร�อวัสดุแต�ละชน�ดมีค�าการดูดซ�มน��ที่แตกต�างกัน ควรเลือกใช�กระเบื้องที่มีค�าการดูดซ�มน��ไม�เกิน 1% และ

พิจารณาถึงขนาดสระว�ายน�� เพราะขนาดสระที่แตกต�าง เช�น สระว�ายน��ขนาดใหญ� และลึกจะมีปร�มาตรน�� น��หนักน��มาก ส�งผลเป�นแรงดัน แรงกดอัด กระทำต�อ

กระเบื้องโดยตรง ซ�่งป�จจัยดังกล�าวมีผลต�อการเลือกใช�ผลิตภัณฑ�ที่เหมาะสมในการติดตั�ง เพื่อให�ได�อายุการใช�งานยาวนาน หมดป�ญหาหลุดล�อน

      ปูกระเบื้อง
ในสระว�ายน��        

ขนาดสระว�ายน�� แรงดันน�� 

และชน�ดกระเบื้อง หิน โมเสค 

เป�นป�จจัยในการเลือกกาวปูกระเบื้อง

สระว�ายน��ในบ�าน ขนาดพื้นที่ < 200 ตร.ม. มีแรงดันน��ที่เกิดจากการใช�

งานไม�มากนัก และถ�าใช�กระเบื้องเซรามิค หร�อกระเบื้องดินเผา เหมาะกับ

�ไทล� ฟ�กซ�

สระว�ายน��สาธารณะ สระในโรงแรม สระทั�วไปท่ีมีการใช�งานสม่ำเสมอ เหมาะกับ

กระเบื้องทุกชน�ด

�ไทล� เกรส

ถ�าปูสระว�ายน��ด�วยโมเสคแก�ว โมเสคเรซ��น หร�อการปูกระเบื้องในซาวน�า 

ห�องสตร�ม

�อีพ็อก อีซ�่

P.7



ผลกระทบของระบบบำบัดน�� ต�อการปูกระเบื้องในสระว�ายน��

 สระว�ายน��ใช�คลอร�นเป�นหลักในการควบคุมความใสและฆ�าเช�้อโรคต�างๆ เน��องจากสระว�ายน��มักอยู�ภายนอกอาคาร แสงยูว� 

จากดวงอาทิตย�และฝนมีผลทำให�ความเข�มข�นของคลอร�นลดลง ทำให�น��ในสระข��น หร�อทำให�เกิดตะไคร�น�� การหมั�นตรวจสอบค�า 

pH และความเข�มข�นคลอร�นของน��มีส�วนทำให�คุณภาพน��ในสระเหมาะสมกับการว�ายน�� ค�า pH ที่เหมาะสมอยู�ในช�วง 7.2-7.6 และ

ความเข�มข�นที่เหมาะสมของคลอร�น 1.00-3.00 ppm และควรตรวจสอบทุกวัน เพราะถ�าค�าตรวจสอบไม�อยู�ในช�วงที่เหมาะสม จะได�

ปร�บสารเคมีให�อยู�ในช�วงเหมาะสมได�ทัน

 ป�ญหาที่เกิดบ�อยคือความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน�� บางคร��งน��เร��มข��นกลายเป�นสีเข�ยวแล�ว แก�ป�ญหาโดยต�องใส�สารเคมี

ที่เข�มข�นมากๆ หลากหลายตัว ทำให�น��มีสภาวะเป�นกรด ซ�่งจะส�งผลกับการกัดกร�อนของยาแนว อายุการใช�งานจ�งสั�น

การเลือกใช�กาวยาแนวในสระว�ายน��

ยาแนว
สระว�ายน��     

สารเคมีใช�ทำความสะอาดสระ แรงดันน�� 

อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง เป�นป�จจัย

ในการเลือกกาวยาแนวในสระว�ายน��
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Modern grout สำหร�บสระว�ายน��สวยงาม และแตกต�าง

�อีพ็อก อีซ�่�คัลเลอร� เอชอาร�

�ไนท� อาร�เมอร�

ยาแนวที่สามารถเร�องแสงในที่มืด

�ชายน� อาร�เมอร�

ยาแนวที่มีผลึกสะท�อนแสงแวววาว (glitter)

แนวทางแก�ไข 

ถ�าไม�สามารถควบคุมคุณภาพน��ได�บ�อยนัก แนะน�ให�ใช�กาวยาแนวที่ทนต�อสารเคมีเข�มข�น เช�น �อีพ็อก อีซ�่ อย�างไรก็ตาม

ควรควบคุมคุณภาพน��ในสระว�ายน��ให�ได�ตามเกณฑ� จะเป�นผลดีกับผู�ใช�สระว�ายน��มากที่สุด



การปร�บปรุงสระว�ายน��

• ในกรณ�ที่โครงสร�างคอนกร�ตมีการแตกร�าว 

 ควรซ�อมโครงสร�างโดยผู�ชำนาญการ ด�านการซ�อมแซมโครงสร�างคอนกร�ต ด�วย Epoxy injection 

 หร�อ PU foam injection

• กรณ�ปร�บปรุงสระว�ายน�� แบบมีการร�้อกระเบื้องเดิมออกทั�งหมด

 - การปร�บปรุงในลักษณะน�� คล�ายๆ กับงานทำกันซ�ม ปูกระเบื้อง สำหร�บสระใหม� ต�างกันเล็กน�อย

  ตรงท่ีอาจจะต�องมีการปร�บระนาบพ้ืนผิวด�วย เน��องจากพ้ืนผิวมีรอยขรุขระจากการสกัดกระเบ้ืองเดิม

  ออก ปูนฉาบปร�บระนาบ �เบส ปูนฉาบปร�บระนาบ เหมาะกับงานปร�บพื้นผิวบางๆ ไม�เกิน 

  1 ซม. ให�แรงยึดเกาะที่ดี ทิ�งให�แห�ง 1-2 วัน (ควรมีการบ�มน��เพื่อเพิ�มความแข�งให�กับมอร�ตาร�) 

 - ข��นตอนต�อไปคือ การทำกันซ�มท่ีเหมาะสมตามประเภทของสระว�ายน�� (สระข�ด สระลอย ; รายละเอียด

  ท่ีหน�า 5) ทับบนพ้ืนผิวปูนฉาบปร�บระนาบ แล�วก็ปูกระเบ้ืองกับยาแนวท่ีเหมาะสมกับสระว�ายน��ต�อไป 

• กรณ�ปร�บปรุงสระว�ายน�� แบบมีการร�้อกระเบื้องเดิมบางส�วน มีการถ�ายน��ออกจากสระจนแห�ง

 - การปร�บปรุงในลักษณะน��อาจทำให�ผลของระบบกันซ�มไม�เต็มประสิทธ�ภาพ เพราะเป�นการซ�อมแซม

  บางส�วน ส�วนข��นตอนก็เหมือนกับกรณ�ปร�บปรุงสระว�ายน�� แบบมีการร�อ้กระเบ้ืองเดิมออกทั�งหมด 

• กรณ�ปร�บปรุงสระว�ายน�� แบบมีการปูกระเบื้องบางแผ�น ใต�น�� (ไม�ถ�ายน��ออก)

 - เหมาะกับการแก�ป�ญหาชั�วคราวก�อนการปร�บปรุงใหญ� แนะน�ให�ใช�กาวแบบไม�ละลายน�� เซ�ตตัวใต�น��ได�ดี  ซ� ่งมีแบบเป�นกาวหลอดไฮบร�ดใช�ป�นยิงได�  

  (�ฟ�กซ� อันเดอร� วอเตอร�) 

 - ข��นตอนการทำ

  ลองทาบและวัดระดับกระเบื้องก�อนทำการปูจร�ง ถ�าไม�ได�ต�องข�ดสกัดพื้นผิวเดิมออกเล็กน�อย (ควรมีระยะความหนากาวสัก 2-3 มม. ถ�าระดับไม�ได�ตอนปู 

  กระเบื้องจะนูนออกมาจากระดับเดิม) ทำความสะอาดบร�เวณที่จะปูกระเบื้องใต�น��ให�สะอาด ไม�มีคราบตะไคร� หร�อ คราบสกปรกอื่นๆ ยิงกาวหลังกระเบื้องทีละ 

  แผ�น แล�วดำลงแปะใต�น�� ปร�บระนาบให�กระเบื้องได�ระนาบเดิม กดไว�สัก 1-2 นาทีจนกระเบื้องติดกับพื้นผิวเดิม

• ปร�บปรุงสระว�ายน�� เฉพาะยาแนวกระเบื้อง

 - ยาแนวที่ใช�ในสระว�ายน�� อาจสึกกร�อนได� ถ�าไม�สามารถควบคุมคุณภาพน��ในสระ เช�นค�า pH ให�คงที่ในช�วง 7.2-7.6 หร�อใช�สารเคมีที่เข�มข�นเพื่อทำให�น��ใส

  อย�างรวดเร�ว ถ�าไม�มีป�ญหาเร�่องกระเบื้องหลุดล�อน เราสามารถซ�อมเฉพาะยาแนวได�

 - ข��นตอนการยาแนว ควรถ�ายน��ในสระออก ตากสระให�แห�ง 3-5 วัน ข�ดหร�อแซะยาแนวเดิมออกให�ได�ความลึกของร�อง เท�ากับความกว�างของร�องยาแนว

  ทำความสะอาดร�องยาแนว เอาฝุ�นและคราบสกปรกออกให�หมด ยาแนวด�วยยาแนวที่เหมาะสมกับสระว�ายน�� เช�น �คัลเลอร� เอช อาร� หร�อ �

  อีพ็อก อีซ�่

หมายเหต; การดูแลบำบัดน��ในสระว�ายน��ตามปกติ ควรควบคุมค�า pH ให�ได�ตามคู�มือการดูแลสระ อย�างต�อเน��อง ถ�าไม�สามารถควบคุมป�จจัยน��ได�ดีนัก
                 แนะน�ให�ใช�ยาแนวที่ทนต�อเคมีเข�มข�น �อีพ็อก อีซ�่

      การปร�บปรุง
สระว�ายน��             

P.9

การเลือกใช�ผลิตภัณฑ�ให�เหมาะกับ

ประเภทของการปร�บปรุงสระว�ายน��



การปร�บปรุงสระว�ายน��

• ในกรณ�ที่โครงสร�างคอนกร�ตมีการแตกร�าว 

 ควรซ�อมโครงสร�างโดยผู�ชำนาญการ ด�านการซ�อมแซมโครงสร�างคอนกร�ต ด�วย Epoxy injection 

 หร�อ PU foam injection

• กรณ�ปร�บปรุงสระว�ายน�� แบบมีการร�้อกระเบื้องเดิมออกทั�งหมด

 - การปร�บปรุงในลักษณะน�� คล�ายๆ กับงานทำกันซ�ม ปูกระเบื้อง สำหร�บสระใหม� ต�างกันเล็กน�อย

  ตรงท่ีอาจจะต�องมีการปร�บระนาบพ้ืนผิวด�วย เน��องจากพ้ืนผิวมีรอยขรุขระจากการสกัดกระเบ้ืองเดิม

  ออก ปูนฉาบปร�บระนาบ �เบส ปูนฉาบปร�บระนาบ เหมาะกับงานปร�บพื้นผิวบางๆ ไม�เกิน 

  1 ซม. ให�แรงยึดเกาะที่ดี ทิ�งให�แห�ง 1-2 วัน (ควรมีการบ�มน��เพื่อเพิ�มความแข�งให�กับมอร�ตาร�) 

 - ข��นตอนต�อไปคือ การทำกันซ�มท่ีเหมาะสมตามประเภทของสระว�ายน�� (สระข�ด สระลอย ; รายละเอียด

  ท่ีหน�า 5) ทับบนพ้ืนผิวปูนฉาบปร�บระนาบ แล�วก็ปูกระเบ้ืองกับยาแนวท่ีเหมาะสมกับสระว�ายน��ต�อไป 

• กรณ�ปร�บปรุงสระว�ายน�� แบบมีการร�้อกระเบื้องเดิมบางส�วน มีการถ�ายน��ออกจากสระจนแห�ง

 - การปร�บปรุงในลักษณะน��อาจทำให�ผลของระบบกันซ�มไม�เต็มประสิทธ�ภาพ เพราะเป�นการซ�อมแซม

  บางส�วน ส�วนข��นตอนก็เหมือนกับกรณ�ปร�บปรุงสระว�ายน�� แบบมีการร�อ้กระเบ้ืองเดิมออกทั�งหมด 

• กรณ�ปร�บปรุงสระว�ายน�� แบบมีการปูกระเบื้องบางแผ�น ใต�น�� (ไม�ถ�ายน��ออก)

 - เหมาะกับการแก�ป�ญหาชั�วคราวก�อนการปร�บปรุงใหญ� แนะน�ให�ใช�กาวแบบไม�ละลายน�� เซ�ตตัวใต�น��ได�ดี  ซ� ่งมีแบบเป�นกาวหลอดไฮบร�ดใช�ป�นยิงได�  

  (�ฟ�กซ� อันเดอร� วอเตอร�) 

 - ข��นตอนการทำ

  ลองทาบและวัดระดับกระเบื้องก�อนทำการปูจร�ง ถ�าไม�ได�ต�องข�ดสกัดพื้นผิวเดิมออกเล็กน�อย (ควรมีระยะความหนากาวสัก 2-3 มม. ถ�าระดับไม�ได�ตอนปู 

  กระเบื้องจะนูนออกมาจากระดับเดิม) ทำความสะอาดบร�เวณที่จะปูกระเบื้องใต�น��ให�สะอาด ไม�มีคราบตะไคร� หร�อ คราบสกปรกอื่นๆ ยิงกาวหลังกระเบื้องทีละ 

  แผ�น แล�วดำลงแปะใต�น�� ปร�บระนาบให�กระเบื้องได�ระนาบเดิม กดไว�สัก 1-2 นาทีจนกระเบื้องติดกับพื้นผิวเดิม

• ปร�บปรุงสระว�ายน�� เฉพาะยาแนวกระเบื้อง

 - ยาแนวที่ใช�ในสระว�ายน�� อาจสึกกร�อนได� ถ�าไม�สามารถควบคุมคุณภาพน��ในสระ เช�นค�า pH ให�คงที่ในช�วง 7.2-7.6 หร�อใช�สารเคมีที่เข�มข�นเพื่อทำให�น��ใส

  อย�างรวดเร�ว ถ�าไม�มีป�ญหาเร�่องกระเบื้องหลุดล�อน เราสามารถซ�อมเฉพาะยาแนวได�

 - ข��นตอนการยาแนว ควรถ�ายน��ในสระออก ตากสระให�แห�ง 3-5 วัน ข�ดหร�อแซะยาแนวเดิมออกให�ได�ความลึกของร�อง เท�ากับความกว�างของร�องยาแนว

  ทำความสะอาดร�องยาแนว เอาฝุ�นและคราบสกปรกออกให�หมด ยาแนวด�วยยาแนวที่เหมาะสมกับสระว�ายน�� เช�น �คัลเลอร� เอช อาร� หร�อ �

  อีพ็อก อีซ�่

หมายเหต; การดูแลบำบัดน��ในสระว�ายน��ตามปกติ ควรควบคุมค�า pH ให�ได�ตามคู�มือการดูแลสระ อย�างต�อเน��อง ถ�าไม�สามารถควบคุมป�จจัยน��ได�ดีนัก
                 แนะน�ให�ใช�ยาแนวที่ทนต�อเคมีเข�มข�น �อีพ็อก อีซ�่

P.10

      โซลูชั�น
สระว�ายน��      

การเลือกใช�โซลูชั�นของเวเบอร� 

ให�เหมาะกับประเภทของสระว�ายน��

ว�ดีโอโซลูชั�นสระว�ายน��โดยละเอียด

 Application

 สระขนาดเล็ก ภายในที่อยู�อาศัย  สระภายในที่อยู�อาศัย/สระสาธารณะ

• ขนาดพื้นที่ไม�เกิน 200 ตร.ม. • ทุกขนาด

ขนาดของสระ

 สระข�ด  สระลอย

 โมเสคแก�ว เรซ��น

 สระลอย  สระข�ด   สระลอย บนตึกสูง

 กันซ�ม

 ปูกระเบ้ือง
เซรามิค ดินเผา

เคลือบแก�ว
หินธรรมชาติ
โมเสคแก�ว

เรซ��น

 ยาแนว

 *หมายเหตุ: กรณ�ติดตั�งหิน  Sakabumi (หินภูเขาไฟ) ในสระทุกขนาด

 แนะน�ใช� กาวซ�เมนต� �ไทล� เฟล็กซ� 

หร�อ

หร�อ หร�อ

หร�อ หร�อ

หร�อ หร�อ

 โมเสคแก�ว เรซ��น



�ดราย เท็ค  ซ�เมนต�ผสมสำเร�จ สำหร�บฉาบหร�อทาป�องกันการร��วซ�ม 
ให�แรงยึดเกาะดีเยี่ยมกับพื้นผิวซ�เมนต� เหมาะสำหร�บสระว�ายน��ที่เป�นสระข�ด 
พื้นที่ใต�ดิน งานฐานราก บ�อน�� แท็งก�น�� และรางระบายน�� ทนต�อแรงดันน��ทั�งด�าน
บวกและลบ จ�งสามารถใช�งานได�ทั�งภายในและภายนอก

 ขนาด : ถุงละ 5 กก.  / ถุงละ 20 กก.

 สี : เทา

 ปร�มาณการใช�งาน : โดยเฉลี่ย 1.3 ตร.ม. / ถุง 5 กก.
  โดยเฉลี่ย 5 ตร.ม. / ถุง 20 กก.
 ว�ธ�การใช�งาน

การเตร�ยมพื้นผิว
1.  พื้นผิวต�องเร�ยบได�ระดับ สะอาด ปราศจากฝุ�นผง และคราบต�างๆ
2. ซ�อมแซมบร�เวณที่ชำรุด ทำการอุดรู รอยต�อต�างๆ แล�วฉาบทับให�เร�ยบ
 - ถ�าเป�นพื้นผิวปูนฉาบหร�อปูนปร�บระดับใหม� ควรทิ�งไว� 7 วัน ต�อความหนา 
  1 ซม. ก�อนทา เวเบอร�ดราย เท็ค
3. พรมพื้นผิวให�ชุ�มด�วยน��สะอาด (อย�าให�แห�งหร�อแฉะเกินไป) ก�อนทา เวเบอร�
 ดราย เท็ค

การผสม
1.  ผสมซ�เมนต�ผสมเสร�จกันร��วซ�ม �ดราย เท็ค ลงในน��ด�วยอัตราส�วน 3 : 1
2. ใช�เคร�่องป��นความเร�วต่ำ ป��นให�เป�นเน��อเดียวกัน หร�อแบ�งผสมทีละน�อย แล�ว 
 คนให�ทั�วจนได�เน��อละเอียดไม�จับตัวเป�นก�อน
3. ทิ�งไว� 3-4 นาที ก�อนน�ไปใช�งาน

การทำกันซ�ม
สามารถใช�งาน เวเบอร�ดราย เท็ค ได�สองว�ธ�ดังน��
1) ใช�แปรงทา
 (1)  ใช�แปรงทา เวเบอร�ดราย เท็ค ชั�นแรกให�กระจายทั�วพื้นผิว ด�วยปร�มาณการ 
  ใช�ประมาณ 2 กก/ตร.ม เน�นตรงช�วงรอยต�อของแปรงให�มีชั�นของกันซ�ม
  ป�ดอยู�ด�วย
 (2) ทิ�งไว�ให�แห�ง 6-12 ชม. หร�อตามสภาพอากาศและความช�้น
 (3) พรมน��ลงบนชั�นแรกที่แห�งแล�ว แล�วใช�แปรงทา เวเบอร�ดราย เท็ค ทับลงไป
  อีกชั�นหน��งตามแนวขวางกับการทาคร��งแรก ด�วยปร�มาณการใช�ประมาณ  
  1.5- 2 กก/ตร.ม. ความหนารวมควรอยู�ที่ 2-3 มม. 
(ถ�าใช�แปรงทาทั�งสอง ชั�นแล�วไม�ได�ความหนาตามที่กำหนด ให�ฉาบผลิตภัณฑ�ลง
บนพื้นผิวแล�วใช�แปรงรูดเพื่อไล�ฟองอากาศ)

ผลิตภัณฑปองกันน้ํารั่วซึม

 

 

ประเภทผลิตภัณฑ� ก

ความหน ม3

0.70 N/mm2 (MPa)

การยึดเกาะในที่เป�ยก >0.5 N/mm2 (MPa)

มาตรฐานนานาชาติ / ยุโรป มาตรฐาน ผลการทดสอบ

คุณสมบัติการกันน้ํา
DIN 1048

No water with
positive and

negative pressure
permeation

Pass

ม
EN 14891 – A.6.2:2007

> 0.5 N/mm2 1.50 N/mm2

EN 14891 – A.6.5:2007
> 0.5 N/mm2 1.42 N/mm2

EN 14891 – A.6.9:2007
> 0.5  N/mm2 1.76 N/mm2

ง
EN 14891 – A.6.7:2007

> 0.5 N/mm2 1.36 N/mm2

 ก

ซ�เมนต�ผสมสำเร�จกันร��วซ�ม เหมาะกับสระว�ายน�� 
แบบข�ดและพ้ืนท่ีใต�ดิน

เหมาะกับพื้นที่ใต�ดิน และสระว�ายน��แบบข�ด

ทนต�อแรงดันน��ได�ลึกถึง 50 เมตร

ทนแรงดันน��ได�ทั�งจากด�านใน และด�านนอก

ใช�งานง�าย สะดวก โดยการฉาบหร�อทา

ทนต�อน��กระด�าง และน��คลอร�น

ไม�เป�นพิษ

ไม�มีสารระเหยที่เป�นอันตรายต�อสุขภาพ

2) ใช�เกร�ยงหว� U9 (รหัส NTU9)
 (1) ฉาบ เวเบอร�ดราย เท็ค บางๆ ลงบนพื ้นผิว โดยออกแรงกดเพื ่อให� 
  เน� �อผลิตภัณฑ�ป�ดรูพรุนของพื้นผิว แล�วทิ�งให�แห�ง
 (2) หว� เวเบอร�ดราย เท็ค ด�วยเกร�ยงหว� U9 แล�วปาดให�เร�ยบจนได�ความ 
  หนาไม�น�อยกว�า 2 มม.

 อายุการใช�งาน และการเก็บร�กษา
 1 ป� นับจากวันที่ผลิต โดยอยู�ในสภาพยังไม�เป�ดถุง และถูกเก็บไว�ในที่ร�ม แห�ง 
 ไม�ช�้น อากาศถ�ายเทสะดวก (ถ�าใช�ไม�หมดถุงต�องมัดปากถุงให�แน�น)
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 ก

ก >

 อายุการใช�งาน และการเก็บร�กษา
    18 เดือน นับจากวันที่ผลิต โดยอยู�ในสภาพยังไม�เป�ดถัง และถูกเก็บไว�ในที่ร�ม  
 แห�ง ไม�ช�้น อากาศถ�ายเทสะดวก (ถ�าใช�ไม�หมดถังต�องป�ดฝาถังให�สน�ท)

P.12

มาตรฐานนานาชาติ / ยุโรป มาตรฐาน ผลการทดสอบ

คุณสมบัติการกันนํ้า
JIS A 1404

no leakage :
3 bars @ 2 mm

thickness, 28 days
Pass

ม
EN 14891 - A.6.2:2007 > 0.5 N/mm2 0.78 N/mm2

EN 14891 – A6.3:2014 > 0.5 N/mm2 0.88 N/mm2

บ

EN 14891 - A.6.9:2007
> 0.5 N/mm2 2.48 N/mm2

บ
นํ้าท่ีเป�นด�าง
EN 14891 - A.6.7:2007

> 0.5 N/mm2 0.88 N/mm2

ประเภทผลิตภัณฑ�

ลักษณะ
- ส�วน A (ผง)
- ส�วน B (น้ํายา)

ประกอบด�วย 2 ส�วน
- ผงสีเทา
- สีขาวคล�ายน้ํานม

ความหน A 1.26 ก/ซม3

ความถ�วงจําเพาะของน้ํายาส�วน B 1.02

ความสามารถในการทน
ต�อการเกิดรอยร�าว

> 0.8 มม. (28 วันในที่แห�ง)
> 0.7 มม. (7 วันในที่แห�งและแช�น้ํา
21 วันที่อุณหภูมิ 45 ํC)

ความสามารถในการป�ดรอยร�าว 2.5 มม.

ม2

  ก

�ดราย ท�อป  ซ�เมนต�กันซ�มชน�ดยืดหยุ�น แบบสองส�วนผสม ป�องกัน
การแตกร�าวของพื้นผิวได�ดี เหมาะสำหร�บทำกันซ�มก�อนปูกระเบื้องบร�เวณที่มีการ
เคล่ือนตัวของโครงสร�างพ้ืนท่ีเป�ยกท่ีอยู�บนอาคาร เช�น ระเบียง ห�องน�� สระว�ายน�� 
ที่สร�างบนอาคาร

 ขนาด : ถังละ 4.5 กก.  / ถังละ 23 กก.

 สี : ผงสีเทา และน��ยาสีขาวข��นคล�ายนม

 ปร�มาณการใช�งาน : โดยเฉลี่ย  2.25 ตร.ม. / ถัง 4.5 กก.
 โดยเฉลี่ย  11.5 ตร.ม. / ถัง 23 กก.
 ว�ธ�การใช�งาน

การเตร�ยมพื้นผิว
1.  พื้นผิวต�องเร�ยบได�ระดับ สะอาด ปราศจากฝุ�นผง และคราบต�างๆ
2. ซ�อมแซมบร�เวณที่ชำรุด ทำการอุดรู รอยต�อต�างๆ แล�วฉาบทับให�เร�ยบ
 - ถ�าเป�นพื้นผิวปูนฉาบหร�อปูนปร�บระดับใหม� ควรทิ�งไว� 7 วัน ต�อความ หนา 
  1 ซม. ก�อนทา �ดราย ท�อป
3. พรมพื้นผิวให�ชุ�มด�วยน��สะอาด (อย�าให�แห�ง หร�อแฉะเกินไป) ก�อนทา � 
 ดราย ท�อป

การผสม
1.  เขย�าน��ยา (ส�วน B) ให�เข�ากัน ใส�ลงในถังผสม
2. ค�อยๆ เทส�วนท่ีเป�นผง (ส�วน A) ลงไปด�วยอัตราการผสม 1 ต�อ 2.5 (น��ยา : ผง)
3. ใช�เคร�่องป��นความเร�วต่ำ ป��นให�เป�นเน��อเดียวกัน หร�อแบ�งผสมทีละน�อย แล�ว
 คนให�ทั�วจนได�เน��อละเอียดไม�จับตัวเป�นก�อน
4. ทิ�งไว� 3 – 4 นาที ก�อนน�ไปใช�งาน

การทำกันซ�ม
-  กรณ�ที่มีรอยต�อ หร�อมุมต�างๆ ให�ใช� �เทป บีอี 14 ป�ดลงบนรอยต�อ หร�อ 
 มุมนั�นๆ หลังจากทา �ดราย ท�อป ลงไป ร�ดอากาศใต�เทปออกให�หมด 
 แล�วทา �ดราย ท�อป อีกรอบทับลงบนเทป
-  สามารถใช�งาน �ดราย ท�อป ได� 2 ว�ธ� ดังน��
 (1)  ใช�เกร�ยงฉาบ : ฉาบ �ดราย ท�อป ลงบนพื้นผิวให�ทั�ว หลังจากนั�นใช� 
  เกร�ยงฉาบ �ดราย ท�อป รอบที่สองทับลงไปทันทีในแนวตั�งฉากกับ
  คร��งแรก 
    (2) ใช�เกร�ยงหว� U9 : ฉาบกด �ดราย ท�อป ลงบนพื้นผิวให�ทั�วเพื่อป�ด
  รูพรุน แล�วใช�เกร�ยง หว� U9 หว� �ดราย ท�อป บนพื้นผิว แล�วปาดให� 
  เร�ยบ
 

ผลิตภัณฑปองกันน้ํารั่วซึม

เป�นกันซ�มก�อนปูกระเบื้องบร�เวณที่มี
การเคลื่อนตัวของโครงสร�าง เช�น พื้นที่เป�ยก
บนอาคาร และสระว�ายน��ที่สร�างบนอาคาร

ทนต�อแรงดันน��ได�ลึกถึง 30 เมตร

มีความยืดหยุ�น ไม�แตกร�าว

ใช�งานง�าย สะดวก โดยการฉาบ

ทนต�อน��กระด�าง และน��คลอร�น

ไม�เป�นพิษ

ไม�มีสารระเหยที่เป�นอันตรายต�อสุขภาพ

ซ�เมนต�กันซ�มชน�ดยืดหยุ�น แบบสองส�วนผสม 
เหมาะสําหร�บการทํากันซ�มพ้ืนท่ีเป�ยกในอาคารสูง
และสระว�ายน�า้
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�ดราย ทูเค เฟล็กซ�  เป�นผลิตภัณฑ�กันซ�มแบบสองส�วนผสม เม่ือปร�บ
สัดส�วนการผสมให�เหมาะสม สามารถใช�ฉาบ ทา หร�อกลิ�ง บนพื้นผิวซ�เมนต� เพื่อ
กันซ�มก�อนปูกระเบื้องพื้นที่เป�ยกในอาคาร สระว�ายน�� บ�อเก็บน��

 ขนาด : ชุดละ 25 กก. ประกอบด�วย
 ส�วน A: น��ยา 5 กก./แกลลอน
 ส�วน B: ผงซ�เมนต� 20 กก./ถุง

 สี : น��ยาสีขาวข��นคล�ายนม และผงซ�เมนต�สีเทา

 ปร�มาณการใช�งาน : 2 – 4 กก./ตร.ม.

 ว�ธ�การใช�งาน

การเตร�ยมพื้นผิว
1.  พื้นผิวที่จะทำกันซ�ม ต�องแข�งแรง มีแรงยึดเกาะที่ดี ซ�อมพื้นผิวที่เป�นหลุม 
 เป�นโพรง ด�วยปูนซ�อม �เรพ ปูนซ�อมแซมทั�วไป 
2. ทำความสะอาดพ้ืนผิว ให�สะอาดปราศจากสิ�งสกปรก คราบน��มัน จาระบี เศษปูน  
 และสิ�งสกปรกอื่นๆ
3. พรมน��สะอาดบนพื้นผิวให�ทั�ว เพื่อลดอัตราการดูดซ�มน��

การผสม
1.  เขย�าน��ยาส�วน A แล�วใส�ลงในถังผสมที่สะอาด แล�วค�อยๆ เทผลิตภัณฑ� 
 ส�วน B ที่เป�นผงซ�เมนต�ลงไป
2. ผสมด�วยใบกวนต�อสว�านความเร�วต่ำ (ไม�เกิน 500 รอบ/นาที) ให�ทั�วจนเป�น 
 เน��อเดียวกัน ด�วยอัตราส�วน
 a. สำหร�บฉาบ* 
 ส�วน A : ส�วน B = 18% : 82% หร�อ 1 : 3.25 โดยปร�มาตร
 b. สำหร�บทาหร�อกลิ�ง* 
 ส�วน A : ส�วน B = 22% : 78% หร�อ 2 : 5.5 โดยปร�มาตร
3. ตั�งส�วนผสมทิ�งไว� 3 นาทีก�อนใช�งาน เพื่อการบ�มเคมี
4. ผลิตภัณฑ�เมื่อผสมแล�ว ควรใช�ให�หมดภายใน 30 นาที 
 หมายเหตุ: ถ�าผสมตามที่กำหนดสำหร�บการฉาบ จะมีน��ยาส�วนAเหลือบางส�วน ถ�าผสมสำหร�บ 
 การทาหร�อกลิ�ง (เพื่อความรวดเร�วในการทำงาน) จะมีส�วนผงBเหลือบางส�วน สามารถซ�้อน��ยา 
 เพื่อผสมเพิ�มได�

การใช�งาน
สำหร�บการทา หร�อกลิ�ง: ใช�แปรงหร�อลูกกลิ�งขนสั�น
สำหร�บการฉาบ: ใช�เกร�ยงฉาบที่เหมาะสม
1.  ทา กลิ�ง หร�อฉาบผลิตภัณฑ�ชั�นแรกให�ทั�วพื้นผิว โดยทาไปทางเดียวกัน
2. ทิ�งไว� 2 – 4 ชั�วโมงให�ชั�นแรกแห�ง แล�วทาชั�นที่สองในทิศทางตั�งฉากกับชั�นแรก
3. ความหนารวมควรอยู�ที่ 2 มม. เป�นอย�างน�อย

 อายุการใช�งาน และการเก็บร�กษา
     12 เดือน ในสภาพที่ยังไม�เป�ดถุง/แกลลอน และเก็บในที่ร �ม แห�ง ไม�ช� ้น  
 อากาศถ�ายเทสะดวก อุณหภูมิระหว�าง 5 – 35oC.

เวเบอร�ดราย ทูเค
เฟล็กซ�

มาตรฐาน ข�อกําหนด
ผลทดสอบ

ฉาบ ส

การกันน้ํา 1.5 bars water 
pressure for 7 days EN 14891-A7:2014 Pass the 

requirement PASS PASS

Karsten Pipe
@7 days In-house < 0.5 ml 0.3 0.3

Karsten Pipe 
@28 days In-house < 0.3 ml 0.3 0.3

ater uptake 
after 24 hours In-house < 1.0 mm 0.00 0.80

Crack bridging 
@28 days EN 14891-A8.1:2014 > 0.3 mm 0.47 0.35

Bond to concrete 
@28 days ASTM D4541-09 > 1.0 MPa 1.59 1.61

Initial adhesion strength 
@28 days EN 14891-A6.2:2014 > 0.5 N/mm2 1.01 0.94

Adhesion strength after 
water immersion EN 14891 -A6.2:2014 > 0.5 N/mm2 0.79 0.77

Compatible with 
potable water การประปาส�วนภูมิภาค Pass the 

requirement PASS PASS

ข�อแนะน�
• ฉาบ หร�อทา �ดราย ทูเค เฟล็กซ� 2 ชั�นเสมอ
• ในกรณ�ท่ีไม�ได�ปูกระเบ้ือง หร�อติดตั�งวัสดุอ่ืนบนชั�นของ �ดราย ทูเค เฟล็กซ�  
 ให�หลีกเลี่ยงการสัมผัสแดด 
• �ดราย ทูเค เฟล็กซ� สามารถใช�ป�ดรูพรุน รอยร�าวขนาดเล็กได� 
 (เม่ือรูและรอยนั�นไม�ขยายใหญ�ข��น)
• ห�ามผสมน��เพิ�ม
• ความหนารวมควรอยู�ที่ 2 – 3 มม. ไม�น�อย ไม�มากไปกว�าน��

ผลิตภัณฑปองกันน้ํารั่วซึม

ใช�ทำชั�นกันซ�มก�อนปูกระเบื้อง พื้นที่เป�ยก
ในอาคารและสระว�ายน��

ใช�ป�ดรูพรุน ป�ดรอยร�าวขนาดเล็กของพื้นผิว
คอนกร�ต เมื่อรูและรอยนั�น ไม�ขยายใหญ�ข��น

มีความยืดหยุ�น ไม�แตกร�าว

ไม�เป�นพิษ สามารถใช�กันซ�มบ�อเก็บน�� 
และใช�กับน��ดื่มได�

ผลิตภัณฑ�กันซ�มแบบยืดหยุ�น 2 ส�วนผสม 
ใช�ฉาบหร�อทา
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ผลิตภัณฑกาวซีเมนต

 ก

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 12004 มาตรฐาน ผลการทดสอบ

ง
) > 0.5 N/mm2 1.46 N/mm2

 
) > 0.5 N/mm2 1.31 N/mm2

> 0.5 N/mm2 0.72 N/mm2

118.1 มาตรฐาน ผลการทดสอบ

ง
ANSI A 118.1-2012
- กระเบื้องบุผนัง (Glazed wall tile)                    7  วัน

         
                                                                            1  วัน

             7  วัน
          28  วัน
          84  วัน

> 1.38 MPa

> 0.34 MPa
>  1.03 MPa
>  1.03 MPa
>  1.03 MPa

1.63 MPa

0.49 MPa
2.03 MPa
2.22 MPa
2.61 MPa

ANSI A 118.1-2012
- กระเบื้องบุผนัง 
   (Glazed wall tile)                                    7 วัน

 
   (Porcelain Mosaic)                                 7 วัน

> 1.03 MPa

> 0.69 MPa

1.75 MPa

2.26 MPa

ประเภท      น

ความหน ม3.

ระยะเวลาบ�มเคมี 3-4 นาที

อายุการใช�งานหลังผสม (เก็บในที่ร�ม) ง

20 นาที

ความหน ว 2-10 มม.

ย 2 ง

ปูกระเบื้องเซรามิค ดินเผา 
ในสระว�ายน��ขนาดเล็ก

�ไทล� ฟ�กซ�  กาวซ�เมนต�ปูกระเบื้องคุณภาพสูง  ชน�ดส�วนผสมเดียว  
ใช�ง�ายเพียงผสมน�� ประกอบด�วยซ�เมนต� ทรายคัดพิเศษ และเคมีพิเศษ เหน�ยว 
แรงยึดเกาะสูง 2 เท�า สำหร�บปูกระเบื้องบร�เวณพื้นและผนังซ�เมนต�

 เหมาะกับ : กระเบื้องเซรามิค ดินเผา แกรน�ตโต� หินอ�อน หินแกรน�ต 

 ขนาด : ถุงละ 20 กก. และ ถุงละ 25 กก.

 สี : เทา 

 ปร�มาณการใช�งาน : โดยเฉลี่ย 4-7 ตร.ม. ต�อถุง 20 กก.
  โดยเฉลี่ย 5-9 ตร.ม. ต�อถุง 25 กก.

 ว�ธ�การใช�งาน

การเตร�ยมพื้นผิว
-  พื้นผิวต�องเร�ยบ แข�ง ได�ระดับ สะอาด แห�ง และการดูดซ�มน��ปกติ
- ถ�าพื้นผิวมีรูพรุนมาก (การดูดซ�มน��สูง) จำเป�นต�องทำให�พื้นผิวนั�นเป�ยกชุ�ม 
 และซ�มซับน��ให�อิ�มตัวก�อนปูกระเบื้อง
- ถ�าพื้นผิวเป�นผนังปูนฉาบหร�อปูนปร�บระดับใหม�: ควรใช�เวลาบ�มตามมาตรฐาน  
 (คือ 7 วัน ต�อความหนา 1 ซม.) ก�อนปูกระเบื้อง

การผสม
ผสมกาวซ�เมนต� �ไทล� ฟ�กซ� ลงในน��ด�วยอัตราส�วน 1 : 3 โดยปร�มาตร 
(น�� 1 ส�วนกาวซ�เมนต� 3 ส�วน) ใช�เคร�่องป��นความเร�วต่ำ ป��นให�เป�นเน��อเดียวกัน 
หร�อแบ�งผสมทีละน�อยแล�วคนให�ทั�วจนกาวไม�จับตัวเป�นก�อน ทิ�งไว� 3-4 นาที 
ก�อนน�ไปใช�งาน

การปูกระเบื้อง
1. ใช�เกร�ยงหว�ปาดกาวซ�เมนต�ลงบนพื้นผิว
2. ถ�ากระเบื้องขนาดใหญ�กว�า 10x10 น��ว ให�ปาดกาวซ�เมนต�บางๆ ลงบนหลัง 
 กระเบื้องให�ทั�ว
3. ปูกระเบื้องลงบนกาวซ�เมนต� แล�วใช�ค�อนยางเคาะให�ทั�ว
4. เช�ดกาวซ�เมนต�ที่ล�นออกมาบร�เวณร�องยาแนว และที่เลอะหน�ากระเบื้องออก 
 ให�สะอาด
5. ปร�บแต�งกระเบื้องภายในเวลา 15 นาที
6. ทิ�งไว� 24 ชั�วโมง ก�อนทำการยาแนว

 อายุการใช�งาน และการเก็บร�กษา
     1 ป� นับจากวันที่ผลิต โดยอยู�ในสภาพยังไม�เป�ดถุง และถูกเก็บไว�ในที่ร�ม แห�ง  
 ไม�ช�้น อากาศถ�ายเทสะดวก (ถ�าใช�ไม�หมดถุงต�องมัดปากถุงให�แน�น)

ปูกระเบื้องเซรามิค ดินเผา 
ในสระว�ายน��ขนาดเล็ก

มีสารยึดเกาะพิเศษ ปูกระเบื้องผนังไม�ลื่นไหล

เหน�ยว แรงยึดเกาะสูง 2 เท�า

ไม�มีสารระเหยที่เป�นอันตรายต�อสุขภาพ

3 0

3 0



P.15

 อายุการใช�งาน และการเก็บร�กษา
     1 ป� นับจากวันที่ผลิต โดยอยู�ในสภาพยังไม�เป�ดถุง และถูกเก็บไว�ในที่ร�ม แห�ง  
 ไม�ช�้น อากาศถ�ายเทสะดวก (ถ�าใช�ไม�หมดถุงต�องมัดปากถุงให�แน�น)

�ไทล� เกรส  กาวซ�เมนต�ปูกระเบื ้องแผ�นใหญ� กระเบื ้องสระว�ายน��   
คุณภาพสูง ชน�ดส�วนผสมเดียว ใช�ง�ายเพียงผสมน�� ประกอบด�วย ซ�เมนต� ทราย
คัดพิเศษ และเคมีพิเศษ เหน�ยว แรงยึดเกาะสูง 4 เท�า

 เหมาะกับ : กระเบื้องเซรามิค แกรน�ตโต� หินอ�อน หินแกรน�ต หินเทียม 
  ขนาดสูงสุดถึง 1.20x1.20 ม.

 ขนาด : ถุงละ 20 กก. 

 สี : เทา / ขาว 

 ปร�มาณการใช�งาน : โดยเฉลี่ย 4-7 ตร.ม. ต�อถุง 20 กก.

 ว�ธ�การใช�งาน

การเตร�ยมพื้นผิว
-  สำหร�บพื้นผิวใหม� : พื้นผิวต�องเร�ยบ แข�ง ได�ระดับ สะอาด แห�ง และการดูดซ�ม 
 น��ปกติ
- สำหร�บพื้นผิวเดิม : ตรวจเช�คพื้นผิวข�ดลอกสีที่หลุดออก หร�อร�้อกระเบื้องที่ไม� 
 แน�นออก แล�วปูใหม� กำจัดเศษวัสดุ เช�น ผงปูน ไขมัน หร�อคราบมันต�างๆ ที่ 
 ติดอยู�ตามพื้นผิวออกให�หมด
- ถ�าพื้นผิวมีรูพรุนมาก (การดูดซ�มน��สูง) จำเป�นต�องทำให�พื้นผิวนั�นเป�ยกชุ�ม 
 และซ�มซับน��ให�อิ�มตัวก�อนปูกระเบื้อง
- ถ�าพ้ืนผิวเป�นผนังปูนฉาบหร�อปูนปร�บระดับใหม� : ควรใช�เวลาบ�มตามมาตรฐาน 
 (คือ 7 วัน ต�อความหนา 1 ซม.) ก�อนปูกระเบื้อง

การผสม
ผสมกาวซ�เมนต� �ไทล� เกรส ลงในน��ด�วยอัตราส�วน 1 : 3 โดยปร�มาตร 
(น�� 1 ส�วน กาวซ�เมนต� 3 ส�วน) ใช�เคร�่องป��นความเร�วต่ำ ป��นให�เป�นเน��อเดียวกัน 
หร�อแบ�งผสมทีละน�อยแล�วคนให�ทั�วจนกาวไม�จับตัวเป�นก�อน ทิ�งไว� 3-4 นาที 
ก�อนน�ไปใช�งาน

การปูกระเบื้อง
1. ใช�เกร�ยงหว�ปาดกาวซ�เมนต�ลงบนพื้นผิว
2. ถ�ากระเบื้องขนาดใหญ�กว�า 10x10 น��ว ให�ปาดกาวซ�เมนต�บางๆ ลงบนหลัง 
 กระเบื้องให�ทั�ว
3. ปูกระเบื้องลงบนกาวซ�เมนต� แล�วใช�ค�อนยางเคาะให�ทั�ว
4. เช�ดกาวซ�เมนต�ที่ล�นออกมาบร�เวณร�องยาแนว และที่เลอะหน�ากระเบื้องออก 
 ให�สะอาด
5. ปร�บแต�งกระเบื้องภายในเวลา 15 นาที
6. ทิ�งไว� 24 ชั�วโมง ก�อนทำการยาแนว

 ก

ประเภท      ง

ความหน ม3.

ระยะเวลาบ�มเคมี 3-4 นาที

อายุการใช�งานหลังผสม (เก็บในที่ร�ม) ง

20-30 นาที

ความหน ว 2-10 มม.

ย 2 ง

118.4 มาตรฐาน ผลการทดสอบ

ง
ANSI A 118.4 – 2012
-กระเบื้องบุผนัง (Glazed wall tile)                                 7 วนั

) 1 วนั
 7 วัน
 28 วัน
 84 วนั
-หินธรรมชาติ (Quarry tile) 28 วัน

> 2.07 MPa
> 0.50 MPa
> 1.38 MPa
> 1.38 MPa
> 1.38 MPa
> 1.03 MPa

 2.34 MPa
 1.73 MPa
 3.41 MPa
 3.15 MPa
 3.63 MPa
 2.74 MPa

 
ANSI A 118.4 - 2012
-กระเบื้องบุผนัง (Glazed wall tile)                                 7 วนั

) 7 วัน
> 1.38 MPa

> 1.03 MPa

 1.84 MPa

 2.65 MPa

ง

) 28 วัน
-หินธรรมชาติ (Quarry tile)                                         28 วนั

> 1.21 MPa

> 0.69 MPa

 3.08 MPa

 2.84 MPa

มาตรฐานนานาชาติ ISO 13007/มาตรฐานยุโรป EN 12004 มาตรฐาน ผลการทดสอบ

ง
ISO 13007 part 2-4.4.4.2 or EN 1348-8.2 > 1.0 N/mm2 2.06 N/mm2

 
ISO 13007 part 2-4.4.4.3 or EN 1348-8.3 > 1.0 N/mm2 1.60  N/mm2

น
ISO 13007 Part 2-4 or EN 1346  > 0.5 N/ mm2 0.83 N/mm2

  

 
 

 

ผลิตภัณฑกาวซีเมนต

ปูกระเบื้องสระว�ายน��

ปูกระเบื้องขนาดใหญ� 60x60 ซม. ข��นไป 
กระเบื้องแกรน�ตโต� หินแกรน�ต หินอ�อน

ปูทับกระเบื้องเดิมภายในอาคารได�เลย
บร�เวณส�วนแห�ง เช�น ห�องร�บแขก

เหน�ยว แรงยึดเกาะสูง 4 เท�า

ไม�มีสารระเหยที่เป�นอันตรายต�อสุขภาพ กาวซ�เมนต�สําหร�บ ปูสระว�ายน�า้ ปูกระเบ้ืองแผ�นใหญ�
แรงยึดเกาะเย่ียม สูง 4 เท�า
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ว 2

ผลิตภัณฑกาวยาแนว

ดํา

 อายุการใช�งาน และการเก็บร�กษา
     1 ป� นับจากวันที่ผลิต โดยอยู�ในสภาพยังไม�เป�ดถัง และถูกเก็บไว�ในที่ร�ม แห�ง  
 ไม�ช�้น อากาศถ�ายเทสะดวก (ถ�าใช�ไม�หมดถังต�องป�ดฝาถังให�แน�น)

�คัลเลอร� เอช อาร� กาวยาแนวสระว�ายน�� สปา และซาวน�า ชน�ดที่มี
ซ�เมนต�เป�นส�วนผสม ประกอบด�วย ซ�เมนต�พิเศษ ทรายคัดพิเศษ เคมีพิเศษ เพิ�ม
คุณสมบัติ ทนต�อแรงดันน�� ทนต�อคลอร�น สำหร�บยาแนวบร�เวณพื้น และ ผนัง 
ในสระว�ายน�� สปา ซาวน�าโดยเฉพาะ

 ขนาด : ถังละ 3.7 กก.  / 18.5 กก.

 สี : มี 8 สี

 
 หมายเหตุ : เน��องจากข�อจำกัดของสีที่พิมพ� ตัวอย�างสีน��ใกล�เคียงกับสีจร�งเท�านั�น
  ควรเทียบสีกาวยาแนวจากแผงโชว� หร�อจากถุงกาวยาแนวของจร�ง

 ปร�มาณการใช�งาน : โดยเฉลี่ย   4 ตร.ม. ต�อถัง   3.7 กก. 
  และ  20 ตร.ม. ต�อถัง 18.5 กก.

 ว�ธ�การใช�งาน

การเตร�ยมพื้นผิว
- ทำความสะอาด กำจัดเศษวัสดุในร�องกระเบื้อง เพื่อให�กาวยาแนวยึดเกาะแน�น 
 และสีของกาวยาแนวสม่ำเสมอ
-  ควรหลีกเลี่ยงการยาแนวในสระว�ายน�� เมื่อมีแสงแดดโดยตรง ควรกางเต�นท� 
 ผ�าใบ เพื่อช�วยลดความร�อน

การเตร�ยมกาวยาแนว
สัดส�วนการผสมคือ 1:1 (น��ยา 1 ถุง : กาวยาแนว 1 ถุง)
- ใส�น��ยา 1 ถุง ลงในถังที่เตร�ยมไว�
- ค�อยๆ เทกาวยาแนว �คัลเลอร� เอช อาร� 1 ถุง ลงในถัง คนจนเป�นเน��อ 
 เดียวกัน
- ห�ามใส�น��เพิ�มเติม
- ห�ามเติมน��ยาเพิ�มหลังกาวยาแนวเซ�ตตัว เพราะจะทำให�กาวยาแนวมีรูพรุนมาก 
 และไม�ค�อยแข�งหลังจากแห�งสน�ท
- กาวยาแนวที่ผสมแล�ว ควรใช�ให�หมดภายใน 20-30 นาที แต�ต�องเก็บไว�ให�
   ห�างจากแสงแดดและความร�อน

การยาแนว
- ใช�เกร�ยงยางหร�อแผ�นยางตักกาวยาแนว ปาดยาแนวให�เฉียงกับร�องกระเบื้อง  
   เพื่อให�กาวยาแนวเต็มร�องที่เตร�ยมไว�
- เช�ดกาวยาแนวส�วนเกินออกจากกระเบื ้องด�วยฟองน��หมาดๆ ประมาณ 
   10-20 นาที ก�อนที่จะแห�งสน�ท
- ปล�อยทิ�งไว�ให�แห�งประมาณ 1 ชม. แล�วทำความสะอาดกระเบื้องด�วยผ�าสะอาด
- ปล�อยทิ�งไว�ให�แห�งประมาณ 12 ชม. แล�วฉีดพรมน�� 2-3 วัน เพื่อให�กาวยาแนว 
 ทำปฏิกิร�ยาสมบูรณ�มากข��น
- เพื่อการยึดเกาะที่ดี และทนต�อแรงดันน�� และสารเคมีในสระ ควรทิ�งไว� 3 วัน  
 ก�อนเติมน��ในสระ

ทนแรงอัด แรงดันน�� ยึดเกาะดีเยี่ยม

ทนสารเคมี-คลอร�น

ทนอุณหภูมิร�อน-เย็น (-40 ํC ถึง +100 ํC)

ทนเต็มร�องกระเบื้อง

ป�องกันราดำและคราบสกปรก

กาวยาแนวสระว�ายน�้า สปา และซาวน�า

 ก

ประเภท      

ความหน 3.

ระยะเวลาบ�มเคมี 3-4 นาที

อายุการใช�งานหลังผสม (เก็บในที่ร�ม) 20 นาที

ง

ขนาดของร�องกระเบื้อง 2-10 มม.

3 วัน ก�อนเติมน้ําในสระ

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 13888 มาตรฐาน ผลการทดสอบ

ความทนทานต�อการสึกกร�อน < 2,000 mm3 297 mm3

การทนต�อการบิดตัวในสภาวะปกติ > 2.5 N/mm2 6.17 N/mm2

การทนต�อแรงกดอัดในสภาวะปกติ > 15.0 N/mm2 27.29 N/mm2

การยืดหดตัว < 3 mm/m 1.29 mm/m

าที < 5 g 0.07 g

 
าที < 10 g 0.23 g
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อีพ็อกอีซ�่สำหร�บปูกระเบื้องและยาแนว
เน��อแกร�งทนทานต�อสารเคมี และกรดเข�มข�นสูง

ผลิตภัณฑกาวยาแนว

�อีพ็อก อีซ�่ กาวเหลวปูกระเบื้องและยาแนวเน��อแกร�ง ทนทานต�อสาร
เคมี ชน�ดอีพ�อกซ�่ แบบ 2 ส�วนผสม ประกอบด�วย อีพ�อกซ�่เรซ��น ตัวเร�งปฏิกิร�ยา 
เคมีพิเศษ เพิ�มคุณสมบัติทนทาน ทนแรงดันน�� ทนสารเคมีเข�มข�น 
ไม�เป�นท่ีสะสมของเช�อ้โรคแบคทีเร�ย สำหร�บยาแนวบร�เวณพ้ืนและผนัง สระว�ายน�� 
ร�านอาหาร โรงงาน ผลิตอาหารเคร�่องดี่ม ห�องปฏิบัติการ โรงพยาบาล  โรงงาน- 
อุตสาหกรรม

 ขนาด : ถังละ 5 กก.

 สี : มี 12 สี

 
 

 ปร�มาณการใช�งาน : โดยเฉลี่ยยาแนวได� 8 ตร.ม. ต�อถัง 5 กก.
 โดยเฉลี่ย 1.5 ตร.ม. ต�อถัง 5 กก. 
 (กรณ�ทั�งปูและยาแนวโมเสคในสระว�ายน��)

 ว�ธ�การใช�งาน

การเตร�ยมพื้นผิว
-  ทำความสะอาด กำจัดเศษวัสดุในร�องกระเบื้อง เพื่อให�กาวยาแนวยึดเกาะแน�น 
 และสีของกาวยาแนวสม่ำเสมอ

การเตร�ยมกาวอีพ�อกซ�่
- ผสมส�วนผสม 2 ส�วนเข�าด�วยกันด�วยอัตราส�วน ด�านบน (ถุงด�านใน): 
 ด�านล�าง เป�น 1:3.5 โดยไม�ต�องผสมน�� คนให�ทั�วจนเข�ากันเป�นเน��อเดียวกัน
- หลังจากผสมเข�ากันดีแล�ว ทิ�งไว� 3 ถึง 4 นาที ก�อนใช�งาน เพื่อให�สารเคมี
 ในกาวยาแนวทำปฏิกิร�ยากัน
- กาวยาแนวที่ผสมแล�ว ควรใช�ให�หมดภายใน 30 นาที แต�ต�องเก็บไว�ให�ห�าง
 จากแสงแดด และความร�อน

การยาแนว
- ใช�เกร�ยงยางหร�อแผ�นยางตักกาวยาแนว ปาดยาแนวให�เฉียงกับร�องกระเบื้อง  
 เพื่อให�กาวยาแนวเต็มร�องที่เตร�ยมไว�
- เช�ดยาแนวส�วนที่เกินออกจากแผ�นกระเบื้องด�วยฟองน��ที่ชุบน�� (น��ผสม
   น��ยาล�างจาน อัตราส�วน 1:100) หมาดๆ หลังจากยาแนวเสร�จประมาณ 15 ถึง 
   20 นาที (พื้นที่ประมาณ 1 ตร.ม.)
- หลังจากนั�นเช�ดกาวยาแนวส�วนเกินอีกคร� �งด�วยฟองน��ที ่ชุบน�� (น��ผสม
 น��ยาล�างจาน อัตราส�วน 1:100) หมาดๆ
- ทำความสะอาดหน�ากระเบื ้องด�วยฟองน��ที ่ชุบน�� (น��ผสมน��ยาล�างจาน
 อัตราส�วน 1:100) หมาดๆ เพื่อให�มั�นใจว�าส�วนเกินของกาวยาแนว 
 �อีพ็อก อีซ�่ ออกหมด

 บร�เวณใช�งาน
 อุตสาหกรรมเคมี
 -  ห�องทดลองเคมี โรงงานผลิตและโกดังเก็บของ โรงงานกระดาษ โรงงานผลิตสี  
  โรงงานฟอกหนัง โรงงานกำจัดขยะ
 อุตสาหกรรมอาหาร
 -  โรงงานผลิตเคร�่องดี่ม โรงฆ�าสัตว� ร�านอาหาร ห�องปฏิบัติการ โรงร�ดนม
  โรงงานผลิตอาหาร
 โรงพยาบาล
 -  ห�องผ�าตัด คลิน�ก ห�องอาบน�� ห�องคร�ว
 สระว�ายน��
 -  สระว�ายน�� ห�องอาบน�� ห�องน�� ซาวน�า สปา อื่นๆ
 -  ห�องเก็บแบตเตอร�่ ห�องน��สาธารณะ

 อายุการใช�งาน และการเก็บร�กษา
     2 ป� นับจากวันที่ผลิต โดยอยู�ในสภาพยังไม�เป�ดถัง และถูกเก็บไว�ในที่ร�ม 
   แห�ง ไม�ช�้น อากาศถ�ายเทสะดวก (ถ�าใช�ไม�หมดถังต�องป�ดฝาถังให�แน�น)

สำหร�บร�องกระเบื้องกว�าง 2-12 มม.

เป�นทั�งกาวและยาแนวปูโมเสคในสระว�ายน��

ทนแรงดันน��

ป�องกันราดำ แบคทีเร�ยและคราบสกปรก

ทนสารเคมีเข�มข�นที่ใช�ทำความสะอาด 
เช�น คลอร�น

ทนอุณหภูมิสูง -40 ํC ถึง +100 ํC

�อีพ็อก อีซ�่

ประเภทผลิตภัณฑ�

ส�วนผสม A
ส�วนผสม B ฮาร�ดเดนเนอร�

ส�วน A 3.5 ส�วน : ส�วน B 1 ส�วน

ความหน

อายุการใช�งานหลังผสม 30 นาที

ง

อ
สารเคมี 7 วัน

 
 ก

ขาว น

ง

เทาอ�อน

เบจ

ฟ�า

เทาเข�ม

เอิร�ธดาํ

น้ําตาล ทะเลทราย

กาวยาแนวอีพ็อกซ�่เรซ��นคุณภาพสูง

มซ/มัรก 85.1 3
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มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 12004 มาตรฐาน

คุณสมบัติกาวอีพ็อกซ�่

ผลทดสอบ

ค�าแรงเฉือน
7.2)

≥ 2 N/mm2 8 N/mm2

ค�าแรงเฉือน หลังจากแช�น้ํา
7.3)

≥ 2 N/mm2 6.5 N/mm2

น
7.5)

≥ 2 N/mm2 5.2 N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวกับกระเบื้อง ณ เวลาต�างกนั
≥ 0.5 N/mm2 3.5 N/mm2

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 13888 มาตรฐาน ผลทดสอบ

ความทนทานต�อการสึกกร�อน
≤ 250 mm3 215 mm3

การทนต�อการบิดตัวในสภาวะปกติ
≥ 30 N/mm2 42 N/mm2

การทนต�อแรงกดอัดในสภาวะปกติ
≥ 45 N/mm2 49 N/mm2

การยืดหดตัว
≤ 1.5 mm./m 0.22 mm./m

าที
≤ 0.1 g 0.09 g

ง

สะสาร สูตรเคมี ความเข�มข�น สัมผัสประจํา สัมผัส 
> 30 นาที

สัมผัส 
> 24 ชั�วโมง 

�
แมงกาเนต 

KMnO
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เบียร� NA -

บลีช NA -

เนย NA -

นํ้ามะนาว NA -

กาแฟ NA -

นํ้าอัดลม NA -

กลูโคส NA -

น��ยาย�อมผม NA -

นม NA -

ซอส NA -

นํ้าตาล NA -

นํ้าชา NA -

กรดน้ํายาล�างห�องนํ้า NA -

นํ้ายาล�างห�องนํ้า (สูตรปกติ) NA -

นํ้ายาล�างห�องนํ้า (ปานกลาง) NA -

NA -

NA -

น้ํามันพืช NA -

น้ําส�มสายชู NA -

NA -

ทนทานต�อสารเคมี

= ไม�เปลี่ยนแปลง = เปลี่ยนแปลง

ทนทานต�อสารเคมี

สะสาร สูตรเคมี ความเข �มข �น สัมผัสประจํา สัมผัส 
> 30 นาที

สัมผัส 
> 24 ชั�วโมง 

CH
3
COOH

2.5%

5%

10%

100%

ก C
6
H

5
COOH 5%

าว) C
6
H

8
O

7
10%

กรดฟอร�มิก HCOOH
2.5%

10%

HCl 10%

HClO 4%

กรดแลกตกิ C
3
H

6
O

3
5%

HNO
3

10%

25%

50%

100%

กรดโอเลอกิ C
18

H
34

O -

กรดโอซาลิก C
2
H

2
O

4
10%

ก H
3
PO

4
80%

ก H
2
SO

4

20%

50%

ก C
4
H

6
O

6
50%

C
76

H
52

O
46

50%

ย NH
3

25%

CaCl
2

10%

H
2
O

2

1%

10%

ไฮโดรเจนเพอร�ออกไซด�

มาตรฐาน ผลทดสอบ

ความสามารถในการทําความสะอาดด�วยน้ํา ANSI 118.3 80 นาที 100 นาที

> 120 178 นาที

ระยะเวลาพร�อมใช�งาน ANSI 118.3 < 7 วัน 6 วนั

การยืดหดตัวในแนวตรง ANSI 118.3 < 0.25% < 0.07%

- ไม�ไหลตัว

ค�าแรงดึง ANSI 118.3 6.9 MPa. 9.2 MPa

> 3.5 5.5 MPa

การทดสอบด�านการควบคุมอาหาร
A)

- ผ�าน

ง

คุณสมบัติกาวอีพ็อกซ�่
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�ไชน� อาร�เมอร��� กาวยาแนวอีพ�อกซ�่ แบบมีผลึกแสงแวววาว เน��อแกร�ง 
ทนทานต�อสารเคมี และการใช�งานหนัก ไม�เป�นที่สะสมของราดำ  แบคทีเร�ย ชน�ด 
2 ส�วนผสม ประกอบด�วย อีพ�อกซ�่เรซ��น ผสมผลึกแสงแวววาว (glitter) ตัวเร�ง
ปฎิกิร�ยาเคมี เคมีพิเศษ เพิ�มคุณสมบัติแวววาวในร�องยาแนว สำหร�บยาแนว
บร�เวณพื้นและผนัง กระเบื้องเซรามิค แกรน�ตโต� โมเสคแก�ว โมเสคเรซ��น หิน
แกรน�ต หินอ�อน และหินเทียม

 ขนาด : ถังละ 1 กก.

 สี : ทอง,  เง�น,  ทองแดง

 ปร�มาณการใช�งาน : โดยเฉลี่ย 1 ตร.ม. สำหร�บโมเสค 
  ขนาด 2x2 ซม.  ร�องยาแนวกว�าง  2 มม.
  โดยเฉลี่ย 8 ตร.ม. สำหร�บกระเบื้อง 
  ขนาด 30x60 ซม. ร�องยาแนวกว�าง  2 มม.
 ว�ธ�การใช�งาน
การเตร�ยมพื้นผิว
- ทำความสะอาด กำจัดเศษวัสดุในร�องกระเบื้อง โมเสค เพื่อให�กาวยาแนวยึด 
 เกาะแน�นดีและสีสม่ำเสมอ
การผสมกาวยาแนวอีพ�อกซ�่
- ผสมส�วนผสม 2 ส�วนเข�าด�วยกันด�วยอัตราส�วน ฮาร�ดเดนเนอร� (ขวดด�านใน)  
 ส�วน B:ส�วน A เรซ��นที่ผสม glitter (ถัง) เป�น 1:8 โดยปร�มาตร หร�อ เทส�วน B  
 ลงในส�วน A แล�วใช�สว�านใส�หัวป��น ผสมด�วยความเร�วรอบต่ำ หร�อใช�เกร�ยง 
 ผสมคนให�ทั�วจนเข�ากันเป�นเน��อเดียวกัน
- กาวยาแนวอีพ�อกซ�่ ที่ผสมแล�วเสร�จ สามารถใช�งานได�ประมาณ  30 นาที
- ห�ามเติมน�� หร�อ วัสดุอื่นใดเพิ�มเติม
หมายเหตุ:  ก�อนการใช�งานแนะน�สวมถุงมือ ผ�าป�ดจมูกเพื่อป�องกันการสัมผัสโดยตรง

การยาแนว
- ใช�เกร�ยงยางหร�อแผ�นยางตักกาวยาแนว ปาดยาแนวให�เฉียงกับร�องกระเบื้อง
 โมเสค เพื่อให�กาวยาแนวเต็มร�องที่เตร�ยมไว�
- เช�ดยาแนวส�วนที่เกินออกจากแผ�นกระเบื ้องด�วยฟองน�� ที ่ชุบน��หมาดๆ  
 (น��ผสมน��ยาล�างจาน อัตราส�วน 1:100) หมาดๆ หลังจากยาแนวเสร�จประมาณ  
 15 ถึง 20 นาที (พื้นที่ประมาณ 1 ตร.ม.)
- หลังจากนั �นเช�ดกาวยาแนวส�วนเกินอีกคร� �งด�วยฟองน��ที ่ชุบน��หมาดๆ  
  (น��ผสมน��ยาล�างจาน อัตราส�วน 1:100) 
- ทำความสะอาดหน�ากระเบื้อง โมเสค ด�วยฟองน��ที่ชุบน��หมาดๆ (น��ผสม
 น��ยาล�างจานอัตราส�วน 1:100) หมาดๆ เพ่ือให�มั�นใจว�าส�วนเกินของกาวยาแนว  
 �ไชน� อาร�เมอร� ออกหมด
- ควรทิ�งไว�ประมาณ 24 ชั�วโมง ก�อนการใช�งานเพื่อให�กาวยาแนวแข�งตัว และ
 อย�างน�อย 3 วัน สำหร�บการใช�งานหนัก

ผลิตภัณฑกาวยาแนว

 อายุการใช�งาน และการเก็บร�กษา
     2 ป� นับจากวันที่ผลิต โดยอยู�ในสภาพยังไม�เป�ดถัง และถูกเก็บไว�ในที่ร�ม แห�ง  
 ไม�ช�้น อากาศถ�ายเทสะดวก (ถ�าใช�ไม�หมดถังต�องป�ดฝาถังให�แน�น)

อีพ�อกซ�่สำหร�บยาแนว เน��อแกร�ง ทนทาน 
ชน�ดมีกลิตเตอร�

ผสมกลิตเตอร� พร�อมใช�

2 ส�วนผสม

ติดตั�งและทำความสะอาดง�าย

ป�องกันราดำ แบคทีเร�ย และคราบสกปรก

ทนทานสารเคมีเข�มข�นที่ใช�ทำความสะอาด

สำหร�บร�องกว�าง 2-14 มม.

ทอง ทองแดง

มาตรฐาน ผลการทดสอบ

ความทนทานต�อการสึกกร�อน ISO 13007-4 < 220 mm2

การทนทานต�อการบิดตัว ISO 13007-4 > 35 Mpa

การทนทานต�อแรงอัด ISO 13007-4 >50  Mpa

การยืดหดตัว ISO 13007-4 <0.35 mm/m

าที ISO 13007-4 <0.07 gm 

ความสามารถในการทําความสะอาดด�วยนํ้า ANSI 118.3 > 85 minutes

ANSI 118.3 Maximum 210 min

ระยะเวลาพร�อมใช�งาน ANSI 118.3 < 7 days

การยืดหดตัวในแนวตรง ANSI 118.3 < 0.1%

ANSI 118.3 No sag in vertical joints

ค�าแรงดึง ANSI 118.3 >8 Mpa

น ANSI 118.3 >7 Mpa

การทดสอบด�านการควบคุมอาหาร 21 CFR175-300
US-FDA Passes

 ก

ประเภท กาวยาแนวอีพ�อกซ�่เรซ��นคุณภาพสูง      

ส�วนผสม A
ส�วนผสม B ฮาร�ดเดนเนอร� นํ้าสีเหลืองอ�อน

การผสม ส�วน  A : ส�วน B

ลักษณะผลิตภัณฑ�  �

ความหน ม3

อายุการใช�งานหลังผสม 30 นาที

ง

 7 วัน
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�ไนท� อาร�เมอร��� กาวยาแนวอีพ�อกซ�่ ชน�ดเร�องแสงในที่มืด เน��อแกร�ง 
ทนทานต�อสารเคมี และการใช�งานหนัก ไม�เป�นที่สะสมของราดำ แบคทีเร�ย ชน�ด 2 
ส�วนผสม ประกอบด�วย เรซ��นชน�ดเร�องแสงพิเศษ ตัวเร�งปฎิกิร�ยาเคมี เคมีพิเศษ 
เพิ�มคุณสมบัติเร�องแสงในที่มืด โดยใช�พลังงานจากแสงอาทิตย� หร�อจากหลอด
ไฟ สำหร�บยาแนวบร�เวณพื้นและผนัง กระเบื้องเซรามิค แกรน�ตโต� หินแกรน�ต หิน
อ�อน หินเทียม โมเสคแก�ว โมเสคเรซ��น

 ขนาด : ถังละ 1 กก.

 สี : เร�องแสงสีฟ�า และสีเข�ยว

 ปร�มาณการใช�งาน : โดยเฉลี่ย 1 ตร.ม. สำหร�บโมเสค 
  ขนาด 2x2 ซม.  ร�องยาแนวกว�าง  2 มม.
  โดยเฉลี่ย 8 ตร.ม. สำหร�บกระเบื้อง 
  ขนาด 30x60 ซม. ร�องยาแนวกว�าง  2 มม.
 ว�ธ�การใช�งาน
การเตร�ยมพื้นผิว
- ทำความสะอาด กำจัดเศษวัสดุในร�องกระเบื้อง โมเสค เพื่อให�กาวยาแนวยึด 
 เกาะแน�นดีและสีสม่ำเสมอ
การผสมกาวยาแนวอีพ�อกซ�่
- ผสมส�วนผสม 2 ส�วนเข�าด�วยกันด�วยอัตราส�วน ฮาร�ดเดนเนอร� (ขวดด�านใน)  
 ส�วน B:ส�วน A เรซ��นขน�ดเร�องแสง (ถัง) เป�น 1:7 โดยปร�มาตร หร�อ เทส�วน B 
 ลงในส�วน A แล�วใช�สว�านใส�หัวป��น ผสมด�วยความเร�วรอบต่ำ หร�อใช�เกร�ยง
 ผสมคนให�ทั�วจนเข�ากันเป�นเน��อเดียวกัน
- กาวยาแนวอีพ�อกซ�่ ที่ผสมแล�วเสร�จ สามารถใช�งานได�ประมาณ  30 นาที
- ห�ามเติมน�� หร�อ วัสดุอื่นใดเพิ�มเติม
หมายเหตุ:  ก�อนการใช�งานแนะน�สวมถุงมือ ผ�าป�ดจมูกเพื่อป�องกันการสัมผัสโดยตรง

การยาแนว
- ใช�เกร�ยงยางหร�อแผ�นยางตักกาวยาแนว ปาดยาแนวให�เฉียงกับร�องกระเบื้อง
 โมเสค เพื่อให�กาวยาแนวเต็มร�องที่เตร�ยมไว�
- เช�ดยาแนวส�วนที่เกินออกจากแผ�นกระเบื ้องด�วยฟองน�� ที ่ชุบน��หมาดๆ  
 (น��ผสมน��ยาล�างจาน อัตราส�วน 1:100) หมาดๆ หลังจากยาแนวเสร�จประมาณ  
 15 ถึง 20 นาที (พื้นที่ประมาณ 1 ตร.ม.)
- หลังจากนั �นเช�ดกาวยาแนวส�วนเกินอีกคร� �งด�วยฟองน��ที ่ชุบน��หมาดๆ  
 (น��ผสมน��ยาล�างจาน อัตราส�วน 1:100) 
- ทำความสะอาดหน�ากระเบื้อง โมเสค ด�วยฟองน��ที่ชุบน��หมาดๆ (น��ผสม
 น��ยาล�างจานอัตราส�วน 1:100) หมาดๆ เพ่ือให�มั�นใจว�าส�วนเกินของกาวยาแนว  
 �ไนท� อาร�เมอร� ออกหมด
- ควรทิ�งไว�ประมาณ 24 ชั�วโมง ก�อนการใช�งานเพื่อให�กาวยาแนวแข�งตัว และ
 อย�างน�อย 3 วัน สำหร�บการใช�งานหนัก

 อายุการใช�งาน และการเก็บร�กษา
     2 ป� นับจากวันที่ผลิต โดยอยู�ในสภาพยังไม�เป�ดถัง และถูกเก็บไว�ในที่ร�ม แห�ง  
 ไม�ช�้น อากาศถ�ายเทสะดวก (ถ�าใช�ไม�หมดถังต�องป�ดฝาถังให�แน�น)

อีพ�อกซ�่สำหร�บยาแนว เน��อแกร�ง ทนทาน 
ชน�ดเร�องแสงในที่มืด

ชน�ดเร�องแสง ในที่มืด

2 ส�วนผสม

ติดตั�งและทำความสะอาดง�าย

ป�องกันราดำ แบคทีเร�ย และคราบสกปรก

ทนทานสารเคมีเข�มข�นที่ใช�ทำความสะอาด

สำหร�บร�องกว�าง 2-14 มม.

มาตรฐาน ผลการทดสอบ

ความทนทานต�อการสึกกร�อน ISO 13007-4 < 220 mm2

การทนทานต�อการบิดตัว ISO 13007-4 > 35 Mpa

การทนทานต�อแรงอัด ISO 13007-4 >50  Mpa

การยืดหดตัว ISO 13007-4 <0.35 mm/m

นาที ISO 13007-4 <0.07 gm 

ความสามารถในการทําความสะอาดด�วยนํ้า ANSI 118.3 > 85 minutes

ANSI 118.3 Maximum 210 min

ระยะเวลาพร�อมใช�งาน ANSI 118.3 < 7 days

การยืดหดตัวในแนวตรง ANSI 118.3 < 0.1%

ANSI 118.3 No sag in vertical joints

ค�าแรงดึง ANSI 118.3 >8 Mpa

น ANSI 118.3 >7 Mpa

การทดสอบด�านการควบคุมอาหาร 21 CFR175-300
US-FDA Passes

 ก

ประเภท      

ส�วนผสม A
ส�วนผสม B

 
ฮาร�ดเดนเนอร� นํ้าสีเหลืองอ�อน

การผสม ส�วน  A : ส�วน B

ลักษณะผลิตภัณฑ�  น

ความหน ม3

อายุการใช�งานหลังผสม 30 นาที

ง

 7 วัน

ง

ผลิตภัณฑกาวยาแนว

ว I

กาวยาแนวอีพ�อกซ�่เรซ��นคุณภาพสูง
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�เบส ปูนฉาบปร�บระนาบ ปูนผสมสำเร�จรูป สำหร�บฉาบ ปร�บระนาบบน
คอนกร�ต ระบบผนัง Texca หร�อผิวปูนฉาบ ให�ผิวที่เร�ยบเน�ยนสวยงาม
 ขนาด : ถุงละ 25 กก. 

 สี : เทา

 ปร�มาณการใช�งาน : โดยเฉลี่ย 2 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 2 มม.
  โดยเฉลี่ย 10 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 10 มม.

 การเตร�ยมพื้นผิว
- ข�ดหร�อเจ�ยรรอยต�อแบบคอนกร�ต สันที่นูนหนามากเกินไป
- ทำความสะอาดฝุ�น คราบสกปรก และคราบน��มันออกให�หมด 
- คอนกร�ตหร�อปูนฉาบใหม�ต�องทิ�งไว�ให�แห�งอย�างน�อย 3-7 วัน ก�อนฉาบทับ
   ด�วย � เบส ปูนฉาบบางปร�บระนาบ
- พรมน��บร�เวณที่จะทำการฉาบให�ช�้นพอเหมาะ

 ว�ธ�การใช�งาน
 1.  ผสมผลิตภัณฑ� �เบส ปูนฉาบปร�บระนาบ 25 กก. กับน�� 5.5-6.5  
  ลิตร (น�� 23-25% ของน��หนักปูน) หร�อ ปูน 3.0-3.5 ส�วน : น�� 1 ส�วน
  โดยปร�มาตร ผสมให�เข�าเป�นเน��อเดียวกัน ถ�าผสมปร�มาณน�อยต�อคร��ง 
  สามารถใช�การกวนด�วยเกร�ยงได� หากใช�ปร�มาณมากให�ใช�การผสมด�วย 
  เคร�่องผสม (รอบไม�เกิน 500 รอบต�อนาที)
 2. ฉาบด�วยเกร�ยงฉาบที่เหมาะสม ทิ�งไว�ให�พอหมาด ก�อนป��นฟองน��เบาๆ
 3. หากต�องการเพิ�มความหนา สามารถฉาบอีกชั�น หลังจากชั�นแรกแห�ง  
  ประมาณ 30-45 นาที 
 4. สามารถตกแต�งผิวให�สวยงามได�โดยการทาสี หร�อตกแต�งด�วยวัสดุอื่นๆ
 5. สามารถปล�อยเปลือยผิวงานได�สำหร�บงานภายใน

 บร�เวณใช�งาน
 ใช�สำหร�บผนัง เสา คาน ท�องพื้น ทั�งภายนอกและภายใน บนพื้นผิว เช�น 
 1.  ปูนฉาบทั�วไปและปูนฉาบคอนกร�ต 
 2. คอนกร�ต ทั�งแบบแผ�นคอนกร�ตสำเร�จรูปและแบบหล�อในที่ 
 3. แผ�นไฟเบอร�ซ�เมนต�หร�อไม�อัดซ�เมนต�
 4. ผนังที่ก�อด�วยอิฐมอญ คอนกร�ตบล็อค และอิฐมวลเบา
 5. ระบบผนัง Texca และผนังสระว�ายน��

 ข�อแนะน�
  1.  ไม�ควรฉาบทับบนรอยแตกและรอยต�อที่ยังมีการเคลื่อนตัว 
 2. สำหร�บงานภายนอกควรทาสีหร�อมีวัสดุอื่นป�ดทับ
 3. ไม�ควรเติมวัสดุอื่นใดเพิ�มเติม

ผลิตภัณฑสําหรับงานฉาบบาง
ตกแตงผิวผนัง

 อายุการใช�งาน และการเก็บร�กษา
     1 ป�นับจากวันผลิต โดยที่ยังอยู�ในสภาพไม�เป�ดถุง และถูกเก็บไว�ในที่ร�ม แห�ง 
 ไม�ช�้น อากาศถ�ายเทสะดวก (ถ�าใช�ไม�หมดควรป�ดถุงให�แน�นสน�ท)

  

 
 

เน��อเหน�ยวพอเหมาะ ฉาบลื่น ฉาบง�าย

ปกป�ดรอยแตกลายงา รูพรุน ตามด 
พร�อมปร�บพื้นผิวให�สม่ำเสมอ

แรงยึดเกาะดีเยี่ยม ไม�เป�นฝุ�น

สามารถฉาบได�หนา 2-10 มม.

 
 ก

การทดสอบ ผลการทดสอบ

ความหน 3.

ระยะเวลาบ�มเคมี 2-3 นาที

อายุการใช�งานหลังผสม 120 นาที

อุณหภูมิระหว�างการใช�งาน +5 ํC และ +35 ํC

� 3-7 วัน

การทดสอบ      ผลทดสอบ

การทนต�อแรงบิดตัวในสภาวะปกติ (EN12808-4) >4.88 N/mm2

การทนต�อแรงกดอัดในสภาวะปกติ (EN1015-11) >14.54  N/mm2

แรงยึดติดบนปูนฉาบ (EN1015-12) 1.04  N/mm2

5 hour

ปูนผสมสําเร�จรูป สําหร�บฉาบปร�บระนาบ
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�เรพ ปูนซ�อมแซมทั�วไป ปูนผสมสําเร�จรูปชน�ดไม�หดตัว มีส�วนผสมของ
เส�นใยไฟเบอร�และสารประกอบอ่ืนๆ เพ่ือใช�ซ�อมแซมและตกแต�งผิวคอนกร�ตโครงสร�างหร�อ
ปูนก�อปูนฉาบที่แตกหักเสียหาย ซ�อมแซมรอยแตกร�าวรอยบิ�น รอยหลุมลึก ความหนา
ในการใช�งาน 2-35 มม.
 ขนาด : ถัง 5 กก.
 สี : เทา (สีของซ�เมนต�)
 ปร�มาณการใช�งาน : ผงซ�เมนต�ประมาณ 2 กก. ต�อ ปร�มาตรมอร�ตาร� 
  1 ลิตร หร�อ 16 กก./พื้นที่ 1 ตร.ม. ที่ความหนา 1 ซม.
 ลักษณะการใช�งาน
 1.  ซ�อมแซม พื้น เสา คาน หร�อโครงสร�างที่แตกบิ�นเสียหาย เช�น รอยขอบมุมผนัง  
  จมูกบันได รอยแตกร�าวของผนังคอนกร�ต หร�อปูนฉาบ
 2. ซ�อมรูโพรงที่เกิดจากการเทคอนกร�ตไม�เต็ม
 3. ซ�อมพื้นถนนท่ีมีการสัญจรปานกลาง
 การเตร�ยมพ้ืนผิว
 - พื้นผิวจะต�องแข�งแรง สะอาด ปราศจากคราบน��มัน คราบจาระบี เศษซ�เมนต� สี และ 
  สิ�งสกปรกต�างๆ
 - พื้นผิวเหล็ก จะต�องปราศจากคราบสน�ม น��มัน จาระบี
 - หากพื้นผิวที่ทําการซ�อมแซมอยู�ในสภาพที่หลุดล�อน ต�องทําการสกัดออกจนถึง
  ผิวที่แน�นก�อนการซ�อมแซม
 - กรณ�ต�องการซ�อมแซมจุดที ่เสียหายจนถึงชั �นเหล็กเสร�ม ให�ทำความสะอาด
  เหล็กเสร�ม ทาน��ยากันสน�ม 
 - พรมน��บร�เวณที่จะใช�งานให�มีความช�้นพอเหมาะ
 ว�ธ�การใช�งาน
  1. ตวงน��ลงในภาชนะท่ีจะทำการผสมตามปร�มาณที่แนะน�
 2. ผสม �เรพ ปูนซ�อมแซมทั�วไป 1 ถัง กับน�� 0.95-1 ลิตร (น�� 19-20% ของ
  น��หนักปูน) หร�อ �เรพ ปูนซ�อมแซมทั�วไป 3.7 ส�วน : น�� 1 ส�วน
 3. ผสมให�เข�าเป�นเน��อเดียวกันโดยใช�สว�านป��นรอบต่ำ (ไม�เกิน 500 รอบต�อนาที) ถ�า 
  ผสมปร�มาณน�อยต�อคร��งสามารถใช�การกวนด�วยเกร�ยงได� หากใช�ปร�มาณมากให�ใช� 
  การผสมด�วยเคร�่องผสม
 4. หลังผสมควรพักส�วนผสมไว� 3-5 นาที เพื่อให�ส�วนผสมเข�าเป�นเน��อเดียวกัน
 5. ฉาบโป�วด�วยเกร�ยง กดให�แน�น เพื่อให�วัสดุเติมเต็มผิวที่ต�องการซ�อม
 6. กรณ�ซ�อมบร�เวณขอบมุม ให�ใช�เกร�ยง 2 อันช�วยประกบมุมทั�ง 2 ด�าน หร�อเข�าแบบ 
  ด�านหน��งก�อนทำการฉาบซ�อม เพื่อป�องกันเน��อปูนไหลไปด�านใดด�านหน��ง
 7.  หากต�องการฉาบมากกว�า 1 ชั�น ควรกระทำหลังจากฉาบชั�นแรกไม�น�อยกว�า 2-3  
  ชั�วโมง
 ข�อแนะน�
 1.  ไม�ควรเติมวัสดุอื่นใดเพิ�มเติม
 2. หากส�วนผสมแข�งตัว ไม�ควรผสมน�้าเพิ�มเติมอีก และควรใช�ส�วนผสมให�หมด 
  ภายใน 2 ชั�วโมง
 3. ควรบ�มพื้นผิวทิ�งไว� 3-7 วัน

�เทค นอนชร��งเกร�าท� พลัส ซ�เมนต�สำเร�จรูปชน�ดไม�หดตัว ประกอบด�วย
ซ�เมนต� ทรายคัดขนาดและสารเคมีผสมเพิ�มพิเศษ สำหร�บงานเทเกร�าท�ทั�วไป

เหมาะสำหร�บ

 ขนาด : ถุงละ 25 กก. 

 สี : เทา

 ปร�มาณการใช�งาน : ผงซ�เมนต�เกร�าท�ประมาณ 2 กก. /ปร�มาตร
  มอร�ตาร� 1 ลิตร (สำหร�บ 1 ลูกบาศก�เมตรใช�จำนวน
  70x25 กิโลกร�มและน�� 280 ลิตร)

 การเตร�ยมพ้ืนผิว
  1. พื้นผิวคอนกร�ต จะต�องแข�งแรง สะอาด ปราศจากคราบน��มัน คราบจารบี
      เศษซ�เมนต� และสิ�งสกปรกต�างๆ
  2.  พื้นผิวเหล็ก จะต�องปราศจากคราบสน�ม น��มัน จารบี
  3.  พรมน��บร�เวณที่จะใช�งานให�มีความช�้นพอเหมาะ สำหร�บพื้นผิวที่มีการ
      ดูดซ�มน��สูงและระวังไม�ให�มีน��ข�ง

  ว�ธ�การผสม
  1. ตวงน��ลงในภาชนะที่จะทำการผสม
  2.  ผสม �เท็ค นอนชร��ง เกร�าท� พลัส 25 กก. กับน�� 3.75-4 ลิตร (น�� 15-16%  
   ของน��หนักปูน) หร�อ ปูน 4 ส�วน : น�� 1 ส�วนโดยปร�มาตร สำหร�บงานเกร�าท�
  3.  ผสมให�เข�าเป�นเน��อเดียวกัน ถ�าผสมปร�มาณน�อยต�อคร��งสามารถใช�การกวนด�วย 
   เกร�ยงได� หากใช�ปร�มาณมากให�ใช�การผสมด�วยเคร�่องผสม (ความเร�วรอบไม�เกิน  
   500 รอบต�อนาที) หลังผสมควรตั�งพักไว� 3-5 นาที เพื่อให�ส�วนผสมเข�าเป�นเน��อ 
   เดียวกันและลดฟองอากาศในส�วนผสม

  ว�ธ�การใช�งาน
  1. ตรวจสอบการติดตั�งไม�แบบ ต�องแข�งแรงแน�นหนาและอุดร�องเพ่ือป�องกันการร��วไหล 
   ของมอร�ตาร�
  2.  เท �เท็ค นอนชร��ง เกร�าท� พลัส ลงในแบบที่เตร�ยมไว� โดยเทจากด�านใดด�าน 
   หน��งและระวังอย�าให�เกิดฟองอากาศในเน��อมอร�ตาร�
  3.  กรณ�ใช�เคร�่องจักรในการฉีดเกร�าท� จะต�องควบคุมแรงดันในการเกร�าท�ให�สม่ำเสมอ 
   และต�อเน��อง
  4.  ควรบ�มพื้นผิวทันทีเมื่อแห�งพอ และควรบ�มท้ิงไว� 3-7 วัน
  5.  ควรล�างทำความสะอาดเคร�่องมือต�างๆ ด�วยน��สะอาดทันทีที่เสร�จงาน

 อายุการใช�งาน และการเก็บร�กษา
     1 ป� นับจากวันที่ผลิต โดยอยู�ในสภาพยังไม�เป�ดถัง และถูกเก็บไว�ในที่ร�ม แห�ง ไม�ช�้น  
 อากาศถ�ายเทสะดวก (ถ�าใช�ไม�หมดถังต�องป�ดฝาถังให�แน�น)

 อายุการใช�งาน และการเก็บร�กษา
     1 ป�นับจากวันผลิต โดยที่ยังอยู�ในสภาพไม�เป�ดถุง และถูกเก็บไว�ในที่ร�ม แห�ง ไม�ช�้น  
 อากาศถ�ายเทสะดวก (ถ�าใช�ไม�หมดควรป�ดถุงให�แน�นสน�ท)

ผสมน��ใช�งานได�ทันที
ฉาบซ�อมได�หนา ตั�งแต� 2-35 มม.
ทาสีทับได�
ไม�หดตัว
แรงยึดเกาะดีเยี่ยม

สามารถไหลตัวได�ดีเยี่ยม
ค�าร�บกำลังอัดสูง
ไม�มีการเยิ�ม
ทนต�อแรงสั�นสะเทือน และแรงกระแทก ได�ดี

ผลิตภัณฑงานซอมสราง

ซ�เมนต�มอร�ตาร�ชน�ดไม�หดตัว ปร�บระดับได�เอง
ให�กําลังอัดสูง สําหร�บงานใช�เทเกร�าท�

งานเทฐานเคร�่องจักร
งานเทฐานรองร�บรางรถไฟ
งานเทฐานรองคานสะพาน

งานซ�อมรูโพรงในงานคอนกร�ต
งานโครงสร�างคอนกร�ตสำเร�จรูป
งานยึดฝ�งสลักเกลียว (Anchor Bolt)

สำหร�บใช�ซ�อมแซมและตกแต�งผิวคอนกร�ต 
ผิวปูนฉาบหร�อปูนปร�บระดับ
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น��ยารองพ้ืน �ฟลอร� 4716 ประกอบด�วยสาร Styrene Acrylate ใช�ผสมน��
เพ่ือเพิ�มแรงยึดเกาะให�กับผลิตภัณฑ�งานพ้ืนของเวเบอร�  โดยน��ยา �ฟลอร� 4716 น�� 
ไม�มีส�วนผสมของแอมโมเน�ย จ�งให�คุณสมบัติ ป�องกันความเป�นด�างได�ดี พร�อมทั�งช�วยเพิ�ม
คุณสมบัติการยึดเกาะกับพ้ืนผิวด�านล�างให�ดีข��นไม�ว�าจะในสภาพแวดล�อมเป�ยกหร�อแห�ง

 ขนาด : 5 กก.

 การใช�งาน
 ใช� �ฟลอร� 4716 ทารองพ้ืน หร�อปร�บสภาพพ้ืนผิวก�อนท่ีจะใช�ผลิตภัณฑ�สำหร�บ
 งานพื้นอื่นๆ ของ � โดยทำการเจ�อจางด�วยน��สะอาดก�อน

 พื้นผิว
 น��ยารองพ้ืน �ฟลอร� 4716 สามารถใช�ได�กับพ้ืนผิวเกือบทุกชน�ด เช�น พ้ืนเหล็ก  
 พื้นคอนกร�ตหล�อในที่ คอนกร�ตสำเร�จ เซรามิค หิน หร�อแม�แต�พื้นไม�  แต�ถ�าเป�นพื้น 
 เหล็ก ควรทาน��ยากันสน�ม ก�อนที่จะลง �ฟลอร� 4716 และควรตรวจเช�คเพื่อ 
 ความแน�ใจว�า น��ยากันสน�มท่ีใช�จะไม�ทำปฏิกร�ยากับ �ฟลอร� 4716 

 การเตร�ยมพื้นผิว
 พื้นผิวที่ต�องการลงน��ยาควรจะเป�นพื้นผิวที่แห�ง สะอาด และปราศจากฝุ�นผง เศษปูน  
 คราบน��มัน หร�อวัสดุแปลกปลอมอ่ืนๆ เพราะอาจจะทำให�คุณสมบัติการยึดเกาะลดลง  

 การผสม
 ผสม �ฟลอร� 4716 กับน��สะอาดโดยใช�อัตราส�วนตามตาราง ในการผสม 
 แนะน�ให�ตวงปร�มาณของน��ให�ถูกต�องก�อนจ�งจะผสมน��ยารองพื้นลงไป (การใส�น��ลง
 ในน��ยาเข�มข�นอาจทำให�เกิดฟองได�) น��และน��ยาสามารถผสมเข�ากันได�ง�ายๆ หลังจาก
 ทำการคนให�ทั�ว ควรทำงานในที่ๆ มีอากาศถ�ายเทเสมอ

�ฟลอร� ปูนปร�บสโลป ปูนสำเร�จรูป ใช�ปร�บระดับ ปร�บความลาดเอียงของ
พื้นให�เหมาะสม ที่ความหนา 2 – 25 มม. ก�อนติดตั�งระบบกันร��วซ�ม ก�อนปูกระเบื้อง 
กระเบ้ืองยาง ไม�ปาร�เก� ในห�องน�� ห�องคร�ว ห�องนอน ห�องนั�งเล�น ดาดฟ�า โรงรถ และบร�เวณ
ทั�วไปในบ�าน และสามารถปล�อยเปลือยได�ในกรณ�ใช�ปร�บพื ้นที ่มีการสัญจรน�อยถึง
ปานกลาง (ไม�แนะน�ให�ปล�อยเปลือยในพื้นที่ที่มีรถว��งผ�าน) ใช�ได�ทั�งภายในและภายนอก

 ขนาด : ถุงละ 25 กก. 

 สี : เทา (สีของซ�เมนต�) 

 ปร�มาณการใช�งาน : เพื่อปร�บระดับพีื้น 1.7 กก/ตร.ม/มม.
  เพื่อปร�บความลาดเอียง 3.5 กก/ตร.ม ที่ความหนา 2 มม.
  13 กก/ตร.ม ที่ความหนา 15 มม.
  24 กก/ตร.ม ที่ความหนา 25 มม.

 ข�อแนะน�ในการทำงาน : ค�าความช�้นสัมพัทธ�ของพื้นผิวก�อนจะใช� �ฟลอร� 
  ปูนปร�บสโลป ต�องน�อยกว�า 6%  

 การเตร�ยมพ้ืนผิว
  พื้นผิวต�องแห�ง แข�งแรง สะอาด ปราศจากฝุ�น ผง คราบไขมัน และสิ�งสกปรกอื่นๆ 
  ถ�าเป�นพื้นคอนกร�ตใหม� ต�องปล�อยให�แห�งดีอย�างน�อย 28 วัน ซ�อมพื้นผิวขรุขระ  
  หลุม บ�อ ให�เร�ยบ โดยใช�ปูนซ�อม 

  การทำงาน 
  ใช�เกร�ยงโลหะที่เหมะสม ปาด�ฟลอร� ปูนปร�บสโลป ลงบนพื้นผิว แล�วปาด 
  ตกแต�งให�ได�ความหนา และ/หร�อ ความลาดเอียงที่ต�องการ สามารถใช��ฟลอร� 
  ปูนปร�บสโลป ในการปร�บระดับ และความลาดเอียงของพื้นได�ตั�งแต� 2 ถึง 25 มม.  
  สามารถปูกระเบื้องหร�อวัสตุตกแต�งอื่นๆ ได�หลังจาก 24 - 48 ชั�วโมง

  การผสม 
  เตร�ยมน��สะอาดประมาณ 5.5 ลิตรใส�ถังผสม แล�วค�อยๆ เท �ฟลอร� ปูนปร�บ 
  สโลป (ถุง 25 กก.) ลงในน�� แล�วใช�ใบกวนที่เหมาะสมต�อกับสว�านความเร�วต่ำ 
  (500 rpm) ค�อยๆ ผสมจนเป�นเน��อเดียวกัน หร�อค�อยๆ แบ�งผสมโดยใช�ไม�คนให�เข�า 
  กัน ไม�เป�นก�อน แล�วตั�งทิ�งไว� 1 นาที เพื่อให�เกิดปฏิกิร�ยาทางเคมีที่สมบูรณ� � 
  ฟลอร� ปูนปร�บสโลป หลังจากผสมแล�ว สามารถใช�งานได� 30 นาที

  การลงน��ยารองพื้น
  เพื่อการยึดเกาะที่ดี แนะน�ให�ลงรองพื้นด�วย �ฟลอร� 4716 ก�อนการทำงาน 
  �ฟลอร� ปูนปร�บสโลป โดยผสม �ฟลอร� 4716 กับน��ด�วยอัตราส�วน 1:3  
  แล�วใช�แปรงลงให�ทั�วโดยออกแรงกดเพื่อให�น��ยาลงไปป�ดรูพรุนในพื้นผิว ทิ�งไว�ให�แห�ง 
  ประมาณ 60 นาที หร�อใช�น��วสัมผัสแล�วไม�เป�ยกติดน��วข��นมา จ�งทำงานปร�บพ้ืนได�

 ว�ธ�การทำงาน
 เทน��ยารองพื้นที่ผสมน��แล�วลงบนพื้นผิวที่เตร�ยมไว� จากนั�นให�ใช�แปรงขนอ�อนเกลี่ย 
 ให�ทั�วสม่ำเสมอกัน ตรวจดูให�มีชั�นฟ�ล�มที่เร�ยบเสมอกันทั�วบร�เวณพื้นที่ทั�งหมด ทิ�งไว� 
 ให�แห�ง (ประมาณ 3-5 ชั�วโมงในสภาพอากาศปกติ หร�อ ข�ามคืนสำหร�บสภาพอากาศ 
 ช�้น) ถ�าใช�เคร�่องป��มในการลงน��ยารองพื้น ควรลงน��ยาทั�งหมด 2 คร��ง หร�อถ�าเป�น 
 ลักษณะการเท ก็สามารถลงแค�เพียงคร��งเดียวได� แล�วจ�งใช�แปรงขนอ�อนเกลี่ยให�ทั�ว  
 น��ยารองพ้ืนที่แห�งแล�วจะยากต�อการทำความสะอาดเป�นอย�างยิ�ง ดังนั�น จ�งควรร�บล�าง 
 เคร�่องมืออุปกรณ�ด�วยน��สะอาดโดยเร�วก�อนที่น��ยารองพ้ืนจะแห�ง

 การเก็บร�กษา
     สำหร�บน��ยาเข�มข�นจะมีอายุการเก็บร�กษา 12 เดือนในสภาพที่แห�ง 
 และไม�แช�แข�ง �ฟลอร� 4716 ไม�สามารถน�กลับมาใช�ได�อีก
 ถ�าเคยผ�านการแช�แข�งแล�ว

 อายุการใช�งาน และการเก็บร�กษา
     9 เดือน นับจากวันที่ผลิต โดยอยู�ในสภาพยังไม�เป�ดปากถุง และถูกเก็บไว�ในที่ร�ม  
 แห�ง ไม�เป�ยกช�้น อากาศถ�ายเทสะดวก (ถ�าใช�ไม�หมด ต�องมัดปากถุงให�แน�น)

ปร�บพื้นก�อนปูกระเบื้อง กระเบื้องยาง ไม�ปาร�เก�
ปร�บพื้นก�อนทำกันซ�ม
สามารถปล�อยเปลือยได�ในที่ที่มีการสัญจร
น�อยถึงปานกลาง
ใช�ปร�บระดับและปร�บความลาดเอียงของพื้น 
ตั�งแต� 2 ถึง 25 มม.

มอร�ตาร�ปร�บระดับพื้น ใช�ปร�บระดับพื้น ปร�บสโลป
ให�พื้นลาดเอียง ก�อนปูทับด�วยวัสดุตกแต�งอื่นๆ

น��ยารองพื้นสูตรน�� สำหร�บใช�เพิ�มแรงยึดเกาะ
ให�ซ�เมนต�ปร�บระดับกับพื้นผิวซ�เมนต�

ผลิตภัณฑสําหรับงานพื้น

ใช�รองพื้นบนพื้นปูนหร�อพื้นคอนกร�ต ก�อนการเทด�วย
มอร�ตาร�ปร�บระดับของเวเบอร�
ใช�ได�บนพื้นผิวที่เร�ยบแน�นและบนพ้ืนที่มีอัตราการ
ดูดซ�มน��สูง
ใช�งานง�าย เพียงผสมน��และทาด�วยแปรงให�ทั�วบร�เวณ
เพิ�มแรงยึดเกาะระหว�างพื้นผิวเก�ากับปูนปร�บระดับใหม�
ลดป�ญหาการหลุดล�อนและลดฟองอากาศ
บนพ้ืนผิวที่เทเสร�จแล�ว

วัสดุพื้น
รตัอ ส�วนผสม

�ฟลอร� 4716 : น��( )
ขนาดพื้นที่

).มรต /รติล( จํา

1:3 0.10 1

พื้นไม�/ เสื่อน��มัน 5:1 0.20 1

พื้นเหล็ก 5:1 0.20 1

Epoxy Primer 5:1 0.20 1

CVP กวพาํจุดสัว 1:1 0.15 1

กระเบื้องเซรามิค 1:1 + ผงพา **ร�อดเว 0.15 1

พื้นผิวที่แห�งและมีรูพรุน 1:5 และ 1:3 0.2-0.4 2

รตัอ าส�วนผสม

**โรยผงพาวเดอร� หร�อ ทรายละเอียด และ  แปรงให�เข�ากับน��ยารองพื้นที่ยังเป�ยกอยู�
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Falcon Hill Hua Hin

Villa Riviere Phuket 

Mandalay Beach Villas

OZO Chaweng Samui

Chivapuri Beach Resort
Koh Chang
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samujana villa samui

Rawai Palm Beach Resort,
Phuket

ว�ระชา พารค จ. น�าน

The Riverie by Katathani
chaing mai

Usotel Waterland
Udon Thani
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JD Pools

The Star Estate
at Narathiwas

OZO Phuket

Lima Duva Resort 
Koh Samed

Amari Phuket



 : าหนค�

ดาวโหลด : 

website :

โทรศัพท�: +66 (0) 2 245 8777 
โทรสาร: +66 (0) 2 245 7425-27

www.th.weber
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