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• ผลิตภัณฑ์กาวยาแนว
• ผลิตภัณฑ์ป้องกันน�า้รั่วซึม
• ผลิตภัณฑ์เทปเวเบอร์
• ผลิตภัณฑ์งานก่อ
• ผลิตภัณฑ์งานฉาบตกแต่งผิว
• ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง
• ผลิตภัณฑ์ส�าหรับงานซ่อมสร้าง
• วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด
• ผลิตภัณฑ์ส�าหรับงานพ้ืน
• เครื่องมือช่าง

สินค้าเวเบอร์
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ด้วยความเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมการผลิตมอร์ตาร์ส�าหรับงานก่อสร้าง และ
เครือข่ายกว่า 63 ประเทศพร้อมพนักงานมากกว่า 10,000 คน ทั่วโลก เวเบอร์ 
จึงสามารถนำาเอาความรู้จากแหล่งความรู้ที่เรามีทั่วโลกมาพัฒนาสินค้าเพ่ือตอบ
ปัญหาและสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

พนักงานมากกว่า 10,000 คน

พร้อมโรงงานผลิตกว่า 200 แห่งท่ัวโลก 

และยอดขายมากกว่า 2,000 ล้านยูโร ต่อปี

ใน 63 ประเทศ

เวเบอร์ ผู้นำาและผู้ผลิตมอร์ตาร์
สำาหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง



3

เวเบอร์ ห่วงใยและใส่ใจกับทุกสิ่งที่มีความหมายกับทุกคน 
เราเข้าใจถึงธรรมชาติการทำางานของลูกค้าเป็นอย่างดีทำาให้เรา
สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด นอก
จากน้ันเวเบอร์ยังจัดการฝึกอบรมและให้ความช่วยเหลือเพ่ือ
สร้างความน่าเชื่อถือและความสำาเร็จให้กับลูกค้าของเรา

เวเบอร์ ห่วงใยและให้ความใส่ใจกับความรับผิดชอบใน
ระยะยาว เวเบอร์เป็นสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
และอยู่กับส่ิงก่อสร้างไปตราบนาน ดังน้ันสินค้าและทุกองค์
ประกอบจึงถูกคัดสรรค์ด้วยความห่วงใยถึงสุขภาพและ
ความปลอดภัยของทุกคน

เข้าใจลูกค้า

ความรับผิดชอบท่ียืนยาว

เวเบอร์ ห่วงใยผู้คนและส่ิงแวดล้อม

เวเบอร์ห่วงใยความเป็นอยู่ของผู้คนที่ใช ้
สินค้าของเรา รวมไปถึงคนท่ีอาศัยอยู่ในอาคาร
ที่สร้างขึ้นโดยใช้สินค้าของเรา เวเบอร์จึงตั้งใจ
ที่จะผลิตสินค้าและให้การบริการที่ท ำาให้ลูกค้า
ประหยัดเวลา รู้สึกมั่นใจ และสะดวกสบาย

ความเป็นอยู่ท่ีดี
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แสกนเพ่ือเข้าสู่เว็ปไซต์

เว็ปไซต์โฉมใหม่ www.th.weber 

เพียงคุณค้นหาด้วยการใส่ชื่อย่อ 2 ตัวอักษรของประเทศ
ลงไปข้างหน้า .weber คุณก็จะสามารถพบข้อมูลผลติภัณฑ์
และบริการจาก เวเบอร์ ทั้ง 63 ประเทศ 

เว็ปไซต์ใหม่ ได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้งาน หาข้อมูล
ได้ง่ายขึน้ เข้าถึงเอกสารผลติภณัฑ์ ผลการทดสอบ บทความ
การแก้ไขปัญหาต่างๆ และติดต่อ เวเบอร์ ได้ง่ายขึน้
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ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องทั่วไป

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องพ้ืน
ขนาด 60x60 ซม.

กาวซเีมนต์ปูกระเบือ้งชนดิมาตรฐาน 
กระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้  
ขนาด 60x60 ซม.

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง คุณภาพสูง
แรงยึดเกาะเยี่ยม สูง 2 เท่า

กาวซีเมนต์ปูหินอ่อน หินแกรนิต  
หินเทียม

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องพร้อมกันซึม
คุณภาพสูง เหมาะกับห้องน�า้ 
ห้องครัว

กาวซีเมนต์ส�าหรบัปูกระเบ้ืองแผ่นใหญ่ 
ปสูระว่ายน�า้ แรงยดึเกาะเย่ียม 
สงู 4 เท่า

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องมวลเบา 
ฝุ่นไม่ฟุ้ง คุณภาพสูง เหมาะกับ
งานซ่อมแซม

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องชนิดยืดหยุ่น 
ทนงานหนัก คุณภาพสูง เหมาะกับ
พ้ืนที่ใช้งานหนัก

กาวซเีมนต์ปูกระเบือ้ง พร้อมป้องกนั
คราบขาว คณุภาพสูง ส�าหรบัปกูระเบือ้ง 
หรือหนิภายนอกอาคาร หรือพ้ืนท่ีเปียกชืน้ 
เช่น น�า้พุ น�า้ล้น ป้ายนอกอาคาร บนัได 
พ้ืนผนงัภายนอก

กาวเหลวพร้อมใช้ปูกระเบื้อง 
ส�าหรับผนังภายใน 
บริเวณที่แห้ง

กาวเหลวพร้อมใช ้ปูกระเบื้อง 
ส�าหรับผนังภายใน บริเวณที่แห้ง
และเปียกชื้น
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ผลิตภัณฑ์กาวยาแนว

กาวยาแนวเนื้อละเอียด
ส�าหรับงานทั่วไป

กาวยาแนวร่องกว้าง พร้อมกันราด�า
ส�าหรับบล็อกแก้วและกระเบื้องดินเผา

กาวยาแนวป้องกันราด�า แบคทีเรีย 
คุณภาพสงู เน้นห้องน�า ้และห้องครวั

กาวยาแนวภายนอกอาคารชนิดยืดหยุ่น 
ทนงานหนัก ส�าหรับที่จอดรถ
ปูกระเบื้องบนผนังบนอาคารสูง

กาวยาแนวป้องกนัราด�า 
ส�าหรบักระเบือ้งปูชิดปูชน ร่องเล็กมาก 
0.2-3 มม. ส�าหรับห้องน�้า ห้องครัว 
ห้องรับแขก 

กาวยาแนวสระว่ายน�้า สปาและซาวน่า
ทนต่อสารเคมี แรงดันน�า้

กาวยาแนวป้องกนัคราบขาวคณุภาพสงู 
พร้อมกันราด�า ส�าหรับกระเบ้ือง หรือ
หินภายนอกอาคาร หรือพื้นท่ีเปียก
ชื้น เช่น ป้าย น�้าพุ พ้ืนผนังภายนอก

อีพ๊อกซี่ส�าหรับปูกระเบ้ืองและยาแนว 
เนื้อแกร่ง ทนทานต่อสารเคมี และ 
กรดเข้มข้นสูง

อีพ็อกซ่ีส�าหรับยาแนว เน้ือแกร่ง 
ทนทาน ชนิดมีกลิตเตอร์

อีพ็อกซ่ีส�าหรับยาแนว เน้ือแกร่ง 
ทนทาน ชนิดเรืองแสงในที่มืด

ครบจบในหนึ่งเดียว เป็นได้ทั้ง
กาวซีเมนต์ และยาแนวป้องกันราด�า 
ส�าหรับโมเสคทุกชนิด

อีพ็อกซี่ส�าหรับยาแนว เนื้อแกร่ง 
ทนทาน ชนิดใส โปร่งแสง
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ผลิตภัณฑ์ป้องกันนำ้าร่ัวซึม

เวเบอร์ ดราย พียูดี โค้ท

อะครีลิคทากันรั่วซึมพร้อมใช้งาน
ชนิดยืดหยุ่นสูง สารพัดประโยชน์
ส�าหรับดาดฟ้า หลังคา และผนัง

ผลิตภัณฑ์ป ้องกันการรั่วซึม 
ชนิดยืดหยุ่นแบบสองส่วนผสม 
เหมาะกับพ้ืนที่เปียกในอาคารสูง
และสระว่ายน�้า

ซีเมนต์ผสมส�าเร็จ กันร่ัวซึม 
เหมาะกับสระว่ายน�้าแบบขุด และ
พ้ืนที่ใต้ดิน

ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษส�าหรับอุดรอยน�้าไหล 
งานบ่อซีเมนต์เก็บน�้า สระว่ายน�า้
รอยต่อระหว่างคอนกรีต

วัสดทุากันซึมดาดฟ้า โพลยีรีูเทนสตูรน�า้
คุณภาพสงู ทนรังสยีวูี

เวเบอร์ดราย วอเตอร์ปล๊ัก

เวเบอร์ ดราย ทูเค เฟล็้กซ์

ผลิตภัณฑ์กันซึมแบบยดืหยุ่น
2 ส่วนผสม ใช้ฉาบหรือทา

น�้ายารองพ้ืนอีพ็อกซี่แบบใส 
สองส่วนผสม สามารถผสมน�้า
เพ่ือปรับความข้น/ใส

ผลิตภัณฑ์เคลอืบผวิประเภทโพลียรีูเทน ทนต่อ
การสกึหรอ ทนทานการสัญจรหนัก อาทิ ท่ีจอดรถ 
สนามกีฬา

โพลียรูเีทน ชนดิ Aliphatic พร้อมใช้งาน 
ทนต่อรงัสยีวู ีทนทานการสญัจร มคีวาม
ยืดหยุ่นสงู สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมี
น�า้ยาเคลือบผวิ

ผลิตภัณฑ์เคลอืบผวิประเภทโพลียรีูเทน 
ทนรงัสยีวูี
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โซลช่ัูนปกูระเบ้ืองห้องนำา้

ผลิตภัณฑ์งานพ้ืน ผลิตภัณฑ์กันซึม ผลิตภัณฑ์ปูกระเบื้อง
และยาแนว

มอร์ตารป์รับระดับพ้ืน ใช้ปรับระดบัพืน้ 
ปรับสโลปให้พื้นลาดเอียง ก่อนปูทับ
ด้วยวัสดุตกแต่งอ่ืนๆ

เวเบอร์ ฟลอร์ ปูนปรับสโลป

อะครีลิคทากันรั่วซึม ยืดหยุ่นสูง
6 เท่า ส�าหรับดาดฟ้า หลังคา
และผนัง

เทปกนัซมึแบบยืดหยุน่สงู
ส�าหรบัรอยต่อ

กาวยาแนวป้องกันแบคทีเรีย ราด�า  
และตะไคร่น�า้

ผลิตภัณฑ์เทปเวเบอร์

เวเบอร์ ซีล เทป

เทปตาข่ายไฟเบอร์ ชนิดมกีาวในตวั

ผ้าฟลทีโพลเีอสเตอร์ ใช้ส�าหรบั
เสริมแรงร่วมกับผลิตภณัฑ์กันซึม
แบบพร้อมใช้งาน

เทปอเนกประสงค์กันน�า้ซมึชนดิมกีาวในตวั 
ท�าจากยางบิวทิล พร้อมแผ่นอลูมิเนียม

ตาข่ายไฟเบอร์เสรมิแรงส�าหรับงานกนัซึมเทปกนัซึมแบบยืดหยุน่สงู
ส�าหรับรอยต่อ

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง พร้อมกันซึม
คุณภาพสูง เหมาะกับห้องน�้า ห้องครัว
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ผลิตภัณฑ์งานก่อและงานฉาบตกแต่งผิว

ปูนฉาบบางตกแต่งผิวผนัง ผสมเสร็จ 
เนื้อละเอียด ไม่ผสมทราย ช่วยให้ผนัง
เรยีบเนยีน ใช้ได้ท้ังภายในและภายนอก
อาคาร

ปนูก่ออฐิมวลเบาส�าหรบังานก่ออฐิมวลเบา
ทกุชนดิ ทกุขนาด

สกิมโค้ทชนิดครีมอะครีลิคสีขาว ส�าหรับ
ฉาบบางและโป๊ว ตกแต่งพืน้ผวิคอนกรตี 
หรือปนูฉาบให้เรยีบเนยีน ใช้ได้ทัง้ภายใน
และภายนอกอาคาร

น�า้ยารองพ้ืนเพ่ิมแรงยึดติด ก่อนปูกระเบือ้ง 
ส�าหรับงานภายใน

น�้ายาประสานคอนกรีต สูตรเข ้มข ้น 
ส�าหรับผสมในเนื้อปูนฉาบหรืคอนกรีต
เพ่ิมแรงยึดเกาะ

น�้ายาทาผนัง เสาและพ้ืนคอนกรีต 
เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนฉาบทั่วไป
โดยไม่ต ้องใช ้ปูนฉาบคอนกรีต 
เพิ่มแรงยึดติดปูนปรับระดับ 
ไม่ให้แตกร้าว หลุดล่อน

น�า้ยาผสมกันซึม ส�าหรับคอนกรีตและ
มอร์ตาร์ เพ่ิมคุณสมบัติการกันซึม 
ของคอนกรีต ปูนฉาบ ปูนปรับระดับ

ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์งานซ่อมสร้าง

ปนูผสมส�าเร็จรปูส�าหรับฉาบปรบัระนาบ
บนคอนกรีต ผนังปูนฉาบ ระบบผนัง Texca 

นอนชริ้ง เกร้าท์ ส�าหรับงานทั่วไป
รับก�าลังอัด > 700 ksc

กาวอีพ๊อกซี่ส�าหรับงานเสียบเหล็ก
และเชื่อมประสาน ชนิด 2 ส่วนผสม

ส�าหรับใช้ซ่อมแซมและตกแต่งผิวคอนกรตี 
ผิวปูนฉาบหรือปูนปรับระดับ
รับก�าลังอัด > 240 ksc
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น�า้ยารองพืน้สตูรน�า้ส�าหรบัใช้เพ่ิมแรง
ยดึเกาะให้กับซีเมนต์ปรับระดับ
กับพ้ืนผิวซีเมนต์

มอร์ตาร์ปรับระดับพ้ืน ใช้ปรบัระดับพ้ืน 
ปรับสโลปให้พ้ืนลาดเอียงก่อนปูทับ
ด้วยวัสดุตกแต่งอ่ืนๆ

ซีเมนต์ผสมส�าเร็จพร้อมใช้งาน 
ใช้ขัดเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่ง
ให้ผิวหน้าคอนกรีต

น�้ายาเคลือบผิวคอนกรีตเพ่ิมความแข็งแรง
ลดการเกิดฝุ่น และใช้บ่มเพ่ือลดการสูญเสียน�้า
ขณะคอนกรีตแข็งตัว

ปูนปรับระดับพื้น พร้อมคุณสมบัติ 
ปรับระดับได้เอง (self leveling) 
ใช ้ปรับระดับพ้ืนให้เรียบก่อนปูทับ 
ด้วยวัสดุตกแต่งอ่ืนๆ

ซเีมนต์ปรับระดบัแบบปล่อยเปลือย 
พร้อมคุณสมบัติปรับระดับได้เอง
(self leveling) รับน�้าหนักได้สูง
เหมาะส�าหรบัท�าพืน้โรงงาน คลังสนิค้า
ที่จอดรถ ห้างสรรพสินค้า ออฟฟิศ 
โชว์รูม ห้องประชุม

น�า้ยาอะครลีคิสตูรน�า้  
ส�าหรับเคลือบหน้าเพิ่มความแข็งแรง 
ให้กบังานพ้ืนโดยเฉพาะพ้ืนอตุสาหกรรม  
สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

ผลิตภัณฑ์สำาหรับงานพ้ืน

เวเบอร์ ฟลอร์ ปูนปรับสโลป

เวเบอร์ฟลอร์ ดราย ฮาร์ดเดนเนอร์

เวเบอร์ฟลอร์ ลิควิด ฮาร์ดเดนเนอร์ 

เวเบอร์ ฟลอร์ 1145
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วัสดุอุดยาแนวประเภทอะคริลิค 
สามารถติดได้ดีกับวัสดุหลายประเภท

โฟมสเปรย์ชนิดขยายตวัสูง 50 เท่า 
ส�าหรบัปิดรโูพรงและช่องว่างขนาดใหญ่

กาวตะปู (No nail) 
ใช้ยึดติดวัสดุได้หลากหลาย  
ไม่กัดกร่อนพ้ืนผิว เนื้อกาวแห้งตัวเร็ว
ใช้ทดแทนตะปู ไม่ต้องเจาะผนังอีกต่อไป

วัสดุยาแนวรอยต่อ ประเภทโพลียูรีเทน
ยืดหยุ่นตัวสูง ใช้ส�าหรับยาแนวรอยต่อท่ัวไป
ในงานก่อสร้างอาคาร รอยต่อที่มีการเคล่ือนตัว

แห้งตัวเร็ว เหมาะส�าหรับงานกระจก ทนต่อรังสียูวี 
สารเคมี อุณหภูมิสูงหรือเย็นจัด ใช้ได้ทั้งภายใน
และภายนอก

วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด

ใช้ได้ทุกพ้ืนผิว ไม่กัดกร่อน ทนต่อรังสียูวี 
สารเคมีและกรดเกลือ ใช้ได้ท้ังภายในและภายนอก

ส�าหรับห้องน�้าห้องครัว ทนต่อน�้ายา
ท�าความสะอาด เหมาะกับรอยต่อสัมผัสน�้า 
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

โมดิฟายซิลิโคน คุณภาพสูง ทาสีทับได ้
เหมาะกับรอยต่อท่ีมีการขยายตัว
หรือมีการเคลื่อนตัว ทนรังสียูวี  
ทนต่อทุกสภาพอากาศ 
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เครื่องมือปูกระเบื้อง

หัวป่ันซีเมนต์มอร์ตาร์ 
รหัสสินค้า: MMT 8 X 38

อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้องขนาด 2 มม. 
รหัสสินค้า: SPW02
(1 ถุงบรรจุ 12 ห่อๆ ละ 100 ชิ้น)

อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้องขนาด 1 มม. 
รหัสสินค้า: SPW01
(1 ถุงบรรจุ 12 ห่อๆ ละ 100 ชิ้น)

อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้องขนาด 3 มม.
รหัสสินค้า: SPW03
(1 ถุงบรรจุ 12 ห่อๆ ละ 100 ชิ้น)

เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ 
(V5) ส�าหรับโมเสคและกระเบื้องขนาดเล็ก 
รหัสสินค้า: NTV5

เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ขนาด 6x6 มม.
(U6) ส�าหรับกระเบื้องขนาดเล็ก-กลาง 
รหัสสินค้า: NTU6-S

เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ขนาด 10x10 มม.
(U10) ส�าหรับกระเบื้องขนาดกลาง-ใหญ่ 
รหัสสินค้า: NTU10-S

เกรียงยางสำาหรับใช้ยาแนว 
รหัสสินค้า: RT8x22

เคร่ืองมือที่ใช้ในการผสมซีเมนต์มอร์ต้าและกาวซีเมนต์ สำาหรับงานปูกระเบ้ือง

เคร่ืองมือที่ใช้ในการปูกระเบ้ือง

เคร่ืองมือที่ใช้ในการปูกระเบ้ือง



13

ใบตัดเพชรส�าหรับวสัดกุ่อสร้าง
ท่ัวไป

ใบตัด 4”

ใบตัดเพชรส�าหรับกระเบ้ืองและอฐิ

ใบเจยีรบาง

ใบตัด 14”

ใบตัดเพชรส�าหรับกระเบ้ืองทุกชนิด

เครื่องมือช่าง

กระดาษทรายไฟเบอร์

กระดาษทรายซ้อน

ส�าหรับตัดวัสดุก่อสร้างท่ัวไป เช่น ขอบและแผ่น
คอนกรีตส�าหรับปูพ้ืน บล็อคคอนกรีตและอิฐ
มอญ วัสดุท่ีมีส่วนผสมของธาตุซิลิกา

แบบฟันร่อง ขนาด 8 มม. อายุการใช้งานยาวนาน
ขนาดแหวนสามารถใส่กับเครื่องได้ทุกชนิด  
ผลิตจากเพชรคุณภาพสูง และเชื่อมติดด้วย
เมทัลบอนด์ แข็งแรง ทนทาน ตัดได้เร็ว 
ใช้ได้ทั้งแบบตัดแห้ง และตัดเปียก 

+
+
+

+

ส�าหรับตัดวัสดุก่อสร้างท่ีมีความแข็งแรง และแตกหัก
ง่าย เช่น กระเบื้องมุงหลังคา อิฐ  กระเบื้องปูนเม็ด และ
แผ่นคอนกรีตส�าหรับปูพ้ืน 

แบบ Turbo ตัดได้เร็ว คุณภาพสูง
ใช้งานง่าย ตัดได้เรียบ สามารถใช้ได้กับวัสดุที่
หลากหลาย 
ใช้ได้ทั้งแบบตัดแห้ง และตัดเปียก

+
+

+

ส�าหรับการตัดกระเบื้องแบบแห้ง หรือการตัดกระเบื้อง
อย่างหนาและกระเบื้องแกรนิตแบบตัดเปียก

แบบบางพิเศษ ช่วยให้ตัดกระเบ้ืองแบบบางได้เร็วข้ึน 
ควรใช้วิธีตัดเปียก เมื่อใช้ตัดกระเบื้องเนื้อแข็ง

+
+

ใบเจียรบางส�าหรับเจียรกระเบื้อง เซรามิค คอนกรีต 
และหินอ่อน

เม็ดทรายซิลิคอน คาร์ไบรด์คุณภาพสูง 
สามารถขัดช้ินงานได้เร็ว และมีอายุการใช้งานยาวนาน

+
+

ใบตัดแบบบาง ขนาด 4 นิ้ว ส�าหรับเครื่องเจียรไฟฟ้า

ความหนาเพียง 1 มม. ตัดได้เร็วและคม 
ตัดชิ้นงานได้เร็ว และยังใช้งานได้นาน 
ประสิทธิภาพสูง ตัดได้ทั้งเหล็กและสแตนเลส 
คุณภาพงานตัดดีเยี่ยม ชิ้นงานเรียบ สวย 
ไม่ทิ้งรอยไหม้

+
+
+
+

ใบตัดส�าหรับเครื่องตัด 14” นิ้ว

เม็ดทรายคุณภาพสูง ท�าให้ตัดได้เร็ว คุณภาพงานดี 
และยังใช้งานได้นาน 
ผลิตภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย OSA ของยุโรป
ประสิทธิภาพสูง ตัดได้ทั้งเหล็กและสแตนเลส 

+

+
+

ส�าหรับการขัดเพ่ือเก็บผิวชิ้นงาน ลดความคมท่ีขอบ 
ลดรอยเชื่อม คราบสนิม  ท�าความสะอาดชิ้นงาน 
รวมไปถึงการตกแต่งชิ้นงานข้ันสุดท้าย

เม็ดทรายอลูมินัม ออกไซด์ คุณภาพสูง ท�าให้ขัด
ได้คุณภาพ สม่�าเสมอ  
ด้านหลังไฟเบอร์ มีความแข็งแรงสูง ทนทาน 
ไม่ฉีกขาดง่าย  

+

+

ส�าหรับการเจียร ขัดชิ้นงาน ลดความคมท่ีขอบ ลดรอย
เชือ่ม คราบสนมิ ขดัสี  ท�าความสะอาดชิน้งาน รวมไปถงึ
การตกแต่งชิ้นงานข้ันสุดท้าย

เม็ดทรายอลูมินัม ออกไซด์ คุณภาพสูง ขัดได้เร็วและ
มีอายุการใช้งานยาวนาน 
ด้านหลังเป็นผ้า ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการขัดพ้ืนผิว
เหมาะกับงานก่อสร้างหลากหลายประเภท

+

+
+
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การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์และกาวยาแนว
ให้สอดคล้องตามลักษณะการใช้งาน

หมายเหตุ: กรณีปูกระเบื้องบริเวณอ่ืนๆ ศึกษาจากตารางเลือกผลิตภัณฑ์ หน้า 32 และ 33

1

1

8

8

11

2

3

4

5

5

6

6

ปูกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน
หินแกรนิต พ้ืนที่ทั่วไป

ปูชิดปูชนกับกระเบื้องแผ่นใหญ่
แกรนิตโต้ พอร์ชเลน หินอ่อน หินแกรนิต

ปูกระเบื้องแบบปูชิดปูชนในห้องน�า้ ห้องครัว
เพ่ือป้องกันน�้ารั่วซึมและคราบราด�า

ปูโมเสคทุกชนิดบนพ้ืนผนัง (ทั้งปูและยาแนว)

ปูกระเบื้องบริเวณลานจอดรถ ผนังภายนอก
และห้างสรรพสินค้า

+

+

+

+

ปูกระเบื้องทั่วไป แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.
ในพ้ืนท่ีทั่วไป และห้องนั่งเล่น

+
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1

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

2
3

4

+ +

+

ปูกระเบื้องหรือหินแบบป้องกันคราบขาว

ปูทับกระเบื้องเดิมภายในห้องน�้า

ปูกระเบื้องสระว่ายน�้าหลังจากท�ากันซึม

ปูทับกระเบื้องในห้องรับแขก ห้องนั่งเล่นปูทับกระเบื้องเดิมภายนอกอาคาร

+

+
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ปัญหาที่พบเจอในงานปูกระเบื้อง

ปัญหากระเบื้องระเบิด 
ควรแก้ปัญหาอย่างไร ?

สาเหตุ

การปูกระเบื้องด้วยวิธีดั้งเดิม คือใช้ปูนซีเมนต์ผสมทราย ซึ่งนิยม
ปดู้วยความหนามากๆ ไม่มีการปรับระดบัพืน้ก่อนใช้การปูกระเบือ้ง
ด้วยปูนซีเมนต์ผสมทรายพร้อมปรับระดับไปในเวลาเดียวกัน 
จึงมักพบปัญหาปูนเกิดการหดตัว ทำาให้กระเบื้องหดตัวตามหรือ
กระเบื้องระเบิดน่ันเอง

ค�าแนะน�า

ก่อนปูกระเบื้องทุกครั้ง  ควรปรับระดับพ้ืนผิว  และรอให้ซีเมนต์บ่ม
ตามมาตรฐาน  จากน้ันปกูระเบ้ืองด้วยกาวซเีมนต์  ซึง่ใช้ความหนา
ไม่เกิน 1 ซม. และต้องใช้เกรียงหวีในการปูกระเบื้องเท่าน้ัน ไม่ควร
ปกูระเบ้ืองแบบซาลาเปา เนือ่งจากจะทำาให้มีช่องอากาศระหว่างแผ่น
กระเบื้องกับพื้นผิวช่องอากาศใต้พื้นกระเบื้องมีผลทำาให้กระเบื้อง
แตกและนำ้าสามารถไหลซึมเข้าไปภายหลังได้
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กระเบื้องและยาแนว
ในสระว่ายน�า้หลุดล่อน 
ควรแก้ปัญหาอย่างไร ?

สาเหตุ

สระว่ายนำ้าเป็นบริเวณท่ีมีแรงดันและสารเคมีเข้มข้นสูง ถ้าช่าง
ปกูระเบ้ืองแบบซาลาเปาหรือใช้กาวซีเมนต์ทีไ่ม่เหมาะสม แรงยดึติดน้อย 
ไม่สามารถทนทานต่อแรงดันนำา้ได้ ก็จะพบปัญหากระเบือ้งแตกหรอื
หลุดล่อนได้ และท่ีสำาคัญถ้าช่างใช้กาวยาแนวธรรมดาท่ีไม่ได้
ออกแบบมาสำาหรบังานสระว่ายนำา้ จะมปัีญหากาวยาแนวสึกกร่อน 
เนื่องจากกาวยาแนวเหล่านี้มีรูพรุนและความแข็งแรงน้อย จึงถูก
คลอรีนกัดกร่อนได้ง่าย เมื่อกาวยาแนวสึกกร่อนก็ทำาให้นำ้าซึมเข้า
ใต้กระเบื้อง กระเบื้องจึงหลุดล่อน

ค�าแนะน�า

ก่อนการปูกระเบื้องควรมีการทำาระบบกันซึม เพราะการปูกระเบื้อง
และยาแนวไม่ใช่เป็นระบบกันร่ัวซึม หากต้องการทำาระบบกันซึม
สามารถทำาได้โดยใช้ซเีมนต์มอร์ตาร์กนัร่ัวซึม เวเบอร์ดราย ท๊อป ที่
มีคุณสมบัติเด่น คือ มีแรงติดยึดท่ีดีกับพื้นผิวท่ีเป็นซีเมนต์ที่มี
คุณสมบัตยิดืหยุ่นรองรบัการเคลือ่นตวัของโครงสร้างทีอ่าจเกดิขึน้
ได้ และสามารถปูกระเบื้องทับได้  สามารถใช้ทาท้ังภายในและ
ภายนอกโครงสร้าง  เพ่ือป้องกนันำา้รัว่ซึม ทนต่อแรงดนันำา้เป็นบวก 
เป็นลบ

ปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์คุณภาพสูง เวเบอร์ ไทล์ เกรส
แรงยึดเกาะสูง 4 เท่า เหมาะกับกระเบื้องทุกชนิด ทุกขนาด

1. ส�าหรับกาวยาแนวท่ีเหมาะกับงานท่ีเป็น
สระว่ายน�้าขนาดเล็กหรือสระว่ายน�้าส่วนตัว 
คือ กาวยาแนว เวเบอร์คัลเลอร์ เอช อาร ์ 
ที่มีคุณสมบัติ สามารถทนต่อสารเคมีเข้มข้น
ท่ีใช ้ทำาความสะอาด และสารเคมีท่ีใช ้ ใน
สระว่ายนำ้าได้ ทนต่อแรงดันของนำ้าในสระว่าย
นำ้าได้เป็นอย่างดี 

2. ถ้าเป็นสระว่ายน�้าขนาดใหญ่หรือสระว่ายน�้า
สาธารณะ เช่น โรงแรม สปา ซาวน่า กาวยาแนว
ท่ีเหมาะสมกับงานประเภทนี้ก็คือ กาวยาแนว 
เวเบอร์คัลเลอร์ พ๊อกซ่ี มีคุณสมบัติ ไม่เป็นท่ี
สะสมของเชื้อแบคทีเรีย ทนอุณหภูมิตั้งแต ่
-40 ำC ถึง +100 ำC ทนต่อแรงดันของสระว่ายนำ้า
ได ้ เป ็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถเป ็นได ้ทั้ ง
กาวยาแนวและกาวสำาหรับปูกระเบื้องได้อีกด้วย



18

ปัญหาที่พบเจอในงานปูกระเบื้อง

ปัญหากระเบื้องแผ่นใหญ่ 
กระเบื้องแกรนิตโต้ 
หลุดล่อนหลังติดตั้งได้ไม่นาน  
ควรแก้ปัญหาอย่างไร ?

สาเหตุ

เน่ืองจากส่วนมากกระเบื้องแผ่นใหญ่ กระเบื้องแกรนิตโต้ เป็นกระเบื้องเน้ือเดียว 
มีการดูดซึมนำ้าตำ่า ถ้าช่างใช้ปูนดำา หรือกาวซีเมนต์ที่ไม่ได้คุณภาพปูมักมีปัญหา
หลุดล่อน

ค�าแนะน�า

เลือกใช้กาวซีเมนต์ท่ีผลิตมาสำาหรับกระเบื้องแกรนิตโต้โดยเฉพาะ เวเบอร์ไทล์ 
เซ็ม สำาหรับปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ กระเบื้องแกรนิตโต้  ขนาดไม่เกิน 60x60 ซม. 
หรือเลือกใช้กาวซีเมนต์คุณภาพสูง เวเบอร์ไทล์ เกรส แรงยึดเกาะสูง 4 เท่า 
ติดแน่น ทนทาน ทั้งพ้ืนและผนัง และยังสามารถปูทับกระเบื้องเดิมภายในอาคาร
ได้เลย

ปัญหากาวยาแนวสึกกร่อน หรือ
หลุดล่อนจากการปูชิดปชูน ท่ีเว้น
ร่องยาแนวเล็กมากๆ
ควรแก้ปัญหาอย่างไร ?

สาเหตุ

การใช้ยาแนวทั่วไป เจ้าของบ้าน หรือช่างปูกระเบื้อง คิดว่าการใช้ยาแนว
ทั่วไปสำาหรับยาแนวร่องขนาดเล็กก็เพียงพอ ทั้งที่จริงๆ แล้วยาแนวทั่วไป
เนื้อไม่ละเอียดพอ ทำาให้เข้าร่องกระเบ้ืองยาก ไม่เต็มร่อง ทำาให้ยาแนว
หลุดล่อนในที่สุด

ค�าแนะน�า

เลือกใช้ เวเบอร์คัลเลอร์ สลิม กาวยาแนวสำาหรับกระเบ้ืองปูชิดปูชน 
ร่องเล็กมาก 0.2-3 มม. ป้องกันราดำา ทนทานต่อนำ้ายาทำาความสะอาด
ห้องนำ้า
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น้�า

น้�าใต้ดิน

อิฐ

ปูน
ฉา

บ

คราบขาว

ปัญหาคราบราด�า และคราบสกปรก 
บริเวณร่องยาแนว บริเวณห้องน�้า
และห้องครัว 
ควรแก้ปัญหาอย่างไร ?

สาเหตุ

เม่ือส่ิงสกปรก แบคทเีรยีต่างๆ สัมผัสกับยาแนว โดยมีนำา้หรือความชืน้เป็นตวัช่วย 
โดยซมึผ่านรูพรุนของยาแนวทำาให้เกดิคราบราดำาหรอืคราบสกปรกทีฝั่งตวัตามแนว
ร่องยาแนวเหล่าน้ี  คือแหล่งเพาะเชือ้โรคต่างๆ  ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ  โดยเฉพาะ
ระบบทางเดินหายใจ โดยท่ัวไปเจ้าของบ้านมกัใช้นำา้ยาทำาความสะอาดห้องนำา้สูตรเข้มข้น 
(กรดไฮโดรคลอริค 15%) ในการล้างทำาความสะอาดห้องนำา้ ซึง่ส่งผลต่อกาวยาแนว
ในร่องกระเบื้อง คือยาแนวจะสึกกร่อน หลุดล่อน อายุการใช้งานส้ันและอาจส่งผล
ถงึกระเบือ้งหลดุล่อนได้ และถ้าสดูดมนำา้ยาทำาความสะอาดมากๆ อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพในระยะยาวได้

ค�าแนะน�า

เลือกใช้ เวเบอร์คัลเลอร์ พาวเวอร์ กาวยาแนวคุณภาพสูง สำาหรับห้องนำ้า ห้องครัว 
พืน้ท่ีทัว่ไป ขนาดร่อง 1-6 มม. หรือ เวเบอร์คัลเลอร์ สลมิ สำาหรับขนาดร่องเล็กมาก
0.2-3 มม. ป้องกันราดำา และทนทานต่อนำ้ายาทำาความสะอาดห้องนำ้า

ปัญหาคราบขาวบริเวณกระเบ้ือง หินแกรนิต 
หินอ่อน หินธรรมชาติและยาแนว โดยเฉพาะ
บริเวณภายนอกอาคาร
ควรแก้ปัญหาอย่างไร ?

สาเหตุ

• ปฏิกริยาไฮเดรช่ันระหว่าง นำ้ากับซีเมนต์ โดยนำ้าส่วนเกินจะซึมออกมาตามรูพรุน 
   โพรงอากาศของพ้ืนผิว แล้วสัมผัสกับอากาศทำาให้เกิดคราบปูนข้ึน CaCO3 

•  นำา้ฝนหรอืนำา้จากใต้ดนิ ท่ีซมึผ่านช้ันโครงสร้างและชัน้วสัดตุกแต่งออกมาตามรพูรนุ
   ของโครงสร้าง

ค�าแนะน�า

เลือกใช้กาวซีเมนต์ และกาวยาแนวที่ผลิตมาสำาหรับป้องกันคราบขาว โดยเฉพาะ 
เวเบอร์ไทล์ โน สเตน กาวซีเมนต์ป้องกันคราบขาว และ เวเบอร์คัลเลอร์  โน สเตน 
กาวยาวแนวป้องกันคราบขาว
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ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องบริเวณพ้ืน

ปูกระเบื้อง ขนาดสูงสุด 60x60 ซม. 
บริเวณพ้ืนเท่านั้น

ประหยัดเวลา งานเสร็จเร็ว

ใช้ง่าย ปูได้หนา 5-15 มม.

เวเบอร์ไทล์ เซฟ กาวซีเมนต์ปูกระเบ้ืองชนิดส่วนผสมเดียว ใช้ง่าย เพียงผสม

น้�า ประกอบด้วยซีเมนต์ ทรายคัดพิเศษ และเคมีพิเศษ ส�าหรับปูกระเบื้องบริเวณ

พ้ืนซีเมนต์

ถุงละ 20 กก. 

โดยเฉล่ีย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก. (ความหนา 5 มม.)

เทา 

กระเบ้ืองเซรามิค กระเบ้ืองดินเผา กระเบ้ืองแกรนิตโต้

การเตรียมพ้ืนผิว
- พ้ืนผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้�าปกติ
- ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมาก (การดูดซึมน้�าสูง) จ�าเป็นต้องท�าให้พื้นผิวนั้นเปียกชุ่ม 
   และซึมซับน้�าให้อ่ิมตัวก่อนปูกระเบื้อง
- ถ้าพ้ืนผิวเป็นปูนปรับระดับใหม่: ควรใช้เวลาบ่มตามมาตรฐาน 
   (คือ 7 วัน ต่อ ความหนา 1 ซม.) ก่อนปูกระเบื้อง

การผสม
ผสมกาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ เซฟ ลงในน้�าด้วยอัตราส่วน 1 : 3 โดยปริมาตร 
(น้�า 1 ส่วน กาวซีเมนต์ 3 ส่วน) ใช้เครื่องปั่นความเร็ว ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
หรือแบ่งผสม ทีละน้อยแล้วคนให้ทั่วจนกาวไม่จับตัวเป็นก้อน ทิ้งไว้ 3-4 นาที 
ก่อนนำาไปใช้งาน

การปูกระเบื้อง
1.  ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ลงบนพ้ืนผิว
2. ถ้ากระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 10x10 นิ้ว ให้ปาดกาวซีเมนต์บางๆ ลงบนหลัง
    กระเบื้องให้ทั่ว
3. ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ แล้วใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่ว
4. เช็ดกาวซีเมนต์ที่ล้นออกมาบริเวณร่องยาแนว และที่เลอะหน้ากระเบื้อง
    ออก ให้สะอาด
5. ปรับแต่งกระเบื้องภายในเวลา 5 นาที
6. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนท�าการยาแนว

ขนาด :

ปริมาณการใช้งาน :

สี :

เหมาะกับ :

วิธีการใช้งาน

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
 - 1 ปี นับจากวันที่ผลิต  โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง 
  และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก 
  (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

ประเภท      กาวซีเมนต์มาตรฐาน

ความหนาแน่น 1.40 กรัม/ซม3.

ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที

อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 2 ชั่วโมง

ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง 15 นาที

การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้องสามารถท�าได้นาน 5 นาที

ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพ้ืนผิว 5-15 มม.

ก่อนการยาแนวร่องกระเบ้ืองท้ิงให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 12004

มาตรฐาน ผลการทดสอบ

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง
ISO 13007 part 2-4.4.4.2 หรือ (EN 1348-8.2)

> 0.5 N/mm2 1.28 N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้�า 
ISO 13007 part 2-4.4.4.3 หรือ (EN 1348-8.3)

> 0.5 N/mm2 0.99 N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบ้ือง ณ เวลาท่ีต่างกัน 
ISO 13007 part 2-4.1 หรือ (EN 1346)

> 0.5 N/mm2 0.56 N/mm2
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ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องท่ัวไป

ปูกระเบื้องเซรามิค บนพ้ืนและผนังซีเมนต์

เหมาะกับการทดแทนวัสดุแบบเดิมๆ 
(ปูนด�า)

เหมาะกับงานโครงการขนาดเล็กที่ปูกระเบื้องทั่วไป

ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เวเบอร์ไทล์ วิส กาวซีเมนต์ปูกระเบ้ืองชนิดส่วนผสมเดียว ใช้ง่าย เพียงผสมน้�า 
ประกอบด้วยซีเมนต์ ทรายคัดพิเศษ และเคมีพิเศษ ส�าหรับปูกระเบื้องบริเวณ
พ้ืนและผนังซีเมนต์

การเตรียมพ้ืนผิว
- พ้ืนผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้�าปกติ
- ถ้าพ้ืนผิวมีรูพรุนมาก (การดูดซึมน้�าสูง) จ�าเป็นต้องท�าให้พ้ืนผิวนั้นเปียกชุ่ม
 และซึมซับน้�าให้อ่ิมตัวก่อนปูกระเบื้อง
- ถ้าพ้ืนผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่ : ควรใช้เวลาบ่มตามมาตรฐาน
 (คือ 7 วันต่อความหนา 1 ซม.) ก่อนปูกระเบื้อง

การผสม
ผสมกาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ วิส ลงในน้�าด้วยอัตราส่วน 1 : 3 โดยปริมาตร 
(น้�า 1 ส่วนกาวซีเมนต์ 3 ส่วน) ใช้เครื่องป่ันความเร็ว ป่ันให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
หรือแบ่งผสมทีละน้อยแล้วคนให้ทั่วจนกาวไม่จับตัวเป็นก้อนทิ้งไว้ 3-4 นาที 
ก่อนนำาไปใช้งาน

การปูกระเบื้อง
1. ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ลงบนพ้ืนผิว
2. ถ้ากระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 10x10 นิ้ว ให้ปาดกาวซีเมนต์บางๆ ลงบนหลัง
  กระเบื้องให้ทั่ว
3. ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ แล้วใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่ว
4. เช็ดกาวซีเมนต์ท่ีล้นออกมาบริเวณร่องยาแนว และท่ีเลอะหน้ากระเบ้ืองออก 
 ให้สะอาด
5. ปรับแต่งกระเบื้องภายในเวลา 5 นาที
6. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนท�าการยาแนว

ถุงละ 20 กก. และ ถุงละ 25 กก.ขนาด :

โดยเฉล่ีย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.
โดยเฉล่ีย 5-9 ตร.ม. ต่อถุง 25 กก.

ปริมาณการใช้งาน :

เทา สี :

กระเบื้องเซรามิค กระเบื้องดินเผาเหมาะกับ :

วิธีการใช้งาน

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
 - 1 ปี นับจากวันที่ผลิต  โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง 
  และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก 
  (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
 การผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ประเภท      กาวซีเมนต์มาตรฐาน

ความหนาแน่น 1.40 กรัม/ซม3.

ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที

อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 2 ชั่วโมง

ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง 15 นาที

การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้องสามารถท�าได้นาน 5 นาที

ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพ้ืนผิว 2-10 มม.

ก่อนการยาแนวร่องกระเบ้ืองท้ิงให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 12004

มาตรฐาน ผลการทดสอบ

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง
ISO 13007 part 2-4.4.4.2 หรือ (EN 1348-8.2)

> 0.5 N/mm2 0.80 N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้�า 
ISO 13007 part 2-4.4.4.3 หรือ (EN 1348-8.3)

> 0.5 N/mm2 0.55 N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบ้ือง ณ เวลาท่ีต่างกัน 
ISO 13007 part 2-4.1 หรือ (EN 1346)

> 0.5 N/mm2 0.64 N/mm2
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กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องชนิดมาตรฐาน
กระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.

ปูกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ ขนาดสูงสุดถึง 
60x60 ซม. ทั้งพ้ืนและผนัง

เพ่ิมระยะเวลาเปิดหน้าปูน 
ท�าให้งานเสร็จเร็วข้ึน

เหมาะกับงานโครงการที่ปูกระเบื้องทั่วไป

ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

เวเบอร์ไทล์ เซ็ม กาวซีเมนต์ปูกระเบื ้อง ชนิดส่วนผสมเดียว ใช้ง่าย
เพียงผสมน้�า ประกอบด้วยซีเมนต์ ทรายคัดพิเศษ และเคมีพิเศษ เหนียว 
แรงยึดเกาะสูง ส�าหรับปูกระเบื้องบริเวณพ้ืนและผนังซีเมนต์

การเตรียมพ้ืนผิว
-  พ้ืนผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้�าปกติ
- ถ้าพ้ืนผิวมีรูพรุนมาก (การดูดซึมน้�าสูง) จ�าเป็นต้องท�าให้พ้ืนผิวน้ันเปียกชุ่ม 
 และซึมซับน้�าให้อ่ิมตัวก่อนปูกระเบ้ือง
- ถ้าพ้ืนผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่: ควรใช้เวลาบ่มตามมาตรฐาน 
 (คือ 7 วัน ต่อความหนา 1 ซม.) ก่อนปูกระเบ้ือง
การผสม
ผสมกาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ เซ็ม ลงในน้�าด้วยอัตราส่วน 1 : 3 โดยปริมาตร 
(น้�า 1 ส่วน กาวซีเมนต์ 3 ส่วน) ใช้เครื่องป่ันความเร็วต่�า ป่ันให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน หรือแบ่งผสมทีละน้อยแล้วคนให้ทั่วจนกาวไม่จับตัวเป็นก้อน ทิ้งไว้ 
3-4 นาที ก่อนนำาไปใช้งาน
การปูกระเบื้อง
1. ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ลงบนพ้ืนผิว
2. ถ้ากระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 10x10 นิ้ว ให้ปาดกาวซีเมนต์บางๆ 
 ลงบนหลังกระเบื้องให้ทั่ว
3. ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ แล้วใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่ว
4. เช็ดกาวซีเมนต์ที่ล้นออกมาบริเวณร่องยาแนว และที่เลอะหน้ากระเบื้อง 
 ออกให้สะอาด
5. ปรับแต่งกระเบื้องภายในเวลา 10 นาที
6. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนท�าการยาแนว

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
 - 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม 
    แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

ถุงละ 20 กก. และ ถุงละ 25 กก.ขนาด :

โดยเฉล่ีย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.
โดยเฉล่ีย 5-9 ตร.ม. ต่อถุง 25 กก.

ปริมาณการใช้งาน :

เทา สี :

กระเบื้องเซรามิค ดินเผา กระเบื้องแกรนิตโต้ 
ขนาดสูงสุดถึง 60x60 ซม.

เหมาะกับ :

วิธีการใช้งาน

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
 การผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 12004 

มาตรฐาน ผลการทดสอบ

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง
ISO 13007 part 2-4.4.4.2 หรือ (EN 1348-8.2)

> 0.5 N/mm2 1.03 N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้�า 
ISO 13007 part 2-4.4.4.3 หรือ (EN 1348-8.3)

> 0.5 N/mm2 1.09 N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง ณ เวลาที่ต่างกัน 
ISO 13007 part 2-4.1 หรือ (EN 1346)

> 0.5 N/mm2 0.74 N/mm2

มาตรฐานอเมริกา ANSI A118.1 มาตรฐาน ผลการทดสอบ

การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง
ANSI A 118.1-2012
- กระเบื้องบุผนัง (Glazed wall tile)                    7  วัน
- กระเบื้องโมเสค ดูดซึมน้�าต่�า (Porcelain Mosaic)         
                                                                            1  วัน

             7  วัน
          28  วัน
          84  วัน

> 1.38 MPa 

> 0.34  MPa
>  1.03 MPa
>  1.03 MPa
>  1.03 MPa

2.17 MPa

1.26 MPa
2.44 MPa
2.87 MPa
3.09 MPa

การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้�า
ANSI A 118.1-2012
- กระเบื้องบุผนัง 
   (Glazed wall tile)                                    7 วัน
- กระเบื้องโมเสค ดูดซึมน้�าต่�า 
   (Porcelain Mosaic)                                 7 วัน

> 1.03 MPa

> 0.69 MPa

4.03 MPa

2.54 MPa

ประเภท      กาวซีเมนต์มาตรฐาน

ความหนาแน่น 1.40 กรัม/ซม3.

ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที

อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 4 ชั่วโมง

ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง 20 นาที

ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพ้ืนผิว 2-10 มม.

ก่อนการยาแนวร่องกระเบ้ืองท้ิงให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
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กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง คุณภาพสูง
แรงยึดเกาะเยี่ยม สูง 2 เท่า

ปูกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ 
หินอ่อน หินแกรนิต 
กระเบื้องดินเผาในสระว่ายน้�าขนาดเล็ก

เหนียว แรงยึดเกาะสูง 2 เท่า

มีสารยึดเกาะพิเศษ ปูกระเบื้องผนังไม่ล่ืนไหล

ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
 การผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 12004 

มาตรฐาน ผลการทดสอบ

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง
ISO 13007 part 2-4.4.4.2 หรือ (EN 1348-8.2)

> 0.5 N/mm2 1.46 N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้�า 
ISO 13007 part 2-4.4.4.3 หรือ (EN 1348-8.3)

> 0.5 N/mm2 1.31 N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง ณ เวลาที่ต่างกัน 
ISO 13007 part 2-4.1 หรือ (EN 1346)

> 0.5 N/mm2 0.72 N/mm2

มาตรฐานอเมริกา ANSI A118.1 มาตรฐาน ผลการทดสอบ

การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง
ANSI A 118.1-2012
- กระเบื้องบุผนัง (Glazed wall tile)                    7  วัน
- กระเบื้องโมเสค ดูดซึมน้�าต่�า (Porcelain Mosaic)         
                                                                            1  วัน

             7  วัน
          28  วัน
          84  วัน

> 1.38 MPa

> 0.34 MPa
>  1.03 MPa
>  1.03 MPa
>  1.03 MPa

1.63 MPa

0.49 MPa
2.03 MPa
2.22 MPa
2.61 MPa

การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้�า
ANSI A 118.1-2012
- กระเบื้องบุผนัง 
   (Glazed wall tile)                                    7 วัน
- กระเบื้องโมเสค ดูดซึมน้�าต่�า 
   (Porcelain Mosaic)                                 7 วัน

> 1.03 MPa

> 0.69 MPa

1.75 MPa

2.26 MPa

ประเภท      กาวซีเมนต์มาตรฐาน

ความหนาแน่น 1.40 กรัม/ซม3.

ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที

อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 4 ชั่วโมง

ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง 20 นาที

ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพ้ืนผิว 2-10 มม.

ก่อนการยาแนวร่องกระเบ้ืองท้ิงให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

เวเบอร์ไทล์ ฟิกซ์ กาวซีเมนต์ปูกระเบ้ืองคุณภาพสูง  ชนิดส่วนผสมเดียว  
ใช้ง่ายเพียงผสมน้�า ประกอบด้วยซีเมนต์ ทรายคัดพิเศษ และเคมีพิเศษ เหนียว 
แรงยึดเกาะสูง 2 เท่า ส�าหรับปูกระเบื้องบริเวณพ้ืนและผนังซีเมนต์

การเตรียมพ้ืนผิว
-  พ้ืนผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้�าปกติ
- ถ้าพ้ืนผิวมีรูพรุนมาก (การดูดซึมน้�าสูง) จ�าเป็นต้องท�าให้พ้ืนผิวน้ันเปียกชุ่ม 
 และซึมซับน้�าให้อ่ิมตัวก่อนปูกระเบ้ือง
- ถ้าพ้ืนผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่: ควรใช้เวลาบ่มตามมาตรฐาน  
 (คือ 7 วัน ต่อความหนา 1 ซม.) ก่อนปูกระเบ้ือง
การผสม
ผสมกาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ ฟิกซ์ ลงในน้�าด้วยอัตราส่วน 1 : 3 โดยปริมาตร 
(น้�า 1 ส่วนกาวซีเมนต์ 3 ส่วน) ใช้เคร่ืองป่ันความเร็วต่�า ป่ันให้เป็นเน้ือเดียวกัน หรือ
แบ่งผสมทีละน้อยแล้วคนให้ท่ัวจนกาวไม่จับตัวเป็นก้อน ท้ิงไว้ 3-4 นาที ก่อนนำาไปใช้งาน
การปูกระเบื้อง
1.  ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ลงบนพ้ืนผิว
2. ถ้ากระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 10x10 นิ้ว ให้ปาดกาวซีเมนต์บางๆ 
  ลงบนหลังกระเบื้องให้ทั่ว
3. ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ แล้วใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่ว
4.  เช็ดกาวซีเมนต์ที่ล้นออกมาบริเวณร่องยาแนว และที่เลอะหน้ากระเบื้อง 
  ออกให้สะอาด
5. ปรับแต่งกระเบื้องภายในเวลา 15 นาที
6. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนท�าการยาแนว

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
  - 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม 
    แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

ถุงละ 20 กก. และ ถุงละ 25 กก.ขนาด :

โดยเฉล่ีย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.
โดยเฉล่ีย 5-9 ตร.ม. ต่อถุง 25 กก.

ปริมาณการใช้งาน :

เทา สี :

กระเบื้องเซรามิค ดินเผา แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต 
ขนาดสูงสุดถึง 60x60 ซม. 

เหมาะกับ :

วิธีการใช้งาน
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กาวซีเมนต์ปูหินอ่อน หินแกรนิต  หินเทียม

ปูหินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม
ขนาดสูงสุดถึง 60x60 ซม. ทั้งพ้ืนและผนัง

เหนียว แรงยึดเกาะสูง

เนื้อกาวสีขาว เหมาะกับหินอ่อน หินเทียม

ประเภท      กาวซีเมนต์มาตรฐาน

ความหนาแน่น 1.40 กรัม/ซม3.

ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที

อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 4 ชั่วโมง

ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูหิน 20-30 นาที

ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพ้ืนผิว 2-10 มม.

ก่อนการยาแนวร่องหินทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

เวเบอร์สโตน ฟิกซ์  กาวซีเมนต์สีขาว ปูหินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม
ชนิดส่วนผสมเดียว  ใช้ง่ายเพียงผสมน้�า ประกอบด้วยซีเมนต์ขาว ทรายคัด
พิเศษและเคมีพิเศษ เหนียว แรงยึดเกาะสูง ส�าหรับปูหินบริเวณพ้ืนและผนังซีเมนต์

การเตรียมพ้ืนผิว
- พ้ืนผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้�าปกติ
- ถ้าพ้ืนผิวมีรูพรุนมาก (การดูดซึมน้�าสูง) จ�าเป็นต้องท�าให้พ้ืนผิวน้ันเปียกชุ่ม 
 และซึมซับน้�าให้อ่ิมตัวก่อนปูหิน
- ถ้าพ้ืนผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่: ควรใช้เวลาบ่มตามมาตรฐาน  
 (คือ 7 วัน ต่อความหนา 1 ซม.) ก่อนปูหิน
การผสม
ผสมกาวซีเมนต์ เวเบอร์สโตน ฟิกซ์ ลงในน้�าด้วยอัตราส่วน 1 : 3 โดยปริมาตร 
(น้�า 1 ส่วนกาวซีเมนต์ 3 ส่วน) ใช้เครื่องป่ันความเร็วต่�า ป่ันให้เป็นเน้ือเดียวกัน 
หรือแบ่งผสมทีละน้อยแล้วคนให้ทั่วจนกาวไม่จับตัวเป็นก้อน ทิ้งไว้ 3-4 นาที
ก่อนนำาไปใช้งาน
การปูหิน
1.  ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ลงบนพ้ืนผิว
2. ปาดกาวซีเมนต์บางๆลงบนหลังหินเพ่ือการยึดเกาะติดแน่นข้ึน
3.  ปูหินลงบนกาวซีเมนต์ แล้วใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่ว
4. เช็ดกาวซีเมนต์ที่ล้นออกมาบริเวณร่องยาแนว และที่เลอะหน้าหินออกให ้
  สะอาด
5. ปรับแต่งหินภายในเวลา 15 นาที
6. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนท�าการยาแนว

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
  - 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม 
     แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

ถุงละ 20 กก. ขนาด :

โดยเฉล่ีย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.ปริมาณการใช้งาน :

ขาวสี :

หินอ่อน หินแกรนิต หินเทียมขนาดสูงสุดถึง 60x60 ซม. เหมาะกับ :

วิธีการใช้งาน

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 12004 มาตรฐาน ผลการทดสอบ

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับหิน
ISO 13007 part 2-4.4.4.2 หรือ (EN 1348-8.2)

> 0.5 N/mm2 1.65  N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับหินหลังแช่น้�า 
ISO 13007 part 2-4.4.4.3 หรือ (EN 1348-8.3)

> 0.5 N/mm2 1.22   N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับหิน ณ เวลาท่ีต่างกัน 
ISO 13007 part 2-4.1 หรือ (EN 1346)

> 0.5 N/mm2 1.83 N/mm2

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
 การผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

มาตรฐานอเมริกา ANSI A118.1 มาตรฐาน ผลการทดสอบ

การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง 
ANSI A 118.1 – 2012
-กระเบื้องบุผนัง (Glazed wall tile)             7 วัน
-กระเบื้องโมเสคดูดซึมน้�าต่�า
 (Porcelain Mosaic) 1 วัน
 7 วัน
 28 วัน
 84 วัน

> 1.38 MPa

> 0.34 MPa
> 1.03 MPa
> 1.03 MPa
> 1.03 MPa

 2.14 MPa

 0.70 MPa
 1.90 MPa
 2.40 MPa
 2.41 MPa

การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้�า 
ANSI A 118.1 - 2012
-กระเบื้องบุผนัง (Glazed wall tile)             7 วัน
-กระเบื้องโมเสคดูดซึมน้�าต่�า
 (Porcelain Mosaic)                                 7 วัน

> 1.03 MPa
 
> 0.69 MPa

2.51 MPa
 
1.90 MPa
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กาวซีเมนต์ส�าหรับ ปูสระว่ายน�า้ ปูกระเบื้องแผ่นใหญ่
แรงยึดเกาะเยี่ยม สูง 4 เท่า

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ประเภท      กาวซีเมนต์คุณภาพสูง

ความหนาแน่น 1.40 กรัม/ซม3.

ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที

อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 4 ชั่วโมง

ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง 20-30 นาที

ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพ้ืนผิว 2-10 มม.

ก่อนการยาแนวรอ่งกระเบือ้งทิง้ใหก้าวซเีมนตแ์หง้อยา่งนอ้ย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานอเมริกา ANSI A118.4 มาตรฐาน ผลการทดสอบ

การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง 
ANSI A 118.4 – 2012
-กระเบื้องบุผนัง (Glazed wall tile)                                 7 วัน
-กระเบื้องโมเสคดูดซึมน้�าต่�า (Porcelain Mosaic) 1 วัน
 7 วัน
 28 วัน
 84 วัน
-หินธรรมชาติ (Quarry tile) 28 วัน

> 2.07 MPa
> 0.50 MPa
> 1.38 MPa
> 1.38 MPa
> 1.38 MPa
> 1.03 MPa

 2.34 MPa
 1.73 MPa
 3.41 MPa
 3.15 MPa
 3.63 MPa
 2.74 MPa

การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้�า 
ANSI A 118.4 - 2012
-กระเบื้องบุผนัง (Glazed wall tile)                                 7 วัน
-กระเบื้องโมเสคดูดซึมน้�าต่�า (Porcelain Mosaic) 7 วัน

> 1.38 MPa

> 1.03 MPa

 1.84 MPa

 2.65 MPa

การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์ที่กับกระเบื้อง
หลังผ่านการแช่แข็ง  ANSI A 118.4  - 2012

-กระเบื้องโมเสคดูดซึมน้�าต่�า (Porcelain Mosaic) 28 วัน
-หินธรรมชาติ (Quarry tile)                                         28 วัน

> 1.21 MPa

> 0.69 MPa

 3.08 MPa

 2.84 MPa

มาตรฐานนานาชาติ ISO 13007/มาตรฐานยุโรป EN 12004 มาตรฐาน ผลการทดสอบ

Iแรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง
ISO 13007 part 2-4.4.4.2 or EN 1348-8.2

> 1.0 N/mm2 2.06 N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้�า 
ISO 13007 part 2-4.4.4.3 or EN 1348-8.3

> 1.0 N/mm2 1.60  N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง ณ เวลาที่ต่างกัน
ISO 13007 Part 2-4 or EN 1346  

> 0.5 N/ mm2 0.83 N/mm2

เวเบอร์ไทล์ เกรส กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ กระเบื้องสระว่ายน้�า   
คุณภาพสูง ชนิดส่วนผสมเดียว ใช้ง่ายเพียงผสมน้�า ประกอบด้วย ซีเมนต์ 
ทรายคัดพิเศษ และเคมีพิเศษ เหนียว แรงยึดเกาะสูง 4 เท่า

การเตรียมพ้ืนผิว
-  ส�าหรับพ้ืนผิวใหม่ : พ้ืนผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้�าปกติ

- ส�าหรับพื้นผิวเดิม : ตรวจเช็คพื้นผิวขูดลอกสีที่หลุดออก หรือรื้อกระเบื้องที่ไม่แน่นออก 

    แล้วปูใหม่ ก�าจัดเศษวัสดุ เช่น ผงปูน ไขมัน หรือคราบมันต่างๆที่ติดอยู่ตามพื้นผิวออก 

 ให้หมด

- ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมาก (การดูดซึมน้�าสูง) จ�าเป็นต้องท�าให้พื้นผิวนั้นเปียกชุ่มและซึมซับน้�า

    ให้อ่ิมตัวก่อนปูกระเบื้อง

- ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่ : ควรใช้เวลาบ่มตามมาตรฐาน 

 (คือ 7 วัน ต่อความหนา 1 ซม.) ก่อนปูกระเบื้อง

การผสม
ผสมกาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ เกรส ลงในน้�าด้วยอัตราส่วน 1 : 3 โดยปริมาตร 
(น้�า 1 ส่วน กาวซีเมนต์ 3 ส่วน) ใช้เครื่องปั่นความเร็วต่�า ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน หรือแบ่ง
ผสมทีละน้อยแล้วคนให้ทั่วจนกาวไม่จับตัวเป็นก้อน ทิ้งไว้ 3-4 นาที ก่อนนำาไปใช้งาน

การปูกระเบื้อง
1. ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ลงบนพ้ืนผิว
2. ถ้ากระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 10x10 นิ้ว ให้ปาดกาวซีเมนต์บางๆ ลงบนหลังกระเบื้องให้ทั่ว
3. ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ แล้วใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่ว
4. เช็ดกาวซีเมนต์ที่ล้นออกมาบริเวณร่องยาแนว และที่เลอะหน้ากระเบื้องออกให้สะอาด
5. ปรับแต่งกระเบื้องภายในเวลา 15 นาที
6. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนท�าการยาแนว

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
 - 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง 
  ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

ถุงละ 20 กก. ขนาด :

โดยเฉล่ีย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.ปริมาณการใช้งาน :

เทา / ขาว สี :

กระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม 
ขนาดสูงสุดถึง 1.20x2.40 ม.

เหมาะกับ :

วิธีการใช้งาน

ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ 60x60 ซม. ข้ึนไป 
กระเบื้องแกรนิตโต้ หินแกรนิต หินอ่อน

ปูกระเบื้องสระว่ายน้�า

ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เหนียว แรงยึดเกาะสูง 4 เท่า

ปูทับกระเบื้องเดิมภายในอาคารได้เลย
บริเวณส่วนแห้ง เช่น ห้องรับแขก
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ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องพร้อมกันซึม คุณภาพสูง
เหมาะส�าหรับห้องน�า้ และห้องครัว

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องพร้อมกันซึม คุณภาพสูง
เหมาะส�าหรับห้องน�้า และห้องครัว

ปูกระเบื้องและกันซึมในหนึ่งเดียว

ปูทับกระเบื้องเดิมภายในอาคาร
บริเวณส่วนที่เปียกชื้น เช่น ห้องน้�า ห้องครัว

เหนียวมาก แรงยึดเกาะสูง

ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ กระเบื้องแกรนิตโต้ 
หินแกรนิต หินอ่อน

เวเบอร์ไทล์ 2-อิน-1 กาวซีเมนต์ปูกระเบ้ืองพร้อมกันซึม คุณภาพสูง  
ชนิดส่วนผสมเดียว ใช้ง่ายเพียงผสมน้�า ประกอบด้วยซีเมนต์ ทรายคัดพิเศษ 
และเคมีพิเศษ เหนียว แรงยึดเกาะสูง เพ่ิมคุณสมบัติกันซึม ส�าหรับปูกระเบื้อง
ในห้องน้�า ห้องครัวและพ้ืนท่ีสัมผัสน้�า

การเตรียมพ้ืนผิว
- ส�าหรับพื้นผิวใหม่ : พื้นผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูด 
 ซึมน้�าปกติ
- ส�าหรับพ้ืนผิวเดิม : ตรวจเช็คพ้ืนผิวโดยขูดลอกสีท่ีหลุดออก หรือร้ือกระเบ้ือง 
 ที่ไม่แน่นออก แล้วปูใหม่ ก�าจัดเศษวัสดุ เช่น ผงปูน ไขมัน หรือคราบมัน  
 ต่างๆ ที่ติดอยู่ตามพ้ืนผิวออกให้หมด
- ถ้าพ้ืนผิวมีรูพรุนมาก (การดูดซึมน้�าสูง) จ�าเป็นต้องท�าให้พ้ืนผิวน้ันเปียกชุ่ม 
 และซึมซับน้�าให้อ่ิมตัวก่อนปูกระเบื้อง
- ถ้าพ้ืนผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่ : ควรใช้เวลาบ่มตามมาตรฐาน 
 (คือ 7 วัน ต่อความหนา 1 ซม.) ก่อนปูกระเบื้อง
การผสม
ผสมกาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ 2-อิน-1 ลงในน้�าด้วยอัตราส่วน 1 : 3 โดย
ปริมาตร (น้�า 1 ส่วน กาวซีเมนต์ 3 ส่วน) ใช้เครื่องปั่นความเร็วต่�า ปั่นให้เป็น
เนื้อเดียวกัน หรือแบ่งผสมทีละน้อยแล้วคนให้ทั่วจนกาวไม่จับตัวเป็นก้อน 
ทิ้งไว้ 3-4 นาที ก่อนนำาไปใช้งาน
การปูกระเบื้อง
1. ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ลงบนพ้ืนผิว
2. ปาดกาวซีเมนต์บางๆ ลงบนหลังกระเบื้องให้ทั่ว เพ่ือคุณสมบัติกันซึม
3. ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ แล้วใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่ว
4. เช็ดกาวซีเมนต์ที่ล้นออกมาบริเวณร่องยาแนว และที่เลอะหน้ากระเบื้อง 
 ออกให้สะอาด
5. ปรับแต่งกระเบื้องภายในเวลา 15 นาที
6. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนท�าการยาแนว

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
 - 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม 
  แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

ถุงละ 5 กก. / ถุงละ 20 กก. ขนาด :

ปริมาณการใช้งาน :

เทา สี :

กระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม 
ขนาดสูงสุดถึง 1x1 เมตร

เหมาะกับ :

วิธีการใช้งาน

โดยเฉล่ีย 1 ตร.ม. ต่อถุง  5 กก.
โดยเฉล่ีย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

มาตรฐานอเมริกา ANSI A118.4 มาตรฐาน ผลการทดสอบ

การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง 
ANSI A 118.1 – 2012
-กระเบื้องบุผนัง (Glazed wall tile) 7 วัน
-กระเบื้องโมเสคดูดซึมน้�าต่�า
 (Porcelain Mosaic) 1 วัน
 7 วัน
 28 วัน
 84 วัน
-หินธรรมชาติ (Quarry tile) 28 วัน

> 2.07 MPa

> 0.50 MPa
> 1.38 MPa
> 1.38 MPa
> 1.38 MPa
> 1.38 MPa

 2.42 MPa

 0.77 MPa
 3.24 MPa
 3.60 MPa
 3.53 MPa
 3.59 MPa

การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์กับกระเบ้ืองหลังแช่น้�า 
ANSI A 118.4 - 2012
-กระเบื้องบุผนัง (Glazed wall tile) 7 วัน
-กระเบื้องโมเสคดูดซึมน้�าต่�า
 (Porcelain Mosaic) 7 วัน

> 1.38 MPa
 
> 1.03 MPa

2.68 MPa
 
2.24 MPa

การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์ที่กับกระเบื้อง
หลังผ่านการแช่แข็ง  ANSI 118.4 
-กระเบื้องโมเสคดูดซึมน้�าต่�า
 (Porcelain Mosaic) 28 วัน
-หินธรรมชาติ (Quarry tile) 28 วัน

> 1.21 MPa
> 0.69 MPa

2.60 MPa
3.10 MPa

ประเภท      กาวซีเมนต์คุณภาพสูง

ความหนาแน่น 1.35 กรัม/ซม3.

ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที

อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 4 ชั่วโมง

ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง 20-30 นาที

การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้องสามารถท�าได้นาน 15 นาที

ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพ้ืนผิว 2-10 มม.

ก่อนการยาแนวร่องกระเบ้ืองท้ิงให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
 การผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 12004

มาตรฐาน ผลการทดสอบ

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบ้ือง
ISO 13007 part 2-4.4.4.2 หรือ (EN 1348-8.2)

> 1.0 N/mm2 1.70 N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบ้ืองหลังแช่น้�า 
ISO 13007 part 2-4.4.4.3 หรือ (EN 1348-8.3)

> 1.0 N/mm2 1.10 N/mm2
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ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องมวลเบา ฝุ่นไม่ฟุ้ง 
คุณภาพสูง เหมาะกับงานซ่อมแซม

เหมาะกับงานปรับปรุง ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย

ปูบนอิฐมวลเบาโดยไม่ต้องฉาบ

ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ กระเบื้องแกรนิตโต้ 
หินแกรนิต หินอ่อน

ปูทับกระเบื้องเดิมแบบฝุ่นไม่ฟุ้งภายในอาคารได้เลย

ประหยัด ปูได้พ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 35%

เวเบอร์ไทล์ แม็กซ์ กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องมวลเบาฝุ่นไม่ฟุ้ง คุณภาพสูง 
ชนิดส่วนผสมเดียว ใช้ง่ายเพียงผสมน้�า ประกอบด้วย ซีเมนต์ ทรายคัดพิเศษ
และสารเคมีพิเศษ เหนียว แรงยึดเกาะสูง น้�าหนักเบา ฝุ่นไม่ฟุ้ง เหมาะกับงาน
ซ่อมแซม ปูทับกระเบื้องเดิม และปูบนอิฐมวลเบาได้โดยไม่ต้องฉาบ 

การเตรียมพ้ืนผิว
- ส�าหรับพ้ืนผิวใหม่ : พ้ืนผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้�าปกติ
- ส�าหรับพืน้ผิวเดิม : ตรวจเช็คพ้ืนผิวโดยขูดลอกสีท่ีหลุดออก หรือร้ือกระเบ้ืองท่ี 
 ไม่แน่นออกแล้วปูใหม่ ก�าจัดเศษวัสดุ เช่น ผงปูน ไขมัน หรือคราบมันต่างๆ
 ที่ติดอยู่ตามพ้ืนผิวออกให้หมด
- ถ้าพ้ืนผิวมีรูพรุนมาก (การดูดซึมน้�าสูง) จ�าเป็นต้องท�าให้พ้ืนผิวน้ันเปียกชุ่ม
 และซึมซับน้�าให้อ่ิมตัวก่อนปูกระเบื้อง
- ถ้าพ้ืนผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่ : ควรใช้เวลาบ่มตามมาตรฐาน 
 (คือ 7 วัน ต่อความหนา 1 ซม.) ก่อนปูกระเบื้อง
การผสม
ผสมกาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ แม็กซ์ ลงในน้�าด้วยอัตราส่วน 1 : 2.5 โดย
ปริมาตร (น้�า 1 ส่วน กาวซีเมนต์ 2.5 ส่วน) ใช้เคร่ืองป่ันความเร็วต่�า ป่ันให้เป็น
เนื้อเดียวกัน หรือแบ่งผสมทีละน้อยแล้วคนให้ทั่วจนกาวไม่จับตัวเป็นก้อน
ทิ้งไว้ 3-4 นาที ก่อนนำาไปใช้งาน
การปูกระเบื้อง
1. ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ลงบนพ้ืนผิว
2. ถ้ากระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 10x10 นิ้ว ให้ปาดกาวซีเมนต์บางๆ 
 ลงบนหลังกระเบ้ืองให้ทั่ว
3. ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ แล้วใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่ว
4. เช็ดกาวซีเมนต์ที่ล้นออกมาบริเวณร่องยาแนว และที่เลอะหน้ากระเบื้อง 
 ออกให้สะอาด
5. ปรับแต่งกระเบื้องภายในเวลา 15 นาที
6. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนท�าการยาแนว

ถุงละ 15 กก. ขนาด :

โดยเฉล่ีย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 15 กก.ปริมาณการใช้งาน :

เทา สี :

กระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม 
ขนาดสูงสุดถึง 1x1 เมตร

เหมาะกับ :

วิธีการใช้งาน

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
 - 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม 
    แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 12004

มาตรฐาน ผลการทดสอบ

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง
ISO 13007 part 2-4.4.4.2 หรือ (EN 1348-8.2)

> 1.0 N/mm2 1.50 N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้�า 
ISO 13007 part 2-4.4.4.3 หรือ (EN 1348-8.3)

> 1.0 N/mm2 1.20 N/mm2

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ประเภท      กาวซีเมนต์คุณภาพสูง

ความหนาแน่น 1.00 กรัม/ซม3.

ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที

อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 4 ชั่วโมง

ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง 20-30 นาที

การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้องสามารถท�าได้นาน 15 นาที

ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพ้ืนผิว 2-10 มม.

ก่อนการยาแนวร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่าง
น้อย 24 ชั่วโมง
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กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องชนิดยืดหยุ่น ทนงานหนัก 
คุณภาพสูง เหมาะกับพ้ืนท่ีใช้งานหนัก 

ยืดหยุ่นเหมาะกับพ้ืนผิวที่มีการแอ่นตัวสูง

ปูกระเบื้องบนอาคารสูง

ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ กระเบื้องแกรนิตโต้ 
หินแกรนิต หินอ่อน

ปูทับกระเบื้องเดิมภายในและภายนอกอาคารได้เลย

ทนต่อทุกสภาพอากาศ แรงกดและแรงส่ันสะเทือน

ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มาตรฐานอเมริกา ANSI A118.4 มาตรฐาน ผลการทดสอบ

การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง 
ANSI A 118.4 – 2012
-กระเบื้องบุผนัง (Glazed wall tile)                        7 วัน
-กระเบื้องโมเสคดูดซึมน้�าต่�า (Porcelain Mosaic)    1 วัน                         
                                                                               7 วัน
                                                                            28 วัน
                                                                            84 วัน
-หินธรรมชาติ (Quarry tile)                                28 วัน

> 2.07  MPa
> 0.50 MPa
> 1.38   MPa
> 1.38   MPa
> 1.38   MPa
> 1.38   MPa

 3.41   MPa
 0.62 MPa
 3.56 MPa
 3.76 MPa
 3.59 MPa
 3.63 MPa

การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้�า 
ANSI A118.4- 2012
-กระเบื้องบุผนัง (Glazed wall tile)                        7 วัน
-กระเบื้องโมเสคดูดซึมน้�าต่�า (Porcelain Mosaic)   7 วัน

> 1.38  MPa
> 1.03  MPa

 2.31  MPa
 1.88  MPa

การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์ที่กับกระเบื้อง
หลังผ่านการแช่แข็ง  ANSI 118.4 
-กระเบื้องโมเสคดูดซึมน้�าต่�า (Porcelain Mosaic) 28 วัน
-หินธรรมชาติ (Quarry tile)                                  28 วัน

> 1.21     MPa
> 0.69 MPa

 2.03  MPa
 1.95   MPa

ประเภท      กาวซีเมนต์คุณภาพสูง

ความหนาแน่น 1.40 กรัม/ซม3.

ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที

อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 4 ชั่วโมง

ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง 20-30 นาที

ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพ้ืนผิว 2-10 มม.

ก่อนการยาแนวร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

เวเบอร์ไทล์ เฟล็กซ์ กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องชนิดยืดหยุ่น คุณภาพสูง 
ชนิดส่วนผสมเดียว ใช้ง่ายเพียงผสมน้�า ประกอบด้วยซีเมนต์ ทรายคัดพิเศษ 
และเคมีพิเศษ เพ่ิมคุณสมบัติยืดหยุ่น เหมาะกับการปูกระเบื้อง ไม้อัด* 
ไม้อัดซีเมนต์* ไฟเบอร์ซีเมนต์*
*รองพ้ืนด้วยนำา้ยารองพ้ืน เวเบอร์ พริม 2 (หน้า 81)

การเตรียมพ้ืนผิว
-  ส�าหรับพ้ืนผิวใหม่ : พ้ืนผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้�าปกติ
- ส�าหรับพื้นผิวเดิม : ตรวจเช็คพื้นผิวโดยขูดลอกสีที่หลุดออก หรือรื้อกระเบื้องที่ไม่แน่น
 ออกแล้วปูใหม่ ก�าจัดเศษวัสดุ เช่น ผงปูน ไขมัน หรือคราบมันต่างๆ ที่ติดอยู่ตามพื้นผิว
 ออกให้หมด
- ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมาก (การดูดซึมน้�าสูง) จ�าเป็นต้องท�าให้พื้นผิวนั้นเปียกชุ่มและซึมซับน้�า
    ให้อ่ิมตัวก่อนปูกระเบื้อง
- ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่ : ควรใช้เวลาบ่มตามมาตรฐาน 

 (คือ 7 วัน ต่อความหนา 1 ซม.) ก่อนปูกระเบื้อง

การผสม
ผสมกาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ เฟล็กซ์ ลงในน้�าด้วยอัตราส่วน 1 : 3 โดยปริมาตร (น้�า 1 ส่วน
กาวซีเมนต์ 3 ส่วน) ใช้เครื่องป่ันความเร็วต่�า ป่ันให้เป็นเนื้อเดียวกัน หรือแบ่งผสมทีละน้อย
แล้วคนให้ทั่วจนกาวไม่จับตัวเป็นก้อน ท้ิงไว้ 3-4 นาที ก่อนนำาไปใช้งาน

การปูกระเบื้อง
1. ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ลงบนพ้ืนผิว
2. ถ้ากระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 10x10 นิ้ว ให้ปาดกาวซีเมนต์บางๆ ลงบนหลังกระเบื้องให้ทั่ว
3. ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ แล้วใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่ว

4. เช็ดกาวซีเมนต์ที่ล้นออกมาบริเวณร่องยาแนว และที่เลอะหน้ากระเบื้องออกให้สะอาด
5. ปรับแต่งกระเบื้องภายในเวลา 15 นาที
6. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนท�าการยาแนว

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
- 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น  
 อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

ถุงละ 20 กก. ขนาด :

โดยเฉล่ีย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.ปริมาณการใช้งาน :

เทา สี :

กระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม 
ขนาดสูงสุดถึง 1x1 เมตร

เหมาะกับ :

วิธีการใช้งาน
มาตรฐานนานาชาติ/ ISO 13007 และ มาตรฐานยุโรป/ EN 12004 มาตรฐาน ผลการทดสอบ

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง
ISO 13007 part 2-4.4.4.2 หรือ (EN 1348-8.2)

> 1.0 N/mm2 1.98 N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้�า 
ISO 13007 part 2-4.4.4.3 หรือ (EN 1348-8.3)

> 1.0 N/mm2 1.42 N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบ้ือง  ณ เวลาท่ีต่างกัน ISO 
13007 part 2-4.1 หรือ (EN 1346)

> 0.5 N/mm2 2.18 N/mm2

การทดสอบการเสียรูปของกาวซีเมนต์
ISO 13007 part 2-4.5 หรือ (EN 12002)

S2-deformable
> 5 mm.

5.5 mm.

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
 การผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน
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กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องพร้อมป้องกันคราบขาว 
คุณภาพสูง เหมาะกับภายนอกอาคาร พ้ืนท่ีเปียกชื้น

ป้องกันคราบขาวบนกระเบื้อง

เหมาะกับบริเวณที่มีความชื้นสูง

ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ กระเบื้องแกรนิตโต้ 
หินแกรนิต หินอ่อน

ทนต่อทุกสภาพอากาศ

ปูทับกระเบื้องเดิมภายใน

ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เวเบอร์ไทล์ โน สเตน กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องพร้อมป้องกันคราบขาว 
คุณภาพสูง ชนิดส่วนผสมเดียว ใช้ง่ายเพียงผสมน้�า ประกอบด้วย ซีเมนต์ 
ทรายคัดพิเศษ และเคมีพิเศษ เพ่ิมคุณสมบัติป้องกันคราบขาว ส�าหรับปู
กระเบื้องหรือหิน บริเวณภายนอกอาคาร หรือพ้ืนที่เปียกชื้น เช่น น้�าพุ น้�าล้น 
ป้ายนอกอาคาร ป้ายโรงแรม เสา บันได พ้ืนผนังภายนอก
* แนะนำาควรใช้คู่กับกาวยาแนวป้องกันคราบขาว เวเบอร์คัลเลอร์ โน สเตน เพ่ือประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน

การเตรียมพ้ืนผิว
-  ส�าหรับพ้ืนผิวใหม่ : พ้ืนผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึม 
 น้�าปกติ
- ส�าหรับพ้ืนผิวเดิม : ตรวจเช็คพ้ืนผิวโดยขูดลอกสีท่ีหลุดออก หรือร้ือกระเบ้ือง 
 ที่ไม่แน่นออกแล้วปูใหม่ ก�าจัดเศษวัสดุ เช่น ผงปูน ไขมัน หรือคราบมัน 
 ต่างๆ ที่ติดอยู่ตามพ้ืนผิวออกให้หมด
- ถ้าพ้ืนผิวมีรูพรุนมาก (การดูดซึมน้�าสูง) จ�าเป็นต้องท�าให้พ้ืนผิวน้ันเปียกชุ่ม 
 และซึมซับน้�าให้อ่ิมตัวก่อนปูกระเบื้อง
- ถ้าพ้ืนผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่ : ควรใช้เวลาบ่มตามมาตรฐาน 
 (คือ 7 วัน ต่อความหนา 1 ซม.) ก่อนปูกระเบื้อง
การผสม
ผสมกาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ โน สเตน ลงในน้�าด้วยอัตราส่วน 1 : 3 โดย
ปริมาตร (น้�า 1 ส่วน กาวซีเมนต์ 3 ส่วน) ใช้เครื่องปั่นความเร็วต่�า ปั่นให้เป็น
เนื้อเดียวกัน หรือแบ่งผสมทีละน้อยแล้วคนให้ทั่วจนกาวไม่จับตัวเป็นก้อน 
ทิ้งไว้ 3-4 นาที ก่อนนำาไปใช้งาน
การปูกระเบื้อง
1. ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ลงบนพ้ืนผิว
2. ปาดกาวซีเมนต์บางๆ ลงบนหลังกระเบื้องให้ทั่ว เพ่ือคุณสมบัติป้องกัน  
 คราบขาว
3. ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ แล้วใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่ว
4. เช็ดกาวซีเมนต์ที่ล้นออกมาบริเวณร่องยาแนว และที่เลอะหน้ากระเบื้อง  
 ออกให้สะอาด
5. ปรับแต่งกระเบื้องภายในเวลา 15 นาที
6. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนท�าการยาแนว

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
  - 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม  
   แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

ถุงละ 20 กก. ขนาด :

โดยเฉล่ีย 4-7 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.ปริมาณการใช้งาน :
เทา สี :

กระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม 
หินกาบ หินธรรมชาติ ขนาดสูงสุดถึง 1x1 เมตร

เหมาะกับ :

วิธีการใช้งาน
มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ประเภท      กาวซีเมนต์คุณภาพสูง

ความหนาแน่น 1.40 กรัม/ซม3.

ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที

อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 4 ชั่วโมง

ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง 20-30 นาที

ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพ้ืนผิว 2-10 มม.

ก่อนการยาแนวรอ่งกระเบือ้งทิง้ใหก้าวซเีมนตแ์หง้อยา่งนอ้ย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานอเมริกา ANSI A118.4 มาตรฐาน ผลการทดสอบ

การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง 
ANSI A 118.4 – 2012
-กระเบื้องบุผนัง (Glazed wall tile)                     7 วัน
-กระเบื้องโมเสคดูดซึมน้�าต่�า (Porcelain Mosaic) 1 วัน                         
 7 วัน
                                                                         28 วัน
                                                                         84 วัน
-หินธรรมชาติ (Quarry tile) 28 วัน

> 2.07  MPa
> 0.50  MPa
> 1.38  MPa
> 1.38  MPa
> 1.38  MPa
> 1.03  MPa

 2.61  MPa
 1.62  MPa
 3.60  MPa
 3.20  MPa
 3.97  MPa
 3.44  MPa

การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้�า 
ANSI A 118.4 - 2012
-กระเบื้องบุผนัง (Glazed wall tile)                     7 วัน
-กระเบื้องโมเสคดูดซึมน้�าต่�า (Porcelain Mosaic) 7 วัน

> 1.38  MPa
> 1.03  MPa

 3.52  MPa
 2.31   MPa

การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์ที่กับกระเบื้อง
หลังผ่านการแช่แข็ง  ANSI A 118.4  - 2012
-กระเบื้องโมเสคดูดซึมน้�าต่�า (Porcelain Mosaic) 28 วัน
-หินธรรมชาติ (Quarry tile)                                28 วัน

> 1.21     MPa
> 0.69  MPa

 1.89   MPa
 2.50  MPa

มาตรฐานนานาชาติ ISO 13007/มาตรฐานยุโรป EN 12004 มาตรฐาน ผลการทดสอบ

Iแรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง
ISO 13007 part 2-4.4.4.2 or EN 1348-8.2

> 1.0 N/mm2 2.48 N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้�า 
ISO 13007 part 2-4.4.4.3 or EN 1348-8.3

> 1.0 N/mm2 1.18  N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง ณ เวลาที่ต่างกัน
ISO 13007 Part 2-4 or EN 1346  

> 0.5 N/ mm2 1.38 N/mm2
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กาวเหลวพร้อมใช้ปูกระเบื้อง 
ส�าหรับผนังภายใน บริเวณท่ีแห้ง

ปูกระเบื้องขนาดเล็กและขนาดกลาง

ปูทับกระเบื้องเดิมผนังภายในอาคาร

มีความยืดหยุ่น ปูบนไม้, ไม้อัดซีเมนต์

ไม่ต้องผสมน้�า พร้อมใช้ เหมาะกับงานปรับปรุง ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย

ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เวเบอร์ฟิกซ์ โปร กาวเหลวพร้อมใช้ปูกระเบ้ือง  ชนิดส�าเร็จรูป  พร้อมใช้งาน 
ไม่ต้องผสมน้�า ประกอบด้วย อะคริลิคเรซิ่น เคมีพิเศษ สารโพลิเมอร์ ส�าหรับ
ปูกระเบื้องขนาดเล็กถึงขนาดกลาง บนผนังซีเมนต์ ผนังพิเศษ เช่น ไม้ ไม้อัด
ซีเมนต์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ปูทับกระเบื้องเดิมบริเวณผนังภายในพ้ืนที่แห้ง

การเตรียมพ้ืนผิว
- ส�าหรับพ้ืนผิวใหม่ : พ้ืนผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้�าปกติ
- ส�าหรับพ้ืนผิวเดิม : ตรวจเช็คพ้ืนผิวโดยขูดลอกสีท่ีหลุดออก หรือร้ือกระเบ้ืองท่ี 
 ไม่แน่นออกแล้วปูใหม่ ก�าจัดเศษวัสดุ เช่น ผงปูน ไขมัน หรือคราบมันต่างๆ
 ที่ติดอยู่ตามพ้ืนผิวออกให้หมด
- ถ้าพ้ืนผิวมีรูพรุนมาก (การดูดซึมน้�าสูง) จ�าเป็นต้องท�าให้พ้ืนผิวน้ันเปียกชุ่ม
 และซึมซับน้�าให้อ่ิมตัวก่อนปูกระเบื้อง
- ถ้าพ้ืนผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่ : ควรใช้เวลาบ่มตามมาตรฐาน 
 (คือ 7 วัน ต่อความหนา 1 ซม.) ก่อนปูกระเบื้อง
การผสม
ผสมเสร็จ พร้อมใช้งาน
การปูกระเบื้อง
1. ใช้เกรียงหวีปาดกาวเหลวลงบนพ้ืนผิว
2. ถ้ากระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 10x10 นิ้ว ให้ปาดกาวเหลวบางๆ ลงบนหลัง 
 กระเบื้องให้ทั่ว
3. ปูกระเบื้องลงบนกาวเหลว แล้วใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่ว
4. เช็ดกาวเหลวที่ล้นออกมาบริเวณร่องยาแนว และที่เลอะหน้ากระเบื้อง
 ออกให้สะอาด
5. ปรับแต่งกระเบื้องภายในเวลา 15 นาที
6. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนท�าการยาแนว

ถังละ  3 กก. / ถังละ 15 กก. ขนาด :

โดยเฉล่ีย  3 ตร.ม. ต่อถัง  3 กก.
โดยเฉล่ีย 15 ตร.ม. ต่อถัง 15 กก.

ปริมาณการใช้งาน :

ขาว สี :

กระเบื้องเซรามิค โมเสคเซรามิค โมเสคแก้ว โมเสคเรซิ่น
โมเสคหินธรรมชาติ หินเทียม

เหมาะกับ :

วิธีการใช้งาน

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
 - 1 ปี นับจากวันที่ผลิต  โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถัง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม   
  แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถังต้องปิดฝาถังให้แน่น)

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
 การผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 12004

มาตรฐาน ผลการทดสอบ

การรับแรงเฉือนของกาวเหลวกับกระเบื้อง
ISO 13007 part 2-4.4.3.4 หรือ (EN 1348-7.2)

> 1 N/mm2 2.20 N/mm2

การรับแรงเฉือนของกาวเหลวกับกระเบื้อง
หลังบ่มความร้อน 
ISO 13007 part 2-4.3.6 หรือ (EN 1324-7.4)

> 1 N/mm2 2.80 N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวเหลวกับกระเบื้อง ณ เวลาที่ต่างกัน 
ISO 13007 part 2-4.1 หรือ (EN 1346)

> 0.5 N/mm2 0.85 N/mm2

ประเภท      กาวเหลวส�าเร็จรูป

ความหนาแน่น 1.70 กรัม/ซม3.

ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวเหลวจนถึงปูกระเบื้อง 20-30 นาที

การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้องสามารถท�าได้นาน 10-15 นาที

ความหนาของกาวเหลวที่ปาดลงบนพ้ืนผิว 0.5-4 มม.

กอ่นการยาแนวรอ่งกระเบ้ืองทิง้ใหก้าวเหลวแห้งอย่างนอ้ย 24 ชั่วโมง
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ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์

ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กาวเหลวพร้อมใช้ปูกระเบื้อง 
ส�าหรับผนังภายใน บริเวณท่ีแห้งและเปียกชื้น

ประเภท      กาวเหลวส�าเร็จรูป

ความหนาแน่น 1.70 กรัม/ซม3.

ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวเหลวจนถึงปูกระเบื้อง 20-30 นาที

การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้องสามารถท�าได้นาน 10-15 นาที

ความหนาของกาวเหลวที่ปาดลงบนพ้ืนผิว 0.5-4 มม.

กอ่นการยาแนวรอ่งกระเบือ้งท้ิงใหก้าวเหลวแห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

เวเบอร์ฟิกซ์ พลัส กาวเหลวพร้อมใช้ปูกระเบ้ือง ชนิดส�าเร็จรูป  พร้อมใช้งาน  
ไม่ต้องผสมน้�าประกอบด้วย อะคริลิคเรซิ่น เคมีพิเศษ สารโพลิเมอร์พิเศษ 
ส�าหรับปูกระเบื้องขนาดเล็กถึงขนาดกลาง บนผนังซีเมนต์ ผนังพิเศษ เช่น ไม้ 
ไม้อัดซีเมนต์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ปูทับกระเบื้องเดิมบริเวณผนังภายใน พ้ืนที่แห้ง
และเปียกชื้น

การเตรียมพ้ืนผิว
- ส�าหรับพ้ืนผิวใหม่ : พ้ืนผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้�าปกติ
- ส�าหรับพ้ืนผิวเดิม : ตรวจเช็คพ้ืนผิวโดยขูดลอกสีท่ีหลุดออก หรือร้ือกระเบ้ืองท่ี 
 ไม่แน่นออกแล้วปูใหม่ ก�าจัดเศษวัสดุ เช่น ผงปูน ไขมัน หรือคราบมันต่างๆ
 ที่ติดอยู่ตามพ้ืนผิวออกให้หมด
- ถ้าพ้ืนผิวมีรูพรุนมาก (การดูดซึมน้�าสูง) จ�าเป็นต้องท�าให้พ้ืนผิวน้ันเปียกชุ่ม
 และซึมซับน้�าให้อ่ิมตัวก่อนปูกระเบื้อง
- ถ้าพ้ืนผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่ : ควรใช้เวลาบ่มตามมาตรฐาน 
 (คือ 7 วัน ต่อความหนา 1 ซม.) ก่อนปูกระเบื้อง
การผสม
ผสมเสร็จ พร้อมใช้งาน
การปูกระเบื้อง
1. ใช้เกรียงหวีปาดกาวเหลวลงบนพ้ืนผิว
2. ถ้ากระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 10x10 นิ้ว ให้ปาดกาวเหลวบางๆ 
 ลงบนหลังกระเบ้ืองให้ทั่ว
3. ปูกระเบื้องลงบนกาวเหลว แล้วใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่ว
4. เช็ดกาวเหลวที่ล้นออกมาบริเวณร่องยาแนว และที่เลอะหน้ากระเบื้อง
 ออกให้สะอาด
5. ปรับแต่งกระเบื้องภายในเวลา 15 นาที
6. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนท�าการยาแนว

ถังละ  1 กก. / ถังละ 3 กก. / ถังละ 15 กก.  ขนาด :

โดยเฉล่ีย  1  ตร.ม.  ต่อถัง  1 กก.
โดยเฉล่ีย  3 ตร.ม. ต่อถัง  3 กก.
โดยเฉล่ีย 15 ตร.ม. ต่อถัง 15 กก.

ปริมาณการใช้งาน :

ขาวสี :

กระเบื้องเซรามิค โมเสคเซรามิค โมเสคแก้ว โมเสคเรซิ่น 
โมเสคหินธรรมชาติ หินเทียม

เหมาะกับ :

วิธีการใช้งาน

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
 - 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถัง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม 
   แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถังต้องปิดฝาถังให้แน่น)

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 12004 

มาตรฐาน ผลการทดสอบ

การรับแรงเฉือนของกาวเหลวกับกระเบ้ือง
ISO 13007 part 2-4.4.3.4 หรือ (EN 1348-7.2)

> 1.0 N/mm2 3.30 N/mm2

การรับแรงเฉือนของกาวเหลวกับกระเบื้อง
หลังบ่มความร้อน 
ISO 13007 part 2-4.3.6 หรือ (EN 1324-7.4)

> 1.0 N/mm2 3.60 N/mm2

การรับแรงเฉือนของกาวเหลวกับกระเบ้ืองหลังแช่น้�า
ISO 13007 part 2-4.3.5 หรือ (EN 1324-7.3)

> 0.5 N/mm2 0.65 N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวเหลวกับกระเบื้อง ณ เวลาที่ต่างกัน
ISO 13007 part 2-4.1 หรือ (EN 1346)

> 0.5 N/mm2 1.10 N/mm2

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ปูกระเบื้องขนาดเล็กและขนาดกลาง
บนผนังห้องน้�า ห้องครัวได้

ปูทับกระเบื้องเดิมผนังภายในอาคาร

ไม่ต้องผสมน้�า พร้อมใช้ เหมาะกับงานปรับปรุง ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย

มีความยืดหยุ่น ปูบนไม้, ไม้อัดซีเมนต์
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หมายเหตุ : ส�าหรับพ้ืนผิวพิเศษ *ควรทาน้�ายารองพ้ืน เวเบอร์พริม 2 ก่อนปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ส�าหรับการปูกระเบื้องบนแผ่นไม้, ไม้อัดซีเมนต์, วีว่าบอร์ด, Flexy Board
 ควรมีการเสริมโครงคร่าวให้แน่นหนาแข็งแรง คือ ควรตีโครงเคร่าและยึดสกรูทุกๆ 900 ตร.ซม. (30X30 ซม.)

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ กาวซีเมนต์ให้สอดคล้องตามลักษณะการใช้งาน

ชนิดของกาวซีเมนต์
กาวซีเมนต์

ปูกระเบื้องพ้ืน
ขนาด 60x60 

ซม.

กาวซีเมนต์
ปูกระเบื้องทั่วไป

กาวซีเมนต์
ปูกระเบื้อง
มาตรฐาน

กาวซีเมนต์
ปูกระเบื้อง
คุณภาพสูง

กาวซีเมนต์
ปูหินอ่อน

หินแกรนิต  หินเทียม

กาวซีเมนต์
ปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ 

ปูสระว่าย
คุณภาพสูง

                    กระเบื้อง

กระเบื้องเซรามิค กระเบื้องดินเผา

กระเบื้องแกรนิตโต้

หินอ่อน หินแกรนิต  หินธรรมชาติ

โมเสคแก้ว โมเสคเรซิ่น

                ขนาดของกระเบื้อง

ขนาดเล็กถึงขนาดกลางตั้งแต่   10x10 ซม. ถึง 40x40 ซม.

ขนาดใหญ่ 50x50 ซม. 60x60 ซม.

ขนาดใหญ่มาก ≥ 60x60 ซม. 

                พ้ืนผิวที่ปูกระเบื้อง

ซีเมนต์ ขัดหยาบ

ซีเมนต์ ขัดมัน

ผนังทาสี 

กระเบื้องเดิมภายในอาคาร (ห้องนั่งเล่น)

กระเบื้องเดิมภายนอกอาคาร

อิฐบล๊อกมวลเบา (Lightweight Block)

แผ่นยิมซั่มบอร์ด*

แผ่นไม้*, ไม้อัดซีเมนต์*, วีว่าบอร์ด*, Flexy Board*

แผ่นโลหะ โพลีเอสเตอร์ แผ่นเหล็ก แผ่นอลูมิเนียม

                 บริเวณที่ใช้งาน 

ห้องน่ังเล่น, ห้องนอน, ส�านักงาน, ห้องรับแขก, ห้องโถง

ห้องน้�า ห้องครัว  บริเวณซักล้าง

ผนังภายนอกอาคาร สูงไม่เกิน 6 เมตร

ผนังภายนอกอาคาร สูงไม่เกิน 8 เมตร

สระว่ายน้�า, สปา, ซาวน่า

ผนังภายนอกอาคาร สูงมากกว่า 8 เมตร ถึง 28 เมตร

ที่จอดรถ, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, โรงงานอุตสาหกรรม
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กาวซีเมนต์
ปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ 

ปูสระว่ายน้�า
คุณภาพสูง

กาวซีเมนต์
ปูกระเบื้อง

พร้อมกันซึม 
คุณภาพสูง

กาวซีเมนต์
ปูกระเบื้อง มวลเบา

 ฝุ่นไม่ฟุ้ง
 คุณภาพสูง

กาวซีเมนต์
ปูกระเบื้องชนิด

ยืดหยุ่น ทนงานหนัก 
คุณภาพสูง 

กาวซีเมนต์
ปูกระเบื้อง 

ป้องกันคราบขาว 
คุณภาพสูง 

กาวเหลวพร้อมใช้
ปูกระเบื้อง

ส�าหรับผนังภายใน 
บริเวณที่แห้ง

กาวเหลวพร้อมใช้
ปูกระเบื้องส�าหรับ

ผนังภายใน บริเวณที่
แห้งและเปียกชื้น

อีพ๊อกซี่ส�าหรับ
ปูกระเบื้อง

เนื้อแกร่งทนทานต่อ
สารเคมี 

             (ผนัง)                 (ผนัง)

                (ผนัง)                 (ผนัง)

                (ผนัง)                 (ผนัง)

(ห้องนั่งเล่น) (ห้องน้�า ห้องครัว) (ภายใน/ภายนอก)
                 (ผนัง)                 (ผนัง)

 

                (ผนัง)                 (ผนัง)

(ทา เวเบอร์ พริม 2 ก่อน)                 (ผนัง)                 (ผนัง)

                (ผนัง)                 (ผนัง)

                (ผนัง)
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ผลิตภัณฑ์กาวยาแนว

กาวยาแนวเนื้อละเอียด ส�าหรับงานท่ัวไป

เวเบอร์คัลเลอร์ คลาสสิค กาวยาแนวมาตรฐาน ชนิดที่มีซีเมนต์
เป็นส่วนผสม ประกอบด้วยซีเมนต์ขาว ทรายคัดพิเศษ เคมีพิเศษ 
ส�าหรับยาแนวบริเวณพ้ืนและผนัง พ้ืนที่ทั่วไป

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
-   1.5 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม 
    แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

การเตรียมพ้ืนผิว
- ท�าความสะอาด ก�าจัดเศษวัสดุในร่องกระเบ้ือง เพ่ือให้กาวยาแนวยึดเกาะแน่น
 และสีของกาวยาแนวสม่�าเสมอ
การเตรียมกาวยาแนว
- ใส่น้�าสะอาด ลงในถังที่เตรียมไว้ 
- ค่อยๆ เทกาวยาแนว เวเบอร์คัลเลอร์ คลาสสิค ลงในน้�า คนให้ทั่วจนเข้าเป็น
 เน้ือเดียวกันโดยสัดส่วนการผสม คือ 
 1 : 2.5  โดยปริมาตร (น้�า 1 ส่วน กาวยาแนว 2.5 ส่วน) 
- หลังจากผสมเข้ากันดีแล้ว ทิ้งไว้ 3 ถึง 4 นาที เพื่อให้สารเคมีในกาวยาแนว
 ท�าปฏิกิริยากับน้�า
- กาวยาแนวท่ีผสมแล้ว สามารถใช้ได้้ 30 นาที แต่ต้องเก็บไว้ให้ห่างจากแสงแดด
 และความร้อนดังน้ันควรแบ่งผสมเพ่ือใช้งานทันระยะเวลาที่ก�าหนด
การยาแนว
- ใช้เกรียงยางหรือแผ่นยางตักกาวยาแนว ปาดยาแนวให้เฉียง
 กับร่องกระเบื้อง เพ่ือให้กาวยาแนวเต็มร่องที่เตรียมไว้ 
- เช็ดกาวยาแนวส่วนเกินออกจากกระเบ้ืองด้วยฟองน้�าหมาดๆ ก่อนท่ีจะแห้งสนิท 
- ปล่อยท้ิงไว้ให้แห้งประมาณ 2 ชม. แล้วท�าความสะอาดกระเบ้ืองด้วยผ้าสะอาด 
- เพ่ือการยึดเกาะที่ดีของกาวยาแนว ควรทิ้งไว้ให้แห้ง 24 ชม. ก่อนการใช้งาน

ถุงละ  1 กก.ขนาด :

โดยเฉล่ีย  5 ตร.ม. ต่อถุง  1 กก.ปริมาณการใช้งาน :

20 สีสี :

วิธีการใช้งาน

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 13888

มาตรฐาน ผลการทดสอบ

ความทนทานต่อการสึกกร่อน
ISO 13007 part 4 - 4.4 หรือ (EN 12808-2)

< 2,000 mm3 212 mm3

การทนต่อการบิดตัวในสภาวะปกติ
ISO 13007 part 4 - 4.1.3 หรือ (EN 12808-3)

> 2.5 N/mm2 4.77 N/mm2

การทนต่อแรงกดอัดในสภาวะปกติ
ISO 13007 part 4 - 4.1.4 หรือ (EN 12808-3)

> 15.0 N/mm2 19.75 N/mm2

การยืดหดตัว 
ISO 13007 part 4 - 4.3 หรือ (EN 12808-4)

< 3 mm/m 1.04 mm/m

ค่าการดูดซึมหลังจาก 30 นาที 
ISO 13007 part 4 - 4.2 หรือ (EN 12808-5)

< 5 g 2.27 g

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ประเภท      กาวยาแนวท่ีมีส่วนผสม
ของซีเมนต์

ความหนาแน่น 0.9-1.1 กรัม/ซม3.

ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที

อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 30 นาที

ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ขนาดของร่องกระเบื้อง 1-6 มม.

หลังยาแนวเสร็จทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ : เนื่องจากข้อจ�ากัดของสีที่พิมพ์ ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น 
                 ควรเทียบสีกาวยาแนวจากแผงโชว์สีกาวยาแนว หรือจากถุงกาวยาแนวของจริง

ส�าหรับร่องกระเบื้องกว้าง 1-6 มม.

ทนทานต่อน้�ายาท�าความสะอาด

ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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กาวยาแนวป้องกันราด�า แบคทีเรีย และตะไคร่น�้า

เวเบอร์คัลเลอร์ พาวเวอร์ กาวยาแนวคุณภาพสูง สูตรใหม่ เพ่ิมคุณสมบัติ
ป้องกันการเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย สาเหตุหน่ึงท่ีก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร 
โดยเฉพาะบริเวณที่มีความชื้น เช่น ห้องน้�า ห้องครัว ห้องนอน ระเบียงอาคาร
มาตรฐานฉลากเขียว ปลอดภัยเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย

การเตรียมพ้ืนผิว
- ท�าความสะอาด ก�าจัดเศษวัสดุในร่องกระเบื้อง เพื่อให้กาวยาแนวยึดเกาะแน่นและสี
 ของกาวยาแนวสม่�าเสมอ
การเตรียมกาวยาแนว
- ใส่น้�าสะอาด ลงในถังที่เตรียมไว้ 
- ค่อยๆ เทกาวยาแนว เวเบอร์คัลเลอร์ พาวเวอร์ ลงในน้�า คนให้ทั ่วจนเข้าเป็น
 เน้ือเดียวกันโดยสัดส่วนการผสม คือ 1 : 2.5  โดยปริมาตร (น้�า 1 ส่วน กาวยาแนว 2.5 ส่วน) 
- หลังจากผสมเข้ากันดีแล้ว ท้ิงไว้ 3 ถึง 4 นาที เพ่ือให้สารเคมีในกาวยาแนวท�าปฏิกิริยา
 กับน้�า
- กาวยาแนวที่ผสมแล้ว สามารถใช้ได้้ 30 นาที แต่ต้องเก็บไว้ให้ห่างจากแสงแดดและ
 ความร้อนดังนั้นควรแบ่งผสมเพ่ือใช้งานทันระยะเวลาที่ก�าหนด
การยาแนว
- ใช้เกรียงยางหรือแผ่นยางตักกาวยาแนว ปาดยาแนวให้เฉียงกับร่องกระเบ้ือง เพ่ือให้
   กาวยาแนวเต็มร่องที่เตรียมไว้ 
- เช็ดกาวยาแนวส่วนเกินออกจากกระเบื้องด้วยฟองน้�าหมาดๆ ก่อนที่จะแห้งสนิท 
- ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 ชม. แล้วท�าความสะอาดกระเบื้องด้วยผ้าสะอาด 
- เพ่ือการยึดเกาะที่ดีของกาวยาแนว ควรทิ้งไว้ให้แห้ง 24 ชม. ก่อนการใช้งาน

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
- 1.5 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง 
 ไม่ช้ืน อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

ถุงละ  1 กก.ขนาด :

โดยเฉล่ีย  5 ตร.ม. ต่อถุง  1 กก.ปริมาณการใช้งาน :

25 สีสี :

วิธีการใช้งาน

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : เนื่องจากข้อจ�ากัดของสีที่พิมพ์ ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น 
                 ควรเทียบสีกาวยาแนวจากแผงโชว์สีกาวยาแนว หรือจากถุงกาวยาแนวของจริง

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 13888 มาตรฐาน ผลการทดสอบ

การทนต่อการบิดตัวในสภาวะปกติ
ISO 13007 part 4 - 4.1.3 หรือ (EN 12808-3) > 2.5 N/mm2 4.15 N/mm2

(42.32 ksc)

การทนต่อแรงกดอัดในสภาวะปกติ
ISO 13007 part 4 - 4.1.4 หรือ (EN 12808-3) > 15.0 N/mm2 16.81 N/mm2

(171.40 ksc)

การยืดหดตัว 
ISO 13007 part 4 - 4.3 หรือ (EN 12808-4) < 3 mm/m 2.24 mm/m

ค่าการดูดซึมหลังจาก 30 นาที 
ISO 13007 part 4 - 4.2 หรือ (EN 12808-5) < 5 g 2.30 g

ค่าการดูดซึมหลังจาก  240 นาที 
ISO 13007 part 4 - 4.2 หรือ (EN 12808-5) < 10 g 5.90 g

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลท่ีได้จาก การผสมท่ีหน่วยงาน
                เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ประเภท      กาวยาแนวท่ีมีส่วนผสมของซีเมนต์

ความหนาแน่น 0.9-1.1 กรัม/ซม3.

ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที

อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 30 นาที

ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ขนาดของร่องกระเบื้อง 1-6 มม.

หลังยาแนวเสร็จทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานอเมริกา ANSI A118.6 (Unsanded) มาตรฐาน ผลการทดสอบ

การยืดหดตัว < 0.30 % 0.27 %

ค่าการดูดซึมน้�า < 18 % 16 %

การทนต่อแรงกดอัด
                                                               1   วัน
                                                            28  วัน 

> 500   psi
> 3000 psi

748 psi  
3,065 psi

การทนต่อแรงดึง                                    28  วัน > 250 psi 452 psi

การทนต่อการบิดตัว                              28  วัน > 500 psi 952 psi

ส�าหรับร่องกระเบื้องกว้าง 1-6 มม. รูพรุนต่�า ป้องกันคราบสกปรกฝังแน่น

ป้องกันแบคทีเรีย ราด�าและตะไคร่น้�า

ผ่านมาตรฐานฉลากเขียวทนทานต่อน้�ายาท�าความสะอาด

1-6 MM

Low VOCs
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กาวยาแนวส�าหรับกระเบื้องปูชิดปูชน
ร่องเล็กมาก 0.2-3 มม. พร้อมกันราด�า

เวเบอร์คัลเลอร์ สลิม กาวยาแนวป้องกันราด�า ส�าหรับกระเบ้ืองปูชิดปูชน
คุณภาพสูง ชนิดท่ีมีซีเมนต์เป็นส่วนผสม ประกอบด้วยซีเมนต์ขาว เคมีพิเศษ
เพ่ิมคุณสมบัติป้องคราบสกปรก เพ่ิมแรงยึดเกาะสูงกับร่องเล็กพิเศษ ส�าหรับ
ยาแนวห้องน้�า ห้องครัว ห้องโถง ห้องรับแขก บริเวณพ้ืนและผนังเน้นกระเบ้ือง
ขนาดใหญ่ แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต ที่นิยมปูชิดปูชน

การเตรียมพ้ืนผิว
-  ท�าความสะอาด ก�าจัดเศษวัสดุในร่องกระเบ้ือง เพ่ือให้กาวยาแนวยึดเกาะแน่น 
 และสีของกาวยาแนวสม่�าเสมอ

การเตรียมกาวยาแนว
- ใส่น้�าสะอาด ลงในถังที่เตรียมไว้
- ค่อยๆ เทกาวยาแนว เวเบอร์์คัลเลอร์ สลิม ลงในน้�า คนให้ทั่วจนเข้าเป็น
 เนื้อเดียวกัน โดยสัดส่วนการผสมคือ 1 : 2.5 โดยปริมาตร 
 (น้�า 1 ส่วน กาวยาแนว 2.5 ส่วน)
- หลังจากผสมเข้ากันดีแล้ว ทิ้งไว้ 3 ถึง 4 นาที เพื่อให้สารเคมีในกาวยาแนว  
 ท�าปฏิกิริยากับน้�า
- กาวยาแนวที่ผสมแล้ว สามารถใช้ได้ 30 นาที แต่ต้องเก็บไว้ให้ห่างจาก
 แสงแดดและความร้อนดังน้ันควรแบ่งผสมเพ่ือใช้งานทันระยะเวลาท่ีก�าหนด

การยาแนว
- ใช้เกรียงยางหรือแผ่นยางตักกาวยาแนว ปาดยาแนวให้เฉียงกับร่องกระเบ้ือง 
 เพ่ือให้กาวยาแนวเต็มร่องที่เตรียมไว้
- เช็ดกาวยาแนวส่วนเกินออกจากกระเบ้ืองด้วยฟองน้�าหมาดๆ ก่อนท่ีจะแห้งสนิท
- ปล่อยท้ิงไว้ให้แห้งประมาณ 2 ชม. แล้วท�าความสะอาดกระเบ้ืองด้วยผ้าสะอาด
- เพ่ือการยึดเกาะที่ดีของกาวยาแนว ควรทิ้งไว้ให้แห้ง 24 ชม. ก่อนการใช้งาน

ถุงละ 1 กก.ขนาด :

โดยเฉล่ีย 19 ตร.ม. ต่อถุง 1 กก. ที่ขนาดร่อง 1 มม.ปริมาณการใช้งาน :

มี 7 สีสี :

วิธีการใช้งาน

หมายเหตุ : เน่ืองจากข้อจ�ากัดของสีท่ีพิมพ์ ตัวอย่างสีน้ีใกล้เคียงกับสีจริงเท่าน้ัน ควรเทียบสีกาวยาแนว  
 จากแผงโชว์ หรือจากถุงกาวยาแนวของจริง

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
 - 1 ป ีนบัจากวนัท่ีผลติ โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม  
  แห้ง ไม่ช้ืน  อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 13888

มาตรฐาน ผลการทดสอบ

การทนต่อการบิดตัวในสภาวะปกติ
ISO 13007 part 4 - 4.1.3 หรือ (EN 12808-3)

> 2.5 N/mm2 4.80 N/mm2

(48.92 ksc)

การทนต่อแรงกดอัดในสภาวะปกติ
ISO 13007 part 4 - 4.1.4 หรือ (EN 12808-3)

> 15.0 N/mm2 20.33 N/mm2

(207.26 ksc)

การยืดหดตัว 
ISO 13007 part 4 - 4.3 หรือ (EN 12808-4)

< 3 mm/m 2.52 mm/m

ค่าการดูดซึมหลังจาก 30 นาที 
ISO 13007 part 4 - 4.2 หรือ (EN 12808-5)

< 5 g 0.97 g

ค่าการดูดซึมหลังจาก 240 นาที
ISO 13007 part 4 - 4.2 หรือ (EN 12808-5)

< 10 g 1.45 g

มาตรฐานอเมริกา ANSI A118.6 (Unsanded) มาตรฐาน ผลการทดสอบ

การยืดหดตัว < 0.30 % 0.21 %

ค่าการดูดซึมน้�า < 18 % 12 %

การทนต่อแรงกดอัด
 1   วัน
 28  วัน 

> 500   psi
> 3000 psi

1,986   psi
4,322   psi

การทนต่อแรงดึง 28  วัน > 250 psi 515 psi

การทนต่อการบิดตัว 28  วัน > 500 psi 1,188 psi

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ประเภท      กาวยาแนวท่ีมีส่วนผสม
ของซีเมนต์

ความหนาแน่น 0.85-0.95 กรัม/ซม3.

ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที

อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 30 นาที

ก่อนยาแนวร่องกระเบ้ือง ท้ิงให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ขนาดของร่องกระเบื้อง 0.2-3 มม.

หลังยาแนวเสร็จทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ส�าหรับร่องเล็กพิเศษ 
0.2-3 มม.

ป้องกันราด�า
และราชนิดอ่ืนๆ

เหนียวล่ืนยึดเกาะเต็ม
ร่องกระเบื้อง

รูพรุนต่�าป้องกันคราบ
สกปรกฝังแน่น

กระเบื้องแกรนิตโต้ หินอ่อน
หินแกรนิต

ไม่มีสารระเหยที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
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กาวยาแนวป้องกันคราบขาว คุณภาพสูง
ส�าหรับกระเบื้องภายนอกอาคาร พ้ืนท่ีเปียกชื้น

เวเบอร์คัลเลอร์ โน สเตน กาวยาแนวป้องกันคราบขาวคุณภาพ
สูง พร้อมกันราด�าชนิดที่มีซีเมนต์เป็นส่วนผสม ประกอบด้วยซีเมนต์
ขาว เคมีพิเศษ  เพ่ิมคุณสมบัติป้องกันคราบขาว ราด�า และคราบสกปรก 
ส�าหรับยาแนวกระเบ้ือง หรือหิน บริเวณภายนอกอาคาร หรือพ้ืนท่ีเปียกช้ืน  
เช่น น้�าพุ น้�าล้น ป้ายโรงแรม เสา บันได พ้ืนผนังภายนอก
*แนะนำาอย่างย่ิงให้ใช้คู่กับกาวซีเมนต์ป้องกันคราบขาว เวเบอร์ไทล์ โน สเตน

การเตรียมพ้ืนผิว
- ท�าความสะอาด ก�าจัดเศษวัสดุในร่องกระเบื้อง เพื่อให้กาวยาแนวยึด 
 เกาะแน่น และสีของกาวยาแนวสม่�าเสมอ
การเตรียมกาวยาแนว
- ใส่น้�าสะอาด ลงในถังที่เตรียมไว้
- ค่อยๆ เทกาวยาแนว เวเบอร์คัลเลอร์ โน สเตน ลงในน้�า คนให้ทั่วจน 
 เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน โดยสัดส่วนการผสมคือ 1 : 2.5 โดยปริมาตร 
 (น้�า 1 ส่วน กาวยาแนว 2.5 ส่วน)
- หลังจากผสมเข้ากันดีแล้ว ทิ้งไว้ 3 ถึง 4 นาที เพื่อให้สารเคมีในกาวยา 
 แนวท�าปฏิกิริยากับน้�า
- กาวยาแนวที่ผสมแล้ว สามารถใช้ได้ 30 นาที แต่ต้องเก็บไว้ให้ห่างจาก 
 แสงแดดและความร้อนดังนั้นควรแบ่งผสมเพื่อใช้งานทันระยะเวลาที่ 
 ก�าหนด
การยาแนว
- ใช้เกรียงยางหรือแผ่นยางตักกาวยาแนว ปาดยาแนวให้เฉียงกับร่อง 
 กระเบื้อง เพ่ือให้กาวยาแนวเต็มร่องที่เตรียมไว้
- เช็ดกาวยาแนวส่วนเกินออกจากกระเบื้องด้วยฟองน้�าหมาดๆ  ก่อนที่ 
 จะแห้งสนิท
- ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 ชม. แล้วท�าความสะอาดกระเบื้องด้วยผ้า 
 สะอาด
- เพ่ือการยึดเกาะที่ดีของกาวยาแนว ควรทิ้งไว้ให้แห้ง 24 ชม. ก่อนการใช้ 
 งาน

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
 - 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม   
  แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

ถุงละ 1 กก.ขนาด :

โดยเฉล่ีย 19 ตร.ม. ต่อถุง 1 กก. ที่ขนาดร่อง 1 มม.ปริมาณการใช้งาน :

ขาว / เทา สี :

วิธีการใช้งาน

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 13888 มาตรฐาน ผลการทดสอบ

การทนต่อการบิดตัวในสภาวะปกติ
ISO 13007 part 4 - 4.1.3 หรือ (EN 12808-3) > 2.5 N/mm2 7.13 N/mm2

(72.7 ksc)

การทนต่อแรงกดอัดในสภาวะปกติ
ISO 13007 part 4 - 4.1.4 หรือ (EN 12808-3) > 15.0 N/mm2 25.26 N/mm2

(257.5 ksc)

การยืดหดตัว 
ISO 13007 part 4 - 4.3 หรือ (EN 12808-4) < 3 mm/m 1.44 mm/m

ค่าการดูดซึมหลังจาก 30 นาที 
ISO 13007 part 4 - 4.2 หรือ (EN 12808-5) < 5 g 0.61 g

ค่าการดูดซึมหลังจาก 240 นาที
ISO 13007 part 4 - 4.2 หรือ (EN 12808-5) < 10 g 0.92 g

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ประเภท      
กาวยาแนวท่ีมีส่วนผสม

ของซีเมนต์

ความหนาแน่น 0.9-1.1 กรัม/ซม3.

ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที

อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 30 นาที

ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ขนาดของร่องกระเบื้อง 0.2-6 มม.

หลังยาแนวเสร็จทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ส�าหรับร่องเล็กพิเศษ
0.2-6 มม.

กระเบื้องแกรนิตโต้ หินอ่อน
หินแกรนิต หินธรรมชาติ

ป้องกันราด�า 
และคราบสกปรก

ป้องกันคราบขาว คราบเกลือ

เหมาะกับบริเวณท่ีมี
ความช้ืนสูง

ไม่มีสารระเหยที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
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กาวซีเมนต์พร้อมยาแนวป้องกันราด�า ส�าหรับโมเสค

ป้องกันราด�าและคราบสกปรก

เป็นทั้งกาวซีเมนต์และกาวยาแนว

ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เนื้อกาวสีขาวเนียน ละเอียด
ส�าหรับโมเสคทุกชนิด

เวเบอร์คัลเลอร์ โมเสค กาวซีเมนต์และกาวยาแนว ชนิดที่มีซีเมนต์
เป็นส่วนผสมประกอบด้วยซีเมนต์ขาว ทรายคัดพิเศษ เคมีพิเศษ เพิ่ม
คุณสมบัติ เป็นทั้งกาวและยาแนว เพ่ือสะดวกในการใช้งาน พร้อมกันราด�า
และคราบสกปรก สีขาวเนื้อละเอียด ส�าหรับโมเสคเซรามิค โมเสคแก้ว 
โมเสคเรซิ่น หรือโมเสคหิน

การเตรียมพ้ืนผิว
- พ้ืนผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้�าระดับปกติ
- เท เวเบอร์คัลเลอร์ โมเสค ลงในน้�า ตามอัตราส่วน คือ 1 : 2 โดยปริมาตร
 (น้�า 1 ส่วน กาวยาแนว 2 ส่วน)
- เกรียงหวีปาด เวเบอร์คัลเลอร์ โมเสค เป็นแนวนอนบนพ้ืนผิว
- ปูโมเสคลงบนกาวที่ปาดและกดให้แน่น
- เช็ดกาวที่ล้นข้ึนมาบนร่องยาแนวออก
- ทิ้ง เวเบอร์คัลเลอร์ โมเสค แห้ง 2 ชม.
- ร่องกระเบี้องต้องสะอาดและแห้งก่อนการยาแนว
- ปาดกาวยาแนวให้เฉียงกับร่องโมเสค
- เช็ดกาวยาแนวส่วนเกินจากโมเสคด้วยฟองน้�าหมาดๆ ทิ้งไว้ 2 ชม.
 แล้วท�าความสะอาดด้วยผ้าสะอาด
- ทิ้งให้แห้ง 24 ชม. ก่อนการใช้งาน

 * กรณีติดต้ังโมเสคท่ีติดบนกระดาษกาว หลังกาวซีเมนต์ เวเบอร์คัลเลอร์ โมเสค แห้งประมาณ 

 1-2 ชั่วโมง ให้ใช้ฟองน้�าชุบน้�าหมาดๆ เช็ด และลอกกระดาษกาวออกก่อนการยาแนว

ถุงละ 3 กก.ขนาด :

โดยเฉล่ีย 1 ตร.ม. ต่อถุง 3 กก.ปริมาณการใช้งาน :

ขาวสี :

วิธีการใช้งาน

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
 - 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม 
    แห้ง ไม่ช้ืน อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงใหแ้น่น)

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก 
 การผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ประเภท      
กาวยาแนวท่ีมีส่วนผสม

ของซีเมนต์

ความหนาแน่น 0.90 กรัม/ซม3.

ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที

อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 2  ชั่วโมง

ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

หลังยาแนวเสร็จทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 12004

มาตรฐาน ผลการทดสอบ

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง
ISO 13007 part 2-4.4.4.2 หรือ(EN 1348-8.2)

> 1.0 N/mm2 1.58 N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้�า 
ISO 13007 part 2-4.4.4.3 หรือ (EN 1348-8.3)

> 1.0 N/mm2 1.24 N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบ้ือง ณ เวลาท่ีต่างกัน
ISO 13007 part 2-4.1 หรือ(EN 1346)

> 0.5 N/mm2 0.55 N/mm2

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 13888

มาตรฐาน ผลการทดสอบ

ความทนทานต่อการสึกกร่อน
ISO 13007 part 4 - 4.4 หรือ (EN 12808-2)

< 2,000 mm3 67 mm3

การยืดหดตัว
ISO 13007 part 4 - 4.3 หรือ (EN 12808-4)

< 3 mm/m 1.82 mm/m

ค่าการดูดซึมหลังจาก 30 นาที
ISO 13007 part 4 - 4.2 หรือ (EN 12808-5)

< 5 g 3.06 g

ค่าการดูดซึมหลังจาก 240 นาที
ISO 13007 part 4 - 4.2 หรือ (EN 12808-5)

< 10 g 5.07 g
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ส�าหรับร่องกระเบื้อง 
กว้าง 5-20 มม

ไม่มีสารระเหยที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

ป้องกันการดูดซึมน้�าและ
คราบต่างๆ

ป้องกันราด�า 
และคราบสกปรก

เหมาะกับยาแนวบล็อคแก้ว
หรือกระเบื้องดินเผา

เวเบอร์คัลเลอร์ พลัส กาวยาแนวร่องกว้าง ป้องกันราด�า ชนิดที่มี
ซีเมนต์เป็นส่วนผสม ประกอบด้วยซีเมนต์ขาว ทรายคัดพิเศษ  เคมีพิเศษ 
เพิ่มคุณสมบัติป้องกันคราบสกปรกเพิ่มแรงยึดเกาะกับร่องกว้าง ส�าหรับ
ยาแนวบริเวณพ้ืนและผนัง กระเบื้องดินเผาและบล็อกแก้ว

ถุงละ 1 กก.ขนาด :

มี 4 สีสี :

การเตรียมพ้ืนผิว
-  ท�าความสะอาด ก�าจัดเศษวัสดุในร่องกระเบ้ือง เพ่ือให้กาวยาแนวยึดเกาะแน่น 
 และสีของกาวยาแนวสม่�าเสมอ

การเตรียมกาวยาแนว
- ใส่น้�าสะอาด ลงในถังที่เตรียมไว้
- ค่อยๆ เทกาวยาแนว เวเบอร์คัลเลอร์ พลัส ลงในน้�า คนให้ทั่วจนเข้าเป็น
 เนื้อเดียวกัน โดยสัดส่วนการผสมคือ 1 : 2.5 โดยปริมาตร 
 (น้�า 1 ส่วน กาวยาแนว 2.5 ส่วน)
- หลังจากผสมเข้ากันดีแล้ว ทิ้งไว้ 3 ถึง 4 นาที เพื่อให้สารเคมีในกาวยาแนว  
 ท�าปฏิกิริยากับน้�า
- กาวยาแนวที่ผสมแล้ว สามารถใช้ได้ 30 นาที แต่ต้องเก็บไว้ให้ห่างจาก
 แสงแดดและความร้อนดังน้ันควรแบ่งผสมเพ่ือใช้งานทันระยะเวลาท่ีก�าหนด

การยาแนว
- ใช้เกรียงยางหรือแผ่นยางตักกาวยาแนว ปาดยาแนวให้เฉียงกับร่องกระเบ้ือง 
 เพ่ือให้กาวยาแนวเต็มร่องที่เตรียมไว้
- เช็ดกาวยาแนวส่วนเกินออกจากกระเบ้ืองด้วยฟองน้�าหมาดๆ ก่อนท่ีจะแห้งสนิท
- ปล่อยท้ิงไว้ให้แห้งประมาณ 2 ชม. แล้วท�าความสะอาดกระเบ้ืองด้วยผ้าสะอาด
- เพ่ือการยึดเกาะที่ดีของกาวยาแนว ควรทิ้งไว้ให้แห้ง 24 ชม. ก่อนการใช้งาน

โดยเฉล่ีย 1 ตร.ม. ต่อถุง 1 กก.ปริมาณการใช้งาน :

วิธีการใช้งาน

หมายเหตุ : เนื่องจากข้อจ�ากัดของสีที่พิมพ์ ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
 ควรเทียบสีกาวยาแนวจากแผงโชว์ หรือจากถุงกาวยาแนวของจริง

ประเภท
กาวยาแนวท่ีมีส่วนผสมของ

ซีเมนต์

ความหนาแน่น 1.2 กรัม/ซม3.

ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที

อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 20-30 นาที

ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ขนาดของร่องกระเบื้อง 5-20 มม.

หลังยาแนวเสร็จทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 13888 มาตรฐาน ผลการทดสอบ

ความทนทานต่อการสึกกร่อน
ISO 13007 part 4 - 4.4 หรือ (EN 12808-2) < 2,000 mm3 1.611 mm3

การทนต่อการบิดตัวในสภาวะปกติ
ISO 13007 part 4 - 4.1.3 หรือ (EN 12808-3) > 2.5 N/mm2 3.85 N/mm2

การทนต่อแรงกดอัดในสภาวะปกติ
ISO 13007 part 4 - 4.1.4 หรือ (EN 12808-3) > 15.0 N/mm2 16.23 N/mm2

การยืดหดตัว
ISO 13007 part 4 - 4.3 หรือ (EN 12808-4) < 3 mm/m 1.18 mm/m

ค่าการดูดซึมหลังจาก 30 นาที
ISO 13007 part 4 - 4.2 หรือ (EN 12808-5) < 5 g 2.68 g

ค่าการดูดซึมหลังจาก 240 นาที
ISO 13007 part 4 - 4.2 หรือ (EN 12808-5) < 10 g 4.90 g

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
 - 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม 
    แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก 
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

กาวยาแนวร่องกว้าง พร้อมกันราด�า
ส�าหรับบล็อกแก้วและกระเบื้องดินเผา
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เหมาะกับโรงงาน 
ผนังภายนอกอาคารสูง 
ลานจอดรถพ้ืนภายนอก

ส�าหรับร่องกระเบื้อง
กว้าง 3-12 มม.

ป้องกันการดูดซึมน้�า
และคราบต่างๆ

ไม่มีสารระเหย 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ป้องกันราด�าและ 
คราบสกปรก

เหมาะกับพ้ืนผิวที่ม ี
การแอ่นตัวได้ง่าย เช่น  
แผ่นยิปซัม ไม้อัด
ไม้อัดซีเมนต์  
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์

กาวยาแนวภายนอกอาคาร ชนิดยืดหยุ่น
ทนงานหนัก

ประเภท      
กาวยาแนวท่ีมีส่วนผสม

ของซีเมนต์

ความหนาแน่น 1.2 กรัม/ซม3.

ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที

อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 20-30 นาที

ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้ง
อย่างน้อย

24 ชั่วโมง

ขนาดของร่องกระเบื้อง 3-12 มม.

หลังยาแนวเสร็จทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 13888

มาตรฐาน ผลการทดสอบ

ความทนทานต่อการสึกกร่อน
ISO 13007 part 4 - 4.4 หรือ (EN 12808-2)

< 2,000 mm3 74 mm3

การทนต่อการบิดตัวในสภาวะปกติ
ISO 13007 part 4 - 4.1.3 หรือ (EN 12808-3)

> 2.5 N/mm2 6.80 N/mm2

การทนต่อแรงกดอัดในสภาวะปกติ
ISO 13007 part 4 - 4.1.4 หรือ (EN 12808-3)

> 15.0 N/mm2 17.80 N/mm2

การยืดหดตัว
ISO 13007 part 4 - 4.3 หรือ (EN 12808-4)

< 3 mm/m 1.95 mm/m

ค่าการดูดซึมหลังจาก 30 นาที
ISO 13007 part 4 - 4.2 หรือ (EN 12808-5)

< 5 g 4.80 g

ค่าการดูดซึมหลังจาก 240 นาที
ISO 13007 part 4 - 4.2 หรือ (EN 12808-5)

< 10 g 9.42 g

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก 
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

เวเบอร์คัลเลอร์ เอาท์ไซด์ กาวยาแนวภายนอกอาคาร ชนิดยืดหยุ่นสูง 
ทนงานหนัก ชนิดที่มีซีเมนต์เป็นส่วนผสม ประกอบด้วยซีเมนต์ขาว ทราย
คัดพิเศษ เคมีพิเศษ เพิ่มคุณสมบัติยืดหยุ่น ทนทานต่อแรงกดอัดส�าหรับ
ยาแนว บริเวณพื้นและผนัง ภายนอกอาคาร ลานจอดรถ และพื้นผิวพิเศษที่
มีการแอ่นตัว

ถุงละ 1 กก. ขนาด :

โดยเฉล่ีย 1 ตร.ม. ต่อถุง 1 กก.ปริมาณการใช้งาน :

ขาว / เทาสี :

การเตรียมพ้ืนผิว
- ท�าความสะอาด ก�าจัดเศษวัสดุในร่องกระเบื้อง เพื่อให้กาวยาแนวยึดเกาะ
 แน่นและสีของกาวยาแนวสม่�าเสมอ
การเตรียมกาวยาแนว
- ใส่น้�าสะอาด ลงในถังที่เตรียมไว้
- ค่อยๆ เทกาวยาแนว เวเบอร์คัลเลอร์ เอาท์ไซด์ ลงในน้�า คนให้ทั่วจนเข้า
 เป็นเนื้อเดียวกัน โดยสัดส่วนการผสมคือ
 1 : 2.5 โดยปริมาตร (น้�า 1 ส่วน กาวยาแนว 2.5 ส่วน)
- หลังจากผสมเข้ากันดีแล้ว ทิ้งไว้ 3 ถึง 4 นาที เพื่อให้สารเคมีในกาวยาแนว 
 ท�าปฏิกิริยากับน้�า
- กาวยาแนวที่ผสมแล้ว สามารถใช้ได้ 30 นาที แต่ต้องเก็บไว้ให้ห่างจาก
 แสงแดดและความร้อนดังน้ันควรแบ่งผสมเพ่ือใช้งานทันระยะเวลาท่ีก�าหนด
การยาแนว
- ใช้เกรียงยางหรือแผ่นยางตักกาวยาแนว ปาดยาแนวให้เฉียงกับร่องกระเบ้ือง
 เพื่อให้กาวยาแนวเต็มร่องที่เตรียมไว้
- เช็ดกาวยาแนวส่วนเกินออกจากกระเบ้ืองด้วยฟองน้�าหมาดๆ ก่อนท่ีจะแห้งสนิท
- ปล่อยท้ิงไว้ให้แห้งประมาณ 2 ชม. แล้วท�าความสะอาดกระเบ้ืองด้วยผ้าสะอาด
- เพื่อการยึดเกาะที่ดีของกาวยาแนว ควรทิ้งไว้ให้แห้ง 24 ชม. ก่อนการใช้งาน

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
 - 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม 
    แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

วิธีการใช้งาน

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค
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กาวยาแนวสระว่ายน�้า สปา และซาวน่า

ทนเต็มร่องกระเบื้อง

ทนแรงอัด แรงดันน้�า 
ยึดเกาะดีเยี่ยม

ทนสารเคมี-คลอรีน

ป้องกันราด�า 
และคราบสกปรก

ทนอุณหภูมิร้อน-เย็น
(-40 �C ถึง +100 �C)

เวเบอร์คัลเลอร์ เอช อาร์ กาวยาแนวสระว่ายน้�า สปา และซาวน่า ชนิดท่ีมี
ซีเมนต์เป็นส่วนผสม ประกอบด้วย ซีเมนต์พิเศษ ทรายคัดพิเศษ เคมีพิเศษ 
เพ่ิมคุณสมบัติ ทนต่อแรงดันน้�า ทนต่อคลอรีน ส�าหรับยาแนวบริเวณพ้ืน และ 
ผนัง ในสระว่ายน้�า สปา ซาวน่าโดยเฉพาะ

ถังละ 3.7 กก.  / 18.5 กก.ขนาด :

มี 8 สีสี :

การเตรียมพ้ืนผิว
-  ท�าความสะอาด ก�าจัดเศษวัสดุในร่องกระเบ้ือง เพ่ือให้กาวยาแนวยึดเกาะแน่น 
 และสีของกาวยาแนวสม่�าเสมอ
- ควรหลีกเล่ียงการยาแนวในสระว่ายน้�า เม่ือมีแสงแดดโดยตรง ควรกางเต้นท์ 
 ผ้าใบ เพ่ือช่วยลดความร้อน
การเตรียมกาวยาแนว
สัดส่วนการผสมคือ 1:1 (น้�ายา 1 ถุง : กาวยาแนว 1 ถุง)
- ใส่น้�ายา 1 ถุง ลงในถังที่เตรียมไว้
- ค่อยๆ เทกาวยาแนว เวเบอร์คัลเลอร์ เอช อาร์ 1 ถุง ลงในถัง คนจนเป็น 
 เนื้อเดียวกัน
- ห้ามใส่น้�าเพ่ิมเติม
- ห้ามเติมน้�ายาเพิ่มหลังกาวยาแนวเซ็ตตัว เพราะจะท�าให้กาวยาแนวมีรูพรุน
   มากและไม่ค่อยแข็งหลังจากแห้งสนิท
- กาวยาแนวที่ผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 20-30 นาที แต่ต้องเก็บไว้ให้
   ห่างจากแสงแดดและความร้อน
การยาแนว
- ใช้เกรียงยางหรือแผ่นยางตักกาวยาแนว ปาดยาแนวให้เฉียงกับร่องกระเบ้ือง  
   เพ่ือให้กาวยาแนวเต็มร่องท่ีเตรียมไว้
- เช็ดกาวยาแนวส่วนเกินออกจากกระเบื้องด้วยฟองน้�าหมาดๆ ประมาณ 
   10-20 นาที ก่อนท่ีจะแห้งสนิท
- ปล่อยท้ิงไว้ให้แห้งประมาณ 1 ชม. แล้วท�าความสะอาดกระเบ้ืองด้วยผ้าสะอาด
- ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 12 ชม. แล้วฉีดพรมน้�า 2-3 วัน เพ่ือให้กาว
   ยาแนวท�าปฏิกิริยาสมบูรณ์มากข้ึน

โดยเฉล่ีย   4 ตร.ม. ต่อถัง   3.7 กก. 
และ  20 ตร.ม. ต่อถัง 18.5 กก.

ปริมาณการใช้งาน :

วิธีการใช้งาน

หมายเหตุ : เนื่องจากข้อจ�ากัดของสีที่พิมพ์ ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
 ควรเทียบสีกาวยาแนวจากแผงโชว์ หรือจากถุงกาวยาแนวของจริง

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
 - 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถัง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม 
    แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถังต้องปิดฝาถังให้แน่น)

- เพ่ือการยึดเกาะที่ดี และทนต่อแรงดันน้�า และสารเคมีในสระ ควรทิ้งไว้ 3 วัน  
 ก่อนเติมน้�าในสระ

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก 
 การผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ประเภท      กาวยาแนวท่ีมีส่วนผสมของซีเมนต์

ความหนาแน่น 1.3 กรัม/ซม3.

ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที

อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 20 นาที

ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ขนาดของร่องกระเบื้อง 2-10 มม.

หลังยาแนวเสร็จทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3 วัน ก่อนเติมน้�าในสระ

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 13888

มาตรฐาน ผลการทดสอบ

ความทนทานต่อการสึกกร่อน
ISO 13007 part 4 - 4.4 หรือ (EN 12808-2)

< 2,000 mm3 297 mm3

การทนต่อการบิดตัวในสภาวะปกติ
ISO 13007 part 4 - 4.1.3 หรือ (EN 12808-3)

> 2.5 N/mm2 6.17 N/mm2

การทนต่อแรงกดอัดในสภาวะปกติ
ISO 13007 part 4 - 4.1.4 หรือ (EN 12808-3)

> 15.0 N/mm2 27.29 N/mm2

การยืดหดตัว
ISO 13007 part 4 - 4.3 หรือ (EN 12808-4)

< 3 mm/m 1.29 mm/m

ค่าการดูดซึมหลังจาก 30 นาที
ISO 13007 part 4 - 4.2 หรือ (EN 12808-5)

< 5 g 0.07 g

  
ค่าการดูดซึมหลังจาก 240 นาที
 ISO 13007 part 4 - 4.2 หรือ (EN 12808-5)

< 10 g 0.23 g

ด�า
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อีพ๊อกซ่ีส�าหรับปูกระเบื้องและยาแนว
เนื้อแกร่งทนทานต่อสารเคมี และกรดเข้มข้นสูง

ส�าหรับร่องกระเบื้องกว้าง
2-12 มม.

ทนแรงดันน้�า

ป้องกันราด�าและคราบสกปรก
ทนอุณหภูมิสูง -40 �C ถึง 
+100 �C

ทนสารเคมีเข้มข้นที่ใช้ท�า
ความสะอาด เช่น คลอรีน

เป็นทั้งกาวและยาแนวปูโมเสค
ในสระว่ายน้�า

ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

ประเภทผลิตภัณฑ์ กาวยาแนวอีพ๊อกซ่ีเรซ่ินคุณภาพสูง

อายุการใช้งานหลังผสม 30 นาที

ระยะแข็งตัวของกาวยาแนว 4-8 ชั่วโมง

ระยะแข็งตัวที่ดีและทนต่อสารเคมี 
4 วันที่อุณหภูมิ 20 �C และ
8 วันที่อุณหภูมิ 10 �C

ทนต่ออุณหภูมิ
-40 �C to +100 �C
+180 �C (กรณีสัมผัสเป็นครั้งคราว)

การยึดเกาะในที่แห้ง > 3 N/mm2

การยึิดเกาะในที่เปียก > 3 N/mm2

pH 10-11

ข้อมูลทางเทคนิค

เวเบอร์คัลเลอร์ พ๊อกซ่ี  กาวเหลวปูกระเบ้ืองและยาแนวเน้ือแกร่ง ทนทาน
ต่อสารเคมี ชนิดอีพ๊อกซ่ี แบบ 2 ส่วนผสม ประกอบด้วย อีพ๊อกซ่ีเรซ่ิน ตัวเร่ง
ปฏิกิริยา เคมีพิเศษ เพิ่มคุณสมบัติทนทาน ทนแรงดันน้�า ทนสารเคมีเข้มข้น
ไม่เป็นท่ีสะสมของเช้ือโรคแบคทีเรีย ส�าหรับยาแนวบริเวณพ้ืนและผนัง สระว่ายน้�า
ร้านอาหาร โรงงาน ผลิตอาหาร เคร่ืองด่ีม ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล  โรงงาน -
อุตสาหกรรม

ถังละ 5 กก.ขนาด :
มี 4 สีสี :

การเตรียมพ้ืนผิว
-  ท�าความสะอาด ก�าจัดเศษวัสดุในร่องกระเบ้ือง เพ่ือให้กาวยาแนวยึดเกาะแน่น 
 และสีของกาวยาแนวสม่�าเสมอ
การเตรียมกาวอีพ๊อกซ่ี
- ผสมส่วนผสม 2 ส่วนเข้าด้วยกันด้วยอัตราส่วน ด้านบน (ถุงด้านใน):   
   ด้านล่าง เป็น 1:3.5 โดยไม่ต้องผสมน้�า คนให้ทั่วจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน
- หลังจากผสมเข้ากันดีแล้ว ทิ้งไว้ 3 ถึง 4 นาที ก่อนใช้งาน เพื่อให้สารเคมี
 ในกาวยาแนวท�าปฏิกิริยากัน
- กาวยาแนวที่ผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 30 นาที แต่ต้องเก็บไว้ให้ห่าง  
 จากแสงแดด และความร้อน
การยาแนว
- ใช้เกรียงยางหรือแผ่นยางตักกาวยาแนว ปาดยาแนวให้เฉียงกับร่องกระเบ้ือง  
 เพ่ือให้กาวยาแนวเต็มร่องท่ีเตรียมไว้
- เช็ดยาแนวส่วนที่เกินออกจากแผ่นกระเบื้องด้วยฟองน้�าที่ชุบน้�า 
 (น้�าผสมน้�ายาล้างจาน อัตราส่วน 1:100) หมาดๆ หลังจากยาแนวเสร็จ 
  ประมาณ 15 ถึง 20 นาที (พ้ืนที่ประมาณ 1 ตร.ม.)
- หลังจากนั้นเช็ดกาวยาแนวส่วนเกินอีกครั้งด้วยฟองน้�าที่ชุบน้�า
 (น้�าผสมน้�ายาล้างจาน อัตราส่วน 1:100) หมาดๆ
- ท�าความสะอาดหน้ากระเบื้องด้วยฟองน้�าที่ชุบน้�า
 (น้�าผสมน้�ายาล้างจาน อัตราส่วน 1:100) หมาดๆ เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนเกิน 
 ของกาวยาแนว เวเบอร์คัลเลอร์ พ๊อกซ่ี ออกหมด
- ควรทิ้งไว้ประมาณ 4-8 ชั่วโมง ก่อนการใช้งานเพ่ือให้กาวยาแนวแข็งตัว
- ระยะแข็งตัวที่ดีที่สุด และทนต่อสารเคมีได้คือ 4 วันที่อุณหภูมิ 20 �C และ 
 8 วันที่อุณหภูมิ 10 �C

โดยเฉล่ียยาแนวได้ 8 ตร.ม. ต่อถัง 5 กก.

โดยเฉล่ีย 1.5 ตร.ม. ต่อถัง 5 กก. 

(กรณีทั้งปูและยาแนวโมเสคในสระว่ายน้�า)

ปริมาณการใช้งาน :

วิธีการใช้งาน

บริเวณใช้งาน
อุตสาหกรรมเคมี

 -  ห้องทดลองเคมี โรงงานผลิตและโกดังเก็บของ โรงงานกระดาษ โรงงานผลิตสี  
  โรงงานฟอกหนัง โรงงานก�าจัดขยะ

อุตสาหกรรมอาหาร
 -  โรงงานผลิตเครื่องด่ีม โรงฆ่าสัตว์ ร้านอาหาร ห้องปฏิบัติการ โรงรีดนม
  โรงงานผลิตอาหาร

โรงพยาบาล
 -  ห้องผ่าตัด คลินิก ห้องอาบน้�า ห้องครัว

สระว่ายน้�า
 -  สระว่ายน้�า ห้องอาบน้�า ห้องน้�า ซาวน่า สปา อ่ืนๆ
 -  ห้องเก็บแบตเตอรี่ ห้องน้�าสาธารณะ

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
 - 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถัง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม 
  แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถังต้องปิดฝาถังให้แน่น)

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก 
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน
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สัญลักษณ์ :   เวเบอร์คัลเลอร์ พ๊อกซี่ ไม่เปล่ียนแปลง
   เวเบอร์คัลเลอร์ พ๊อกซี่ ไม่เปล่ียนแปลงเมื่อสัมผัสเพียงเล็กน้อย
   เวเบอร์คัลเลอร์ พ๊อกซี่ เปล่ียนแปลง

คุณสมบัติกาวอีพ๊อกซ่ี

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 12004 มาตรฐาน ผลทดสอบ

ค่าแรงเฉือน
ISO13007 part 2-4.3.4 or (EN 12003-7.2)

≥ 2 N/mm2 8.4 N/mm2

ค่าแรงเฉือน หลังจากแช่น้�า
ISO13007 part 2-4.3.5 or (EN 12003-7.3)

≥ 2 N/mm2 7.4 N/mm2

ค่าแรงเฉือน หลังจากมีแรงส่ันสะเทือน
ISO13007 part 2-4.3.8 or (EN 12003-7.5)

≥ 2 N/mm2 9.9 N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวกับกระเบื้อง ณ เวลาต่างกัน
ISO13007 part 2-4.1 or (EN 1346)

≥ 0.5 N/mm2 4.2 N/mm2

ผลิตภัณฑ์ ความเข้มข้น
สัมผัสประจ�า

20 �C
สัมผัสบางครั้ง

20 �C

อะซิติก (กรดน้�าส้ม) 2.5% (+) (+)

อะซิติก (กรดน้�าส้ม) 10% - -

แลคติก (กรดในน้�านม) 2.5% + +

แลคติก (กรดในน้�านม) 10% (+) (+)

โอเลอิค 100% - (+)

ซัลฟูริค 50% (+) +

ซัลฟูริค 75% - (+)

ซิตริค 10% + +

ซิตริค 20% + +

ไนตริค 20% (+) +

สัมผัสประจ�า 20 �C สัมผัสบางครั้ง 20 �C

น้�ามันเตา + +

น้�ามันให้ความร้อนที่อุณหภูมิต่�า + +

พาราฟิน + +

ดีเซลแดง (Red Diesel) + +

ดีเซลขาว (White Diesel) + +

น้�ามันพืช + +

น้�ามันมะกอก + +

น้�ามันปิโตรเลียม + +

ไวท์สปิริต (White Spirit)
(ใช้ท�าความสะอาดสี แลกเกอร์) + +

น้�ามันเครื่อง + +

สัมผัสประจ�า 20 �C สัมผัสบางครั้ง 20 �C

อะซิโตน - -

เอธิลีน ไกลคอล + +

กลีเซอรีล + +

เมธานอล + +

เมธิลเซลลูโลส - -

เปอร์คลอโรเอธิลีน - -

ไตรคลอโรเอธิลีน - -

ไดคลอโรมีเทน - -

เบนซิล แอลกอฮอล์ (+) +

ไดบิวทิว เฟอร์ทาเลท (+) +

ผลิตภัณฑ์ ความเข้มข้น
สัมผัสประจ�า

20 �C
สัมผัสบางครั้ง

20 �C

โซเดียม ไฮโปคลอไรด์ 6.4 g/liter (+) +

โซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด์) 10% + +

โซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด์) 2.5% + +

โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ 30% + +

สารละลายแอมโมเนีย 30% + +

โปตัสเซียมซัลเฟต 25% + +

แอมโมเนียซัลเฟต 10% + +

โซเดียมคลอไรด์ 10% + +

โปตัสเซียมคลอไรด์ 10% + +

แอมโมเนียคลอไรด์ 10% + +

มาตรฐานการรับรอง

ทนต่อกรด

ทนต่อคราบไขมันและนำา้มัน

ทนต่อด่าง เกลือ อ่ืนๆ

ทนต่อตัวท�าลาย

คุณสมบัติกาวยาแนว

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 13888 มาตรฐาน ผลทดสอบ

ความทนทานต่อการสึกกร่อน
ISO 13007 part 4-4.4 หรือ (EN 12808-2)

< 250 mm3 67 mm3

การทนต่อการบิดตัวในสภาวะปกติ
ISO 13007 part 4-4.1.3 หรือ (EN 12808-3)

≥ 30 N/mm2 30 N/mm2

การทนต่อแรงกดอัดในสภาวะปกติ
ISO 13007 part 4-4.1.4 หรือ (EN 12808-3)

≥ 45 N/mm2 64.38 N/mm2

การยืดหดตัว
ISO 13007 part 4-4.3 หรือ (EN 12808-4)

≤ 1.5 mm./m 0.46 mm./m

ค่าการดูดซึมหลังจาก 240 นาที
ISO 13007 part 4-4.2 หรือ (EN 12808-5)

≤ 0.1 g 0.00 g

มาตรฐานการรับรอง

ทนทานต่อสารเคมี
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อีพ็อกซ่ีส�าหรับยาแนว เนื้อแกร่ง ทนทาน 
ชนิดมีกลิตเตอร์

เวเบอร์ไชน์ อาร์เมอร์ กาวยาแนวอีพ็อกซี่ แบบมีผลึกแสงแวววาว 
เนื้อแกร่ง ทนทานต่อสารเคมี และการใช้งานหนัก ไม่เป็นที่สะสมของราด�า  
แบคทีเรีย ชนิด 2 ส่วนผสม ประกอบด้วย อีพ็อกซี่เรซิ ่น ผสมผลึกแสง
แวววาว (glitter) ตัวเร่งปฎิกิริยาเคมี เคมีพิเศษ เพิ่มคุณสมบัติแวววาวใน
ร่องยาแนว ส�าหรับยาแนวบริเวณพื้นและผนัง กระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต ้
โมเสคแก้ว โมเสคเรซิ่น หินแกรนิต หินอ่อน และหินเทียม

การเตรียมพ้ืนผิว
- ท�าความสะอาด ก�าจัดเศษวัสดุในร่องกระเบ้ือง โมเสค เพ่ือให้กาวยาแนวยึด 
 เกาะแน่นดี และสีสม่�าเสมอ

การผสมกาวยาแนวอีพ็อกซ่ี
- ผสมส่วนผสม 2 ส่วนเข้าด้วยกันด้วยอัตราส่วน ฮาร์ดเดนเนอร์  
 (ขวดด้านใน) ส่วน B:ส่วน A เรซิ ่นที ่ผสม glitter (ถัง) เป็น 1:8 โดย 
 ปริมาตร หรือ เทส่วน B ลงในส่วน A แล้วใช้สว่านใส่หัวปั่น ผสมด้วย 
 ความเร็วรอบต่�า หรือใช้เกรียงผสมคนให้ทั่วจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน
- กาวยาแนวอีพ็อกซี่ ที่ผสมแล้วเสร็จ สามารถใช้งานได้ประมาณ  30 นาที
- ห้ามเติมน้�า หรือ วัสดุอ่ืนใดเพ่ิมเติม
หมายเหตุ:  ก่อนการใช้งานแนะนำาสวมถุงมือ ผ้าปิดจมูกเพ่ือป้องกันการสัมผัสโดยตรง

การยาแนว
- ใช้เกรียงยางหรือแผ่นยางตักกาวยาแนว ปาดยาแนวให้เฉียงกับร่องกระเบ้ือง 
 โมเสค เพ่ือให้กาวยาแนวเต็มร่องที่เตรียมไว้
- เช็ดยาแนวส่วนที่เกินออกจากแผ่นกระเบื้องด้วยฟองน้�า ที่ชุบน้�าหมาดๆ 
 (น้�าผสมน้�ายาล้างจาน อัตราส่วน 1:100) หมาดๆ หลังจากยาแนวเสร็จ 
 ประมาณ 15 ถึง 20 นาที (พ้ืนที่ประมาณ 1 ตร.ม.)
- หลังจากนั้นเช็ดกาวยาแนวส่วนเกินอีกครั้งด้วยฟองน้�าที่ชุบน้�าหมาดๆ
 (น้�าผสมน้�ายาล้างจาน อัตราส่วน 1:100) 
- ท�าความสะอาดหน้ากระเบื้อง โมเสค ด้วยฟองน้�าที่ชุบน้�าหมาดๆ (น้�าผสม 
 น้�ายาล้างจาน อัตราส่วน 1:100) หมาดๆ เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนเกินของกาว 
 ยาแนว เวเบอร์ไชน์ อาร์เมอร์  ออกหมด
- ควรทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ก่อนการใช้งานเพื่อให้กาวยาแนวแข็งตัว และ 
 อย่างน้อย 3 วัน ส�าหรับการใช้งานหนัก

ถังละ 1 กก.ขนาด :

โดยเฉล่ีย 1 ตร.ม. ส�าหรับโมเสค 
ขนาด 2x2 ซม.  ร่องยาแนวกว้าง  2 มม.
โดยเฉล่ีย 8 ตร.ม. ส�าหรับกระเบื้อง 
ขนาด 30x60 ซม. ร่องยาแนวกว้าง  2 มม.

ปริมาณการใช้งาน :

ทอง,  เงิน,  ทองแดงสี :

วิธีการใช้งาน

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
 - 2 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถัง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม
  แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถังต้องปิดฝาถังให้แน่น)

มาตรฐานนานาชาติ /อเมริกา มาตรฐาน ผลการทดสอบ

ความทนทานต่อการสึกกร่อน ISO 13007-4 < 220 mm2

การทนทานต่อการบิดตัว ISO 13007-4 > 35 Mpa

การทนทานต่อแรงอัด ISO 13007-4 >50  Mpa

การยืดหดตัว ISO 13007-4 <0.35 mm/m

การดูดซึมน้�าหลังจาก 240 นาที ISO 13007-4 <0.07 gm 

ความสามารถในการท�าความสะอาดด้วยน้�า ANSI 118.3 > 85 minutes

ระยะเวลาเซ็ตตัวเร่ิมต้น ANSI 118.3 Maximum 210 min

ระยะเวลาพร้อมใช้งาน ANSI 118.3 < 7 days

การยืดหดตัวในแนวตรง ANSI 118.3 < 0.1%

การไหลตัวในแนวด่ิง ANSI 118.3 No sag in vertical joints

ค่าแรงดึง ANSI 118.3 >8 Mpa

ค่าแรงเฉือนหลังรับแรงส่ันสะเทือน ANSI 118.3 >7 Mpa

การทดสอบด้านการควบคุมอาหาร
21 CFR175-300
US-FDA

Passes

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ประเภท      กาวยาแนวอีพ็อกซ่ีเรซ่ินคุณภาพสูง

ส่วนผสม A
ส่วนผสม B

เรซิ่นผสมกลิตเตอร์   
ฮาร์ดเดนเนอร์ น้�าสีเหลืองอ่อน

การผสม ส่วน  A : ส่วน B

ลักษณะผลิตภัณฑ์  ครีมข้นมีกลิตเตอร์

ความหนาแน่น 1.60  กรัม /ซม3

อายุการใช้งานหลังผสม 30 นาที

หลังยาแนวเสร็จ ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24  ชั่วโมง

ระยะแข็งตัวที่ดีและทนทานต่อสารเคมี 7 วัน

ผสมกลิตเตอร์ 
พร้อมใช้

ป้องกันราด�า แบคทีเรีย 
และคราบสกปรก

2 ส่วนผสม
ติดตั้งและท�าความ
สะอาดง่าย

ทนทานสารเคมีเข้มข้น 
ที่ใช้ท�าความสะอาด

ส�าหรับร่องกว้าง  
2-14 มม.

ทอง เงิน ทองแดง
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อีพ็อกซ่ีส�าหรับยาแนว เนื้อแกร่ง ทนทาน 
ชนิดใส โปร่งแสง 

เวเบอร์เพิร์ล อาร์เมอร์ กาวยาแนวอีพ็อกซี่ ชนิดใส โปร่งแสง เนื้อแกร่ง 
ทนทานต่อสารเคมี และการใช้งานหนัก ไม่เป็นที่สะสมของราด�า แบคทีเรีย  
ชนิด 2 ส่วนผสม ประกอบด้วย อีพ็อกซี่เรซิ่นชนิดพิเศษ โพลิเมอร์ ตัวเร่ง
ปฎิกิริยาเคมี เคมีพิเศษ เพิ่มคุณสมบัติ ใส โปร่งแสง ในร่องยาแนว ส�าหรับ
ยาแนวบริเวณพื้นและผนัง กระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ หินแกรนิต หินอ่อน 
หินเทียม โดยเฉพาะโมเสคแก้ว โมเสคเรซิ่น ที่มีความมันวาวสูง

การเตรียมพ้ืนผิว
- ท�าความสะอาด ก�าจัดเศษวัสดุในร่องกระเบ้ือง โมเสค เพ่ือให้กาวยาแนวยึด 
 เกาะแน่นดี และสีสม่�าเสมอ
การผสมกาวยาแนวอีพ็อกซ่ี
- ผสมส่วนผสม 2 ส่วนเข้าด้วยกันด้วยอัตราส่วน ฮาร์ดเดนเนอร์  
 (ขวดด้านใน) ส่วน B:ส่วน A เรซิ่นโปร่งแสง (ถัง) เป็น 1:7  โดยปริมาตร 
 หรือ เทส่วน B ลงในส่วน A แล้วใช้สว่านใส่หัวปั่น ผสมด้วยความเร็วรอบ 
 ต่�า หรือใช้เกรียงผสมคนให้ทั่วจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน
- กาวยาแนวอีพ็อกซี่ ที่ผสมแล้วเสร็จ สามารถใช้งานได้ประมาณ  30 นาที
- ห้ามเติมน้�า หรือ วัสดุอ่ืนใดเพ่ิมเติม
หมายเหตุ:  ก่อนการใช้งานแนะนำาสวมถุงมือ ผ้าปิดจมูกเพ่ือป้องกันการสัมผัสโดยตรง

การยาแนว
- ใช้เกรียงยางหรือแผ่นยางตักกาวยาแนว ปาดยาแนวให้เฉียงกับร่องกระเบ้ือง 
 โมเสค เพ่ือให้กาวยาแนวเต็มร่องที่เตรียมไว้
- เช็ดยาแนวส่วนที่เกินออกจากแผ่นกระเบื้องด้วยฟองน้�า ที่ชุบน้�าหมาดๆ 
 (น้�าผสมน้�ายาล้างจาน อัตราส่วน 1:100) หมาดๆ หลังจากยาแนวเสร็จ 
 ประมาณ 15 ถึง 20 นาที (พ้ืนที่ประมาณ 1 ตร.ม.)
- หลังจากนั้นเช็ดกาวยาแนวส่วนเกินอีกครั้งด้วยฟองน้�าที่ชุบน้�าหมาดๆ 
 (น้�าผสมน้�ายาล้างจาน อัตราส่วน 1:100) 
- ท�าความสะอาดหน้ากระเบื้อง โมเสค ด้วยฟองน้�าที่ชุบน้�าหมาดๆ (น้�าผสม 
 น้�ายาล้างจาน อัตราส่วน 1:100) หมาดๆ เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนเกินของกาว 
 ยาแนว เวเบอร์เพิร์ล อาร์เมอร์ ออกหมด
- ควรทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ก่อนการใช้งานเพื่อให้กาวยาแนวแข็งตัว และ 
 อย่างน้อย 3 วัน ส�าหรับการใช้งานหนัก

ถังละ 1 กก.ขนาด :

โดยเฉล่ีย 1 ตร.ม. ส�าหรับโมเสค 
ขนาด 2x2 ซม.  ร่องยาแนวกว้าง  2 มม.
โดยเฉล่ีย 8 ตร.ม. ส�าหรับกระเบื้อง 
ขนาด 30x60 ซม. ร่องยาแนวกว้าง  2 มม.

ปริมาณการใช้งาน :

ใสสี :

วิธีการใช้งาน

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
 - 2 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถัง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม
  แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถังต้องปิดฝาถังให้แน่น)

มาตรฐานนานาชาติ /อเมริกา มาตรฐาน ผลการทดสอบ

ความทนทานต่อการสึกกร่อน ISO 13007-4 < 220 mm2

การทนทานต่อการบิดตัว ISO 13007-4 > 35 Mpa

การทนทานต่อแรงอัด ISO 13007-4 >50  Mpa

การยืดหดตัว ISO 13007-4 <0.35 mm/m

การดูดซึมน้�าหลังจาก 240 นาที ISO 13007-4 <0.07 gm 

ความสามารถในการท�าความสะอาดด้วยน้�า ANSI 118.3 > 85 minutes

ระยะเวลาเซ็ตตัวเร่ิมต้น ANSI 118.3 Maximum 210 min

ระยะเวลาพร้อมใช้งาน ANSI 118.3 < 7 days

การยืดหดตัวในแนวตรง ANSI 118.3 < 0.1%

การไหลตัวในแนวด่ิง ANSI 118.3 No sag in vertical joints

ค่าแรงดึง ANSI 118.3 >8 Mpa

ค่าแรงเฉือนหลังรับแรงส่ันสะเทือน ANSI 118.3 >7 Mpa

การทดสอบด้านการควบคุมอาหาร
21 CFR175-300
US-FDA

Passes

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ประเภท      กาวยาแนวอีพ็อกซ่ีเรซ่ินคุณภาพสูง

ส่วนผสม A
ส่วนผสม B

เรซิ่นชนิดใส โปร่งแสง  
ฮาร์ดเดนเนอร์ น้�าสีเหลืองอ่อน

การผสม ส่วน  A : ส่วน B

ลักษณะผลิตภัณฑ์  ครีมข้น สีใส

ความหนาแน่น 1.60  กรัม /ซม3

อายุการใช้งานหลังผสม 30 นาที

หลังยาแนวเสร็จ ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24  ชั่วโมง

ระยะแข็งตัวที่ดีและทนทานต่อสารเคมี 7 วัน

ชนิดใส โปร่งแสง

ป้องกันราด�า แบคทีเรีย 
และคราบสกปรก

2 ส่วนผสม
ติดตั้งและท�าความ
สะอาดง่าย

ทนทานสารเคมีเข้มข้น 
ที่ใช้ท�าความสะอาด

ส�าหรับร่องกว้าง  
2-14 มม.
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ผลิตภัณฑ์กาวยาแนว

อีพ็อกซ่ีส�าหรับยาแนว เนื้อแกร่ง ทนทาน 
ชนิดเรืองแสงในท่ีมืด

เวเบอร์ไนท์ อาร์เมอร์ ์ กาวยาแนวอีพ็อกซี ่ ชนิดเรืองแสงในที ่มืด 
เนื้อแกร่ง ทนทานต่อสารเคมี และการใช้งานหนัก ไม่เป็นที่สะสมของราด�า 
แบคทีเรีย ชนิด 2 ส่วนผสม ประกอบด้วย เรซิ่นชนิดเรืองแสงพิเศษ ตัวเร่ง
ปฎิกิริยาเคมี เคมีพิเศษ เพิ่มคุณสมบัติเรืองแสงในที่มืด โดยใช้พลังงานจาก
แสงอาทิตย์ หรือจากหลอดไฟ ส�าหรับยาแนวบริเวณพื้นและผนัง กระเบื้อง
เซรามิค แกรนิตโต้ หินแกรนิต หินอ่อน หินเทียม โมเสคแก้ว โมเสคเรซิ่น

การเตรียมพ้ืนผิว
- ท�าความสะอาด ก�าจัดเศษวัสดุในร่องกระเบ้ือง โมเสค เพ่ือให้กาวยาแนวยึด 
 เกาะแน่นดี และสีสม่�าเสมอ
การผสมกาวยาแนวอีพ็อกซ่ี
- ผสมส่วนผสม 2 ส่วนเข้าด้วยกันด้วยอัตราส่วน ฮาร์ดเดนเนอร์  
 (ขวดด้านใน) ส่วน B:ส่วน A  เรซ่ินขนิดเรืองแสง (ถัง) เป็น 1:7 โดยปริมาตร 
 หรือ เทส่วน B ลงในส่วน  A แล้วใช้สว่านใส่หัวปั่น ผสมด้วยความเร็ว 
 รอบต่�า หรือใช้เกรียงผสมคนให้ทั่วจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน
- กาวยาแนวอีพ็อกซี่ ที่ผสมแล้วเสร็จ สามารถใช้งานได้ประมาณ  30 นาที
- ห้ามเติมน้�า หรือ วัสดุอ่ืนใดเพ่ิมเติม
หมายเหตุ:  ก่อนการใช้งานแนะนำาสวมถุงมือ ผ้าปิดจมูกเพ่ือป้องกันการสัมผัสโดยตรง

การยาแนว
- ใช้เกรียงยางหรือแผ่นยางตักกาวยาแนว ปาดยาแนวให้เฉียงกับร่องกระเบ้ือง 
 โมเสค เพ่ือให้กาวยาแนวเต็มร่องที่เตรียมไว้
- เช็ดยาแนวส่วนที่เกินออกจากแผ่นกระเบื้องด้วยฟองน้�า ที่ชุบน้�าหมาดๆ 
 (น้�าผสมน้�ายาล้างจาน อัตราส่วน 1:100) หมาดๆ หลังจากยาแนวเสร็จ 
 ประมาณ 15 ถึง 20 นาที (พ้ืนที่ประมาณ 1 ตร.ม.)
- หลังจากนั้นเช็ดกาวยาแนวส่วนเกินอีกครั้งด้วยฟองน้�าที่ชุบน้�าหมาดๆ 
 (น้�าผสมน้�ายาล้างจาน อัตราส่วน 1:100) 
- ท�าความสะอาดหน้ากระเบื้อง โมเสค ด้วยฟองน้�าที่ชุบน้�าหมาดๆ (น้�าผสม 
 น้�ายาล้างจาน อัตราส่วน 1:100) หมาดๆ เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนเกินของกาว 
 ยาแนว เวเบอร์ไนท์ อาร์เมอร์ ออกหมด
- ควรทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ก่อนการใช้งานเพื่อให้กาวยาแนวแข็งตัว และ 
 อย่างน้อย 3 วัน ส�าหรับการใช้งานหนัก

ถังละ 1 กก.ขนาด :

โดยเฉล่ีย 1 ตร.ม. ส�าหรับโมเสค 
ขนาด 2x2 ซม.  ร่องยาแนวกว้าง  2 มม.
โดยเฉล่ีย 8 ตร.ม. ส�าหรับกระเบื้อง 
ขนาด 30x60 ซม. ร่องยาแนวกว้าง  2 มม.

ปริมาณการใช้งาน :

เรืองแสงสีฟ้า และสีเขียวสี :

วิธีการใช้งาน

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
 - 2 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถัง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม
  แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถังต้องปิดฝาถังให้แน่น)

มาตรฐานนานาชาติ /อเมริกา มาตรฐาน ผลการทดสอบ

ความทนทานต่อการสึกกร่อน ISO 13007-4 < 220 mm2

การทนทานต่อการบิดตัว ISO 13007-4 > 35 Mpa

การทนทานต่อแรงอัด ISO 13007-4 >50  Mpa

การยืดหดตัว ISO 13007-4 <0.35 mm/m

การดูดซึมน้�าหลังจาก 240 นาที ISO 13007-4 <0.07 gm 

ความสามารถในการท�าความสะอาดด้วยน้�า ANSI 118.3 > 85 minutes

ระยะเวลาเซ็ตตัวเร่ิมต้น ANSI 118.3 Maximum 210 min

ระยะเวลาพร้อมใช้งาน ANSI 118.3 < 7 days

การยืดหดตัวในแนวตรง ANSI 118.3 < 0.1%

การไหลตัวในแนวด่ิง ANSI 118.3 No sag in vertical joints

ค่าแรงดึง ANSI 118.3 >8 Mpa

ค่าแรงเฉือนหลังรับแรงส่ันสะเทือน ANSI 118.3 >7 Mpa

การทดสอบด้านการควบคุมอาหาร
21 CFR175-300
US-FDA

Passes

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ประเภท      กาวยาแนวอีพ็อกซ่ีเรซ่ินคุณภาพสูง

ส่วนผสม A
ส่วนผสม B

เรซิ่นชนิดเรืองแสง 
ฮาร์ดเดนเนอร์ น้�าสีเหลืองอ่อน

การผสม ส่วน  A : ส่วน B

ลักษณะผลิตภัณฑ์  ครีมข้น

ความหนาแน่น 1.60  กรัม /ซม3

อายุการใช้งานหลังผสม 30 นาที

หลังยาแนวเสร็จ ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24  ชั่วโมง

ระยะแข็งตัวที่ดีและทนทานต่อสารเคมี 7 วัน

ปริมาณการรับแสง อย่างน้อย  300-1000 ลักซ์ เรืองแสงในที่มืด 5-8 ชั่วโมง

ชนิดเรืองแสง ในที่มืด

ป้องกันราด�า แบคทีเรีย 
และคราบสกปรก

2 ส่วนผสม
ติดตั้งและท�าความ
สะอาดง่าย

ทนทานสารเคมีเข้มข้น 
ที่ใช้ท�าความสะอาด

ส�าหรับร่องกว้าง  
2-14 มม.

เรืองแสงสีฟ้า เรืองแสงสีเขียว 
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ข้อแนะนำาการติดต้ังสระว่ายน้ำา

องค์ประกอบที่ควรคำานึงถึงและผลิตภัณฑ์ที่ควรใช้ในการสร้างสระว่ายน้ำา
* ควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างเพ่ือออกแบบโครงสร้างของสระว่ายน้ำาให้ถูกต้อง *

3.4

3.3

3.1

2

2

3.2

พ้ืนผิวคอนกรีต

กรณีพ้ืนคอนกรีตใหม่ (โครงสร้างใหม่) ต้องทิ้งให้ซีเมนต์ท�า

ปฏิกิริยาสมบูรณ์หรือแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือนหรือทิ้งไว้

อย่างน้อย 7 วัน ต่อความหนา 1 ซม. ของปูนปรับระดับ

1

พ้ืนซีเมนต์ปรับระดับ หรือผนังปูนฉาบ

ในส่วนของพื้นปูนปรับระดับและปูนฉาบซีเมนต์ ต้องทิ ้งให้

ซีเมนต์ท�าปฏิกิริยาสมบูรณ์หรือแห้งสนิทอย่างน้อย 7 วัน

ต่อความหนา 1 ซม. กรณีที่มีการซ่อมแซมเก็บรายละเอียดเพ่ือ

เตรียมพ้ืนผิวให้เรียบร้อย ต้องท�าก่อนการปูกระเบื้องอย่างน้อย 

12–24 ชั่วโมง

2

การท�ารอยต่อ

การปูกระเบื้องในสระว่ายน้�านั้น ควรมีการออกแบบ

รอยต่อของโครงสร้างต่างๆ ไว้ เพื่อป้องกันการเกิด

ปัญหาที่จะตามมา เช่น กระเบื้องแตกร้าว 

หลุดล่อน และกระเบื้องระเบิด เนื่องจากการขยาย

ตัวและหดตัวของโครงสร้าง ปูนฉาบ ปูนปรับระดับ 

และวัสดุที่เก่ียวข้อง

3.1 รอยต่อเมื่อปูกระเบื้องชนกับวัสดุอ่ืน

3.2 รอยต่อที่มุมระหว่างผนัง และผนังกับพ้ืน

3.3 รอยต่อที่ทุกๆ 3-4.5 เมตร บนพ้ืนและผนัง

3.4 รอยต่อตามรอยต่อเดิมที่มีอยู่ของโครงสร้าง

3

4 ระบบกันรั่วซึม เวเบอร์ดราย เท็ค
หรือ เวเบอร์ดราย ท๊อป

กาวยาแนว เวเบอร์คัลเลอร์ เอช อาร์ 
หรือ เวเบอร์คัลเลอร์ พ๊อกซ่ี

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง เวเบอร์ไทล์ เกรส 
หรือ เวเบอร์คัลเลอร์ พ๊อกซี่

หรือ

หรือ

ส�าหรับโครงสร้างของสระที่มีการเคลื่อนตัว
(ดูรายละเอียดหน้า 54)

ส�าหรับโครงสร้างของ
สระว่ายน้�าแบบขุด
(ดูรายละเอียดหน้า 53) 

+

ส�าหรับสระว่ายน้�าส่วนตัว
(ดูรายละเอียด หน้า 41)

ส�าหรับสระว่ายน้�าส่วนตัว /สาธารณะ 
(ดูรายละเอียด หน้า 42) 

7

6

5

ส�าหรับกระเบื้องทั่วไป / หิน
(ดูรายละเอียด หน้า 25) 

ส�าหรับโมเสคแก้ว / โมเสคเรซิ่น 
(ดูรายละเอียด หน้า 42) 

+

พ้ืนผิวก่อนการปูกระเบื้องในสระว่ายน้�า

พื ้นผิวที ่จะปูกระเบื ้องต้องได้ระดับ แข็งแรง

ทนทาน แห้ง และสะอาดปราศจากฝุ่นผง และ

คราบสกปรกต่างๆ และมีการท�าระบบกันซึมที่

เหมาะสมและเซ็ตตัวดีแล้ว ควรปูกระเบื้องใน

ขณะที่อุณหภูมิบริเวณพ้ืนผิวขณะใช้งานไม่สูง

กว่า 45 �C เช่น การปูกระเบื้องภายนอกตอน

แดดจัด บางครั้งอาจต้องพรมน้�าที่พ้ืนผิวก่อน

ปูกระเบื้องเพื่อช่วยลดอุณหภูมิและลดการ

ดูดซึมน้�า เพ่ือไม่ให้กาวซีเมนต์แห้งเร็วเกินไป

ปูนผสมส�าเร็จรูปส�าหรับฉาบปรับระนาบ

บนคอนกรีต ผนังปูนฉาบ ระบบผนัง Texca 
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การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ กาวยาแนว ให้สอดคล้องตามลักษณะการใช้งาน

ชนิดของกาวยาแนว กาวยาแนวงาน
ท่ัวไป

กาวยาแนว
ป้องกันราด�า

และแบคทีเรีย

กาวยาแนว
ป้องกันราด�า

ส�าหรับกระเบื้อง
ปูชิดปูชน

กาวยาแนว
ป้องกันคราบขาว

กาวซีเมนต์พร้อม
ยาแนว ป้องกันราด

ส�าหรับโมเสค

ความกว้างของร่องยาแนว 1-6 มม. 1-6 มม. 0.2-3 มม. 0.2-6 มม.
เท่ากับขนาด
ร่องโมเสค

             บริเวณที่ยาแนวร่องกระเบื้อง

     กระเบื้องเซรามิค

     กระเบื้องแกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต      
     หินเทียม

     โมเสคเซรามิค, โมเสคแก้ว, โมเสคเรซิ่น

     กระเบื้องเทอราคอตต้า กระเบื้องดินเผา 

     บล๊อกแก้ว

                       บริเวณที่ใช้งาน

     ห้องนอน, ห้องรับแขก, ส�านักงาน

     ห้องน้�า ห้องครัว บริเวณซักล้าง

     ลานจอดรถ, ผนังภายนอกอาคาร,  
     ซุปเปอร์มาร์เก็ต,  ศูนย์การค้า

     โรงงานอุตสาหกรรม, โรงงานผลิตอาหาร, 
     โรงพยาบาล 

     สระว่ายน้�า, สปา, ซาวน่า

                   คุณสมบัติเด่นพิเศษ

     ป้องกันคราบสกปรก และราด�า

     ป้องกันการเกิดคราบขาว 

     ป้องกันแบคทีเรีย

     ทนทานสารเคมีกรดเข้มข้นสูง ไม่เป็นที่   
     สะสมของเชื้อโรค แบคทีเรีย
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กาวซีเมนต์พร้อม
าแนว ป้องกันราด�า 

หรับโมเสค

กาวยาแนว
ยืดหยุ่น

ทนงานหนัก

กาวยาแนว
ป้องกันราด�า ส�าหรับ

กระเบ้ืองร่องกว้าง
และบล็อกแก้ว

กาวยาแนว
สระว่ายน้�า

กาวปูและยาแนว
โมเสค

สระว่ายน้�า, 
โรงงานอุตสาหกรรม

กาวยาแนวอีพ็อกซ่ี
แบบมีผลึกแสง

แวววาว

กาวยาแนวอีพ็อกซ่ี 
ชนิดใส โปร่งแสง

กาวยาแนว
อีพ็อกซ่ี

ชนิดเรืองแสงในท่ีมืด

าด
ร่องโมเสค

3-12 มม. 5-20 มม. 2-10 มม. 2-12 มม. 2-14 มม. 2-14 มม. 2-14 มม.
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การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันนำ้าร่ัวซึม
ให้สอดคล้องตามลักษณะการใช้งาน

สีสะท้อนความร้อน

กันซึมบนกระเบื้องเดิม

กันซึมดาดฟ้า ระเบียง

กันซึมหลังคา

กันซึมผนังภายนอก

กันซึมพ้ืนที่ใตดิ้น

กันซึมก่อนปูกระเบื้อง
พ้ืนที่ชั้นล่าง

อุด หยุดน�้าไหล12

14

เวเบอร์ดราย วอเตอร์ปล๊ัก
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กันซึมก่อนปูกระเบื้องบนผนังเบา (ชนิดทนน�้า)ปิด เพ่ือแก้ไข และป้องกันปัญหาน�า้รั่วซึม

หรือ

หรือ

หรือ

กันซึม และแก้ปัญหาน�้ารั่วซึมตามรอยต่อ
ระหว่างพ้ืนและผนัง

กนัซมึก่อนปูกระเบ้ืองพืน้ท่ีเปียกช้ันบน (ห้องน�า้, ระเบียง)

กันซึมก่อนปูกระเบื้องในสระว่ายน�้า

หรือ

12

14

13

13

เวเบอร์ ซีล เทป
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ผลิตภัณฑ์ป้องกันน�้ำร่ัวซึม

อะครีลิคทากันรั่วซึมพร้อมใช้งานชนิดยืดหยุ่นสูง
สารพดัประโยชน์ ส�าหรบัดาดฟ้า หลังคา รอยต่อ และผนงั

มีความยืดหยุ่น
มากถึง 6 เท่า

ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

ซ่อมปัญหาน้�ารั่วซึมจาก
รอยต่อ

ปกปิดรอยร้าว ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้�า ใช้งานง่าย

ทนต่อรังสี UV สะท้อนความร้อน
ลดอุณหภูมิในบ้าน

เป็นกันซึมทับ
กระเบื้องเดิม

หยุดการรั่วซึม ดาดฟ้า 
หลังคา ผนัง

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
 - 1.5 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถัง และถูกเก็บไว้ใน
  ท่ีร่ม แห้ง ไม่ช้ืน อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถังต้องปิดฝาถังให้สนิท)

เวเบอร์ดราย ซีล อะครีลิคทากันร่ัวซึมพร้อมใช้งาน ชนิดยืดหยุ่นสูง สารพัด
ประโยชน์ ส�าหรับใช้งานท้ังภายในและภายนอก ใช้ส�าหรับป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ร่ัวซึมบริเวณดาดฟ้า หลังคา รอยต่อ ระเบียง และผนัง

ถังละ 1 กก.  / ถังละ 4 กก. / ถังละ 20 กก.ขนาด :
ขาว / เทา สี :

การเตรียมพ้ืนผิว
 1.  พ้ืนผิวต้องเรียบ สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้�ามันและส่ิงสกปรก
 2.  ซ่อมพ้ืนผิวที่มีรู โพรง พ้ืนผิวที่ไม่แข็งแรงให้เรียบร้อย
 3. พ้ืนผิวบนหลังคา หรือดาดฟ้าต้องมีความลาดเอียงเพียงพอ เพ่ือป้องกันน้�าขัง
 4.  ใต้พ้ืนผิวต้องไม่มีความชื้น ตรวจสอบโดยใช้แผ่นพลาสติกขนาดประมาณ A4  
       ปิดบนพื้นผิวด้วยเทปกาวทั้ง 4 ด้าน ทิ ้งไว้ข้ามคืน ถ้ามีไอน้�าเกาะแสดง 
  ว่าความชื้นสูงเกินไป ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนเริ่มท�างาน
   5.  ใช้ เวเบอร์ดราย ซีล ผสมน้�าในอัตราส่วน 1 ต่อ 4 ทาเป็นรองพ้ืนเพ่ือเพ่ิมแรงยึด 
  เกาะกับพ้ืนผิวซีเมนต์
  * ส�าหรับพ้ืนผิวเก่าที่มีฝุ่นผง ผิวยางมะตอยเก่า ผิวโลหะ ต้องใช้น้�ายารองพ้ืนชนิดพิเศษ 
  ก่อนท�ากันซึมด้วย เวเบอร์ ดราย ซีล (ปรึกษาเวเบอร์ส�าหรับรายละเอียดการใช้งาน) 

การเตรียมผลิตภัณฑ์
 1.  เวเบอร์ดราย ซีล เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน คนให้เข้าเป็นเน้ือเดียวกัน ก่อนใช้งาน
 2.  ไม่ต้องผสมของเหลวอื่นหรือน้�าลงไปใน เวเบอร์ดราย ซีล ยกเว้นกรณีท�าเป็น 
  น้�ายารองพ้ืน

การท�ากันซึม
 การใช้งาน เวเบอร์ดราย ซีล แบบต่างๆ หลังจากทาน้�ายารองพ้ืนให้ทั่วบริเวณ
 1.  ท�ากันซึมดาดฟ้า หลังคา ผนัง
   - ใช้ตาข่าย เวเบอร์เทป ไฟเบอร์เมช 5 เพ่ือเสริมแรงบริเวณรอยร้าวเล็กๆ ข้อต่อ
    มุมและขอบ หลังจากท่ีทา เวเบอร์ดราย ซีล ช้ันแรก (แนะนำาให้ใช้ เวเบอร์.เทป 
    บีอี 14 ถ้ารอยร้าวมีขนาดใหญ่ หรือมีแนวโน้มที่จะใหญ่ข้ึน)
     - ใช้ตาข่าย เวเบอร์เทป ไฟเบอร์เมช 100 เสริมแรงบนพื้นผิวทั้งหมด ในกรณี
    ท�ากันซึมดาดฟ้า ที่มีการใช้งาน
   - รอให้ชั้นแรกแห้ง ประมาณ 4-6 ชั่วโมง
   - ทา เวเบอร์ดราย ซีล ช้ันท่ีสองโดยทาเป็นแนวต้ังฉากกับช้ันแรก ให้ได้ความหนา  
       รวมที่ 1-1.5 มม.
   2. ซ่อมรอยรั่วบริเวณรอยต่อเช่นพ้ืนกับผนัง
   - ทาบริเวณรอยต่อด้วย เวเบอร์ดราย ซีล รอบแรก โดยทาให้ครอบคลุมพื้นที่
    ข้างละประมาณ 10 ซม. ของรอยต่อ

กันรั่วซึม 1.5 – 2 กก./ตร.ม.   
กันรั่วซึมโดยปูกระเบื้องทับ 1.0 กก./ตร.ม.
เป็นสีสะท้อนความร้อน 400 – 500 กรัม/ตร.ม.

ปริมาณการใช้งาน :

วิธีการใช้งาน

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก 
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

  - ติด เวเบอร์เทป บีอี 14 ลงตรงบริเวณรอยต่อ รีดให้เรียบโดยไม่ให้มี 
   ฟองอากาศอยู่ใต้เทป
  - ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วทารอบที่สองลงไปให้ทั่วบริเวณ จนไม่เห็นตัวเทป
 3. ท�ากันซึมก่อนปูกระเบื้อง
  - ใช้ตาข่าย เวเบอร์เทป ไฟเบอร์เมช 5 เพื่อเสริมแรงบริเวณรอยร้าวเล็กๆ 
   ข้อต่อ มุมและขอบ หลังจากที่ทา เวเบอร์ดราย ซีล ชั้นแรก  
   (แนะน�าให้ใช้ เวเบอร์เทป บีอี 14 ถ้ารอยร้าวหรือรอยต่อมีขนาดใหญ่ 
   หรือมีแนวโน้มที่จะใหญ่ข้ึน)
  - รอให้ชั้นแรกแห้ง แล้วทารอบที่สองจนได้ความหนารวมที่ 1 มม.
  - ทิ้งไว้ 48 ชั่วโมง ก่อนปูกระเบื้อง
 4. ใช้เป็นสีสะท้อนแสงแดด
  - ทา เวเบอร์ดราย ซีล รอบเดียวให้ทั ่วบริเวณด้วยอัตราการใช้งานที่
   400 - 500 กรัม/ตร.ม.

ประเภท เวเบอร์ ดราย ซีล

   ความหนาแน่น 1.49 กรัม/ซม3.

   ปริมาณเนื้ออะครีลิคในผลิตภัณฑ์ 75 + 2 %

   ค่าแรงยึดเกาะกับพ้ืนผิว 1.69 N/m2

   การยืดตัวสูงสุด > 600 %

   ความสามารถในการประสานรอยร้าว > 2  มม.

มาตรฐานนานาชาติ / ยุโรป มาตรฐาน ผลการทดสอบ

   คุณสมบัติการกันน้�า
   EN 14891

No water
permeation Pass

   แรงยึดเกาะของกันซึม
   EN 14891 – A.6.2:2007

> 0.5 N/mm2 1.26 N/mm2

   แรงยึดเกาะของกันซึมหลังผ่านการบ่มความร้อน
   EN 14891 – A.6.5:2007

> 0.5 N/mm2 1.44 N/mm2

   แรงยึดเกาะของกันซึมหลังผ่านการสัมผัสกับน้�าท่ีเป็นด่าง
   EN 14891 – A.6.9:2007 > 0.5  N/mm2 0.70 N/mm2
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ผลิตภัณฑ์ป้องกันน�้ำร่ัวซึม

ซเีมนต์ผสมส�าเรจ็กนัร่ัวซมึ เหมาะกบัสระว่ายน�า้
แบบขดุและพ้ืนท่ีใต้ดนิ

เหมาะกับพ้ืนที่ใต้ดิน และ
สระว่ายน้�าแบบขุด

ใช้งานง่าย สะดวก โดยการ
ฉาบหรือทา

ทนต่อแรงดันน้�าได้ลึกถึง
50 เมตร

ทนต่อน้�ากระด้าง และน้�าคลอรีน

ทนแรงดันน้�าได้ทั้งจาก
ด้านใน และด้านนอก

ไม่เป็นพิษ

ไม่มีสารระเหยท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

เวเบอร์ดราย เท็ค  ซีเมนต์ผสมส�าเร็จ ส�าหรับฉาบหรือทาป้องกันการร่ัวซึม 
ให้แรงยึดเกาะดีเย่ียมกับพ้ืนผิวซีเมนต์ เหมาะส�าหรับสระว่ายน้�าท่ีเป็นสระขุด พ้ืนท่ี
ใต้ดิน งานฐานราก บ่อน้�า แท็งก์น้�า และรางระบายน้�า ทนต่อแรงดันน้�าท้ัง ด้านบวก
และลบ จึงสามารถใช้งานได้ท้ังภายในและภายนอก

ถุงละ 5 กก.  / ถุงละ 20 กก.ขนาด :

เทาสี :

การเตรียมพ้ืนผิว
 1.  พ้ืนผิวต้องเรียบได้ระดับ สะอาด ปราศจากฝุ่นผง และคราบต่างๆ
 2. ซ่อมแซมบริเวณที่ช�ารุด ท�าก ารอุดรู รอยต่อต่างๆ แล้วฉาบทับให้เรียบ
   - ถ้าเป็นพื้นผิวปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่ ควรทิ้งไว้ 7 วัน ต่อความ
    หนา 1 ซม. ก่อนทา เวเบอร์ดราย เท็ค
 3. พรมพื้นผิวให้ชุ่มด้วยน้�าสะอาด (อย่าให้แห้งหรือแฉะเกินไป) ก่อนทา 
   เวเบอร์ดราย เท็ค
การผสม
 1.   ผสมซีเมนต์ผสมเสร็จกันร่ัวซึม เวเบอร์ดราย เท็ค ลงในน้�าด้วยอัตราส่วน 3 : 1
 2. ใช้เครื่องปั่นความเร็วต่�า ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน หรือแบ่งผสมทีละน้อย 
   แล้วคนให้ทั่วจนได้เนื้อละเอียดไม่จับตัวเป็นก้อน
 3. ทิ้งไว้ 3-4 นาที ก่อนนำาไปใช้งาน

การท�ากันซึม
 สามารถใช้งาน เวเบอร์ดราย เท็ค ได้สองวิธีดังนี้
 1) ใช้แปรงทา
   (1) ใช้แปรงทา เวเบอร์ดราย เท็ค ช้ันแรกให้กระจายท่ัวพ้ืนผิว ด้วยปริมาณ 
     การใช้ประมาณ 2 กก/ตร.ม เน้นตรงช่วงรอยต่อของแปรงให้มีช้ันของ 
     กันซึมปิดอยู่ด้วย
   (2) ทิ้งไว้ให้แห้ง 6-12 ชม. หรือตามสภาพอากาศและความชื้น
   (3) พรมน้�าลงบนชั้นแรกที่แห้งแล้ว แล้วใช้แปรงทา เวเบอร์ดราย เท็ค
     ทับลงไปอีกช้ันหน่ึงตามแนวขวางกับการทาคร้ังแรก ด้วยปริมาณการใช้
     ประมาณ 1.5- 2 กก/ตร.ม. ความหนารวมควรอยู่ที่ 2-3 มม. 
 (ถ้าใช้แปรงทาท้ังสองช้ันแล้วไม่ได้ความหนาตามท่ีก�าหนด ให้ฉาบผลิตภัณฑ์  
 ลงบนพ้ืนผิวแล้วใช้แปรงรูดเพ่ือไล่ฟองอากาศ)

โดยเฉล่ีย 1.3 ตร.ม. / ถุง 5 กก.
โดยเฉล่ีย 5 ตร.ม. / ถุง 20 กก.

ปริมาณการใช้งาน :

วิธีการใช้งาน

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
 - 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม 
    แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

 2) ใช้เกรียงหวี U10 (รหัส NTU10)
   (1) ฉาบ เวเบอร์ดราย เท็ค บางๆลงบนพื้นผิว โดยออกแรงกดเพื่อให้ 
     เนื้อผลิตภัณฑ์ปิดรูพรุนของพ้ืนผิว แล้วทิ้งให้แห้ง
   (2) หวี เวเบอร์ดราย เท็ค ด้วยเกรียงหวี U10 แล้วปาดให้เรียบจนได้ 
     ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

ประเภทผลิตภัณฑ์ กันซึมแบบซีเมนต์

ความหนาแน่นเมื่อเป็นผง 1.35 กรัม/ซม3

การยึดเกาะกับคอนกรีต 0.70 N/mm2 (MPa)

การยึดเกาะในที่เปียก >0.5 N/mm2 (MPa)

มาตรฐานนานาชาติ / ยุโรป มาตรฐาน ผลการทดสอบ

คุณสมบัติการกันน้�า

DIN 1048

No water with
positive and

negative pressure
permeation

Pass

แรงยึดเกาะของกันซึม

EN 14891 – A.6.2:2007
> 0.5 N/mm2 1.50 N/mm2

แรงยึดเกาะของกันซึมหลังผ่านการบ่มความร้อน

EN 14891 – A.6.5:2007
> 0.5 N/mm2 1.42 N/mm2

แรงยึดเกาะของกันซึมหลังผ่านการสัมผัสกับน้�าคลอรีน

EN 14891 – A.6.9:2007
> 0.5  N/mm2 1.76 N/mm2

แรงยึดเกาะของกันซึมหลังผ่านการสัมผัสกับน้�าท่ีเป็นด่าง

EN 14891 – A.6.9:2007
> 0.5 N/mm2 1.36 N/mm2

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก 
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค
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ผลิตภัณฑ์กันซึมแบบยืดหยุ่น 2 ส่วนผสม 
ใช้ฉาบหรือทา

ใช้ปิดรูพรุน ปิดรอยร้าวขนาดเล็กของพ้ืนผิว
คอนกรีต เมื่อรูและรอยนั้น ไม่ขยายใหญ่ข้ึน

ไม่เป็นพิษ สามารถใช้กันซึมบ่อเก็บน้�า 
และใช้กับน้�าด่ืมได้มีความยืดหยุ่น ไม่แตกร้าว

ใช้ท�าชั้นกันซึมก่อนปูกระเบื้อง พ้ืนที่เปียก
ในอาคารและสระว่ายน้�า

เวเบอร์ดราย ทูเค เฟล็กซ ์ เป็นผลิตภัณฑ์กันซึมแบบสองส่วนผสม 
เมื่อปรับสัดส่วนการผสมให้เหมาะสม สามารถใช้ฉาบ ทา หรือกลิ้ง บนพื้น
ผิวซีเมนต์ เพื่อกันซึมก่อนปูกระเบื้องพื้นที่เปียกในอาคาร สระว่ายน้�า บ่อ
เก็บน้�า

ชุดละ 25 กก. ประกอบด้วย
ส่วน A: น้�ายา    5 กก./แกลลอน
ส่วน B: ผงซีเมนต์  20 กก./ถุง

ขนาด :

น้�ายาสีขาวขุ่นคล้ายนม และผงซีเมนต์สีเทาสี :

การเตรียมพ้ืนผิว
 1.  พื้นผิวที่จะท�ากันซึม ต้องแข็งแรง มีแรงยึดเกาะที่ดี ซ่อมพื้นผิวที่เป็น 
   หลุม เป็นโพรง ด้วยปูนซ่อม เวเบอร์เรพ ปูนซ่อมแซมทั่วไป 
 2. ท�าความสะอาดพ้ืนผิว ให้สะอาดปราศจากส่ิงสกปรก คราบน้�ามัน จาระบี 
   เศษปูน และส่ิงสกปรกอ่ืนๆ
 3. พรมน้�าสะอาดบนพ้ืนผิวให้ทั่ว เพ่ือลดอัตราการดูดซึมน้�า
การผสม
 1.  เขย่าน้�ายาส่วน A แล้วใส่ลงในถังผสมท่ีสะอาด แล้วค่อยๆ เทผลิตภัณฑ ์
   ส่วน B ที่เป็นผงซีเมนต์ลงไป
 2. ผสมด้วยใบกวนต่อสว่านความเร็วต่�า (ไม่เกิน 500 รอบ/นาที) ให้ทั่ว 
   จนเป็นเน้ือเดียวกัน ด้วยอัตราส่วน
   a. ส�าหรับฉาบ 
     ส่วน A : ส่วน B = 18% : 82% หรือ 1 : 3.25 โดยปริมาตร
   b. ส�าหรับทาหรือกล้ิง 
     ส่วน A : ส่วน B = 22% : 78% หรือ 2 : 5.5 โดยปริมาตร
 3. ตั้งส่วนผสมทิ้งไว้ 3 นาทีก่อนใช้งาน เพ่ือการบ่มเคมี
 4. ผลิตภัณฑ์เมื่อผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 30 นาที
การใช้งาน
ส�าหรับการทา หรือกล้ิง: ใช้แปรงหรือลูกกล้ิงขนส้ัน
ส�าหรับการฉาบ: ใช้เกรียงฉาบที่เหมาะสม
  1.  ทา กลิ้ง หรือฉาบผลิตภัณฑ์ชั้นแรกให้ทั่วพื้นผิว โดยทาไปทางเดียวกัน
 2. ทิ้งไว้ 2 – 4 ชั่วโมงให้ชั้นแรกแห้ง แล้วทาชั้นที่สองในทิศทางตั้งฉากกับ 
   ชั้นแรก
 3. ความหนารวมควรอยู่ที่ 2 มม. เป็นอย่างน้อย

2 – 4 กก./ตร.ม.ปริมาณการใช้งาน :

วิธีการใช้งาน

ข้อแนะนำา
• ฉาบ หรือทา เวเบอร์ดราย ทูเค เฟล็กซ์ 2 ชั้นเสมอ
• ในกรณีท่ีไม่ได้ปูกระเบ้ือง หรือติดต้ังวัสดุอ่ืนบนช้ันของ เวเบอร์ดราย ทูเค เฟล็กซ์  
 ให้หลีกเล่ียงการสัมผัสแดด 
• เวเบอร์ดราย ทูเค เฟล็กซ ์ สามารถใช้ปิดรูพรุน รอยร้าวขนาดเล็กได้ 
 (เมื่อรูและรอยนั้นไม่ขยายใหญ่ข้ึน)
• ห้ามผสมน้�าเพ่ิม
• ความหนารวมควรอยู่ที่ 2 – 3 มม. ไม่น้อย ไม่มากไปกว่านี้

 อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา 
 - 1 ปี ในสภาพที่ยังไม่เปิดถุง/แกลลอน และเก็บในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น   
   อากาศถ่ายเทสะดวก อุณหภูมิระหว่าง 5 – 35oC.

ข้อมูลทางเทคนิค

เวเบอร์ดราย ทูเค
เฟล็กซ์

มาตรฐาน ข้อก�าหนด
ผลทดสอบ

ส�าหรับฉาบ ส�าหรับทา/กล้ิง

การกันน้�า 1.5 bars water 
pressure for 7 days

EN 14891-A7:2014
Pass the 
requirement

PASS PASS

การซึมน้�า by Karsten Pipe
@7 days

In-house < 0.5 ml 0.3 0.3

การซึมน้�า by Karsten Pipe 
@28 days

In-house < 0.3 ml 0.3 0.3

การซึมน้�า Water uptake 
after 24 hours

In-house < 1.0 mm 0.00 0.80

Crack bridging 
@28 days

EN 14891-A8.1:2014 > 0.3 mm 0.47 0.35

Bond to concrete 
@28 days

ASTM D4541-09 > 1.0 MPa 1.59 1.61

Initial adhesion strength 
@28 days

EN 14891-A6.2:2014 > 0.5 N/mm2 1.01 0.94

Adhesion strength after 
water immersion

EN 14891 -A6.2:2014 > 0.5 N/mm2 0.79 0.77

Compatible with 
potable water

การประปาส่วนภูมิภาค
Pass the 
requirement

PASS PASS

Elongation at break ASTM D412 >1% 5.66% *

Tensile strength ASTM D412 >0.3 MPa 1.9 MPa **

*+ 0.56%
** + 0.07 MPa
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มาตรฐานนานาชาติ / ยุโรป มาตรฐาน ผลการทดสอบ

คุณสมบัติการกันน้�า
JIS A 1404

no leakage :
3 bars @ 2 mm

thickness, 28 days
Pass

แรงยึดเกาะของกันซึม
EN 14891 - A.6.2:2007

> 0.5 N/mm2 0.78 N/mm2

แรงยึดเกาะของกันซึมหลังผ่านการสัมผัสน้�า
EN 14891 – A6.3:2014 > 0.5 N/mm2 0.88 N/mm2

แรงยึดเกาะของกันซึมหลังผ่านการสัมผัสกับ
น้�าคลอรีน
EN 14891 - A.6.9:2007

> 0.5 N/mm2 2.48 N/mm2

แรงยึดเกาะของกันซึมหลังผ่านการสัมผัสกับ
น้�าท่ีเป็นด่าง
EN 14891 - A.6.7:2007

> 0.5 N/mm2 0.88 N/mm2

ซเีมนต์กนัซึมชนิดยดืหยุ่น แบบสองส่วนผสม เหมาะส�าหรบั
การท�ากันซึมพ้ืนท่ีเปียกในอาคารสูงและสระว่ายน�้า

เป็นกันซึมก่อนปูกระเบ้ืองบริเวณท่ีมีการเคล่ือนตัวของโครงสร้าง เช่น
พ้ืนท่ีเปียกบนอาคาร และสระว่ายน้�าท่ีสร้างบนอาคาร

ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

ทนต่อแรงดันน้�าได้ลึกถึง
30 เมตร

ทนต่อน้�ากระด้าง 
และน้�าคลอรีน

ไม่เป็นพิษ

ใช้งานง่าย สะดวก โดยการฉาบมีความยืดหยุ่น ไม่แตกร้าว

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
    - 18 เดือน  นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถัง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม  
 แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถังต้องปิดฝาถังให้สนิท)

เวเบอร์ดราย ท๊อป ซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่น แบบสองส่วนผสม 
ป้องกันการแตกร้าวของพื้นผิวได้ดี เหมาะส�าหรับท�ากันซึมก่อนปูกระเบื้อง
บริเวณที่มีการเคลื่อนตัวของโครงสร้างพื้นที่เปียกที่อยู่บนอาคาร เช่น ระเบียง 
ห้องน้�า สระว่ายน้�า ที่สร้างบนอาคาร

ถังละ 4.5 กก.  / ถังละ 23 กก.ขนาด :

ผงสีเทา และน้�ายาสีขาวขุ่นคล้ายนมสี :

การเตรียมพ้ืนผิว
 1.  พ้ืนผิวต้องเรียบได้ระดับ สะอาด ปราศจากฝุ่นผง และคราบต่างๆ
 2. ซ่อมแซมบริเวณที่ช�ารุด ท�าการอุดรู รอยต่อต่างๆ แล้วฉาบทับให้เรียบ
   - ถ้าเป็นพ้ืนผิวปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่ ควรท้ิงไว้ 7 วัน ต่อความ หนา 1 ซม. 
          ก่อนทา เวเบอร์ดราย ท๊อป
 3. พรมพื้นผิวให้ชุ่มด้วยน้�าสะอาด (อย่าให้แห้ง หรือแฉะเกินไป) ก่อนทา เวเบอร์ 
   ดราย ท๊อป
การผสม
 1.  ใส่ส่วนที่เป็นน้�ายา (ส่วน B) ลงในถังผสม
 2. ค่อยๆ เทส่วนที่เป็นผง (ส่วน A) ลงไปด้วยอัตราการผสม 1 ต่อ 2.5 (น้�ายา : ผง)
 3. ใช้เครื่องปั่นความเร็วต่�า ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน หรือแบ่งผสมทีละน้อย แล้วคน 
   ให้ทั่วจนได้ เนื้อละเอียดไม่จับตัวเป็นก้อน
 4. ทิ้งไว้ 3 – 4 นาที ก่อนนำาไปใช้งาน
การท�ากันซึม
  - กรณีที่มีรอยต่อ หรือมุมต่างๆ ให้ใช้ เวเบอร์เทป บีอี 14 ปิดลงบนรอยต่อ หรือ
   มุมนั้นๆ หลังจากทา เวเบอร์ดราย ท๊อป ลงไป รีดอากาศใต้เทปออกให้หมด 
   แล้วทา เวเบอร์ดราย ท๊อป อีกรอบทับลงบนเทป
  - สามารถใช้งาน เวเบอร์ดราย ท๊อป ได้ 2 วิธี ดังนี้
   (1)  ใช้เกรียงฉาบ : ฉาบ เวเบอร์ดราย ท๊อป ลงบนพ้ืนผิวให้ท่ัว หลังจากน้ันใช้เกรียง 
    ฉาบ เวเบอร์ดราย ท๊อป รอบที่สองทับลงไปทันทีในแนวตั้งฉากกับครั้งแรก 
      (2) ใช้เกรียงหวี U9 : ฉาบกด เวเบอร์ดราย ท๊อป ลงบนพ้ืนผิวให้ท่ัวเพ่ือปิดรูพรุน 
    แล้วใช้เกรียง หวี U9 หวี เวเบอร์ดราย ท๊อป บนพ้ืนผิว แล้วปาดให้เรียบ

โดยเฉล่ีย  2.25 ตร.ม. / ถัง 4.5 กก.
โดยเฉล่ีย  11.5 ตร.ม. / ถัง 23 กก.

ปริมาณการใช้งาน :

วิธีการใช้งาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่น

ลักษณะ
- ส่วน A (ผง)
- ส่วน B (น้�ายา)

ประกอบด้วย 2 ส่วน
- ผงสีเทา
- สีขาวคล้ายน้�านม

ความหนาแน่นเมื่อเป็นผงของส่วน A 1.26 ก/ซม3

ความถ่วงจ�าเพาะของน้�ายาส่วน B 1.02

ความสามารถในการทน
ต่อการเกิดรอยร้าว

> 0.8 มม. (28 วันในที่แห้ง)
> 0.7 มม. (7 วันในที่แห้งและแช่น้�า
21 วันที่อุณหภูมิ 45 �C)

ความสามารถในการปิดรอยร้าว 2.5 มม.

การยึดเกาะกับคอนกรีต 0.82 นิวตัน/มม2

ค่าการยืดตัว ณ จุดขาด 58.0 %

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก 
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน
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ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษ ส�าหรับอุดหยุดน�้าไหล

ไม่หดตัว ไม่แตกล่อน

เนื้อแกร่ง ให้ก�าลังอัดสูง
อุดรอยรั่วได้ทั้งด้านนอกและใต้น้�า
ส�าหรับอุดหยุดน้�าไหล

แข็งตัวภายใน 30 วินาที - 2 นาทีใช้งานง่าย 
เพียงผสมกับน้�าสะอาด

เวเบอร์ดราย วอเตอร์ปลั๊ก เป็นซีเมนต์ผสมเสร็จ ใช้ผสมน้�าเพื่ออุด
รอยรั่วซึมของน้�า ก่อตัวเร็ว ให้ก�าลังสูงอย่างรวดเร็ว สามารถใช้หยุดทางน้�า
ไหลได้ทันที และสามารถใช้อุดรอยรั่วใต้น้�าได้ ยังเหมาะกับการอุดประสาน
รอยต่อระหว่างคอนกรีตและเหล็กพื้นที ดาดฟ้า ระเบียง พื้นที่จอดรถชั้น
ดาดฟ้า

ถังละ 1 และ 4.5 กก.ขนาด :

เทาสี :

การเตรียมพ้ืนผิว
 1.  ท�าความสะอาดบริเวณท่ีจะท�าการอุด ให้ปราศจากส่ิงสกปรก คราบน้�ามัน  
   โคลน เศษไม้ เศษปูน และส่ิงแปลกปลอมอ่ืนๆ
 2. ถ้าเป็นงานอุดใต้น้�า ดูให้บริเวณที่จะอุดสะอาด ไม่มีตระไคร่น้�าหรือ 
   สาหร่ายเกาะอยู่
 3. รอยรั่วที่จะอุดควรมีขนาดอย่างน้อย 1 นิ้ว กรณีที่เป็นรอยรั่วเล็กๆ ให้ 
   กระเทาะผิวคอนกรีตเปิดรอยรั่วเป็นร่องรูปตัว ”V” 
 4. หากพ้ืนผิวบริเวณที่จะอุดไม่เปียกชื้น ให้ราดน้�าจนชุ่มก่อน
การผสม
 1.  ให้แบ่งผสม เวเบอร์ดราย วอเตอร์ปลั๊ก ปริมาณที่เพียงต่อการอุด 
   แต่ละครั้ง
 2. ผสม เวเบอร์ดราย วอเตอร์ปลั๊ก 4 ส่วน ต่อน้�า 1 ส่วน โดยประมาณ  
   ทั้งนี้ให้ส่วนผสมยังคงหมาดๆ ก่อนนำาไปใช้งาน
      ** ส�าหรับงานอุดใต้น้�า ให้ผสมน้�าน้อยลง

 3. ป้ันส่วนผสมให้เป็นก้อน รูปร่างตามรอยรั่วที่จะอุด
การใช้งาน
  1.  ใช้ส่วนผสมหลังจากผสมทันที (ยังหนืดอยู่ ไม่แข็ง) อุดไปตามบริเวณ 
   รอยแตก รอยรั่ว กดเค้นให้เนื้อของ เวเบอร์ดราย วอเตอร์ปลั๊ก เข้าไป 
   ตามรอยแตก รอยรั่ว
 2. กดค้างไว้อย่างน้อย 30–60 วินาที พร้อมทั้งปรับแต่งให้เรียบ หรือให้ 
   ได้ผิวหน้าตามที่ต้องการ
      ** ส่วนผสมที่แข็งตัวแล้ว จะปรับแต่งรูปยาก

 3. กรณีใช้อุดรอยรั่วตามแนวดิ่ง ให้อุดรอยแตกด้านบนลงด้านล่าง ถ้า 
   สามารถอุดปากรอยรั่วด้านล่างด้วยก็จะดี แล้วใช้ผลิตภัณฑ์กันซึม 
   เวเบอร์ดราย เท็ค หรือ เวเบอร์ดราย ท๊อป ฉาบปิดทับบริเวณปากรอย 
   รั่วด้านที่จะสัมผัสน้�า

ขึ้นอยู่กับขนาดของรอยรั่วปริมาณการใช้งาน :

วิธีการใช้งาน

ข้อแนะนำา
• เวเบอร์ดราย วอเตอร์ปลั๊ก เมื่อผสมน้�าแล้วจะแข็งตัวเร็ว ดังนั้นในการ
 ใช้งาน ไม่ควรผสมคราวละมากๆ จะท�าให้ส่วนผสมแข็งตัว ใช้งานไม่ได้
•  ถ้าน้�ารั่วแรง ให้ใช้วัสดุอ่ืนเช่น ไม้ อุดเพ่ือลดแรงดันน้�า ก่อนที่จะใช้ 
 เวเบอร์ดราย วอเตอร์ปล๊ัก
•  เวเบอร์ดราย วอเตอร์ปล๊ัก เม่ือผสมน้�าแล้วจะค่อยๆ ร้อนข้ึน เป็นปฎิกิริยา
 ที่ซีเมนต์จะเซ็ทตัว
•  ควรสวมถุงมือยางในการท�างาน

 อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา 
 - 6 เดือน ในสภาพท่ียังไม่เปิดถัง และเก็บในท่ีร่ม แห้ง ไม่ช้ืน อากาศถ่ายเท 
  สะดวก อุณหภูมิระหว่าง 5 – 35oC.

ข้อมูลทางเทคนิค

เวเบอร์ดราย วอเตอร์ปล๊ัก
Compressive 

strength
 ASTM C109 (N/mm2)

Flexural strength 
EN 1015-11 (N/mm2)

10 นาที 6.40 2.33

1 ชั่วโมง 9.42 2.37

6 ชั่วโมง 15.04 3.00

1 วัน 19.44 3.56

7 วัน 21.45 4.00

28 วัน 25.06 4.54
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วัสดุทากันซึมดาดฟ้า โพลียูรีเทนสูตรน�้า
คุณภาพสูง ทนรังสียูวี

ไม่มีส่วนผสมของ
สารท�าละลาย ไม่เป็นพิษ

ส่วนผสมเดียว พร้อมใช้งานทนต่อรังสียูวี 
และสภาพอากาศ

เป็นชั้นกันซึมต่อเนื่อง ไม่มีรอยต่อ

ยืดหยุ่นสูง ยึดเกาะดีเย่ียมทั้งบนพ้ืนผิวที่มีรูพรุน 
และไม่มีรูพรุน

เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท เป็นวัสดุทากันซึมประเภทโพลียูรีเทนและอะครีลิค
สูตรน้�า แบบส่วนประกอบเดียว พร้อมใช้งาน ไม่มีส่วนประกอบของสารท�า
ละลายจึงไม่เป็นพิษ ยืดหยุ่นสูง ทนต่อรังสียูวี สีไม่ซีดจาง ส�าหรับท�ากันซึม
พ้ืนที ดาดฟ้า ระเบียง พ้ืนที่จอดรถชั้นดาดฟ้า

ถังละ 20 กก.ขนาด :

เทา/ ขาว/ เขียวสี :

การเตรียมพ้ืนผิว
 1.  พ้ืนผิวต้องแห้ง โดยมีค่าความชื้นไม่เกิน 6% ได้ระดับ สะอาด ปราศจากคราบ 
   น้�ามันและสิ่งสกปรก ซ่อมพื้นผิวที่เป็นรู โพรง และพื้นผิวที่ไม่แข็งแรง ให้ 
   เรียบร้อย
 2. ลงรองพ้ืน โดยการผสม เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท กับน้�า 10% (~ 0.4 กก/ตร.ม)  
   บนพ้ืนผิวซีเมนต ์หรือพ้ืนผิวอ่ืนๆ ตามตาราง

โดยเฉล่ีย 1.5-2.0 กก./ตรม.
(ข้ึนอยู่กับคุณภาพของพ้ืนผิวหน้างาน)
การติดตั้งระบบกันซึม เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท ส�าหรับพื้นที่ดาดฟ้า
ขนาดใหญ่ ติดตั้งร่วมกับ เวเบอร์ดราย ฟลีซ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ความแข็งแรงและอายุการใช้งานให้กับระบบกันซึม

ปริมาณการใช้งาน :

วิธีการใช้งาน

พ้ืนผิว รองพ้ืน

คอนกรีต เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท + น้�า 10% 

อิฐ/หิน เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท + น้�า 10%

กระเบื้อง/หินเกล็ด เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท + น้�า 10%

ชั้นกันซึมบิทูเมน เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท + น้�า 10% *

โลหะ เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท + น้�า 10% **

พ้ืนผิวไม้ เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท + น้�า 10% ***

พ้ืนผิวที่ทาสี/วัสดุเคลือบผิว เช็คแรงยึดเกาะ และการเข้ากันได้กับกันซึมก่อนลงรองพ้ืน

  * ชั้นกันซึมบิทูเมน ต้องมีการยึดเกาะกับพ้ืนผิวดี ไม่มีบริเวณใดเส่ือมสภาพ ลงรองพ้ืนให้ทั่วบริเวณ และเสริม
แรงชั้นกันซึมด้วย เวเบอร์ดราย ฟลีซ เสมอ
 ** ผิวโลหะต้องมีสภาพที่ดี ขจัดสนิมและคราบสกปรกโดยการขัดให้เห็นเนื้อโลหะที่สะอาดเงางาม ใช้เส้นใยเสริม
แรงบริเวณรอยต่อ ถ้าโลหะอยู่ในสภาพที่ไม่ดี แนะนำาให้ใช้รองพ้ืนอีพ็อกซี่
*** พ้ืนผิวอยู่ในสภาพที่เหมาะสม ยึดเกาะดี ติดแน่นด้วยน็อตหรือสกรู
**** ศึกษาข้ันตอนการใช้ผลิตภัณฑ์โดยละเอียดได้ในเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่จากเวเบอร์

 3.  ปล่อยให้ชั้นรองพ้ืนแห้ง โดยจับแล้วไม่ติดมือ หรือประมาณ  1–2 ชั่วโมง

 อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา 
 - 1 ปี ในสภาพท่ียังไม่เปิดถัง และเก็บในท่ีร่ม แห้ง ไม่ช้ืน อากาศถ่ายเท สะดวก   
   อุณหภูมิระหว่าง 5 �C – 35 �C.

ข้อแนะนำา
• เริ่มท�างานที่รอยต่อต่างๆ ก่อนที่จะลงกันซึมทั่วทั้งพ้ืนผิว
• ควรใช ้ เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท ร่วมกับ เวเบอร์ดราย ฟลีซ (เพื่อเสริมแรง) หรือ  
 เวเบอร์เทป บีอี 14 (เพ่ือกันซึม) ที่รอยต่อต่างๆ 
• รอให้ชั้นกันซึมที่ลงไปแล้วไปแห้งดี ก่อนที่จะลงกันซึมชั้นต่อไป
• ระยะเวลารอที่ระบุ คิดที่อุณหภูมิ 20 �C–30 �C และค่าความชื้นสัมพัทธ์ 50%
เครื่องมือ
แปรง: ขนแปรงหนา
ลูกกล้ิง: เกรดที่ทนต่อสารท�าละลาย แบบขนส้ัน
เคร่ืองพ่น: แนะนำาให้ใช้เฉพาะกับ standard systems (ท�ากันซึมแบบไม่เสริมแรง)  
 พ่นอย่างน้อย 2 รอบ ในทิศทางท่ีต้ังฉากกัน เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 
 เครื่องป๊ัม ควรมี spec ตามนี้ :
 • แรงดัน ต้องไม่น้อยกว่า 220 บาร์/นาที Output : 5.1 ลิตร/นาที 
 • ขนาดของหัวพ่น ต้องไม่เล็กกว่า 0.83 มม. (0.033 นิ้ว)

การเตรียมผลิตภัณฑ์
 1.  เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน คนให้เข้าเป็นเน้ือเดียวกัน  
     ก่อนใช้งาน
 2. ไม่ต้องผสมของเหลวอ่ืนหรือน้�าลงไปใน เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท ยกเว้นกรณี  
     ท�าเป็นน้�ายารองพ้ืน

ประเภท กันซึมโพลียูรีเทนสูตรน้�า

ความหนาแน่น 1.35 กรัม/ซม3 ที่ +23 �C

ปริมาณเนื้อผลิตภัณฑ์ 50% โดยปริมาตร

อุณหภูมิการใช้งาน
-5 �C ถึง +80 �C 
(เสริมแรงด้วย เวเบอร์ดราย ฟลีซ)

ค่าแรงดึง – ASTM D412 1.0 N/mm2 (ไม่เสริมแรง)

4.0 N/mm2 
(เสริมแรงด้วย เวเบอร์ดราย ฟลีซ)

การยืดตัวสูงสุด – ASTM D412 300% (ไม่เสริมแรง)

70% (เสริมแรงด้วย เวเบอร์ดราย ฟลีซ)

ทนฝน หลังจากทาไปแล้ว 2 – 8 ชั่วโมง

ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 
หลังจากทาไปแล้ว

2 – 4 วัน

Durometer hardness shore A 
heat aging at 80 �C for 7 days

15

Durometer hardness shore A 72

ข้อมูลทางเทคนิค
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น�้ายารองพ้ืนอีพ็อกซ่ีแบบใส มีสองส่วนผสม 
สามารถผสมน�้าเพ่ือปรับความข้นใสได้

ใช้เป็นรองพ้ืนเพ่ือเตรียมพ้ืนผิว ก่อนการท�ากันซึม
โพลียูรีเทน และก่อนการใช้ซีลแลนท์โพรียูรีเทน

สามารถผสมน้�า 
เพ่ือปรับความข้นใสได้

ทนทานต่อสารเคมีให้แรงยึดเกาะสูงท้ังบนพ้ืนผิวท่ีดูดซึมน้�า 
และไม่ดูดซึมน้�า

เวเบอร์พริม อีพี ทูเค ใช้เป็นน้�ายารองพ้ืนคุณภาพสูง ก่อนการท�ากันซึม
โพลียูรีเทน และก่อนการใช้ซีลแลนท์ ประเภทโพลียูรีเทน ยังสามารถใช้เป็น
น้�ายารองพ้ืนก่อนการท�ากันซึมท่ัวไป ท้ังบนพ้ืน ผิวท่ีดูดซึมน้�า และไม่ดูดซึมน้�า
นอกจากน้ัน เวเบอร์พริม อีพี ทูเค ยังใช้เป็นน้�ายารองพ้ืนบนพ้ืนผิวท่ีช้ืน ก่อน
การท�ากันซึมและก่อนลงซีลแลนท์ประเภทโพลียูรีเทน

บรรจุในถังโลหะ ชุดละ 20 กก. ประกอบด้วย
ส่วน A : อีพ็อกซี่เรซิ่น 15 กก.
ส่วน B : ฮาร์ดเดนเนอร์ 5 กก.

• กระจก โลหะ
• กระเบ้ืองเดิม ยางมะตอย 
 สารเคลือบผิวประเภทอะครีลิค
• พ้ืนผิวซีเมนต์ท่ีมันวาว

• ปูนปรับระดับพ้ืน ปูนฉาบ และคอนกรีต
• พื้นผิวไม้
• ส�าหรับพ้ืนผิวอ่ืนๆ กรุณาปรึกษาเวเบอร์

ขนาด :

พ้ืนผิวท่ีสามารถใช้งานได้

ใสสี :

การเตรียมพ้ืนผิว
• พ้ืนผิวต้องสะอาด แห้ง เรียบ และแข็งแรง
• ท�าความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่นผง และสิ่งแปลกปลอมที่จะท�าให้ 
 น้�ายารองพ้ืนไม่ติดกับพ้ืนผิว
• ซ่อมพ้ืนผิวที่ไม่เรียบด้วย เวเบอร์เรพ ปูนซ่อมแซมท่ัวไป
• ใช้ค้อนเคาะเบาๆ บนพ้ืนผิว เพ่ือตรวจสอบแรงยึดเกาะ ร้ือพ้ืนผิวท่ีไม่ยึดเกาะ  
 หรือแรงยึดเกาะน้อยออก แล้วซ่อมให้เรียบ
การใช้งาน
• ผสมส่วน A และ ส่วน B ตามอัตราส่วนที่ก�าาหนด โดยใช้หัวปั่นผสมที่ 
 เหมาะสม ต่อกับเครื่องผสมความเร็วต่�า ป่ันประมาณ 3 – 4 นาที
• หลังผสมแล้ว สามารถผสมน้�าประมาณ 20% ลงไป เพ่ือปรับความข้นใส
• ใช้ลูกกลิ้ง หรือแปรง ในการทา เวเบอร์พริม อีพี ทูเค 1 – 2 ชั้นลงบนพื้น 
 ผิวให้ทั่ว
• รอ 6 – 10 ชม. แล้วจึงลงกันซึม หรือซีลแลนท์ โพลียูรีเทน ในขณะที่น้�ายา 
 รองพ้ืน ยังมีความเหนียวอยู่

ข้อแนะนำาการท�างาน
• อุณหภูมิพ้ืนผิว และอุณหภูมิบรรยากาศ ควรอยู่ระหว่าง 5oC ถึง 35oC
• หลีกเลี่ยงการท�างานในวันที่สภาพอากาศชื้น หรือร้อนจัด
• ไม่ควรท�างานบนพื้นผิวที่เป็นน้�าแข็ง หรือบนพื้นผิวที่ละลาย
• ไม่ควรท�างาน ในวันที่มีความเสี่ยงฝนตกภายใน 24 ชม.หลังการท�างาน

ประมาณ 100 – 200 กรัม/ตร.ม. (ทา 1 – 2 ชั้น)ปริมาณการใช้งาน :

วิธีการใช้งาน

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา 
- 9 เดือนนับจากวันผลิต โดยเก็บในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และไม่สัมผัสโดยตรง 
 กับแสงแดด อุณหภูมิการจัดเก็บควรอยู่ท่ี +5oC และ +30oC ปิดฝาถังให้สนิท  
   เม่ือไม่ใช้งาน และไม่ควรจัดเก็บถังในท่ีท่ีเย็นจัด หรือร้อนจัด

คุณสมบัติ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทผลิตภัณฑ์ เวเบอร์พริม อีพี ทูเค

อัตราส่วนผสม
ส่วน A: อีพ็อกซี่เรซิ่น 3 ส่วน 
ส่วน B: ฮาร์ดเดนเนอร์ 1 ส่วน

สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้หลังผสม 45 นาที

การใช้งาน ควรทา 1 – 2 ชั้น

เวลาก่อนทาชั้นถัดไป 6 – 10 ชม. ไม่ควรเกิน 24 ชม.

เวลาแห้งตัวอย่างสมบูรณ์ 7 วัน

ส่วนประกอบ อีพ็อกซี่

อุณหภูมิการใช้งาน -30๐C ถึง +90๐C

ค่าความแข็ง (Shore D) > 30 (ASTM 2240)

แรงยึดเกาะบนพ้ืนผิวคอนกรีตที่มีความชื้น 6% > 1.5 นิวตัน/ตร.มม. (ASTM D903)

แรงยึดเกาะบนโลหะ > 1.5 นิวตัน/ตร.มม. (ASTM D903)
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โพลยีรูเีทน ชนิด Aliphatic พร้อมใช้งาน ทนต่อรงัสยีวูี 
ทนทานการสญัจร มคีวามยืดหยุ่นสูง สามารถใช้งานได้
โดยไม่ต้องมีน�า้ยาเคลอืบผิว

ชั้นกันซึมจะไม่ละลายเมื่อโดน
ความร้อน และไม่แข็งข้ึน
เมื่อโดนความเย็น

ประสานรอยร้าว 
(crack bridging) 2 มม.

ท�างานง่ายด้วยความข้นใส
ที่พอเหมาะ สามารถใช้แก้ปัญหา
หน้างาน ที่ซับซ้อนได้

ทนทานต่อการสัญจร
ใช้งานง่ายโดยใช้เครื่องพ่น 
หรือลูกกล้ิง

ทนต่อน�้ามัน 
น�้ายาท�าความสะอาด น�้าทะเล 
และสารเคมีบางชนิด

เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล โพลียูรีเทน ชนิด Aliphatic พร้อมใช้งาน ทน
ต่อรังสียูวี ทนทานการสัญจร มีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้อง
มีน้�ายาเคลือบผิว ใช้เพ่ือกันซึม และปกป้องดาดฟ้า ระเบียง เฉลียง พ้ืนท่ีจอด
รถ พ้ืนสะพาน และ บริเวณอ่ืนๆ และยังใช้ท�ากันซึมพ้ืนท่ีเปียก พ้ืนท่ีท่ีต้องการ
ความทนทานต่อการชอนไชของรากต้นไม้ และซ่อมแซมงานกันซึมเก่า

บรรจุในถังโลหะ ชุดละ 25 กก.

• ปูนปรับระดับพ้ืน ปูนฉาบ และคอนกรีต
• แก้ว โลหะ และไม้ 
 (ใช้กับรองพ้ืน เวเบอร์พริม อีพี ทูเค)
• ส�าหรับพ้ืนผิวอ่ืนๆ กรุณาปรึกษาเวเบอร์

• กระเบ้ืองเดิม ยางมะตอย 
 ช้ันกันซึมอะครีลิค 
 (ใช้กับรองพ้ืน เวเบอร์พริม อีพี ทูเค)
• โฟมโพลียูรีเทน

ขนาด :

พ้ืนผิวท่ีสามารถใช้งานได้

ขาว เทาสี :

การเตรียมพ้ืนผิว
• พ้ืนผิวต้องสะอาด แห้ง เรียบ และแข็งแรง
• ซ่อมพ้ืนผิวที่ไม่เรียบด้วย เวเบอร์เรพ ปูนซ่อมแซมท่ัวไป
• ไม่ควรใช้ เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล โดยตรงบนรอยต่อ หรือรอยแยกที่มี
  แนวโน้มที่จะขยายใหญ่ข้ึน แนะนำาให้ใช้ เวเบอร์เทป บีอี  14 เพ่ือเสริมแรง  
  และกันซึมบนรอยต่อหรือรอยแยกดังกล่าวก่อน
• ใช้ เวเบอร์เรพ ปูนซ่อมแซมท่ัวไป หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่เหมาะสมท�าขอบ 
  ระหว่างพ้ืนกับผนังให้เป็นมุมเอียง เพ่ือให้สามารถทากันซึมได้ต่อเนื่อง 
  เป็นผืนเดียวกัน
• ใช้ เวเบอร์เรพ ปูนซ่อมแซมท่ัวไป ซ่อมช่องว่าง รูต่างๆ ที่เกิดบนพ้ืนผิวให้ 
  เรียบร้อยก่อนท�ากันซึมด้วย เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล
• ใช้ เวเบอร์พริม อีพี ทูเค ลงเป็นรองพ้ืนบนพ้ืนผิว เช่นซีเมนต์ กระเบ้ืองเดิม
  โลหะ ยางมะตอย และพ้ืนผิวอะครีลิค
การใช้งาน
• หลังเปิดฝา ให้คน เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล ให้เข้ากัน แล้วใช้แปรง ลูกกล้ิง หรือ 
 เครื่องพ่น ในการลงกันซึมบนพ้ืนผิวที่ทารองพ้ืนไว้แล้ว สามารถเท เวเบอร์
  ดราย พียูอาร์ ซีล ลงบนพ้ืนแล้วใช้แปรงหรือลูกกล้ิงทาให้ทั่ว
• ใช้ เวเบอร์ดราย ฟลีท เสริมแรงบนรอยร้าวเล็กๆ รอยต่อ ขอบต่างๆ 
  หลังจากลง เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล รอบแรก แนะนำาให้ใช้ เวเบอร์ดราย ฟลีท 
  เสริมแรงลงบน พ้ืนระเบียง พ้ืนดาดฟ้า ให้ท่ัวท้ังผืนหลังจากลงกันซึมรอบแรก
• ต้องลงกันซึมอย่างน้อย 2 รอบ หลังจากลงกันซึมรอบแรกแล้ว รอ 12 ช่ัวโมง 
 (ไม่ควรเกิน 36 ชั่วโมง) ก่อนลงรอบที่สอง
• เคลือบผิวหน้าด้วย เวเบอร์ดราย พียูอาร์ โค้ท หรือ เวเบอร์ดราย พียูอาร์ 
  โค้ท แทรฟฟิค เพ่ือให้พ้ืนมีสีที่คงทน และเพ่ือให้พ้ืนผิวทนทานมากข้ึน

ข้อแนะนำาการท�างาน
• อุณหภูมิพ้ืนผิว และอุณหภูมิบรรยากาศ ควรอยู่ระหว่าง 10๐C ถึง 35๐C
• หลีกเล่ียงการท�าางานในวันท่ีสภาพอากาศช้ืน หรือร้อนจัด
• ไม่ควรท�าางานบนพ้ืนผิวท่ีเป็นน้�าแข็ง หรือบนพ้ืนผิวท่ีละลาย
• ไม่ควรท�าางาน ในวันท่ีมีความเส่ียงฝนตกภายใน 24 ชม.หลังการท�าางาน

ประมาณ 1.5 – 2.0 กก./ตร.ม. (ทา 2 – 3 ชั้น)ปริมาณการใช้งาน :

วิธีการใช้งาน

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา 
- 9 เดือนนับจากวันผลิต โดยเก็บในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และไม่สัมผัสโดยตรง 
  กับแสงแดด อุณหภูมิการจัดเก็บควรอยู่ที่ +5oC และ +30oC ปิดฝาถังให้สนิท 
  เมื่อไม่ใช้ งาน และไม่ควรจัดเก็บถังในที่ที่เย็นจัด หรือร้อนจัด

คุณสมบัติ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทผลิตภัณฑ์ เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล

การใช้งาน ควรทา 2 – 3 ชั้น

เวลาก่อนทาชั้นถัดไป อย่างต่�า 12 ชม. และไม่เกิน 36 ชม.

คุณสมบัติทนฝน รอ 4 ชม. 

คุณสมบัติทนต่อการสัญจร 6 – 10 ชม. ไม่ควรเกิน 24 ชม.

เวลาแห้งตัวอย่างสมบูรณ์ รอ 12 ชม.

เวลาแห้งตัวอย่างสมบูรณ์ 7 วัน

ส่วนประกอบ โพลียูรีเทน

อุณหภูมิการใช้งาน -30๐C ถึง +90๐C

ค่าความแข็ง (Shore D) 60 (ASTM 2240)

แรงยึดเกาะบนพ้ืนผิวคอนกรีต > 1.5 นิวตัน/ตร.มม. (ASTM D903)

การประสานรอยร้าว (crack bridging) (10๐C) > 2 มม. (EOTA TR 008)

การยืดตัวสูงสุด > 750% (DIN 52455)

ค่ารับก�าลังดึง (tensile strength) > 4 นิวตัน/ตร.มม. (DIN 52455)

การซึมผ่านได้ของไอน้�า 20 กรัม/ตร.ม./gun (ISO 9932-91)

Fire class
B2 (DIN 4102-1) สามารถใช้ตาม  
มาตรฐาน ETAG 005 ได้
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ผลิตภัณฑ์เคลอืบผิว ประเภทโพลียรีูเทน ทนรงัสยูีวี

ใช้เคลือบผิวเพ่ือป้องกันชั้นกันซึม 
เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล อย่างถาวร

ทนต่อรังสียูวี การสัญจร แอ่งน�า้ขัง 
และน�้าแข็ง

ให้ผิวเงาวาว สีติดทนนาน 
และท�าความสะอาดง่าย

เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล ผลิตภัณฑ์เคลือบปกป้องผิวโพลียูรีเทน ชนิด 
Aliphatic ส่วนผสมเดียวพร้อมใช้งาน ทนต่อรังสียูวี ทนทานการสัญจร มี
ความยืดหยุ่นสูง ใช้เคลือบผิวเพ่ือปกป้องช้ันกันซึม เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล
และผลิตภัณฑ์กันซึมชนิดท่ีคล้ายกัน

บรรจุในถังโลหะ 10 กก. 

• ชั้นกันซึม เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล และผลิตภัณฑ์กันซึมที่คล้ายกัน
• ส�าหรับพ้ืนผิวอ่ืนๆ กรุณาปรึกษาเวเบอร์

ขนาด :

พ้ืนผิวท่ีสามารถใช้งานได้

ขาว (ปรึกษาเวเบอร์ส�าหรับสีอ่ืนๆ)สี :

การใช้งาน
• ก่อนการใช้งาน ให้คน เวเบอร์ดราย พียูอาร์ โค้ท ให้เข้ากัน แล้วใช้แปรง  
 ลูกกล้ิง หรือเคร่ืองพ่น ในการเคลือบบนผิวหน้าของช้ันกันซึม เวเบอร์ดราย 
 พียูอาร์ ซีล
• ต้องลงเคลือบผิวอย่างน้อย 1 - 2 รอบ หลังจากลงเคลือบผิวรอบแรกแล้ว 
 รอ 3 ชั่วโมง (ไม่ควรเกิน 6 ชั่วโมง) ก่อนลงรอบที่สอง

ข้อจ�ากัด
• ห้ามติดตั้ง เวเบอร์ดราย พียูอาร์ โค้ท บนพ้ืนผิวที่มีความชื้นมากกว่า 5%

ข้อควรค�านึงถึงในการท�างาน
• ค่าความชื้นของพ้ืนผิวก่อนติดตั้งไม่ควรเกิน 5%
• หลีกเล่ียงการใช้งานขณะอากาศร้อน และชื้น
• ไม่ควรใช้งานผลิตภัณฑ์บนพ้ืนผิวที่เย็นจัด หรือร้อนจัด และไม่ควรท�างาน 
 ในวันที่มีโอกาสฝนตก ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากท�าางานเสร็จ

เครื่องมือในการท�างาน
ลูกกล้ิง หรือ เครื่องพ่น

ประมาณ 150 – 200 กรัม/ตร.ม. (ทา 1 - 2 ชั้น)ปริมาณการใช้งาน :

วิธีการใช้งาน

 อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา 
 - 9 เดือนนับจากวันผลิต โดยเก็บในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และไม่สัมผัสโดยตรง 
  กับแสงแดด อุณหภูมิการจัดเก็บควรอยู่ที่ +5oC และ +30oC ปิดฝาถังให้ 
  สนิท เมื่อไม่ใช้งาน และไม่ควรจัดเก็บถังในที่ที่เย็นจัด หรือร้อนจัด

คุณสมบัติ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทผลิตภัณฑ์ เวเบอร์ดราย พียูอาร์ โค้ท

เวลาที่รอให้ติดกับชั้นกันซึมเวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล 1 – 3 ชั่วโมง

การใช้งาน ทา 2 ชั้น

การใช้งาน ควรทา 1 – 2 ชั้น

เวลาก่อนทาชั้นถัดไป อย่างต่�า 3 ชม. และไม่เกิน 6 ชม.

เวลารอเพ่ือได้คุณสมบัติทนต่อการสัญจร 12 ชั่วโมง

เวลาแห้งตัวอย่างสมบูรณ์ 7 วัน

ส่วนประกอบ โพลียูรีเทน ชนิด Aliphatic

อุณหภูมิการใช้งาน -30๐C ถึง +90๐C

แรงยึดเกาะบนพ้ืนผิวกันซึม เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล > 2 นิวตัน/ตร.มม.

การยืดตัวสูงสุด > 280% (DIN 527)

การยืดตัวสูงสุด หลังผ่านการบ่มร้อน > 300% (DIN 527)

ค่ารับก�าลังดึง (tensile strength)
>  3.5 นิวตัน/ตร.มม. 
(DIN EN ISO 52455)
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ผลิตภัณฑ์ป้องกันน�้ำร่ัวซึม

ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวประเภทโพลียูรีเทน 
ทนต่อการสึกหรอ การสัญจรหนัก

ใช้งานง่าย โดยลูกกล้ิง 
หรือเครื่องพ่น

ให้ผิวหน้ามันวาว 
และท�าความสะอาดง่าย

ทนต่อน้�าขัง
สามารถสัญจรหนัก
บนพ้ืนผิวได้

ส่วนผสมเดียว

ทนต่ออุณหภูมิ
-40๐C ถึง +90๐C

เวเบอร์ดราย พียูอาร์ โค้ท แทรฟฟิค เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบปกป้อง
ผิวโพลียูรีเทน ชนิด Aliphatic แบบมีสี  ส่วนผสมเดียวพร้อมใช้งาน ทนการ
สึกหรอ ทนรังสียูวี ทนสภาพอากาศ ใช้เป็นตัวเคลือบผิวบนชั้นกันซึมที่
ต้องการความทนทานสูง ผลิตภัณฑ์เซ็ตตัวโดยส่วนประกอบทางเคมีท�า
ปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศ และ ความชื้นจากพ้ืนผิว

บรรจุในถังโลหะ 5 กก. และ 20 กก.

ใช้เคลือบผิว เพ่ือปกป้องชั้นกันซึม ในงานต่างๆ ดังนี้

ใช้เคลือบผิวบนช้ันกันซึม เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล ท่ีมีการใช้งาน การสัญจรหนัก 
เช่นสนามกีฬา พ้ืนท่ีจอดรถ

• กันซึมดาดฟ้า และทางเดิน
• กันซึมพ้ืนที่ ที่มีการสัญจรหนัก

• กันซึมพ้ืนที่จอดรถ
• กันซึมพ้ืนที่ ที่มีการใช้งานและสึกหรอหนัก

ขนาด :

ลักษณะการใช้งาน

ขาว  เทาอ่อน  แดง เขียว
สามารถผลิตเป็นสีอ่ืนๆ ตาม RAL ได้

สี :

การเตรียมพ้ืนผิว
1.  พ้ืนผิวต้องแห้ง สะอาด อยู่ในสภาพดี ปราศจากส่ิงปนเป้ือนต่างๆ ที่เป็น
    ตัวก้ันและส่งผลต่อค่าแรงยึดเกาะของผลิตภัณฑ์บนพ้ืนผิว
2. ค่าความชื้นของพ้ืนผิว ต้องไม่เกิน 5%
3. ค่าแรงกด (compressive strength) ของพ้ืนผิวควรไม่น้อยกว่า 
    25 เมกกะปาสคาล
4. ค่าแรงยึดเกาะของพ้ืนผิว (cohesive bond strength) ไม่น้อยกว่า 
    1.5 เมกกะปาสคาล
5. ปล่อยพ้ืนผิวที่เป็นคอนกรีตใหม่ให้แห้ง อย่างน้อย 28 วัน
6. ควรลอกชั้นเคลือบผิวเก่า ท�าาความสะอาดให้ปราศจากส่ิงสกปรก 
   คราบน้�ามัน คราบจาระบี โดยใช้เครื่องขัดที่เหมาะสม หรือใช้เครื่อง 
   shot-blast และ ท�าความสะอาดฝุ่นที่เกิดจากการขัดออกให้หมด
7. ปรับพ้ืนผิวที่ไม่เรียบ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ปรับผิวที่เหมาะสม เช่น 
    เวเบอร์เรพ ปูนซ่อมแซมท่ัวไป

ชั้นกันซึม
ดูจากขัอมูลผลิตภัณฑ์ เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล โรยทรายแห้งขนาด 0.4–0.8 มม. 
ลงบนชั้นสุดท้ายของกันซึม
การเคลือบผิว
เปิดฝา  คน เวเบอร์ดราย พียูอาร์ โค้ท แทรฟฟิค ให้ทั่วก่อนการใช้งาน เท เวเบอร์
ดราย พียูอาร์ โค้ท แทรฟฟิค ลงบนพ้ืนผิวกันซึม (เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล) ที่โรย
ทรายและแห้งแล้ว และใช้เครื่องมือยางส�าหรับปาด ปาดผลิตภัณฑ์ให้ทั่วบริเวณ 
หรือพ่นโดยใช้เคร่ืองพ่นท่ีเหมาะสม รอ 5–6 ช่ัวโมง (ไม่ควรเกิน 36 ช่ัวโมง) แล้วใช้
ลูกกล้ิงลงเคลือบผิวรอบสอง

ประมาณ 400 – 600 กรัม/ตร.ม. (ทา 2 ชั้น)
ค�านวณปริมาณการใช้จากการใช้งานโดยลูกกลิ้ง บนพื้นผิวที่เรียบ และใน
สภาวะ การท�างานที่เหมาะสม ปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนไปเช่น รูพรุนในพื้นผิว 
อุณหภูมิ ความชื้น การใช้งาน อาจท�าให้ปริมาณการใช้เปลี่ยนไปได้

ปริมาณการใช้งาน :

วิธีการใช้งาน

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา 
- 9 เดือนนับจากวันผลิต โดยเก็บในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และไม่สัมผัส
   โดยตรงกับแสงแดด อุณหภูมิการจัดเก็บควรอยู่ที่ +5oC และ +30oC 
   ปิดฝาถังให้สนิท เมื่อไม่ใช้งาน และไม่ควรจัดเก็บถังในที่ที่เย็นจัด หรือร้อนจัด

ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติ ผลการทดสอบ Test Method

องค์ประกอบ
โพลียูรีเทนชนิดAliphaticในสาร
ท�าละลาย แบบมีสี เซ็ตตัวโดยอาศัย
ความชื้น

ความต้านทานแรงดันน้�า ไม่รั่ว DIN EN 1928

การยืดตัวสูงสุด >100% DIN EN ISO 527

ค่ารับก�าลังดึง >5  N/mm2 DIN EN ISO 527

การเป็นผงฝุ่นของช้ันเคลือบผิว 
- Surface chalking after 2000h of 
accelerated aging 
(DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2)

ไม่มีฝุ่นผงเกิดข้ึน - No chalking ob-
served. Chalking grade 0 DIN EN ISO 4628-6

แรงยึดเกาะกับชั้นกันซึม เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล >2 N/mm2 ASTM D 903

ค่าความแข็ง (Shore D Scale) 30 ASTM D 2240 (15”)

การต้านทานรังสียูวี - UV accelerated ageing, 
in the presence of moisture ผ่าน – ไม่มีการเปล่ียนแปลงที่เห็นได้ชัด EOTA TR-010

Hydrolysis (5% KOH, 7days cycle) No significant elastomeric change In-house Lab

อุณหภูมิการใช้งาน -40๐C to +90๐C In-house Lab

ระยะเวลาแห้งตัวข้ันแรก (tack-free time) 1 - 4 ชั่วโมง
Conditions: 
20๐C, 50% RHเวลารอก่อนที่จะเปิดให้มีการสัญจรแบบเบา 12 ชั่วโมง

เวลารอเพ่ือให้ใช้งานได้เต็มที่ 7 วัน

ความทนทานต่อสารเคมี ทนทานต่อสารละลายกรดและด่าง ที่ความเข้มข้น5% 
ทนต่อน้�ายาท�าาความสะอาด น้�าทะเล และน้�ามัน
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ผลิตภัณฑ์เทปเวเบอร์

การทดสอบ มาตรฐาน ผลการทดสอบ

Burst pressure : max. Internal 2.5 bar

Breaking load longitudinal DIN EN ISO 527-3 91 N/ 15 mm

Breaking load lateral DIN EN ISO 527-3 44 N/ 15 mm

Extension break longitudinal DIN EN ISO 527-3 33%

Extension break lateral DIN EN ISO 527-3 125%

Power absorption at 25%
Elasticity lateral DIN EN ISO 527-3 0.52 N / mm

Power absorption at 50% 
Elasticity lateral DIN EN ISO 527-3 0.73 N / mm

Resistance to water pressure DIN EN 1928 (Version B) > 1.5 bar

UV-Resistance : min. DIN EN ISO 4892-2 500 h

Chemical Properties :
Resistance after storage 
over 7 days by room 
temperature in following 
chemicals

+ =  resistant
0 =  weakened
-  =  non resistant

Hydrochloric acid 3% Internal +

Sulphuric acid 35% Internal +

Citric acid 100 g/l Internal +

Lactic acid 5% Internal +

Potassium hydroxide 3% / 20% Internal +/0

Sodium hypochlorite 0.3 g/l Internal +

Salt water (20 g/l Sea water salt) Internal +

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทปกันซึมแบบยึดหยุ่น

ความกว้างโดยรวม 120 มม.

ความกว้างของเทปสีเหลือง 70 มม.

ความหนาโดยประมาณ 0.6 มม.

น้�าหนักโดยประมาณ 36 กรัม/เมตร

ความแข็งแรงสูงสุด 6.5 นิวตัน/มม2

ทนต่อแรงดันน้�า 3 บาร์

ทนต่ออุณหภูมิ - 30 ถึง +90 องศาเซลเซียส

ยืดหยุ่นสูง และกันน้�าได้
100%

ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์กันรั่วซึมชนิดยืดหยุ่น
เวเบอร์ดราย ซีล หรือ เวเบอร์ดราย ท๊อป

ทนต่อสารเคมี ปิดรอยต่อระหว่างพ้ืนและผนัง
เพ่ือแก้ปัญหาน้�ารั่วซึม

เสริมความแข็งแรงระหว่างแผ่นไม้อัดซีเมนต์
แผ่นยิบซั่มบอร์ด

เวเบอร์เทป บีอี 14  เทปกันซึม 100% แบบยืดหยุ่นสูง ส�าหรับปิดกันซึม 
และเสริมแรงบริเวณรอยต่อ และรอยร้าวที่มีแนวโน้มที่จะขยายใหญ่ข้ึน ใช้ร่วม
กับผลิตภัณฑ์กันร่ัวซึมชนิดยืดหยุ่น เวเบอร์ดราย ซีล, เวเบอร์ดราย ท๊อป,
เวเบอร์ดราย พียูดีโค้ท หรือ เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหารั่วซึม

ความยาว 10 เมตร / ม้วน (กว้าง 12 ซม.)ขนาด :

เทปตาข่ายสีขาว และมีแถบยางยืดหยุ่น  
สีเหลืองอยู่ตรงกลาง

สี :

 1. เตรียมพ้ืนผิวให้สะอาด แล้วทาน้�ายารองพ้ืน (น้�า 4 ส่วน + เวเบอร์ดราย ซีล 
   1 ส่วน) ให้ทั่วบริเวณ
 2. ทาบริเวณรอยต่อ หรือรอยร้าวด้วย เวเบอร์ดราย ซีล ให้เลยรอยต่อหรือ 
   รอยร้าวออกมาข้างละประมาณ 10 ซม. และทาเน้นให้ปิดบริเวณรอยต่อ 
   หรือรอยร้าวเพ่ือให้ได้การกันรั่วซึมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 3.  ติด เวเบอร์เทป บีอี 14 ลงบริเวณรอยต่อ หรือรอยแยก รีดให้เรียบ ไม่มี 
   ฟองอากาศอยู่ใต้เทป
 4.  ท้ิงให้แห้งแล้วทา เวเบอร์ดราย ซีล รอบท่ีสองลงไปให้ท่ัวจนมองไม่เห็นตัวเทป

โดยเฉล่ีย ข้ึนอยู่กับจ�านวนและความยาวของรอยต่อปริมาณการใช้งาน :

วิธีการใช้งานเมื่อใช้ร่วมกับ เวเบอร์ดราย ซีล

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
  - 2 ปี นับจากวันผลิต โดยเก็บเทปไม่ให้ยับ และถูกเก็บไว้ในท่ีร่ม แห้ง ไม่ช้ืน  
   อากาศถ่ายเทสะดวก

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก  
                การทดสอบที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

เทปกันซึมแบบยืดหยุ่นสูง ส�าหรับรอยต่อ

คุณสมบัติหลัก ขนาด
มีกาวในตัว

ปิดรอยแตก 
ขนาด (mm)

ใช้ได้กับรอยแตก 
ท่ีมีแนวโน้มใหญ่ข้ึนเสริมแรง กันซึม กว้าง ยาว (ต่อม้วน)

√ √ 12 cm 10 m X 0 – 20 √

คุณสมบัติหลัก
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คุณสมบัติหลัก ขนาด
มีกาวในตัว

ปิดรอยแตก 
ขนาด (mm)

ใช้ได้กับรอยแตก 
ท่ีมีแนวโน้มใหญ่ข้ึนเสริมแรง กันซึม กว้าง ยาว (ต่อม้วน)

√ X 5 cm 20 m √ 0 – 3 X

เทปตาข่ายไฟเบอร์ ชนิดมีกาวในตัว

เพ่ิมแรงยึดเกาะของกันซึม หรืองานฉาบ
บางผนัง (สกิมโค้ท) กับพ้ืนผิว

มีกาวในตัว จึงไม่โป่งพอง ท�างานง่าย 
สะดวก รวดเร็ว

ซ่อมประสาน และเสริมแรง รอยร้าวต่างๆ

เชื่อมรอยต่อแผ่นฝ้า 
และผนังเบา

ป้องกันรอย
แตกร้าว

ใช้ยึดปูนฉาบมุมวงกบ

ใช้แต่งผิววัสดุต่างชนิดกัน

เวเบอร์เทป ไฟเบอร์เมช 5 ผลิตจากเส้นใยแก้วช้ันดี มีกาวในตัว ใช้เพ่ิม
แรงยึดเกาะกับพื้นผิว เสริมแรงรอยต่อ รอยร้าว ก่อนท�างานกันซึมและงาน
ฉาบบางผนัง (สกิมโค้ท) ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

กว้าง 5 ซม. x ยาว 20 ม.ขนาด :

สีขาวสี :

  - ท�าความสะอาดพื้นผิวที่จะติดตั้ง เวเบอร์เทป ไฟเบอร์เมช 5 ให้สะอาด 
   ปราศจากฝุ่น เศษผง และคราบสกปรกต่างๆ
  - ปาดหรือขูดบริเวณที่จะติด เวเบอร์เทป ไฟเบอร์เมช 5 ให้เรียบและไม่ให้ 
   มีรอยนูนหรือเศษปูนที่ไม่แข็งแรง

กรณีใช้ซ่อมรอยแตก รอยร้าว
  -  ใช้ เวเบอร์เทป ไฟเบอร์เมช 5 ติดตามรอยแตกรอยร้าว ให้ได้ความยาว
   มากกว่ารอยแตกร้าวนั้นๆ ประมาณ 2 นิ้ว

กรณีใช้เชื่อมรอยต่อแผ่นผนังเบา
  - ติด เวเบอร์เทป ไฟเบอร์เมช 5 ลงบนรอยต่อ โดยให้เทปอยู่ตรงกลาง
   ของรอยต่อ
  - รีดให้ตัวเทปให้แนบสนิทไปกับพ้ืนผิว ระวังไม่ให้เกิดรอยพับ หรือรอยย่น
  - ถ้ามีรอยต่อ เวเบอร์เทป ไฟเบอร์เมช 5 ให้ติดแบบซ้อนทับกันอย่างน้อย
   5 ซม.
  - ติดตั้งผลิตภัณฑ์กันซึม หรือปูนฉาบบาง (สกิมโค้ท) ตามค�าแนะน�า
   การใช้งานสินค้า 
  - ในกรณีที่ใช้กับงานปูนฉาบบาง (สกิมโค้ท) ใช้กระดาษทรายขัดแต่งผิว
   ให้เรียบร้อยหลังจากฉาบรอบสองแห้งดีแล้ว

โดยเฉล่ีย ข้ึนอยู่กับจ�านวน
และความยาวของรอยต่อ รอยร้าว

ปริมาณการใช้งาน :

วิธีการใช้งาน ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก  
                การทดสอบที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติหลัก

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทปตาข่ายไฟเบอร์ชนิดมีกาวในตัว

สี ขาว

Fiberglass mesh size 2.82 x 2.82 mm.

น้�าหนัก 60 gsm

Adhesive Coating Acrylic Latex  > 28 + 3%

แรงดึงเมื่อขาด แนวตั้ง > 500 N/50 mm

แรงดึงเมื่อขาด แนวนอน > 650 N/50 mm

ผลิตภัณฑ์กันซึม : เวเบอร์ดราย ซีล,  เวเบอร์ดราย ท๊อป, 
      เวเบอร์ดราย เท็ค
สกิมโค้ท  :  เวเบอร์เบส สกิม โค้ท,                 
      เวเบอร์เบส สกิม อัลตร้า บอนด์

แนะนำาให้ใช้กับ :

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
  - 2 ปี นับจากวันผลิต โดยเก็บเทปไม่ให้ยับ และถูกเก็บไว้ในท่ีร่ม แห้ง ไม่ช้ืน  
   อากาศถ่ายเทสะดวก
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ตาข่ายไฟเบอร์เสริมแรง ส�าหรบังานกันซมึ

ใช้เสริมความแข็งแรง 
ส�าหรับงานกันซึมทุกชนิด

เพ่ิมการยึดเกาะให้กับ
วัสดุกันซึมกับพ้ืนผิว

รับแรงกระแทกและช่วยลด
การแตกร้าวที่จะเกิดข้ึน

เน้ือเหนียว รับแรงดึงได้มาก
ใช้ได้กับงานสกิมโค้ท เพ่ือเสริมแรงให้กับ
สกิมโค้ท บริเวณรอยต่อแผ่นผนังเบา

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทปกันซึมแบบยืดหยุ่น

น้�าหนักต่อพ้ืนที่ 50 g/m2

แรงดึงเมื่อขาด (Breaking strength)
แนวตั้ง 540 N/50 mm 
แนวนอน 290 N/50 mm

ความกว้าง 100 + 1 cm

ชนิดของไฟเบอร์ C – Glass

% กาวที่เคลือบ > 18%

ขนาดช่อง (mesh size) 3 + 0.3 mm

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก 
 การทดสอบที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

เวเบอร์เทป ไฟเบอร์เมช 100 ผลิตจากเส้นใยแก้วชั้นดี ใช้เป็นวัสดุ
ช่วยเสริมความแข็งแรงและเพ่ิมการยึดเกาะให้กับวัสดุกันซึมกับพ้ืนผิวให้ดีข้ึน
สามารถปรับใช้กับงานต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น ใช้กับงานระบบกันซึม ใช้เพ่ิม
ความแข็งแรงให้รอยต่อของแผ่นเบาก่อนท�าสกิมโค้ท ท้ังภายในและภายนอก

กว้าง 1 เมตร x ยาว 100 เมตร (100 ตร.ม.ต่อม้วน)
3 x 3 มม. (8.5 x 8.5 ช่องต่อตารางเมตร)

50 กรัม ต่อตารางเมตร (5 กิโลกรัม ต่อม้วน)

ผลิตภัณฑ์กันซึม : เวเบอร์ดราย ซีล,  เวเบอร์ ดราย ท๊อป, 
      เวเบอร์ดราย เท็ค 
สกิมโค้ท  :  เวเบอร์เบส สกิม โค้ท, เวเบอร์เบส สกิม อัลตร้า บอนด์

ขนาด :
ขนาดช่อง :

น้�าหนัก :

แนะนำาให้ใช้กับ :

สีขาวสี :

  - ท�าความสะอาดพื้นผิวที่จะติดตั้งกันซึมให้สะอาด ปราศจากฝุ่น เศษผง  
   และคราบสกปรกต่างๆ
  - เตรียมพ้ืนผิวก่อนลงกันซึม
   • พรมน้�าให้พื้นผิวดูดน้�าจนอิ่มตัว ไม่แฉะจนเกินไป ก่อนท�ากันซึม
    ประเภท ซีเมนต์ เช่น เวเบอร์ดราย เท็ค หรือ เวเบอร์ดราย ท๊อป
   • ลงรองพื้น ก่อนท�ากันซึมประเภทอะครีลิค เช่น เวเบอร์ดราย ซีล  
    (สามารถใช้ เวเบอร์ดราย ซีล 1 ส่วน ผสมน้�า 4 ส่วน ใช้เป็นรองพื้น 
    บนพื้นผิวซีเมนต์ได้เลย)
  - ทากันซึมชั้นที่ 1 ทิ้งไว้พอหมาด แล้วจึงปูตาข่ายเสริมแรง เวเบอร์เทป 
   ไฟเบอร์เมช 100 ลงไปในเนื้อกันซึม 
  - ใช้มือหรือลูกกล้ิงกดไล่ฟองอากาศ และให้ตาข่ายฝังลงในเนื้อกันซึม
  - ปล่อยให้ช้ันแรกแห้ง ตามเวลาท่ีก�าหนดของกันซึมแต่ละประเภท แล้วจึง 
   ทารอบที่สองทับจนไม่เห็นตาข่าย และให้ได้ความหนาตามที่ผู้ผลิต 
       กันซึมก�าหนด

กรณีใช้เชื่อมรอยต่อแผ่นผนังเบา
  - ใช้เฉพาะตรงรอยต่อของแผ่นผนังเบา เพ่ือลดการแตกร้าว ท่ีเกิดจากการ
   ขยับตัวของแผ่นหรือการขยายตัว หรือหดตัวของแผ่นประเภทนี้ เมื่อได้ 
   รับความชื้น หรือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
  - ท�าความสะอาดพ้ืนผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น เศษผง และคราบสกปรกต่างๆ
  - รอยต่อของผนังเบา ควรเว้นเพื่อการขยับตัว อย่างน้อย 5 มม.
  - อุดรอยต่อด้วยวัสดุยืดหยุ่น เช่น PU หรือ อะคลีลิคซีลแลนท์

โดยเฉล่ีย 100 ตร.ม./ม้วนปริมาณการใช้งาน :

การตดิต้ังกบังานกนัซึม

  - ทิ้งให้ วัสดุที่อุดรอยต่อแห้งสนิท
  - ตัดตาข่ายเสริมแรง เวเบอร์เทป ไฟเบอร์เมช 100 ขนาดหน้ากว้างไม่น้อย 
   กว่า 5 ซม. 
  - ฉาบสกมิโคท้ เวเบอร์เบส สกมิ โคท้ หรอื เวเบอร์เบส สกมิ อลัตรา้ บอนด ์ 
   ทับตรงรอยต่อของแผ่น ผนังเบา ให้มีพื้นที่กว้างกว่า เวเบอร์เทป ไฟเบอร์ 
   เมช 100 ที่ตัดไว้ 
  - ตดิตาข่ายบนชัน้สกมิโค้ท ให้แนวรอยของแผ่นผนังเบา อยู่ตรงกึง่กลางของ  
   เวเบอร์เทป ไฟเบอร์เมช 100 
  - ใช้เกรียงรีดตาข่ายให้แนบสนิทกับชั้นสกิมโค้ท ไม่มีรอยย่น
  - ท้ิงให้ช้ันสกิมโค้ทแห้งสนิท ก่อนฉาบรอบถัดไป จนไม่เห็นรอยต่อหรือ ตาข่าย
  - หลังจากที่สกิมโค้ทแห้งสนิทดีแล้ว  ขัดตกแต่งผิวด้วยกระดาษทราย

คุณสมบัติหลัก ขนาด
มีกาวในตัว ปิดรอยแตก 

ขนาด (mm)
 ใช้ได้กับรอยแตก 

ท่ีมีแนวโน้มใหญ่ข้ึนเสริมแรง กันซึม กว้าง ยาว (ต่อม้วน)

√ X 100 cm 100 m X 0 – 3 X

คุณสมบัติหลัก

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
  - 2 ปี นับจากวันผลิต โดยเก็บเทปไม่ให้ยับ และถูกเก็บไว้ในท่ีร่ม แห้ง ไม่ช้ืน  
   อากาศถ่ายเทสะดวก
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ผ้าฟลีทโพลีเอสเตอร์ ใช้เสริมแรง ส�าหรับงานกันซึม

ใช้เสริมความแข็งแรงส�าหรับงานกันซึม

ดูดซับผลิตภัณฑ์กันซึมได้ดีเยี่ยม

แข็งแรง ทนทาน

เน้ือเหนียว รับแรงดึงได้มากนิ่มและยืดหยุ่นสูง ท�างานง่าย

ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าฟลีทโพลีเอสเตอร์ แบบไม่ทอ

น้�าหนักต่อพ้ืนที่ 60 กรัม/ตร.ม.

ความหนา 0.62 มม.

แรงดึงเมื่อขาด (Breaking strength)
Machine direction > 140 นิวตัน/50 มม.
Cross direction > 120 นิวตัน/50 มม.

Elongation at break
Machine direction > 40%
Cross direction > 50%

กว้าง 100 ซม. +- 1 ซม.

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก 
 การทดสอบที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

เวเบอร์ดราย ฟลีท พีอี60 ผ้าฟลีทโพลีเอสเตอร์ ใช้ส�าหรับเสริมแรง
ร่วมกับผลิตภัณฑ์กันซึมแบบพร้อมใช้งานของเวเบอร์

กว้าง 1 ม. x ยาว 50 ม. (50 ตร.ม./ม้วน)

60 กรัม/ตร.ม. (3 กก./ม้วน)

ผลิตภัณฑ์กันซึม : เวเบอร์ดราย ซีล
  เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท
  เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล

ขนาด :

น้�าหนัก :

แนะนำาให้ใช้กับ :

สีขาวสี :

• ท�าความสะอาดพื้นผิวที่จะติดตั้งกันซึมให้สะอาด ปราศจากฝุ่นผง และ 
 คราบสกปรกต่างๆ
•  เตรียมพื้นผิวก่อนลงกันซึมตามวิธีการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์ 
 แล้วลงรองพ้ืนที่เหมาะสมบนพ้ืนผิวให้ทั่ว
  + เวเบอร์ดราย ซีล 1 ส่วน ผสมน้�า 4 ส่วน 
        ส�าหรับเวเบอร์ดราย ซีล
  + เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท 9 ส่วน ผสมน้�า 1 ส่วน    
        ส�าหรับเวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท
  + เวเบอร์พริม อีพี ทูเค 
        ส�าหรับเวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล
•  ทากันซึมชั้นที่หนึ่ง แล้วค่อยๆปูเวเบอร์ดราย ฟลีท พีอี60 ลงไปใน 
 เนื้อกันซึม
•  กด เวเบอร์ดราย ฟลีท พีอี60 เพื่อไม่ให้มีฟองอากาศ หรือรอยย่นอยู่ 
 ด้านใต้
•  ทากันซึมชั้นที่สอง ตามที่แนะนำาในข้อมูลของผลิตภัณฑ์กันซึมแต่ละ 
 ชนิด จนได้ความหนาตามก�าหนด

โดยเฉล่ีย 100 ตร.ม./ม้วนปริมาณการใช้งาน :

การตดิต้ังกบังานกนัซึม

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
  - 2 ปี นับจากวันผลิต โดยเก็บเทปไม่ให้ยับ และถูกเก็บไว้ในท่ีร่ม แห้ง ไม่ช้ืน  
   อากาศถ่ายเทสะดวก
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ใช้งานง่าย

เวเบอร์ซีล เทป  เป็นเทปอเนกประสงค์กันน้�าชนิดมีกาวในตัว เคลือบผิว
ด้วยอลูมิเนียมท�าให้ทนทานต่อรังสียูวี 100% สามารถทาสีทับได้ ใช้งานได้
หลากหลาย ปิดกันน้�า กันรั่วซึมตามรอยต่อต่างๆ ให้แรงยึดติดที่ดีเยี่ยมบน
พ้ืนผิวโลหะ กระจก สังกะสี คอนกรีต เซรามิก ไม้ เป็นต้น

50 มม.   x 3 ม.   (24 ม้วน/กล่อง)
100 มม.  x 3 ม.   ( 12 ม้วน/กล่อง)
300 มม. x 3 ม.   (  4 ม้วน/กล่อง)

ยางบิวทิลสีเทา ปิดผิวด้วยอลูมิเนียม 

ขนาด :

สี :

เทปอเนกประสงค์กนัน�า้ซึมชนดิมกีาวในตัว ท�าจากยางบวิทลิ
พร้อมแผ่นปิดอลมูเินยีม ท�าให้ทนต่อรังสียวู ีสามารถตดิบน
พ้ืนผวิวัสดุก่อสร้างได้หลากหลาย 

ป้องกันและแก้ไขปัญหารั่วซึม

ไม่มีส่วนผสมของยางมะตอย 
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ให้แรงติดที่ดีเยี่ยมบนพ้ืนผิว
วัสดุก่อสร้างเกือบทุกชนิด

สามารถทาสีทับได้ 

ทนต่อทุกสภาวะอากาศ 
และทนรังสียูวี

ปริมาณการใช้ : ข้ึนกับความยาวและจ�านวนของรอยต่อ

1.  พ้ืนผิวต้องสะอาด แห้ง ไม่มีฝุ่นผง ส่ิงสกปรกท่ีจะท�าให้เทปติดกับพ้ืนผิว
    ได้ไม่ดี
2. ตัด เวเบอร์ซีล เทป ตามความยาวท่ีต้องการ แกะฟิล์มสีขาวใสออก ติด
    เทปลงไปบนพ้ืนผิว รอยต่อ รอยร้าว ใช้เคร่ืองลูกกล้ิงท่ีเหมาะสมช่วยกด   
    เพ่ือเพ่ิมการยึดเกาะ
3. ในกรณีที่มีการต่อแผ่นเทป ให้ติดแผ่นใหม่เกยแผ่นเก่า 5 ซม. เป็น 
 อย่างน้อย
   *ไม่แนะนำาให้ใช้ในพ้ืนที่ที่มีแรงดันน้ำา

วิธีการใช้งาน

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
- 24 เดือน เมื่อเก็บในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก
 อุณหภูมิระหว่าง 10 �C–30 �C

ข้อมูลเทคนิค

การทดสอบ มาตรฐาน เวเบอร์ซีล เทป

ความหนา - 1.0 มม.

ค่าแรงดึง

(Tensile strength)
ASTM D 1000 131 นิวตัน/25 มม.

การยืดตัวสูงสุด
(Elongation)

ASTM D 1000 91%

ความหนาแน่น 
(Specific weight)

ASTM D 792 1.5 กรัม/ซม3

Peel adhesion strength 

on steel (180 � peel)
ASTM D 1000 27 นิวตัน/25 มม.

Probe tack ASTM D 2979 5 นิวตัน

การไหลตัวแนวด่ิง ที่ 80 �C, 6 ชม. - < 0 มม.

การไหลตัวแนวด่ิง ที่ 140 �C, 6 ชม. - < 0 มม.

อุณหภูมิขณะท�างาน - -30 �C to +60 �C

อุณหภูมิการใช้งาน - -30 �C to +140 �C
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การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำาหรับงานก่อ งานฉาบตกแต่งผิวผนัง 
และเคมีภัณฑ์ ให้สอดคล้องตามลักษณะการใช้งาน

การซ่อมโครงสร้าง งานพ้ืนและผนัง

ทาน�้ายาเพ่ิมแรงยึดเกาะกับพ้ืนผิว
โครงสร้าง ทั้งงานพ้ืนและผนัง

ทาน�้ายาเพ่ิมแรงยึดเกาะกับ
พ้ืนผิวโครงสร้าง ทั้งงานพ้ืน
และผนัง

ปูนก่อส�าหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ

ฉาบผนังเรียบเนียนสวยด้วยปูนฉาบบาง (สกิมโค้ท ซีเมนต์ และอะครีลิค)

หรือ

หรือ

น�้ายาใช้ผสมกับมอร์ตาร์หรือคอนกรีต เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงและ
แรงติดยึดทั้งงานพ้ืนและผนัง

น�้ายาใช้ผสมกับมอร์ตาร์หรือคอนกรีต
เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงและ
แรงติดยึดทั้งงานพ้ืนและผนัง

ผนังคอนกรีต

พ้ืนคอนกรีต

ผนังอิฐมวลเบา
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งานพ้ืนคอนกรีต

+

+

+ หรือ หรือ

หรือ

+

ซ่อมแซมผิวคอนกรีตทั้งผนังและพ้ืน

ก่อผนังอิฐมวลเบาด้วยปูนก่ออิฐมวลเบา
โดยเฉพาะเท่านั้น

ทาน�้ายาบนพ้ืนคอนกรีต เพ่ิมแรงยึดเกาะ 
ก่อนเทพ้ืนทับ 

เพ่ิมความแข็งแรงและแรงติดยึดให้กับ
ปูนทรายปรับระดับหรือคอนกรีตใหม่

ฉาบผนังเรียบด้วยปูนฉาบบาง (สกิมโค้ท) บนปูนฉาบทั่วไป, 
ปูนฉาบอิฐมวลเบาและปูนฉาบคอนกรีต

สกิมครีมอะครีลิคสีขาว พร้อมใช้งาน ส�าหรับฉาบบาง
หรือโป๊ว ตกแต่งผนัง หรือฝ้าเพดาน ใช้ได้ทั้้งภายใน
และภายนอก

ทาน�้ายาบนผนังพรีคาสและคอนกรีตหล่อในที่ 
เพ่ือเพ่ิมแรงยึดเกาะให้กับปูนฉาบทั่วไป

เพ่ิมความแข็งแรงและแรงติดยึดบนผนังให้กับปูนฉาบ
ทั่วไป และปูนฉาบอิฐมวลเบาและลดการแตกร้าว

ปนูซเีมนต์

ทราย

ปูนฉาบทั่วไป ปูนฉาบ
อิฐมวลเบา

ปูน
ปรับระดบั คอนกรตีแห้ง + หรือ

ปูน
ปรับระดบั คอนกรตีแห้งทรายหรือ

กรวดล้าง

หรือ

งานก่ออิฐมวลเบา งานฉาบ และงานซ่อมเสริมความแข็งแรง



69

ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับงำนก่ออิฐมวลเบำ

แรงยึดเกาะ
ระหว่างก้อนเยี่ยม

เนื้อปูนเหนียว
ก่อได้ง่าย

มีสารอุ้มนำา ท�าให้จัดแต่ง
ง่ายข้ึน งานเสร็จเร็ว

ใช้ได้ท้ังภายในและ
ภายนอก

ผ่านมาตรฐานการผลิตระดับโลก
และ Green Industry

ไม่มีสารระเหยท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

การทดสอบ ผลการทดสอบ

ความหนาแน่น 1.40 กรัม/ซม.3

อายุบ่มเคมี 2-3 นาที

อายุการใช้งานหลังผสม 4 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่สามารถฉาบปูนได้หลังจากก่อเสร็จ
แล้ว 1 วัน

อุณหภูมิระหว่างการใช้งานที่เหมาะสม 5 �C และ 35 �C

การทดสอบตาม ค่ามาตรฐาน ผลทดสอบ

แรงติดยึด 
ASTM (C952-02) n/a >2.66 ksc

ระยะเวลาการเริ่มแข็งตัว 
ASTM (C087-05) 120-1000 min 750 min

ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์
ASTM (C231) 8-21 % 15.5 %

ความสามารถในการกักเก็บน้�าของ
มอร์ตาร์
ASTM (C91)

>70 % 97.71 %

สารอินทรีย์ไอระเหยต่�า 
ISO 11890-2 < 0.05 % w/w < 0.05 % w/w

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก 
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

ปูนก่ออิฐมวลเบา ส�าหรับงานก่ออิฐมวลเบา
ทุกชนิด ทุกขนาด

เวเบอร์เซ็ท ก่อมวลเบา  ปูนก่ออิฐมวลเบา ส�าหรับงานก่ออิฐมวลเบา
ทุกชนิด ทุกขนาด เน้ือปูนก่อเหนียวล่ืน ก่อได้ง่าย ให้แรงยึดเกาะดีเย่ียม ใช้ได้ท้ัง
ภายใน และภายนอก ผ่านมาตรฐานอินทรีย์ไอระเหยต่�า ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ 
และผู้อยู่อาศัย

ถุงละ 25 กก.* / ถุงละ 40 กก.
* ขนาด 25 กก. เหมาะกับการขนย้าย และกองเก็บ
 ส�าหรับงานขนาดเล็ก เช่น งานต่อเติม และตึกสูง

ขนาด :

เทาสี :

โดยเฉล่ีย 15-18 ตร.ม. ต่อถุง 25 กก.
โดยเฉล่ีย 25-30 ตร.ม. ต่อถุง 40 กก.

ปริมาณการใช้งาน :

วิธีการใช้งาน
  ดูรายละเอียดที่หน้า 70-71

  เครื่องมือส�าหรับงานก่ออิฐมวลเบา
  - เกรียงก่ออิฐมวลเบา
  - สว่านติดหัวปั่น
  - ค้อนยาง
  - เลื่อยอิฐมวลเบา
  - เกรียงฟันปลา

  ข้อแนะนำาการใช้งาน
  - ไม่ควรเติมน้�าเพิ่ม เมื่อปูนก่อเริ่มเซ็ตตัวแล้ว
  - ควรใช้เครื่องมือต่างๆให้เหมาะสมตามลักษณะงาน
  - ควรก่อให้เต็มสัน ของอิฐมวลเบาโดยรอบ
  - ควรติดตั้งเหล็กหนวดกุ้ง และท�าคานทับหลัง เสาเอ็นคอนกรีตตามที่ 
   ผู้ผลิตอิฐมวลเบาระบ ุ

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
  - 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม 
   แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)
  - ควรกองเก็บถุง เวเบอร์เซ็ท ก่อมวลเบา ในที่แห้ง ไม่ชื้น และควรยกให้
   ห่างจากพื้น
  - ควรหมุนเวียนการใช้ เวเบอร์เซ็ท ก่อมวลเบา จากที่เก็บอย่างเหมาะสม 
   โดยนำาถุงท่ีเข้ามาในสต๊อคก่อนให้นำาออกไปใช้ก่อนเสมอ
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- อัตราส่วนผสม 
 น้�า 1 ส่วน : ปูนก่อ 2.5-3 ส่วน
 โดยการตวง (ควรผสมคร้ังละ 1 ถังปูน)

- ท�าความสะอาดอิฐมวลเบา 
 โดยใช้แปรงสลัดน้�าลูบเอาฝุ่นผง
 ออกจากสันอิฐมวลเบาทุกก้อน
  ก่อนท�าการก่อ

- เติมน้�าลงไปก่อน แล้วตามด้วย
 ผงปูนก่อ เวเบอร์เซ็ท ก่อมวลเบา

- ใช้สว่านติดหัวปั่น ผสมจนเป็น
 เนื้อเดียวกัน หรือใช้เกรียงใบโพธิ์
 ผสมปูนก่อทีละน้อย คนให้เป็นเน้ือ
 เดียวกัน เสร็จแล้วพักไว้ 2-3 นาที

- ป่ันอีกครั้งก่อนนำาไปใช้งาน

1.  ท�าความสะอาดพ้ืนผิวโดยใช้แปรง
 สลัดน้�าลูบเอาฝุ่นผงออกจากพ้ืนผิว
 ให้หมด

2. ลากปูนก่อที่พ้ืนผิว 3. ตามด้วยปูนทรายที่ผสมไม่เหลว  
 (2-5 ซม.)

4. ลากปูนก่อ เวเบอร์เซ็ท ก่อมวลเบา
 ที่อิฐมวลเบา

5. วางอิฐมวลเบาแล้วเคาะ
 ด้วยค้อนยาง

6. สลับกับการหาระนาบด้วย
 ระดับน้�า โดยการวัดใน 3 
 รูปแบบ (แบบ 1)

7. (แบบ 2)

9. ท�าตามขั้นตอนที่ 4-8 ในก้อนถัดไป แล้วหาระนาบด้วยระดับน้�าบริเวณรอยต่อของอิฐมวลเบา ทั้งบริเวณสันและด้านข้างของอิฐมวลเบาด้วย

8. (แบบ 3)

วิธีการใช้งาน
 การผสม

 การเตรียมอิฐมวลเบา

 ขั้นตอนการก่ออิฐในชั้นแรก
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1.  ต้องท�าการก่ออิฐสลับกันครึ่ง
 ก้อนหรืออย่างน้อย 10 ซม

2. เล่ือยอิฐมวลเบาให้ได้ตามขนาด 3. หาระนาบด้วยระดับน้�า ถ้ายังไม่ได้ให้ไสด้วยเกรียงฟันปลา

4. ลากปูนก่อได้ทั้งสองแบบ (เลือกท�าอย่างใดอย่างหนึ่ง) 5. วางอิฐมวลเบาแล้วเคาะด้วยค้อนยางจนได้ระนาบที่เหมาะสม

1.  วัดขนาด 2. เซาะร่อง 3. ตอกตะปู 4. ตอกตะปูที่โครงสร้าง

หรือ ติดตั้งหนวดกุ้ง

 การก่ออิฐในชั้นถัดไป

 การติดตั้ง Metal Strap หรือ หนวดกุ้ง 
 ควรท�าในทุกๆ ความสูง 40 ซม. หรือทุกๆ อิฐมวลเบาสองชั้น
 - Metal Strap หรือ เหล็กรูมีขนาด 3 x 22 ซม.

  ข้อควรระวัง
 - ปูนก่อ เวเบอร์เซ็ท ก่อมวลเบา มีซีเมนต์เป็นส่วนประกอบ ในกรณีของผู้แพ้ซีเมนต์ อาจเกิดอาการคันผื่นแดงหรือผื่นไหม้ได้
 - ควรระวังไม่ให้เข้าตาหรือสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ควรสวมเส้ือผ้าท่ีมิดชิด ใส่ถุงมือและควรใช้ผ้าปิดจมูกเพ่ือป้องกันการสูดดมผงปูน
 - ควรท�างานในที่ที่มีอากาศถ่ายเท
 - ในกรณีที่สัมผัสผิวหนัง ควรล้างออกด้วยน้�าและสบู่ทันที
 - ในกรณีที่เข้าตา ควรล้างออกด้วยน้�าสะอาดหลายๆ ครั้ง และควรรีบไปพบแพทย์ทันที
 - ควรเก็บให้ห่างมือเด็ก

< 10 cm.
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เน้ือเหนียวพอเหมาะ ฉาบล่ืน ฉาบง่าย

ปกปิดรอยแตกลายงา รูพรุน ตามด พร้อม
ปรับพ้ืนผิวให้สม่�าเสมอ

แรงยึดเกาะดีเย่ียม ไม่เป็นฝุ่น

สามารถฉาบได้หนา 2-10 มม.

เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ ปูนผสมส�าเร็จรูป ส�าหรับฉาบ
ปรับระนาบบนคอนกรีต ระบบผนัง Texca หรือผิวปูนฉาบ ให้ผิวที่เรียบ
เนียนสวยงาม

ใช้ส�าหรับผนัง เสา คาน ท้องพ้ืน ทั้งภายนอกและภายใน บนพ้ืนผิว เช่น 
 1. ปูนฉาบทั่วไปและปูนฉาบคอนกรีต 
2. คอนกรีต ทั้งแบบแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูปและแบบหล่อในที่ 
3. แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หรือไม้อัดซีเมนต์
4. ผนังที่ก่อด้วยอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อค
5. ระบบผนัง Texca, ผนังสระว่ายน้�า

- ขัดหรือเจียรรอยต่อแบบคอนกรีต สันที่นูนหนามากเกินไป
- ท�าความสะอาดฝุ่น คราบสกปรก และคราบน้�ามันออกให้หมด 
- คอนกรีตหรือปูนฉาบใหม่ต้องท้ิงไว้ให้แห้งอย่างน้อย 3-7 วัน ก่อนฉาบทับ
   ด้วย เวเบอร์ เบส ปูนฉาบบางปรับระนาบ
- พรมน้�าบริเวณที่จะท�าการฉาบให้ชื้นพอเหมาะ

1. ผสมผลิตภัณฑ์ เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ 25 กก. กับน้ �า 
   5.5-6.5 ลิตร (น้�า 23-25% ของน้�าหนักปูน) หรือ ปูน 3.0-3.5 ส่วน : น้�า 
    1 ส่วนโดยปริมาตร ผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ถ้าผสมปริมาณน้อย
    ต่อครั้งสามารถใช้การกวนด้วยเกรียงได้ หากใช้ปริมาณมากให้ใช้การ
    ผสมด้วยเครื่องผสม (รอบไม่เกิน 500 รอบต่อนาที)
2. ฉาบด้วยเกรียงฉาบเท่านั้น ทิ้งไว้ให้พอหมาด ก่อนป่ันฟองน้�าเบาๆ
3. หากต้องการเพิ่มความหนา สามารถฉาบอีกชั้น หลังจากชั้นแรกแห้ง
    ประมาณ 30-45 นาที 
4. สามารถตกแต่งผิวให้สวยงามได้โดยการทาสี หรือตกแต่งด้วยวัสดุอ่ืนๆ
5. สามารถปล่อยเปลือยผิวงานได้ส�าหรับงานภายใน

ถุงละ 25 กก. ขนาด :

โดยเฉล่ีย 2 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 2 มม.
โดยเฉล่ีย 10 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 10 มม.

ปริมาณการใช้งาน :
เทาสี :

บริเวณใช้งาน

การเตรียมพ้ืนผิว

วิธีการใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

มาตรฐานการรับรอง

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก 
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

การทดสอบ ผลการทดสอบ

ความหนาแน่น 1.30 กรัม/ซม3.

ระยะเวลาบ่มเคมี 2-3 นาที

อายุการใช้งานหลังผสม 120 นาที

อุณหภูมิระหว่างการใช้งาน +5 �C และ +35 �C

ระยะเวลาที่สามารถทาสีทับหรือติดวอลล์เปเปอร์ 3-7 วัน

การทดสอบ      ผลทดสอบ

การทนต่อแรงบิดตัวในสภาวะปกติ (EN12808-4) >4.88 N/mm2

การทนต่อแรงกดอัดในสภาวะปกติ (EN1015-11) >14.54  N/mm2

แรงยึดติดบนปูนฉาบ (EN1015-12) 1.04  N/mm2

ระยะเวลาการเริ่มแข็งตัว (EN196-3) 5 hour

ข้อแนะนำา
 1.  ไม่ควรฉาบทับบนรอยแตกและรอยต่อที่ยังมีการเคล่ือนตัว 
2. ไม่เหมาะกับผนังอิฐมวลเบา ผนังยิปซ่ัมหรือผิวท่ีฉาบด้วยยิปซ่ัม
3. ส�าหรับงานภายนอกควรทาสีหรือมีวัสดุอ่ืนปิดทับ
4. ไม่ควรเติมวัสดุอ่ืนใดเพ่ิมเติม

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
 - 1 ปีนับจากวันผลิต โดยที่ยังอยู่ในสภาพไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม 
      แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดควรปิดถุงให้แน่นสนิท)

ปูนผสมส�าเร็จรูป ส�าหรับฉาบปรับระนาบ 
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ปกปิดรอยแตกลายงา
และรูพรุนตามด

ทนต่อสภาวะอากาศ
และอุณหภูมิ

ปกปิดรอยหยาบ
จากเม็ดทราย

ทาสีหรือปล่อยเปลือยได้

ฉาบง่ายล่ืนมือ ใช้ได้ทั้งผนังภายนอก
และภายใน

ข้อมูลทางเทคนิค

มาตรฐานการรับรอง

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

การทดสอบ     ผลทดสอบ

ความหนาแน่น 0.97-1.05 กรัม/ซม3.

ระยะเวลาบ่มเคมี 5 นาที

อายุการใช้งานหลังผสม 120 นาที

ระยะเวลาที่สามารถขัดแต่งได้
ด้วยกระดาษทราย

12 ชั่วโมง

อุณหภูมิระหว่างการใช้งาน +5 �C และ +35 �C

ระยะเวลาที่สามารถทาสีทับหรือ
ติดวอลล์เปเปอร์

24-48 ชั่วโมง

การทดสอบ      ผลทดสอบ

แรงติดยึด 0.93 N/mm2

ความทนทานต่อการสึกกร่อน 165 mm3

ความแข็งแรงดัด 2.22 N/mm2

ความแข็งแรงอัด 14.29 N/mm2

แรงอัดเฉือน 2.21 N/mm2

การหดตัว 0.1 %

สารอินทรีย์ไอระเหยต่�า < 0.05% w/w

ไม่มีสารระเหยที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
 - 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม 
   แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

ปูนฉาบบางตกแต่งผิวผนัง และเพดาน ผสมเสร็จ 
เนื้อละเอียด ไม่ผสมทราย ให้ผนังเรียบเนียน 
ใช้ได้ท้ังภายในและภายนอกอาคาร 

เวเบอร์เบส สกิม โค้ท ปูนฉาบบางตกแต่งผิวผนัง เน้ือละเอียด ไม่ผสม
ทราย ฉาบง่ายล่ืนมือ ฉาบได้บาง 0.5-2 มม. มีแรงยึดเกาะท่ีดี ขัดตกแต่งให้เรียบ
เนียนได้ง่ายด้วยกระดาษทราย ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก สามารถทาสีทับ
หรือปล่อยเปลือยได้ เพ่ิมคุณภาพงานตกแต่งผนัง

- ปูนฉาบ (Plasters/Renders)
 - ปูนฉาบทั่วไป/ปูนฉาบส�าเร็จรูป 
  (Traditional Plasters/Premixed Renders)
 - ปูนฉาบเรียบ (Smoothings or sanded skim coat)
 - ปูนฉาบอิฐมวลเบา (Lightweight block Plasters)
 - ปูนฉาบผิวคอนกรีต (Concrete Plasters)
- คอนกรีต (Concrete)
 - ผนังคอนกรีตหล่อในที่ (Cast Insitu Concrete wall)
 - ผนังพรีคาส (Precast concrete wall)
- สีเดิม** (Existing plastic paints**)
- สกิมโค้ทเดิม (Existing  skim coats)
 (**) เป็นสีน้�าพลาสติกที่ยังคงอยู่ในสภาพดี ไม่เป็นขุยและหลุดล่อน 
 และควรทาน้�ายา เวเบอร์พริม คอนกรีต ก่อนท�าสกิมโค้ท

- ไม่ควรสกิมทับบนสีรองพ้ืนปูนใหม่หรือสีเดิมโดยตรง ถ้าจะท�าสกิมโค้ทควร
   ลงน้�ายา เวเบอร์พริม คอนกรีต ก่อนทุกครั้ง
- บริเวณที่สกิมโค้ท มีแดดและลมแรงอาจท�าให้สกิมโค้ทแห้งเร็วกว่าปรกต ิ
   ควรพรมน้�าที่พ้ืนผิวก่อนท�าสกิมโค้ท
- ไม่ควรทาสีทับสกิมโค้ทโดยตรง ควรลงสีรองพ้ืนปูนใหม่ก่อนทุกครั้ง 

- ดูรายละเอียดที่หน้า 74 

ถุงละ 20 กก. ขนาด :

โดยเฉล่ีย 15 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.ปริมาณการใช้งาน :

เทา / ขาวสี :

เหมาะสมกับพ้ืนผิว

ข้อจ�ากัดการใช้งาน

วิธีการใช้งาน
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** สามารถใช้ เวเบอร์เทป ไฟเบอร์เมช 100 แทนการใช้ เหล็กตะแกรงได้
   จะช่วยเพ่ิมคุณสมบัติ ทั้งการรับแรงและทนชื้นได้ดียิ่งข้ึน 

รอยแตกขนาดเล็กไม่เกิน 0.5 มม.
- สามารถฉาบ เวเบอร์เบส สกิม โค้ท ทับได้เลย

รอยแตกขนาดเกิน 0.5 มม.
- ให้ใช้เกรียงแซะเพ่ิมขนาดรอยแตกเล็กน้อย
- ท�าความสะอาดฝุ่นผง
- โป๊วรอยแตกด้วยหมันโป๊ว ( หรือ เวเบอร์เบส สกิม อัลตร้า บอนด์ ) 
   ให้เต็มร่อง
- (ถ้า)รอยแตกมีขนาดกว้างและลึกเกิน 3 มม.ให้ใช้ เวเบอร์ซีล อะคริลิค 
 จีเอฟ แทนหมันโป๊ว
- ติดต้ัง เวเบอร์เทป ไฟเบอร์เมช 5 แล้วฉาบทับด้วย เวเบอร์เบส สกิม
    โค้ท บริเวณรอยต่อของเทปให้ทั่ว
- รอให้แห้ง
- ขัดตกแต่งด้วยกระดาษทราย
- ฉาบ เวเบอร์เบส สกิม โค้ท
   หมายเหตุ (*) ไม่ใช่รอยแตกที่เกิดจากโครงสร้าง

ปัญหารอยแตกขนาดเล็ก*
- เกิดจากหลายสาเหตุเช่น ปูนฉาบหนาหรือบางเกินไป การที่ไม่ได้ใส่
   เหล็กตะแกรง**  (กรงไก่) ในบริเวณที่ปูนฉาบรับแรงมากกว่าบริเวณ
   ปกติ เช่น บริเวณมุมของกรอบประตูและ หน้าต่างปูนฉาบซ่อมทับ
   แนวท่อร้อยสายไฟแบบฝัง รอยต่อของผนังก่ออิฐฉาบปูนกับโครงสร้าง
   คอนกรีต เป็นต้น

- สามารถฉาบ สกิมโค้ท ด้วย เวเบอร์เบส สกิม โค้ท ทับได้เลย

การเตรียมพ้ืนผิวก่อนงานสกิมโค้ท แบ่งตามประเภทของปัญหาดังต่อไปน้ี

ปัญหารอยแตกลายงา 

เหล็กตะแกรง

เหล็กตะแกรง

รอยแตกบริเวณมุมของกรอบวงกบ
ประตู/หน้าต่าง

บริเวณแนวฝังท่อร้อยสายไฟผนัง

คานทับหลัง

เสาเอ็น

- (หรือ) สามารถขัดด้วยกระดาษทรายได้ในวันถัดไป เพื่อให้ได้ความ 
 เรียบเนียนตามต้องการ
   แนะนำาให้ใช้กระดาษทรายขัดแห้ง เบอร์ 0 หรือ 1 และถ้าเป็นกระดาษ 
 ทรายขัดเปียก ให้ใช้ตั้งแต่เบอร์ 240 ข้ึนไป

- หากต้องการความเรียบเนียนย่ิงข้ึน สามารถใช้เกรียงรีด
 ผิวหน้าสกิมโค้ทในขณะที่ยังไม่แห้งสนิท

- ใช้เกรียงด้านเรียบฉาบสกิมโค้ทบางๆ และสม่�าเสมอจนได้ความหนา 
   ตามต้องการ สกิมโค้ทสามารถฉาบต่อครั ้ง ในความหนาได้ตั ้งแต ่
   0.5 - 2 มม. หากต้องการเพ่ิมความหนาพ้ืนผิว สามารถฉาบครั้งต่อไป
   หลังจากชั้นแรก แห้งตัวแล้ว ประมาณ 15 - 30 นาที

ข้ันตอนการใช้งาน
- พรมน้�าพ้ืนผิวให้ชุ่ม ก่อนการท�างาน

การผสม
- ผสม เวเบอร์เบส สกิม โค้ท ขนาด 1 ถุง (20 กก.) ลงในน้�าสะอาด 
   ปริมาณ 7-7.5 ลิตร หรือสัดส่วนโดยปริมาตร (น้�า: เวเบอร์เบส สกิม โค้ท) 
   1: 2.3 ส่วนผสม โดยใช้สว่านที่ความเร็วรอบต่�า หรือ ถ้าผสมด้วยมือ  
   ควรผสมครั้งละไม่มากเกินไปผสมจนเข้ากันได้ดี
- พักรอให้เคมีกับน้�าท�าปฏิกิริยาประมาณ 5 นาที ปั่นหรือคนอีกครั้ง 
   ก่อนนำาไปใช้งาน
- อายุการใช้งานหลังผสมแล้ว 2 ชั่วโมง

ข้อควรระวัง:
- มีซีเมนต์เป็นส่วนประกอบ ในกรณีของผู้แพ้ซีเมนต์ อาจเกิดอาการคัน 
 ผ่ืนแดงหรือผ่ืนไหม้ได้
- ควรระวังไม่ให้เข้าตาหรือสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ควรสวมเสื้อผ้าที่ 
 มิดชิด ใส่ถุงมือ และควรใช้ผ้าปิดจมูกเพ่ือป้องกันการสูดดมผงปูน
- ควรท�างานในที่ที่มีอากาศถ่ายเท
- ในกรณีที่สัมผัสผิวหนัง ควรล้างออกด้วยน้�าและสบู่ทันที
- ในกรณีที่เข้าตา ควรล้างออกด้วยน้�าสะอาดหลายๆ ครั้ง และควรรีบไป 
 พบแพทย์ทันที
- ควรเก็บให้ห่างมือเด็ก

วิธีการใช้งาน
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พร้อมใช้ เปิดฝาฉาบได้ทันที ฉาบง่าย
เรียบเนียน จบงานไว

จบทุกปัญหา เรียบสนิทแม้ฉาบทับบน
สีเดิม ปกปิดรอยแตกลายงา รูพรุน ตามด

แรงยึดเกาะดีเยี่ยม ทนต่อสภาพอากาศ
ไม่แตกร้าว ไม่หลุดล่อน

ขัดตกแต่งง่าย ไม่เป็นฝุ่นฟุ้ง

สกิมชนิดครีมอะครีลิคสีขาว ส�าหรับฉาบบาง
และโป๊วตกแต่งพื้นผิวคอนกรีตหรือ ปูนฉาบ 
ให้เรียบเนียน ท้ังภายในและภายนอก

เวเบอร์เบส สกิม อัลตร้า บอนด์ อะครีลิคส�าเร็จรูปสีขาว ใช้ได้ทันที 
ส�าหรับฉาบบางหรือโป๊ว  คอนกรีตหรือปูนฉาบ  เพื่อตกแต่งผิวผนังและ
ฝ้าเพดานให้เรียบเนียน

 1.  พร้อมใช้ เปิดฝาฉาบได้ทันที ฉาบง่ายเรียบเนียน งานจบไวเพียง 1-2 รอบ
2. จบทุกปัญหา เรียบเนียนแม้ฉาบทับบนสีเดิม ปกปิดรอยแตกลายงา 
    รูพรุน ตามด
3. ทาสีจริงทับได้เลย ไม่ต้องลงสีรองพ้ืน
4. แรงยึดเกาะดีเยี่ยม ทนต่อสภาพอากาศ ไม่แตกร้าว ไม่หลุดล่อน
5. ขัดตกแต่งง่าย ไม่เป็นฝุ่นฟุ้ง

1.   ขัดหรือเจียร์รอยต่อแบบคอนกรีตที่นูนออกมามากเกินไป
2. ซ่อมรอยแตกและอุดรูต่างๆให้เรียบร้อย 
3. ผนังที่มีสีเดิมอยู่ควรลอกส่วนที่ยังไม่ติดแน่นออกให้หมด
4. ท�าความสะอาดฝุ่น คราบสกปรกและน้�ามันออกให้หมด ท้ิงไว้ให้แห้งสนิท

คุณสมบัติหลัก

การเตรียมพ้ืนผิว

ถังละ 4 กก.และ 20 กก. 

0.5-1.5 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 1 มม.

1.   เปิดฝาถังสามารถใช้ได้ทันที ไม่ต้องผสม 
2. ฉาบเวเบอร์เบส สกิม อัลตร้า บอนด์ ด้วยเกรียงที่สะอาดจนได้ความ 
  หนาตามต้องการ ความหนาในการฉาบแต่ละครั้งประมาณ 0.3-4 มม.
3. ถ้าต้องการเพ่ิมความหนาควรท้ิงให้การฉาบในรอบก่อนหน้าแห้ง 1-2 ชม.  
    ก่อนฉาบในรอบต่อๆไป 
4. สามารถขัดแต่งได้ด้วยกระดาษทรายจนเรียบสม่�าเสมอ เมื่อเวเบอร์เบส   
    สกิม อัลตร้า บอนด ์ แห้งสนิทแล้ว      
5. สามารถทาสีรองพ้ืนปูนใหม่หรือไม่ก็ได้ ก่อนทาสีจริง   
6. สามารถปล่อยเปลือยผิวงานได้ส�าหรับงานภายใน 

ขาว

ขนาด :

ปริมาณการใช้งาน :

วิธีการใช้งาน

สี :

- 1 ปีนับจากวันผลิต โดยที่ยังอยู่ในสภาพไม่เปิดถัง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม   
 แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดควรปิดฝาถังให้แน่นสนิท)

1.  ผนังปูนใหม่ควรท้ิงให้แห้งสนิทอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ก่อนฉาบสกิมโค้ท
2. ไม่ควรฉาบทับบนรอยแตกและรอยต่อที่ยังมีการเคล่ือนตัว
3. ไม่เหมาะกับพ้ืนผิวที่เปียกชื้นตลอดเวลา
4. ส�าหรับงานสกิมโค้ทภายนอกควรทาสีทับ
5. ไม่ควรเติมวัสดุอ่ืนใดเพ่ิมเติม

ใช้ส�าหรับผนัง เสา เพดาน ทั้งภายนอกและภายใน บนพ้ืนผิวเช่น
1.   ปูนฉาบทั่วไป ปูนฉาบอิฐมวลเบา และปูนฉาบคอนกรีต
2. คอนกรีตทั้งพรีคาสและหล่อในที่
3. ผนังเบาเช่น แผ่นยิปซั่ม ไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้อัดซีเมนต์ เป็นต้น
4. ผนังที่ทาสีรองพ้ืน หรือสีจริงแล้ว
5. สกิมโค้ทเดิมทั้งประเภทซีเมนต์และอะครีลิค

ข้อแนะนำา

บริเวณใช้งาน

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

การทดสอบ      ผลทดสอบ

ความหนาแน่น 1.6 กรัม/ซม.3

pH 9

องค์ประกอบ
Synthetic resin, filler   
and admixture

แรงติดยึด >0.5 N/mm2

อุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้ 5-35  �C

ระยะเวลาที่ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายได้ 12-24 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่สามารถทาสีทับ 1-2 วัน
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1. พ้ืนผิวคอนกรีต จะต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากคราบน้�ามัน คราบจารบี
    เศษซีเมนต์ และส่ิงสกปรกต่างๆ
2.  พ้ืนผิวเหล็ก จะต้องปราศจากคราบสนิม น้�ามัน จารบี
3.  พรมน้�าบริเวณที่จะใช้งานให้มีความชื้นพอเหมาะ ส�าหรับพ้ืนผิวที่มีการ
    ดูดซึมน้�าสูงและระวังไม่ให้มีน้�าขัง

 1.  ตวงน้�าลงในภาชนะที่จะท�าการผสม
2. ผสม เวเบอร์เท็ค นอนชริ้ง เกร้าท์ พลัส 25 กก. กับน้�า 3.75-4 ลิตร 
    (น้�า 15-16% ของน้�าหนักปูน) หรือ ปูน 4 ส่วน : น้�า 1 ส่วนโดยปริมาตร 
    ส�าหรับงานเกร้าท์
3. ผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ถ้าผสมปริมาณน้อยต่อครั้งสามารถใช้การ
    กวนด้วยเกรียงได้ หากใช้ปริมาณมากให้ใช้การผสมด้วยเครื่องผสม 
    (ความเร็วรอบไม่เกิน 500 รอบต่อนาที) หลังผสมควรต้ังพักไว้ 3-5 นาที
    เพ่ือให้ส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันและลดฟองอากาศในส่วนผสม

ถุงละ 25 กก. ขนาด :

วิธีการใช้งาน

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

ผงซีเมนต์เกร้าท์ประมาณ 2 กก. /ปริมาตร
มอร์ตาร์ 1 ลิตร (ส�าหรับ 1 ลูกบาศก์เมตรใช้จ�านวน
70x25 กิโลกรัมและน้�า 280 ลิตร)

ปริมาณการใช้งาน :

เทาสี :

การเตรียมพ้ืนผิว

วิธีการผสม

ข้อมูลทางเทคนิค

มาตรฐานการรับรอง

ประเภท        ผลทดสอบ

ความหนาแน่น 1.40 กรัม/ซม.3

อุณหภูมิระหว่างการใช้งาน +5 �C และ +40 �C

การทดสอบ      ผลทดสอบค่ามาตรฐาน

ค่ารับก�าลังอัด (Compressive strength ASTM C109 )
                                                                               1 วัน
                                                                              7 วัน
                                                                           28 วัน

270 ksc
550 ksc
720 ksc

ค่ารับแรงดัด (Flexural strength ASTM C348)
                                                                               1 วัน
                                                                              7 วัน
                                                                           28 วัน

60 ksc
90 ksc
100 ksc

ระยะเวลาก่อตัว (ASTM C-807)
                         การก่อตัวระยะต้น (Initial Setting time)
                         การก่อตัวระยะปลาย (Final Setting time)

2 ชั่วโมง 30 นาที
3 ชั่วโมง

อัตาราการเยิ้ม (Bleeding) 0%

1.  ตรวจสอบการติดต้ังไม้แบบ ต้องแข็งแรงแน่นหนาและอุดร่องเพ่ือป้องกัน
    การรั่วไหลของมอร์ตาร์
2. เท เวเบอร์เท็ค นอนชร้ิง เกร้าท์ พลัส ลงในแบบท่ีเตรียมไว้ โดยเทจากด้าน
    ใดด้านหนึ่งและระวังอย่าให้เกิดฟองอากาศในเนื้อมอร์ตาร์
3. กรณีใช้เครื่องจักรในการฉีดเกร้าท์ จะต้องควบคุมแรงดันในการเกร้าท์ให ้ 
    สม่�าเสมอและต่อเนื่อง
4. ควรบ่มพ้ืนผิวทันทีเมื่อแห้งพอ และควรบ่มท้ิงไว้ 3-7 วัน
5. ควรล้างท�าความสะอาดเครื่องมือต่างๆ ด้วยน้�าสะอาดทันทีที่เสร็จงาน

- 1 ปีนับจากวันผลิต โดยที่ยังอยู่ในสภาพไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง 
   ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดควรปิดถุงให้แน่นสนิท)

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

เวเบอร์เทค นอนชริ้งเกร้าท์ พลัส ซีเมนต์ส�าหรับรูปชนิดไม่หดตัว 
ประกอบด้วยซีเมนต์ ทรายคัดขนาดและสารเคมีผสมเพิ่มพิเศษ เหมาะส�าหรับ
งานเทเกร้าท์ทั่วไป

ซเีมนต์มอร์ตาร์ชนดิไม่หดตวั ปรับระดบัได้เอง 
ให้ก�าลงัอดัสงู ส�าหรบังานใช้เทเกร้าท์

สามารถไหลตัวได้ดีเยี่ยม

ไม่มีการเยิ้ม ทนต่อแรงส่ันสะเทือน 
และแรงกระแทก ได้ดี

ค่ารับก�าลังอัดสูง

เหมาะส�าหรับ

งานเทฐานเครื่องจักร

งานเทฐานรองรับรางรถไฟ

งานเทฐานรองคานสะพาน

งานซ่อมรูโพรงในงานคอนกรีต

งานโครงสร้างคอนกรีตส�าเร็จรูป

งานยึดฝังสลักเกลียว 
(Anchor Bolt)
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ส�าหรบัใช้ซ่อมแซมและตกแต่งผวิคอนกรีต 
ผวิปูนฉาบหรอืปูนปรับระดบั

ฉาบซ่อมได้หนา ตั้งแต่ 2-35 มม. ทาสีทับได้

มีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์ เพ่ิมแรงยึดเกาะระหว่าง
ผิวปูนเก่าและปูนซ่อมแซม

ไม่หดตัว

ผสมน้�าใช้งานได้ทันที

1. ตวงน้�าลงในภาชนะที่จะท�าการผสมตามปริมาณที่แนะนำา
2. ผสม เวเบอร์เรพ ปูนซ่อมแซมท่ัวไป 1 ถัง กับน้�า 0.95-1 ลิตร 
 (น้�า 19-20% ของน้�าหนักปูน) หรือ เวเบอร์เรพ ปูนซ่อมแซมท่ัวไป 
 3.7 ส่วน : น้�า 1 ส่วน
3. ผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้สว่านปั่นรอบต่�า (ไม่เกิน 500 รอบ 
 ต่อนาที) ถ้าผสมปริมาณน้อยต่อครั้งสามารถใช้การกวนด้วยเกรียงได้  
 หากใช้ปริมาณมากให้ใช้การผสมด้วยเครื่องผสม
4. หลังผสมควรพักส่วนผสมไว้ 3-5 นาที เพื่อให้ส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อ 
 เดียวกัน

5. ฉาบโป๊วด้วยเกรียงกดให้แน่น เพ่ือให้วัสดุเติมเต็มผิวที่ต้องการซ่อม
6. กรณีซ่อมบริเวณขอบมุม ให้ใช้เกรียง 2 อันช่วยประกบมุมทั้ง 2 ด้าน  
 หรือเข้าแบบด้านหนึ่งก่อนท�าการฉาบซ่อม เพื่อป้องกันเนื้อปูนไหลไป
 ด้านใดด้านหนึ่ง
7.  หากต้องการฉาบมากกว่า 1 ชั้น ควรกระท�าหลังจากฉาบชั้นแรกไม่น้อย 
 กว่า 2-3 ชั่วโมง

- พ้ืนผิวจะต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากคราบน้�ามัน คราบจาระบี เศษซีเมนต์
 สี และส่ิงสกปรกต่างๆ
- พ้ืนผิวเหล็ก จะต้องปราศจากคราบสนิม น้�ามัน จาระบี
- หากพื้นผิวที่ท�าการซ่อมแซมอยู่ในสภาพที่หลุดล่อน ต้องท�าการสกัด 
 ออกจนถึงผิวที่แน่นก่อนการซ่อมแซม
- กรณีต้องการซ่อมแซมจุดที่เสียหายจนถึงชั้นเหล็กเสริม ให้ท�าความ  
 สะอาดเหล็กเสริม ทาน้�ายากันสนิม 
- พรมน้�าบริเวณที่จะใช้งานให้มีความชื้นพอเหมาะ

ถัง 5 กก.ขนาด :

ผงซีเมนต์ประมาณ 2 กก. ต่อ ปริมาตรมอร์ตาร์ 
1 ลิตร หรือ 16 กก./พ้ืนที่ 1 ตร.ม. ที่ความหนา 
1 ซม.

ปริมาณการใช้งาน :

เทา (สีของซีเมนต์)สี :

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพ้ืนผิว

เวเบอร์เรพ ปูนซ่อมแซมท่ัวไป ปูนผสมส�าเร็จรูปชนิดไม่หดตัว มีส่วน
ผสมของเส้นใยไฟเบอร์และสารประกอบอื่นๆ เพื่อใช้ซ่อมแซมและตกแต่งผิว
คอนกรีตโครงสร้างหรือปูนก่อปูนฉาบที่แตกหักเสียหาย ซ่อมแซมรอยแตก
ร้าวรอยบิ่น รอยหลุมลึก ความหนาในการใช้งาน 2-35 มม.

1.  ซ่อมแซม พ้ืน เสา คาน หรือโครงสร้างที่แตกบิ่นเสียหาย เช่น รอยขอบมุม 
 ผนัง จมูกบันได รอยแตกร้าวของผนังคอนกรีต หรือปูนฉาบ
2. ซ่อมรูโพรงที่เกิดจากการเทคอนกรีตไม่เต็ม
3. ซ่อมพ้ืนถนนที่มีการสัญจรปานกลาง

1.  ไม่ควรเติมวัสดุอ่ืนใดเพ่ิมเติม
2. หากส่วนผสมแข็งตัว ไม่ควรผสมนำ้าเพ่ิมเติมอีก และควรใช้ส่วนผสมให้ 
 หมดภายใน 2 ชั่วโมง
3. ควรบ่มพ้ืนผิวทิ้งไว้ 3-7 วัน

ลักษณะการใช้งาน

ข้อแนะนำา

- 1 ปีนับจากวันผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดแกลลอน และถูกเก็บไว้ในท่ีร่ม 
 แห้ง ไม่ช้ืน อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมด ควรปิดฝาแกลลอนให้แน่น)

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา

ประเภท เวเบอร์เรพ ปูนซ่อมแซมท่ัวไป

ความหนาแน่น 1.35 กิโลกรัม/ลิตร

ระยะเวลาบ่มเคมี 3-5 นาที

อายุการใช้งานหลังผสม 2 ชั่วโมง

อุณหภูมิระหว่างการใช้งานที่เหมาะสม 5-35 องศาเซลเซียส

ประเภท      เวเบอร์เรพ ปูนซ่อมแซมท่ัวไป

ค่ารับก�าลังอัด (Compressive strength) 
ASTM C109 >240 Ksc

การรับแรงดัด (Flexural Strength) ASTM 
C348 6 N/mm2

ระยะเวลาก่อตัว (Setting time) EN 195-3
ระยะต้น (Initial setting time)
ระยะปลาย (Final setting time)

2 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

คุณสมบัติ

ข้อมูลทางเทคนิค
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กาวอพ๊ีอกซีส่�าหรับงานเสียบเหล็ก
และเช่ือมประสาน ชนดิ 2 ส่วนผสม

ใช้เป็นกาวยึดติดวัสดุหลายประเภทในงานก่อสร้าง
• ชิ้นงานคอนกรีต • หินธรรมชาติ
• กระเบื้องเซรามิค, ไฟเบอร์ซีเมนต์ • เหล็ก, อลูมิเนียม
• ไม้ • แก้ว
• โพลีเอสเตอร์, อีพ็อกซี ่ • มอร์ตาร์, อิฐก่อ, ปูนก่อปูนฉาบ
ใช้เป็นมอร์ตาร์ส�าหรับงานซ่อมแซม
• ซ่อมแซมรอยแตกบิ่นตามขอบมุม
• อุดรู รอยต่อ และช่องว่างต่างๆ

• คอนกรีตและมอร์ตาร์ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 28 วัน 
 (หรือมีก�าลังไม่น้อยกว่าค่าต่�าสุดที่ต้องการ)
• ต้องทราบก�าลังของวัสดุที่แน่ชัด (คอนกรีต, อิฐ หรือหินธรรมชาติ)
• พื้นผิวจะต้องแข็งแรง แห้ง สะอาด ปราศจาก ฝุ่น น้�ามัน จาระบี หรือวัสดุ 
 เคลือบผิวต่างๆ
• พื้นผิวเหล็ก จะต้องปราศจากคราบสนิมเหล็ก น้�ามัน และจาระบี ควร 
 ท�าความสะอาดผิวเหล็กด้วยการพ่นทราย หลีกเล่ียงการท�างานในสภาวะที่ 
 มีความชื้นในอากาศสูง

1 กก./2 กก.ขนาด :

ประมาณ 1.9 กก./ตร.ม. ที่ความหนา 1 มม.ปริมาณการใช้งาน :

: ส่วนผสม A : สีเทาอ่อน
: ส่วนผสม B : สีเทาด�า
: ส่วนผสม A+B : สีเทา

สี :

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพ้ืนผิว

เวเบอร์แองค์ อีพ๊อกซี่เสียบเหล็ก กาวอีพ๊อกซี่ส�าหรับงานเสียบ
เหล็กและเช่ือมประสาน ชนิด 2 ส่วนผสม

• ผสมส่วนผสม A และ B ด้วยเคร่ืองกวนไฟฟ้าท่ีมีความเร็วรอบต่�า (ไม่เกิน 
  500 รอบต่อนาที) เป็นเวลาอย่างน้อย 3 นาที จนได้ส่วนผสมสีเทาที่มีสี
 และความเหนียวสม่�าเสมอ 
• เทส่วนผสมที่ได้ในภาชนะที่สะอาดแล้วกวนด้วยเครื่องกวนไฟฟ้าที่มี 
 ความเร็วรอบต่�าอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาประมาณ 1 นาที ทั้งนี้ควรผสมใน 
 ปริมาณที่พอเหมาะกับระยะเวลาท�างาน (pot life) ของวัสดุ

• เมื่อใช้เป็นตัวเชื่อมประสานส�าหรับงานฉาบ ให้ฉาบส่วนผสมลงบนพื้นผิว 
 ด้วยเกรียง
• เมื่อใช้ส�าหรับงานซ่อมแซม ให้จัดเตรียมไม้แบบให้พร้อม ก่อนฉาบซ่อมด้วย
  เวเบอร์แองค์ อีพ๊อกซี่เสียบเหล็ก
• เมื่อใช้ส�าหรับยึดติดวัสดุกับพื้นผิวในแนวดิ่ง ให้ใช้ค้�ายันและกดให้ติดแน่น
  สม่ �าเสมอเป็นเวลาอย่างน้อย 12 ชั ่วโมง ขึ ้นอยู ่กับความหนาของวัสดุ 
 (ไม่ควรเกิน 5 มม.) 
• งานเจาะเสียบเหล็กในคอนกรีต ให้ใช้สว่านเจาะรูให้มีความกว้างกว่าขนาด 
 ของเหล็กเส้น 1-3 มม. 

ให้ท�าความสะอาดเครื่องมือต่างๆ ทันทีที่เสร็จงาน ส�าหรับ เวเบอร์แองค์ 
อีพ๊อกซี่เสียบเหล็ก ที่แห้งแล้วสามารถขูดออกได้

การผสม

การท�าความสะอาด

- 24 เดือนนับจากวันผลิต ในสภาพบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ไม่ถูกเปิดหรือ 
 ท�าลาย เก็บในบริเวณที่แห้ง ไม่สัมผัสแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิระหว่าง  
 +10 ถึง +30 องศาเซลเซียส

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา

สามารถใช้เป็นวัสดุส�าหรับ
ยึดติดและซ่อมแซมคอนกรีต

ไม่คล้อยตัวเมื่อใช้กับงานผนัง
หรืองานเหนือศรีษะ

น้�าและความชื้นไม่สามารถ
ซึมผ่านได้

แรงยึดเกาะดีเย่ียม

ไม่หดตัวเมื่อแห้ง

ทนทานต่อสารเคมี ก�าลังได้สูงและรวดเร็ว

ผิวหน้าทนต่อการขัดสี

ประเภท เวเบอร์แองค์ อีพ๊อกซ่ีเสียบเหล็ก

Density
Part A 1.7 kg/liter
Part B 1.87 kg/liter

Mixing ratio A:B = 2:1 by weight

Pot life 45 minutes at 30 �C

Initial hardness
3-4 hours
(Shore D hardness = 70 at 6 hours)

Shrinkage Non-shrink

Sagging Non-sag

Compressive strength
63-65 N/mm2 at 1 days
87-89 N/mm2 at 7 days
93-98 N/mm2 at 14 days

Slant shear test
20 N/mm2 at 1 day (failure in concrete)
21 N/mm2 at 7 day (failure in concrete)

Bond to concrete
dry condition: > 1.5 MPa (failure in concrete)
wet condition: >2.3 MPa (failure in concrete)

Tensile strength 19 N/mm2 at 7 days

ข้อมูลทางเทคนิค
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เพ่ิมแรงยึดเกาะให้กับ
ปูนฉาบท่ัวไป โดยไม่ต้องใช้
ปูนฉาบคอนกรีต

ลดข้ันตอนการฉาบปูนบน
ผนังและเสาคอนกรีต

ทดแทนการท�าสลัดดอก ประหยัดเวลา ค่าวัสดุ 
และค่าแรง

ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

ช่วยให้คุณประหยัด  
5 เท่า* ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

เวเบอร์พริม คอนกรีต เป็นน้�ายาใช้ผสมกับน้�าตามอัตราส่วนที่ก�าหนด 
ส�าหรับทาเพ่ือเพ่ิมแรงยึดเกาะเป็นพิเศษ ตามลักษณะงาน  เช่น 
- ใช้ทาก่อนงานฉาบผนังและเสาคอนกรีต เพ่ิมแรงยึดเกาะให้กับปูนฉาบทั่วไป 
- ใช้ทาบนสีทาบ้านหรือสีรองพื้นปูนใหม่ก่อนฉาบสกิมโค้ท เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับ
 สกิมโค้ท
- ใช้ทาก่อนงานเทพ้ืน เพ่ิมแรงยึดเกาะให้กับปูนทรายปรับระดับ คอนกรีตใหม่ 
 ทรายล้าง กรวดล้าง และงานหินขัด ลดปัญหาการแตกร้าว หลุดล่อน

- ปริมาณการใช้ที่ผสมน้�าตามอัตราส่วนที่ก�าหนดและทาด้วยลูกกล้ิง
- ปริมาณการใช้อาจแตกต่างข้ึนอยู่กับการดูดซึมน้�าของคอนกรีต

การผสม
งานฉาบปูนท่ัวไปบนผนังและเสาคอนกรีตทุกประเภท หรือการท�าสกิมโค้ท
ทับสีรองพ้ืนปูนใหม่ หรือสีทาบ้าน
- ผสม เวเบอร์พริม คอนกรีต ลงในน้�าสะอาด ตามอัตราส่วน 1 : 2 
 โดยปริมาตร (เวเบอร์พริม คอนกรีต : น้�า)
งานพ้ืนคอนกรีต
- ผสม เวเบอร์พริม คอนกรีต ลงในน้�าสะอาด ตามอัตราส่วน 1 : 1 
 โดยปริมาตร (เวเบอร์พริม คอนกรีต : น้�า)
การใช้งาน
- ใช้แปรงสลัดน้�าหรือลูกกล้ิงทาบนคอนกรีตก่อนฉาบปูน หรือเทพ้ืน

 ทดแทนการท�าสลัดดอก ท�าให้ประหยัดกว่าเดิม 5 เท่า* ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว

 ควรผสม เวเบอร์พริม คอนกรีต กับน้�าตามอัตราส่วนที่ก�าหนด สามารถ
 ใช้แปรงสลัดน้�าหรือลูกกล้ิงทาได้ โดยการใช้ลูกกล้ิงจะท�าให้งานเสร็จเร็วกว่า 
 และประหยัดมากข้ึน

5 กก./แกลลอนขนาด :

งานผนัง : 190 ตร.ม. / 5 กก.
งานพ้ืน  : 140 ตร.ม. / 5 กก.

ปริมาณการใช้งาน :

ขาวขุ่นสี :

วิธีการใช้งาน

คุณสมบัติเด่น

ข้อแนะนำาการใช้งาน

(*) เม่ือเทียบค่าแรงกับค่าวัสดุ ของการทำา Texture หรือ สลัดดอก กับ เวเบอร์พริม คอนกรีต

 ผนัง เสา และพ้ืนคอนกรีตทั้งภายในและภายนอก สีรองพ้ืนปูนใหม่ หรือ
    สีทาบ้าน

 - ก่อนงานฉาบผนัง : หากทาน้�ายา เวเบอร์พริม คอนกรีต เกิน 24 ชม. 
         ควรทาซ้�าอีกครั้ง
 - ก่อนงานเทพ้ืน    : หากทาน้�ายา เวเบอร์พริมคอนกรีต  เกิน 1 ชม. 
         ควรทาซ้�าอีกครั้ง

- 1 ปีนับจากวันผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดแกลลอน และถูกเก็บไว้ในท่ีร่ม 
 แห้ง ไม่ช้ืน อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมด ควรปิดฝาแกลลอนให้แน่น)

บริเวณท่ีใช้งาน

ข้อจ�ากัดการใช้งาน

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา

การทดสอบ ผลทดสอบ

pH 3.5-4.5

ความถ่วงจ�าเพาะ 1

ความหนืด 200-300 cps.

การยึดเกาะคอนกรีตมากกว่า 0.5 Mpa (N/mm2 )

ประเภท      สถาบันรับรอง

มาตรฐานรับรองการผลิต Institut Lean France

มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว กระทรวงอุตสาหกรรม

ISO 9001 SGS Thailand

ISO 14001 SGS Thailand

OHSAS 18001 SGS Thailand

มาตรฐานการผลิต

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

น�า้ยาทาผนงั เสาและพืน้คอนกรตี เพ่ิมแรงยดึเกาะให้กับปูนฉาบทัว่ไป 
โดยไม่ต้องใช้ปูนฉาบคอนกรีต เพ่ิมแรงยึดติดปูนปรับระดับไม่ให้
แตกร้าว หลุดล่อน
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เวเบอร์นีโอ ลาเท็กซ์ น้�ายาประสานคอนกรีต สูตรเข้มข้น ส�าหรับเพ่ิมแรง
ยึดเกาะระหว่างปูนเก่า ปูนใหม่ งานซ่อมแซมงานปูนฉาบและปูนปรับระดับ

- เขย่าแกลลอนให้น้�ายาผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน (เป็นครีมขาวข้น)
- ผสมน้�ายากับน้�า (ตามสัดส่วนที่แสดงในตาราง)
- เทนำา้ยาที่ผสมกับน้�าลงไปในมอร์ต้าเตรียมไว้ตามลักษณะงานที่แสดง
   ในตาราง
- ใช้เกรียงใบโพธิ์ผสมให้เข้าจนเป็นเนื้อเดียวกัน

- ห้ามใช้โดยตรงกับวัสดุพ้ืนและสีรองพ้ืน
- ห้ามใช้โดยไม่ผสมน้�า
- ห้ามใช้บริเวณที่อุณหภูมิต่�ากว่า 0 �c

- พ้ืนผิวต้องเรียบ สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง

แกลลอน 1 กก.
แกลลอน 5 กก.

ขนาด :

โดยเฉล่ีย  5 ตร.ม. /แกลลอน 1 กก.
โดยเฉล่ีย 25 ตร.ม. /แกลลอน 5 กก.

ปริมาณการใช้งาน :

ขาวขุ่นสี :

วิธีการใช้งาน

ข้อจ�ากัดในการใช้งาน

การเตรียมพ้ืนผิว

- 1 ปีนับจากวันผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดแกลลอน และถูกเก็บไว้
 ในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดขวดต้องปิดฝา  
 แกลลอนให้แน่น)

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา

เพ่ิมแรงยึดเกาะให้กับปูนปรับระดับ ปูนฉาบ และ
คอนกรีต ประสานระหว่างปูนเก่ากับปูนใหม่ 

ใช้ปรับและซ่อมแซมผิวคอนกรีต 
ความหนาตั้งแต่ 5 มม. ข้ึนไป 

ลดปัญหาเรื่องปูนฉาบแตกร้าว 
และหลุดล่อน 

เพ่ิมแรงยึดเกาะให้กับกาวยาแนว 
ส�าหรับงานซ่อมแซม

สัดส่วนการผสม
(ปูน+ทราย+หิน)

ลักษณะงาน
สัดส่วน

เวเบอร์นีโอ ลาเท็กซ์ + น้�า

- งานฉาบปูน
- งานก่ออิฐคอนกรีตบล็อค
   (ที่ความหนา > 1 ซม.)

- งานฉาบผนัง
   (ที่ความหนา > 1 ซม.)

- งานซ่อมแซม
   และเสริมผิวคอนกรีต
   (ท่ีความหนา > 5-10 มม.)

กาวยาแนว
- งานซ่อมแซมยาแนวเก่า
   หรือยาแนวเดิมที่ร่องตื้น

ปูนฉาบยิบซั่ม - งานฉาบปูน

- งานคอนกรีต

ข้อมูลทางเทคนิค

สัดส่วนการผสม

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

การทดสอบ ผลการทดสอบ

การยึดเกาะคอนกรีต 1.3 MPa (N/mm2)

ทนทานต่อการหดตัว (NFP 84-402) 0.8 mm (air)

ความถ่วงจ�าเพาะ 1

pH 3.5-4.5

1 ส่วน 6 ส่วน

1 ส่วน 3 ส่วน

1 ส่วน 6 ส่วน

1 ส่วน 6 ส่วน

1 ส่วน 2 ส่วน

1 ส่วน 7 ส่วน

น�้ายาประสานคอนกรีต สูตรเข้มข้น ส�าหรับผสมในเน้ือ
ปูนฉาบหรือคอนกรีต เพ่ิมแรงยึดเกาะ
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- ทาน้�ายา เวเบอร์พริม 2 บนพ้ืนผิวที่แห้งสนิท
- ท�าความสะอาดเครื่องมือทันทีด้วยน้�าเปล่า
- อย่าให้มีวัสดุใดๆ มาปนกับ เวเบอร์พริม 2 น้�ายาจะต้องสะอาดก่อน
 การใช้งาน
- อย่าผสมกับน้�าหรือน้�ายาอ่ืน เพ่ือให้เจือจาง
- อ่านวิธีใช้งานก่อนลงมือท�า
- ในกรณีที่มีการสัมผัสผิวหนัง ควรล้างออกด้วยน้�าสะอาดทันที

- พ้ืนผิวต้องแข็ง สะอาด แห้ง
- ขูดลอกคราบต่างๆ เช่น สี กาว ไขมันออกให้หมด
- กรณีพ้ืนผิวเป็นกระเบื้องเคลือบใช้กระดาษทรายขัดเพ่ือให้ผิวหยาบ
 เล็กน้อย กรณีพ้ืนไม้ พ้ืนปาเก้ ควรใช้กระดาษทรายขัดผิว เพ่ือขจัดน้�ายา
 วานิส ล้างออกด้วยน้�าสะอาด แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง

- คนน้�ายา เวเบอร์พริม 2 ให้เข้ากัน
- ใช้ลูกกลิ้งหรือแปรงทาสี ทา เวเบอร์พริม 2 ลงบนพื้นผิวให้ทั่ว และให้ได้
 ระดับความหนาที่สม่�าเสมอ
- ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชม. แล้วควรปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์เวเบอร์ ภายใน   
 1-4 ชม.ถังละ 1 กก. 

ถังละ 4 กก.
ขนาด :

โดยเฉล่ีย 6.5 ตร.ม./ถัง 1 กก.
โดยเฉล่ีย 26 ตร.ม./ถัง 4 กก.

ปริมาณการใช้งาน :

เหลืองอ่อนสี :

ข้อแนะนำาในการใช้งาน

การเตรียมพ้ืนผิว

วิธีการใช้งาน

กันความชื้น แผ่นไม้อัด ไม้อัดซีเมนต์ 
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 

เวเบอร์พริม 2 น้�ายารองพ้ืน เพ่ิมแรงยึดติดก่อนปูกระเบื้อง พร้อมใช้งาน
ไม่ต้องผสม ประกอบด้วย เรซ่ินสังเคราะห์ และเคมีพิเศษ ส�าหรับเพ่ิมแรงยึดติด
และป้องกันความช้ืนบนพ้ืนผิวไม้ ไม้อัดซีเมนต์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ และกระเบ้ืองเดิม

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
 - 1 ปี นับจากวันท่ีผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดปากถัง และถูกเก็บไว้ในท่ีร่ม 
  แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถังต้องปิดฝาถังให้แน่น)

เพ่ิมแรงยึดติดพ้ืนผิว เช่น กระเบื้องเดิม 
กระเบ้ืองยาง ไม้อัดซีเมนต์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ 
ปาร์เก้ พ้ืนอีพ๊อกซี่

ใช้งานง่าย โดยการใช้ลูกกล้ิง

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ประเภท      น้�ายารองพ้ืนเพ่ิมการยึดเกาะ

ระยะเวลาเซ็ตตัว 1-4 ชั่วโมง

ลักษณะหลังเซ็ตตัว แผ่นฟิล์มสีเหลืองอ่อน

แรงยึดเกาะ > 0.5 N/mm2

pH 8

อุณหภูมิระหว่างการใช้งาน +5 �C to +35 �C

น�้ายารองพ้ืนเพ่ิมแรงยึดติดก่อนปูกระเบื้อง  
ส�าหรับงานภายใน
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เพ่ิมคุณสมบัติกันซึม
เพ่ิมก�าลังอัดของ
คอนกรีต และมอร์ตาร์

ท�าให้คอนกรีตไหลตัวดี 
เทลงแบบได้ดี

ลดปริมาณน้�าที่ใช้ใน
การผสม

ลดการหดตัว 
ลดการแตกร้าว

เหมาะส�าหรับงานเทพ้ืน และงานฉาบ 
ในพ้ืนที่สัมผัสน้�าตลอดเวลา 

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

- 1 ปีนับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดแกลลอน และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม 
 แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมด ควรปิดฝาแกลลอนให้แน่น)

เวเบอร์แอด มอร์ตาร์ พลัส เป็นน้�ายาผสมกันซึม ใช้ผสมน้�าก่อนนำาไป
ผสมในคอนกรีต ปูนฉาบ ปูนปรับระดับ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการกันซึม โดยตัว 
Plasticizer ท�าหน้าที่ลดปริมาณน้�าที่ใช้ในการผสม ท�าให้คอนกรีตหรือมอร์ตาร์
มีความเหลวที่ดี เทง่าย/ฉาบง่าย รูพรุนน้อยลง รับก�าลังอัดได้มากขึ้นอีกด้วย 
เหมาะส�าหรับงานเทคอนกรีต งานปรับระดับพื้น งานฉาบผนัง ในพื้นที ่ที ่ต้อง 
สัมผัสน้�าตลอดเวลา เช่นห้องน้�า* สระว่ายน้�า* และบ่อเก็บน้�า*

* สามารถป้องกันการร่ัวซึมได้ดีย่ิงข้ึน แนะนำาให้ทำากันซึมแบบแยกช้ันเพ่ือเพ่ิม 
  ประสิทธิภาพ

- ห้ามใช้ เวเบอร์แอด มอร์ตาร์ พลัส มากกว่าอัตราที่ก�าหนดเพราะจะท�าให้
   คอนกรีตหรือมอร์ตาร์แห้งช้า
- ต้องผสม เวเบอร์แอด มอร์ตาร์ พลัส กับน้�าก่อน แล้วจึงเอาน้�านั้นไป 
 ผสมคอนกรีตหรือมอร์ตาร์
- ถ้าใส่ เวเบอร์แอด มอร์ตาร์ พลัส ลงไปหลังจากผสมคอนกรีตหรือ
 มอร์ตาร์กับน้�าแล้ว น้�ายากันซึมจะไม่กระจายตัว และอยู่เป็นจุดๆ ท�าให้ 
 คอนกรีตหรือมอร์ตาร์ตรงน้ันมีปัญหา ไม่แข็งตัว 

ข้อควรระวัง

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา

แกลลอน   5  กก.
ถัง   20 กก.

1 กก.ผสมน้�า / ปูน 1 ถุง (50 กก)

- ผสม เวเบอร์แอด มอร์ตาร์ พลัส กับน้�าตามอัตราส่วน คนให้เข้ากันแล้ว
   จึงนำาไปผสมคอนกรีต ปูนฉาบ ปูนปรับระดับ
- ปริมาณการใช้ เวเบอร์แอด มอร์ตาร์ พลัส 1 กก. ต่อปูน 50 กก.
- ลดปริมาณน้�าตามอัตราส่วนท่ีใช้ผสมคอนกรีต ปูนฉาบหรือปูนปรับระดับ
   ลงประมาณ 5 – 10%

พ้ืนที่ที่สัมผัสน้�าตลอดเวลา เช่น ห้องน้�า สระว่ายน้�า บ่อเก็บน้�า เป็นต้น

น้�าตาล

ขนาด :

ปริมาณการใช้งาน :

วิธีการใช้งาน

บริเวณใช้งาน 

สี :

ประเภท เวเบอร์แอด มอร์ตาร์ พลัส

ลักษณะ ของเหลวสีน้�าตาล

ความหนาแน่น 1.06 g/cm3

pH 6 + 0.5

การซึมผ่านของน้�าที่ 28 วัน  (EN 480 - 5)
- มอร์ตาร์
- คอนกรีต

  
0.017 g/mm2

0.013 g/mm2

ประเภท      สถาบันรับรอง

มาตรฐานรับรองการผลิต Institut Lean France

มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว กระทรวงอุตสาหกรรม

ISO 9001 SGS Thailand

ISO 14001 SGS Thailand

OHSAS 18001 SGS Thailand

น�้ายาผสมกันซึม ส�าหรับคอนกรีตและมอร์ตาร ์
เพ่ิมคณุสมบัติการกนัซึมของคอนกรตี ปนูฉาบ ปูนปรบัระดับ
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ซเีมนต์ปรับระดับแบบปล่อยเปลือย พร้อมคุณสมบตัปิรับระดบัได้เอง 
(self leveling) รบัน�า้หนักได้สูงเหมาะส�าหรบัท�าพ้ืนโรงงาน คลังสนิค้า 
ทีจ่อดรถ ห้างสรรพสนิค้า ออฟฟิศ โชว์รมู ห้องประชุม

Schmidt Hammer Pull-off tester

เวเบอร์ฟลอร์ 4655 เป็นซีเมนต์ปรับระดับชนิดพิเศษส�าหรับใช้เทพ้ืน 
สามารถผสมมือ หรือผสมและป๊ัมโดยเครื่องได้ มีคุณสมบัติปรับระดับได้เอง 
(self leveling) สามารถใช้ปรับระดับพ้ืนก่อนโค้ทด้วยอีพ๊อกซ่ีหรือโพลียูเรเทน 
หรือปล่อยเปลือย ความหนาของการใช้งานอยูที่ 4 – 15 มม.

เวเบอร์ฟลอร์ 4655 มีคุณสมบัติแห้งเร็ว เหมาะกับการปรับปรุงซ่อมแซม
งานพ้ืน ที่ต้องการความรวดร็ว สามารถใช้เทพ้ืนก่อนโค้ทด้วย เวเบอร์ฟลอร์ 
4720 แว๊กซ์ อีพ๊อกซี่ หรือโพลียูเรเทน แล้วแต่ความต้องการในการใช้งาน 
เหมาะเป็นอย่างยิ่งส�าหรับงานท�าพื้นทั้งงานใหม่และงานซ่อมแซม โดยเฉพาะ
งานที่มีข้อจ�ากัดด้านเวลา เช่น
• โรงงานอุตสาหกรรม
• คลังสินค้า
• ที่จอดรถ
• ห้างสรรพสินค้า
• โชว์รูม
• ออฟฟิศ ส�านักงาน
• ห้องประชุม

 - Compressive strength* = 25 N/mm2 
   *วัดโดยใช้ Schmidt Hammer
 - Bonding strength* = 1 N/mm2 
   *วัดโดยเคร่ือง Pull-off tester

แล้วลงรองพ้ืนด้วย เวเบอร์ฟลอร์ 4716
*กรณีวัดได้ต่ำากว่าค่าที่กำาหนด ให้ใช้น้ำายารองพ้ืนอีพ๊อกซี่ (Epoxy primer) เพ่ือเพ่ิม
แรงยึดเกาะ
ซ่อมพื้นผิวขรุขระ หลุม บ่อ ให้เรียบ โดยใช้ปูนซ่อม หรือใช้ เวเบอร์ฟลอร์ 4655 
ผสมทรายสะอาด ถ้าหลุมลึกกว่า 10 ซม. ใช้กรวดสะอาดขนาด 16 – 32 มม.
เติมลงไปในหลุมให้เต็ม แล้วจึงผสม เวเบอร์ฟลอร์ 4655 เทลงไปให้เต็มเสมอ
ระดับพ้ืนผิว
ถ้ามีรอยแตก รอยแยก (crack) ใช้เครื่องเจียรตัดเปิดรอยแตกให้เป็นรูปตัววี
แล้วตัดขวางทุกๆ 15 – 20 ซม.เพ่ือใส่เหล็กเสริมลงไป อุดด้วยวัสดุอีพ๊อกซี่ และ
โรยทรายสะอาดขนาดประมาณ 0.8 – 1.8 มม. ให้ทั่ว

บริเวณใช้งาน

ค่าความชื้นสัมพัทธ์ของพื้นผิวก่อนจะใช้ เวเบอร์ฟลอร์ 4655 ต้องน้อย
กว่า 6%  ถ้าความชื้นที่วัดได้มากกว่า 6% ต้องรองพื้นด้วยอีพ๊อกซี่
ประเภทบล๊อคความชื้นได้ บริเวณที่ท�างานจะต้องมีการระบายอากาศที่ด ี
แต่ไม่ควรเปิดประตูหน้าต่างไว้มากเกินไป เพ่ือหลีกเล่ียงลมแรงท่ีจะพัดผ่าน
บริเวณการท�างาน ท้ังตอนท�างานและหลังจากเสร็จงานแล้วประมาณ 3 วัน

ถ้าเป็นพ้ืนคอนกรีตท่ีเทใหม่ ต้องปล่อยให้คอนกรีตท�าปฏิกิริยาให้สมบูรณ์
อย่างน้อย 28 วัน เพื่อลดการเกิด crack เตรียมพื้นโดยการขัดหน้า 
ด้วยเครื่อง Blastrac  ถ้ามีคราบน้�ามันให้ใช้เปลวไฟเผา ไม่ควรท�าความ
สะอาด พ้ืนผิวด้วยน้�า น้�ายาท�าความสะอาดใดๆ หรือด้วยวิธีเปียกเด็ดขาด  
ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นท�าความสะอาด ตรวจเช็คค่าความแข็งแรงของพื้นผิว 
โดยควรมีค่าตามนี้

ข้อแนะนำาในการท�างาน

การเตรียมพ้ืนผิว

ท�างานง่าย ใช้ได้ท้ังผสม
และเทมือ และใช้เครื่องป๊ัม

รับแรงอัดได้สูง

แห้งเร็ว เหมาะส�าหรับงานเทพ้ืนใหม่ และ
เหมาะเป็นอย่างยิ่งส�าหรับงานแก้ไข ต่อเติม

ไม่เป็นพิษ

อัตราการหดตัวต่�า 
(low shrinkage)

สามารถปล่อยเปลือยได้

สามารถเคลือบทับได้ด้วยวัสดุอ่ืนๆ 
ตามลักษณะการใช้งานท่ีต้องการ
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ประเภทผลิตภัณฑ์ ซีเมนต์ปรับระดับแบบปล่อยเปลือย 

ปริมาณการใช้ 1.7 กก./ตร.ม/มม.

ความหนาที่เหมาะสม 4 – 15 มม. (ความหนาที่แนะนำา 6 – 8 มม.)

อุณหภูมิขณะใช้งาน +10oC - +35oC 

สามารถข้ึนไปเดินได้ 1 – 2 ชม.

สามารถรับน้�าหนักได้เบาๆ 24 ชม.

รับน้�าหนักได้เต็มที่ 7 วัน

ใช้งานภายใน

ปริมาณน้�าที่ใช้ผสม 5.25 – 5.75 ลิตร ต่อถุง 25 กก.

Compressive strength C30

Flexural strength F7

การหดตัว (Shrinkage) < 0.04%

อัตราการไหลตัว (Flow rate)
240 – 260 มม. ตามมาตรฐานของ
เวเบอร์ ขนาดวงแหวน 68 x สูง 35 มม.

Reaction to fire A

Aggregate size ขนาด grain ใหญ่สุด 1 มม.

Pot life 15 – 20 นาที

เวลาก่อนเปิดใช้งาน

การใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

ผสมน้�ายารองพ้ืน เวเบอร์ฟลอร์ 4716 กับน้�าด้วยอัตราส่วน 1:3 (ส�าหรับพ้ืน
ผิวคอนกรีต / อัตราการผสมจะเปลี่ยนไปส�าหรับพื้นผิวอื่น*) แล้วใช้แปรง
ลงให้ทั่วพื้นผิว โดยใช้แรงกดมากๆ เพื่อให้น้�ายาลงไปปิดรูพรุนในพื้นผิว 
ทิ้งไว้ประมาณ 60 นาที ให้แห้งโดยใช้มือสัมผัสแล้วไม่เปียกติดนิ้วขึ้นมา 
แล้วจึงเทพ้ืนได้
*ดูรายละเอียดจากรายละเอียดของ เวเบอร์ฟลอร์ 4716 ลงน้ำายารองพ้ืน 2 รอบถ้า
พ้ืนผิวเป็นคอนกรีตเก่าที่ดูดซึมน้ำาสูง ไม่ควรทิ้งพ้ืนผิวที่ลงน้ำายารองพ้ืนแล้วไว้เกิน 
48 ชม. กรณีท่ีมีความช้ืนในปริมาณท่ีมากข้ึนมาจากใต้พ้ืนผิว ให้ทำาระบบกันซึมก่อน 
จึงค่อยลงน้ำายารองพ้ืนและเทพ้ืนต่อไป

6 เดือน ถ้าถูกเก็บในถุงที่แห้งและยังไม่เปิดถุง ถ้าใช้สินค้าที่เก็บไว้นานกว่า
เวลาที่ก�าหนด จะมีผลต่อคุณสมบัติการไหลตัว (self leveling)

• ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของปูน และมีปฏิกิริยาเป็นด่างเม่ือผสมน้�า หลีกเล่ียง
   การสัมผัสถูกผิวหนังและดวงตา 
• ควรสวมแว่นและถุงมือป้องกันขณะท�างาน 
• ในกรณีผลิตภัณฑ์กระเด็นเข้าตา ล้างออกด้วยน้�าสะอาดปริมาณมากๆ 
 แล้วไปพบแพทย์

ข้อมูลส�าหรับส่ิงแวดล้อม GISCODE ZP 1;WGK:1;BetrsichV:Not applicable

สินค้าจะแข็งตัวหลังจากเติมน้�าลงไป 1 – 3 ชม. และสามารถก�าจัดได้เหมือนกับเศษ
หิน เศษปูนจากการก่อสร้าง

ในถุง 25 กก.

ใช้แท่งโฟมที่มีกาวติดแบ่งพื้นที่ท�างานเป็นส่วนย่อย หน้ากว้างไม่เกิน 50 – 
70 ซม. ยาวไม่เกิน 12 – 15 เมตร  และติดแท่งโฟมรอบๆ เสาและผนัง ที่จะ
สัมผัสกับส่วนผสมที่เราจะเท

ถ้าที่พื้นผิวมีรอยต่อของโครงสร้าง (expansion joint) ให้มาร์คต�าแหน่ง
รอยต่อน้ันๆ เพ่ือตัดรอยต่อ หลังจากเทพ้ืนเสร็จแล้ว แล้วป๊ัมหรือเท เวเบอร์
ฟลอร์ 4655 ลงบนพ้ืนที่ย่อย ที่แบ่งไว้ ให้ได้ความหนาตามต้องการเมื่อเสร็จ
งานในพื้นที่ย่อยแรกแล้ว ให้ปั๊ม เวเบอร์ฟลอร์ 4655 ลงในพื้นที่ย่อยต่อไป
ทันที เพ่ือให้ส่วนผสมทั้งสอง ไหลเข้าหากัน จากนั้นใช้ใบปาด (Spatula) 

*ถ้าท่อน้ำาอยู่กลางแดด ควรเปิดน้ำาทิ้งไปก่อนจนได้น้ำาที่อุณหภูมิปกติ ไม่ร้อนจนเกิน
ไป หรือใช้น้ำาที่แช่ในน้ำาแข็งในการผสม

ผสมมือ: 
เตรียมน้�าสะอาดประมาณ 5.25 ลิตรใส่ถังผสม แล้วค่อยๆ เท เวเบอร์ฟลอร์ 
4655 (ถุง 25 กก.) ลงในน้�า แล้วใช้ใบกวนที่เหมาะสมต่อกับสว่านความเร็ว
ต่�า (500 rpm) ค่อยๆ ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน ใช้ไม้พายขูดดูข้างๆ ถังไม่
ให้มีก้อนปูนเหลืออยู่ ตั้งทิ้งไว้  1 นาที เพ่ือให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่สมบูรณ์ 
แล้วผสมอีกครั้ง 

ควรค�านวณจ�านวนถุงที่ใช้ต่อพื้นที่ท�างาน และผสม เวเบอร์ฟลอร์ 4655  
อย่างต่อเนื่อง ไม่ควรทิ้งระยะห่างระหว่างถุง และควรหาถังผสมที่มีขนาดใหญ่
พอที่จะใช้ผสมได้ครั้งละ 2 – 3 ถุง

ผสมอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องป๊ัม:
ปรับปริมาณน้�าให้เหมาะสม ก่อนท�าการผสมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วงแหวน 
และจานวัดอัตราการไหล ให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางในช่วง 240 – 260 มม. 
(การวัดต้องท�าที่ปลายสายจ่ายท่ีใช้ส่งส่วนผสมไปยังบริเวณหน้างานเท่าน้ัน) 
แล้วจึงเดินเครื่องผสม

การลงน้�ายารองพ้ืน

อายุการใช้งาน

ข้อแนะนำาด้านความปลอดภัย

ข้อแนะนำาด้านส่ิงแวดล้อม

บรรจุ

การท�างาน

การผสม

ปาดส่วนผสมให้ทั่วพื้นที่ แล้วจึงใช้ลูกกลิ้งหนาม (Spike roller) กลิ้งไล่
ฟองอากาศ โดยคนท�างานจะต้องใส่รองเท้าหนาม (Spike shoes) 
หลีกเล่ียงกระแสลมแรง และแสงแดด ที่จะมากระทบบริเวณหน้างานหลังจาก
ท�างานเสร็จแล้ว

*ความชื้นในพ้ืนผิว และสภาพโดยรอบที่มีความชื้นสูง อากาศไม่ถ่ายเท จะทำาให้เวลาเปิดใช้งานนานข้ึน
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+ TOP PRIMER

+ TOP MATT/TOP GLOSS

SCREED

 

น�้ายารองพ้ืนสูตรน�้า ส�าหรับใช้เพ่ิมแรงยึดเกาะให้
ซีเมนต์ปรับระดับกับพ้ืนผิวซีเมนต์

ใช้รองพ้ืนบนพ้ืนปูนหรือพ้ืน
คอนกรีต ก่อนการเทด้วย
เวเบอร์ฟลอร์ 4655

เพ่ิมแรงยึดเกาะระหว่างพ้ืนผิว
เก่ากับปูนปรับระดับใหม่

ใช้ได้บนพ้ืนผิวที่เรียบแน่นและ
บนพ้ืนที่มีอัตราการดูดซึมน้�าสูง

ลดปัญหาการหลุดล่อน
และลดฟองอากาศ
บนพ้ืนผิวท่ีเทเสร็จแล้ว

ใช้งานง่าย เพียงผสมน้�า
และทาด้วยแปรง
ให้ทั่วบริเวณ

น้�ายารองพ้ืน เวเบอร์ฟลอร์ 4716 ประกอบด้วยสาร Styrene Acrylate 
ใช้ผสมน้�าเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะให้กับผลิตภัณฑ์งานพื้นของเวเบอร์  โดยน้�ายา 
เวเบอร์ฟลอร์ 4716 น้ี ไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย จึงให้คุณสมบัติ ป้องกัน
ความเป็นด่างได้ดี พร้อมทั้งช่วยเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะกับพื้นผิวด้าน
ล่างให้ดีข้ึนไม่ว่าจะในสภาพแวดล้อมเปียกหรือแห้ง

ผสม เวเบอร์ฟลอร์ 4716 กับน้�าสะอาดโดยใช้อัตราส่วนตามตารางด้านขวา 
ในการผสมแนะนำาให้ตวงปริมาณของน้�าให้ถูกต้องก่อนจึงจะผสมน้�ายารองพ้ืน
ลงไป (การใส่น้�าลงในน้�ายาเข้มข้นอาจท�าให้เกิดฟองได้) น้�าและน้�ายาสามารถ
ผสมเข้ากันได้ง่ายๆ หลังจากท�าการคนให้ท่ัว  ควรท�างานในท่ีๆ มีอากาศถ่ายเท
เสมอ

ใช้ เวเบอร์ฟลอร์ 4716 ทารองพ้ืน หรือปรับสภาพพ้ืนผิวก่อนท่ีจะใช้ผลิตภัณฑ์
ส�าหรับงานพ้ืนอ่ืนๆ ของ เวเบอร์ โดยท�าการเจือจางด้วยน้�าสะอาดก่อน

5 กก.

การใช้งาน

ขนาดบรรจุ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การผสม

น้�ายารองพื้น เวเบอร์ฟลอร์ 4716 สามารถใช้ได้กับพื้นผิวเกือบทุกชนิด เช่น 
พื้นเหล็ก พื้นคอนกรีตหล่อในที่ คอนกรีตส�าเร็จ เซรามิค หิน หรือแม้แต่
พ้ืนไม้  แต่ถ้าเป็นพ้ืนเหล็ก ควรทาน้�ายากันสนิม ก่อนท่ีจะลง เวเบอร์ฟลอร์ 4716
และควรตรวจเช็คเพื่อความแน่ใจว่า น้�ายากันสนิมที่ใช้จะไม่ท�าปฏิกริยากับ 
เวเบอร์ฟลอร์ 4716 

พื้นผิวที่ต้องการลงน้�ายาควรจะเป็นพื้นผิวที่แห้ง สะอาด และปราศจากฝุ่นผง
เศษปูน คราบน้�ามัน หรือวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ เพราะอาจจะท�าให้คุณสมบัติ
การยึดเกาะลดลง  ถ้ามีฟองอากาศเกิดขึ้นบนพื้นผิวที่ลงน้�ายารองพื้นแล้ว
แสดงว่าพ้ืนผิวน้ันมีค่าการดูดซึมน้�าสูง ในกรณีน้ีแนะนำาให้ทาน้�ายารองพ้ืนเพ่ิม
และเพื่อให้เกิดชั้นฟิล์มที่เหมาะสม ไม่ควรใช้งาน เวเบอร์ฟลอร์ 4716 บน
พื้นที่มีอุณหภูมิต่�ากว่า 6 องศาเซลเซียส และเพื่อได้ผลที่ดีที่สุด อุณหภูมิ
ของพ้ืนผิวที่ท�างานควรอยู่ระหว่าง 10-35 องศาเซลเซียส 

เทน้�ายารองพื้นที่ผสมน้�าแล้วลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ จากนั้นให้ใช้แปรงขน
อ่อนเกล่ียให้ทั่วสม่�าเสมอกัน ตรวจดูให้มีชั้นฟิล์มที่เรียบเสมอกันทั่วบริเวณ
พื้นที่ทั้งหมด ทิ้งไว้ให้แห้ง (ประมาณ 3-5 ชั่วโมงในสภาพอากาศปกติ หรือ 
ข้ามคืนส�าหรับสภาพอากาศเปียกชื้น) ถ้าใช้เครื่องปั๊มในการลงน้�ายารองพื้น 

ควรลงน้�ายาทั้งหมด 2 ครั้ง หรือถ้าเป็นลักษณะการเท ก็สามารถลงแค่เพียง
ครั้งเดียวได้ แล้วจึงใช้แปรงขนอ่อนเกลี่ยให้ทั่ว น้�ายารองพื้นที่แห้งแล้วจะยาก 
ต่อการท�าความสะอาดเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงควรรีบล้างเครื่องมืออุปกรณ์
ด้วยน้�าสะอาดโดยเร็วก่อนที่น้�ายารองพ้ืนจะแห้ง

ควรมีอากาศถ่ายเทในขณะที่ท�างาน แต่ควรระวังลมเย็นที่อาจพัดเข้ามาใน
ระหว่าง หรือหลังจากท�างาน  อุณหภูมิของห้อง และ พื้น ไม่ควรต่�ากว่า 10 �c
ทั้งระหว่างการลงน้�ายา หลังการลงน้�ายา และ อีก 1 สัปดาห์หลังจากท�าการ
ลงน้�ายาแล้ว ความชื้นสัมพัทธ์ไม่ควรเกิน 70% เพื่อจะท�าให้น้�ายารองพื้น
สามารถแห้งได้ตามปกติ ถ้าช่วงเวลาที่ทิ้งให้แห้งตัว หรือ การก่อตัวของชั้น
ฟิล์มไม่ดีพอ อันเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่�าเกินไป หรือ ความชื้นที่สูงเกินไป อาจ
ส่งผลให้ชั้นของพ้ืน เวเบอร์ฟลอร์ 4716 เป็นรูพรุนได้

3-5 ชั่วโมง (ในสภาวะอากาศปกติ)
ข้ามคืน (ในสภาวะอากาศที่ไม่ปกติ)

ส�าหรับน้�ายาเข้มข้นจะมีอายุการเก็บรักษา 12 เดือนในสภาพท่ีแห้ง และไม่แช่แข็ง 
เวเบอร์ฟลอร์ 4716 ไม่สามารถนำากลับมาใช้ได้อีกถ้าเคยผ่านการแช่แข็งแล้ว

พ้ืนผิว

การเตรียมพ้ืนผิว

วิธีการท�างาน

ข้อควรระวัง

ระยะเวลาในการแห้งตัว

การเก็บรักษา

วัสดุพ้ืน
อัตราส่วนผสม 

(เวเบอร์ฟลอร์ 4716 : น้�า)
ขนาดพ้ืนท่ี

(ลิตร/ ตรม.) จ�านวนชั้น

คอนกรีต 1:3 0.10 1

พ้ืนไม้/ เส่ือน้�ามัน 5:1 0.20 1

พ้ืนเหล็ก 5:1 0.20 1

Epoxy Primer 5:1 0.20 1

วัสดุจ�าพวก PVC 1:1 0.15 1

กระเบื้องเซรามิค 1:1 + ผงพาวเดอร์** 0.15 1

พ้ืนผิวท่ีแห้งและมีรูพรุน 1:5 และ 1:3 0.2-0.4 2

อัตราส่วนผสม

**โรยผงพาวเดอร์ หรือ ทรายละเอียด และ แปรงให้เข้ากับน้ำายารองพ้ืนที่ยังเปียกอยู่
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เพ่ิมความแกร่งให้พ้ืนผิวซีเมนต์ ส�าหรับงานหนัก งานโรงงาน คลังสินค้า ที่จอดรถเป็นต้น

ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ไม่มีส่วนผสมของ solvent เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่าน้ีได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
 การผสมที่หน่วยงาน เน่ืองจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ส�าหรับน้�ายาเข้มข้นจะมีอายุการเก็บรักษา 12 เดือนในสภาพที่แห้ง และไม่แช่แข็ง  
เวเบอร์ฟลอร์ 4720 ไม่สามารถนำากลับมาใช้ได้อีกถ้าเคยผ่านการแช่แข็งแล้ว

เวเบอร์ฟลอร์ 4720 เป็นน้�ายาอะครีลิคสูตรน้�าแบบใส ใช้เคลือบหน้า
เพ่ิมความแข็งแรงให้กับพ้ืน เวเบอร์ฟลอร์ 4655 และใช้เพ่ิมความแข็งแรงให้
พื้นผิวซีเมนต์ โดยเฉพาะพื้นที่ดูดซึมน้�าสูง และพื้นที่เป็นผงฝุ่นจากเศษปูน 
สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ฟิล์มที่เคลือบมีลักษณะคล้ายกระจก
ให้ความใส ไม่เปลี่ยนสีและภาพลักษณ์ของงานพื้น เวเบอร์ฟลอร์ 4720 
สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องผสมน้�า และสามารถใช้เพิ่มความแข็งแรงของ
พ้ืนผิวซีเมนต์ก่อนที่จะเคลือบด้วยอีพ๊อคซี่/PU ด้วย
• ดูดซึมเข้าพ้ืนได้ดี
• ให้ค่าความแข็งแรงสูง
• ลดการซึมผ่านของน้�ามัน
• ไอน้�าซึมผ่านผิวหน้าได้ 
• ทนต่อการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ
• สูตรน้�า ไม่มีกล่ิน ไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม
• ใช้งานง่าย
• แห้งเร็ว

• ในกรณีใช้งานภายนอก ควรระวัง/ป้องกันพ้ืนผิวท่ีเคลือบด้วย เวเบอร์ฟลอร์  
 4720 จากฝนและความชื้น
• ควรปล่อยพ้ืนผิวท่ีเคลือบเสร็จแล้วไว้อย่างน้อย 7 วัน โดยไม่มีวัสดุใดมาปิด 

การดูแลหลังจากเสร็จงาน

การเก็บรักษาแกลลอน   25  กก.

ประมาณ 150 – 300 กรัม/ตร.ม. ข้ึนกับการดูด
ซึมน้�าของพ้ืนผิว

เวเบอร์ฟลอร์ 4720 เหมาะเป็นอย่างย่ิงกับการเคลือบผิวหน้าพ้ืนท่ีใช้งานหนัก
และมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เช่นพื้นโรงงาน โรงหล่อ พื้นที่โรงงาน 
ที่มีการสัญจรของรถฟอร์คลิฟท์

- ใช้เคร่ืองมือไล่เกล่ีย เวเบอร์ฟลอร์ 4720  ให้ซึมลงในพ้ืนให้หมด หลีกเล่ียง
   น้�ายาเหลือขังอยู่บนพ้ืน เพราะจะท�าให้เกิดคราบขาวหลังจากแห้งแล้ว
- ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดขณะปล่อยให้น้�ายาแห้งไม่ควรเกิน 85%

พ้ืนผิวที่จะเคลือบผิวด้วย เวเบอร์ฟลอร์ 4720 ควรจะเป็นพ้ืนผิวที่แข็ง แห้ง 
สะอาด และปราศจากคราบน้�ามัน สี พลาสติก ฝุ่นผงหรือวัสดุแปลกปลอม
อื่นๆ เวเบอร์ฟลอร์ 4720 สามารถใช้เคลือบพื้นผิวคอนกรีต ที่เทและแห้ง
ดีแล้วโดยสามารถให้คนข้ึนไปเดินได้ 

1.  เวเบอร์ฟลอร์ 4720 ใช้งานง่ายไม่ต้องผสมอะไร  โดยใช้แปรงไม้กวาดแข็ง  
    หรือลูกกลิ้ง ลงน้�ายาบนพื้นจนซึมลงไปให้ทั่ว หลีกเลี่ยงไม่ให้มีน้�ายาขังเป็น 
 แอ่งเพราะจะท�าให้เกิดจุดด่างบนพ้ืน
2. สามารถใช้เครื่องสเปรย์ได้ ซึ่งเหมาะกับการเคลือบผิวพื้นคอนกรีตที่ดูดซึม 
 น้�าสูง โดยใช้แรงดันท่ี 2 – 4 บาร์  ขนาดของหัวพ่นประมาณ 2 มม. มุมสเปรย์ 
 40 – 80 �C
3. ติดเทปเพื่อกันพื้นผิวที่เป็นกระจก และอลูมิเนียม ก่อนลง เวเบอร์ฟลอร์  
 4720 ถ้าเกิดการเลอะ จะต้องล้างบริเวณกระจกและอลูมิเนียมทันทีด้วยน้�า 
 หลายๆ ครั้ง
4. เคลือบ 1 – 2 รอบ: ข้ึนอยู่กับการดูดซึมน้�าของพ้ืนผิว

สีใส

ขนาด :

ปริมาณการใช้งาน :

การใช้งาน

ข้อควรระวัง

การเตรียมพ้ืนผิว

วิธีการท�างาน

สี :

ประเภท เวเบอร์ฟลอร์ 4720

ระยะเวลาแห้งตัว 8 ชั่วโมง

ข้ึนไปเดินได้ 12 ชั่วโมง

เปิดใช้งานได้ 7 วัน

ทนอุณหภูมิ -50 ถึง +800 �C

อุณหภูมิใช้งาน (บรรยากาศ) > +10 �C ถึง < +40 �C

น�้ายาเคลือบผิวหน้า เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให้งานพ้ืน 
โดยเฉพาะพ้ืนอุตสาหกรรม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
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เวเบอร์ฟลอร์ 1145  ปูนส�าเร็จรูป ใช้ปรับระดับพื้นให้เรียบ ให้ได้ระดับ 
ที่ความหนา 4 - 10 มม. (ความหนาแนะนำา 4 – 5 มม) พร้อมคุณสมบัติ
ปรับระดับได้เอง (self leveling) ก่อนที่จะปูทับด้วยวัสดุตกแต่งอื่นๆ เช่น 
กระเบื้องยาง ไม้ปาร์เก้ กระเบื้องปูพื้น ในบ้านพักอาศัย โรงพยาบาล และ
อาคารพาณิชย์

คุณสมบัติปรับระดับได้เอง  
Self leveling

ปรับระดับพ้ืนก่อนปูกระเบื้อง กระเบื้องยาง 
ไม้ปาร์เก้ หรือ วัสดุตกแต่งพ้ืนอ่ืนๆ

ใช้งานได้ที่ความหนา 4-10 มม. 
(แนะนำาที่ 4-5 มม.)

ใช้งานง่าย ท�างานได้เร็ว

ปูนปรับระดับพ้ืน พร้อมคุณสมบัติปรับระดับได้เอง (self leveling)  
ใช้ปรับระดับพ้ืนให้เรียบก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่งอ่ืนๆ ในบ้าน
ท่ีอยู่อาศัย โรงพยาบาล และอาคารพาณิชย์

ถุงละ 25 กก.ขนาด :

ปริมาณการใช้งาน :    1.7 กก/ตร.ม/มม.

เทา (สีของซีเมนต์)

ใช้ปรับระดับพ้ืนให้เรียบ ได้ระดับ ก่อนปูกระเบื้อง กระเบื้องยาง ไม้ปาร์เก้ ใน
โรงพยาบาล ห้องนอน ห้องนั่งเล่น และบริเวณทั่วไปในบ้าน และอาคาร
พาณิชย์ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

เท เวเบอร์ฟลอร์ 1145 ลงบนพื้นผิวที่ลงน้�ายารองพื้น ใช้ลูกกลิ้งหนามไล่กลิ้งให้
ทั่วบริเวณ เพื่อไล่ฟองอากาศ และช่วยให้การไหลตัวของผลิตภัณฑ์ทั่วบริเวณ
พื้นที่ท�างาน เพื่อให้ได้ความเรียบของพื้นผิว สามารถใช้ เวเบอร์ฟลอร์ 1145 ใน
การปรับระดับของพื้นได้ตั้งแต่ 4 ถึง 10 มม. สามารถปูวัสตุตกแต่งพื้นได้หลัง
จาก 24 ชั่วโมง (ที่ความหนา 10 มม) รอ 48 ชั่วโมงก่อนปูทับด้วยกระเบื้องยาง

- 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดปากถุง และถูกเก็บไว้ใน
 ท่ีร่ม แห้ง ไม่เปียกช้ืน อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมด ต้องมัดปากถุงให้แน่น)

ค่าความชื้นสัมพัทธ์ของพ้ืนผิวก่อนจะใช้ เวเบอร์ฟลอร์ 1145 ต้องน้อยกว่า 
6%

พ้ืนผิวต้องแห้ง แข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น ผง คราบไขมัน และส่ิงสกปรก
อื่นๆ  ถ้าเป็นพื้นคอนกรีตใหม่ ต้องปล่อยให้แห้งดีอย่างน้อย 28 วัน 
ซ่อมพ้ืนผิวขรุขระ หลุม บ่อ ให้เรียบ โดยใช้ปูนซ่อม 

เพื่อการยึดเกาะที่ดี แนะน�าให้ลงรองพื้นด้วย เวเบอร์ฟลอร์ 4716 ก่อน
การท�างาน เวเบอร์ฟลอร์ 1145 โดยผสม เวเบอร์ฟลอร์ 4716 กับน้�าด้วย
อัตราส่วน 1:3 แล้วใช้แปรงลงให้ทั่วโดยออกแรงกดเพื่อให้น้�ายาลงไปปิดรู
พรุนในพื้นผิว ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 60 นาที หรือใช้นิ้วสัมผัสแล้วไม่เปียก
ติดน้ิวข้ึนมา จึงท�างานปรับพ้ืนได้

เตรียมน้�าสะอาดประมาณ 5.25 ลิตรใส่ถังผสม แล้วค่อยๆ เท เวเบอร์
ฟลอร์ 1145 (ถุง 25 กก.) ลงในน้�า แล้วใช้ใบกวนที่เหมาะสมต่อกับสว่าน
ความเร็วต่�า (500 rpm) ค่อยๆ ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน หรือค่อยๆ 
แบ่งผสมโดยใช้ไม้คนให้เข้ากัน ไม่เป็นก้อน และควรเท เวเบอร์ฟลอร์ 1145 
ลงบนพ้ืนทันทีหลังผสม ควรเตรียมถังผสม เวเบอร์ฟลอร์ 1145 ไว้หลายๆ 
ถัง เพ่ือความต่อเน่ืองในการท�างาน

สี :

บริเวณใช้งาน :

การท�างาน 

อายุการใช้งาน 

ข้อแนะนำาในการท�างาน :

การเตรียมพ้ืนผิว 

การลงน้�ายารองพ้ืน 

การผสม 

ข้อมูลทางเทคนิค

เวลาก่อนใช้งาน

มาตรฐานการรับรอง

ประเภทผลิตภัณฑ์ มอร์ตาร์ปรับระดับพ้ืน

ปริมาณการใช้ 1.7 กก/ตร.ม/มม.

ความหนาที่เหมาะสม 4 - 5 มม. (ใช้งานได้ที่ 4-10 มม.)

อุณหภูมิขณะใช้งาน 15 – 40 องศาเซลเซียส

การยึดเกาะกับคอนกรีต 0.9 N/mm2 

แรงดึงผิวหน้า (surface strength) 0.7 N/mm2

สามารถข้ึนไปเดินได้ 6 – 7 ชั่วโมง

ปูกระเบื้องยาง 48 ชั่วโมง

ปูกระเบื้อง หรือวัสดุตกแต่งอ่ืนๆ 12 – 24 ชั่วโมง

มาตรฐานนานาชาติ/ยุโรป มาตรฐาน ผลการทดสอบ

Compressive strength EN 13892-2 20 N/mm2 27 N/mm2

Flexural strength EN 13892-2 4 N/mm2 7 N/mm2

Bond strength EN 13892-8 0.5 N/mm2 0.58 N/mm2

Shrinkage EN 13872 < 1.1 mm/m 0.90 mm/m
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มอร์ตาร์ปรบัระดบัพ้ืน ใช้ปรับระดบัพ้ืน ปรบัสโลป
ให้พืน้ลาดเอยีง ก่อนปทัูบด้วยวัสดตุกแต่งอืน่ๆ

ปรับพ้ืนก่อนปูกระเบื้อง กระเบื้องยาง 
ไม้ปาร์เก้

ปรับพ้ืนก่อนท�ากันซึม

สามารถปล่อยเปลือยได้ในที่ที่มีการสัญจร
น้อยถึงปานกลาง

ใช้ปรับระดับและปรับความลาดเอียงของพ้ืน 
ต้ังแต่ 2 ถึง 25 มม.

เวเบอร์ฟลอร์ ปูนปรับสโลป ปูนส�าเร็จรูป ใช้ปรับระดับ ปรับความลาดเอียง
ของพื้นให้เหมาะสม ที่ความหนา 2 – 25 มม. ก่อนติดตั้งระบบกันรั่วซึม ก่อนปู
กระเบื้อง กระเบื้องยาง ไม้ปาร์เก้ ในห้องน้�า ห้องครัว ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ดาดฟ้า 
โรงรถ และบริเวณทั่วไปในบ้าน และสามารถปล่อยเปลือยได้ในกรณีใช้ปรับพื้นที่มี
การสัญจรน้อยถึงปานกลาง (ไม่แนะนำาให้ปล่อยเปลือยในพ้ืนที่ที่มีรถว่ิงผ่าน) ใช้ได้
ทั้งภายในและภายนอก

ขนาด :

สี :

ปริมาณการใช้งาน :

ข้อแนะนำาในการท�างาน :  

การเตรียมพ้ืนผิว   

ถุงละ 25 กก.

เทา (สีของซีเมนต์) 

เพ่ือปรับระดับพ้ืีน 1.7 กก/ตร.ม/มม.
เพ่ือปรับความลาดเอียง 3.5 กก/ตร.ม ท่ีความหนา 2 มม.
 13 กก/ตร.ม ท่ีความหนา 15 มม.
 24 กก/ตร.ม ท่ีความหนา 25 มม.

ค่าความชื้นสัมพัทธ์ของพื้นผิวก่อนจะใช้ เวเบอร์
ฟลอร์ ปูนปรับสโลป ต้องน้อยกว่า 6% 

พ้ืนผิวต้องแห้ง แข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น ผง คราบไขมัน และส่ิงสกปรกอ่ืนๆ 
ถ้าเป็นพื้นคอนกรีตใหม่ ต้องปล่อยให้แห้งดีอย่างน้อย 28 วัน ซ่อมพื้นผิว
ขรุขระ หลุม บ่อ ให้เรียบ โดยใช้ปูนซ่อม 

ข้อมูลทางเทคนิค

เวลาก่อนใช้งาน

มาตรฐานการรับรอง

ประเภทผลิตภัณฑ์ มอร์ตาร์ปรับระดับพ้ืน

ปริมาณการใช้ เพ่ือปรับระดับพ้ืน 1.7 กก/ตร.ม/มม.

ปริมาณการใช้เพ่ือปรับความลาดเอียง
3.5 กก/ตร.ม./มม.
13 กก./ตร.ม./มม.
24 กก./ตร.ม./มม.

ความหนาที่เหมาะสม 2 – 25 มม.

อุณหภูมิขณะใช้งาน 15 – 40 องศาเซลเซียส

การยึดเกาะกับคอนกรีต 0.58 N/mm2 

แรงดึงผิวหน้า (surface strength) 0.7 N/mm2

สามารถข้ึนไปเดินได้ 7 – 8 ชั่วโมง

ปูกระเบื้อง หรือวัสดุตกแต่งอ่ืนๆ
24 ชั่วโมง ที่ความหนา 15 มม
48 ชั่วโมง ที่ความหนา 25 มม

มาตรฐานนานาชาติ/ยุโรป มาตรฐาน ผลการทดสอบ

Compressive strength EN 13892-2 20 N/mm2 21 N/mm2

Flexural strength EN 13892-2 4 N/mm2 4.6 N/mm2

Bond strength EN 13892-8 0.5 N/mm2 0.58 N/mm2

Shrinkage EN 13872 < 1.1 mm/m 0.35 mm/m

การผสม 

การท�างาน 

เตรียมน้�าสะอาดประมาณ 5.5 ลิตรใส่ถังผสม แล้วค่อยๆ เท เวเบอร์ฟลอร์ 
ปูนปรับสโลป (ถุง 25 กก.) ลงในน้�า แล้วใช้ใบกวนที่เหมาะสมต่อกับสว่าน
ความเร็วต่�า (500 rpm) ค่อยๆ ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน หรือค่อยๆ แบ่ง
ผสมโดยใช้ไม้คนให้เข้ากัน ไม่เป็นก้อน แล้วตั้งทิ้งไว้ 1 นาที เพ่ือให้เกิดปฏิกิริยา
ทางเคมีที่สมบูรณ์ เวเบอร์ฟลอร์ ปูนปรับสโลป หลังจากผสมแล้ว สามารถใช้
งานได้ 30 นาที

ใช้เกรียงโลหะที่เหมะสม ปาดเวเบอร์ฟลอร์ ปูนปรับสโลป ลงบนพื้นผิว แล้ว
ปาดตกแต่งให้ได้ความหนา และ/หรือ ความลาดเอียงที่ต้องการ สามารถใช้ 
เวเบอร์ฟลอร์ ปูนปรับสโลป ในการปรับระดับ และความลาดเอียงของพื้นได้
ตั้งแต่ 2 ถึง 25 มม. สามารถปูกระเบื้องหรือวัสตุตกแต่งอื่นๆ ได้หลังจาก 
24 - 48 ชั่วโมง

อายุการใช้งาน 

การลงน้�ายารองพ้ืน 
เพื่อการยึดเกาะที่ดี แนะน�าให้ลงรองพื้นด้วย เวเบอร์ฟลอร์ 4716 ก่อนการ
ท�างาน เวเบอร์ฟลอร์ ปูนปรับสโลป โดยผสม เวเบอร์ฟลอร์ 4716 กับน้�าด้วย
อัตราส่วน 1:3 แล้วใช้แปรงลงให้ทั่วโดยออกแรงกดเพื่อให้น้�ายาลงไปปิดรูพรุน
ในพื้นผิว ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 60 นาที หรือใช้นิ้วสัมผัสแล้วไม่เปียกติดนิ้ว
ข้ึนมา จึงท�างานปรับพ้ืนได้

- 9 เดือน นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดปากถุง และถูกเก็บไว้ใน
 ท่ีร่ม แห้ง ไม่เปียกช้ืน อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมด ต้องมัดปากถุงให้แน่น)
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เพ่ิมความแกร่งให้พ้ืน 
ทนทานต่อการเสียดสี

ทนต่อแรงกระแทก

ทนทานต่อคราบน้�ามัน 
และจาระบี ใช้งานง่าย

เป็นการเพ่ิมความแกร่งให้พ้ืนที่คุ้มค่า

ซเีมนต์ผสมส�าเร็จพร้อมใช้งาน ใช้ขดัเพือ่เพิม่ความ
แข็งแกร่งให้ผวิหน้าคอนกรตี

เวเบอร์ฟลอร์ ดราย ฮาร์ดเดนเนอร์  เป็นซีเมนต์ผสมพร้อมใช้งาน 
ใช้โรยและขัดบนผิวหน้าคอนกรีต เพ่ือเพ่ิมความแกร่ง เพ่ิมความทนทานต่อ
การขัดถูและรอยขีดข่วน เหมาะส�าหรับพื้นโรงงาน คลังสินค้า ศูนย์กระจาย
สินค้า พ้ืนที่สาธารณะ ลานกลางแจ้ง และพ้ืนที่ที่มีการใช้งานหนัก

ถุงละ 25 กก.ขนาด :

ปริมาณการใช้งาน :    5 กก/ตร.ม/มม.

เทา (สีของซีเมนต์)

• คอนกรีตที่ใช้ต้องมีคุณภาพสม่�าเสมอ
• ปรับหน้าคอนกรีตให้ได้ระดับ เพ่ือท�างานได้ง่าย
• คอนกรีตท่ีใช้ควรมีอัตราส่วนน้�า/ซีเมนต์ต่�าสุด เพ่ือให้ได้ความแข็งแรงสูง
• ค่าการยุบตัวของคอนกรีตควรอยู่ที่ 75 มม ถึง 110 มม.
• ค่าการรับก�าลัง (compressive strength) ต่�าสุดควรอยู่ท่ี 25 นิวตัน/  
 ตร.ม.
• หลังเทแล้ว ควรรอให้คอนกรีตเซ็ทตัวให้แข็งพอที่จะข้ึนไปยืน ให้มีรอยเท้า
  ไม่ลึกกว่า 3 – 5 มม. ก่อนเริ่มท�างาน

1. เวลาการท�างานมีความส�าคัญ 
    ถ้าท�างานเร็วเกินไปในขณะที่ยังมีน้�าเยิ้มจ�านวนมากบนผิวหน้าคอนกรีต 
    ผลิตภัณฑ์จะดูดซับน้�าจ�านวนมากนั้น ท�าให้ค่าความแข็งแรงของพื้นต่�าลงกว่า 
 ค่ามาตรฐาน และท�าให้เกิดฝุ่นหลังการขัดได้ 
    ถ้าท�างานช้าเกินไป ค่าความชื้นไม่เพียงพอในการท�าปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของ
    ผลิตภัณฑ์ อาจท�าให้เกิดรอยแตกลายงา และรอยบุ๋มบนพ้ืนงานได้
2. ให้ความส�าคัญกับการท�างานบริเวณขอบ มุม เพื่อให้รองรับแรงกระแทกได้ 
    โดยโรย เวเบอร์ฟลอร์ ดราย ฮาร์ดเดนเนอร์ ลงไปทันทีตามขอบ กว้างประมาณ 
    100–150 มม. หลังจากปรับพ้ืนคอนกรีตให้ได้ระดับ ขัดด้วยเกรียงขัดมัน
3. หลังจากขัดรอบสุดท้ายแล้ว 3–5 ชั่วโมง แนะนำาให้บ่มคอนกรีตด้วย เวเบอร์ 
 ฟลอร์ ลิควิด ฮาร์ดเดนเนอร์ หรือน้�ายาบ่มที่เหมาะสม เป็นเวลาอย่างน้อย 7  
 วัน เพ่ือป้องกันการเกิดรอยแยก รอยแตกลายงา 

- 1 ปีจากวันผลิต โดยอยู่ในสภาพที่ยังไม่เปิดถุง เก็บในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น  
 อากาศถ่ายเทสะดวก

1. แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นส่วนๆ ในกรณีที่พ้ืนที่การท�างานกว้างมาก
2. เริ่มการท�างานหลังจากที่คอนกรีตเซ็ทตัวตามที่แนะนำาด้านบน และน้�าที่  
 เย้ิมบนผิวหน้าคอนกรีตส่วนมากระเหยไปแล้ว
3. แบ่งการโรย เวเบอร์ฟลอร์ ดราย ฮาร์ดเดนเนอร์ เป็น 2 รอบ
 3.1.  โรย เวเบอร์ฟลอร์ ดราย ฮาร์ดเดนเนอร์ ลงบนผิวคอนกรีตให้ทั่ว 
           ด้วยปริมาณการใช้ 3 กก/ตร.ม. เมื่อผิวหน้าเริ่มมีสีเข้มขึ้น จาก 
  การที่วัสดุดูดซับน้�าจากคอนกรีต ให้เริ่มขัดรอบแรกโดยใช้เครื่องขัด 
  ผิว หรือใช้เกรียงขัดมันในพ้ืนที่เล็กๆที่เครื่องขัดไม่สามารถเข้าถึง  
 3.2. โรย เวเบอร์ฟลอร์ ดราย ฮาร์ดเดนเนอร ์ รอบที่สองให้ทั ่ว ด้วย 
  ปริมาณการใช้ 2 กก/ตร.ม. และท�างานเช่นเดียวกับรอบแรก
4. ขัดรอบสุดท้ายด้วยเครื่องขัด ใช้เกรียงขัดมันเก็บรายละเอียดตามมุม  
 ตามขอบที่เครื่องขัดเข้าไม่ถึง

สี :

การเตรียมคอนกรีต

ข้อจ�ากัดการใช้งาน

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา  

การท�างาน

ข้อมูลเทคนิค

ประเภท มาตรฐาน เวเบอร์ฟลอร์ ดราย ฮาร์ดเดนเนอร์

ความหนาแน่น - 1.55 กรัม/ซม3

อุณหภูมิการท�างาน - +10 ถึง +35 oC

ค่าความแกร่ง 

(Surface hardness)

Moh’s 
hardness

7 – 8 ที่ 28 วัน

ทนต่อการขัดสี (Abrasion 

resistance by rotating 

cutter at 4 minutes; 2 

cycles)

ASTM C944
Average wearing mass 
= 0.037 g

สามารถเดินได ้ - 12 ชั่วโมง

ใช้งานได้เต็มที่ - 7 วัน
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น�า้ยาเคลือบผวิคอนกรีตเพิม่ความแข็งแรง

เวเบอร์ฟลอร์ ลิควิด ฮาร์ดเดนเนอร์  เป็นของเหลวใสส่วนผสม
เดียว ใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ผิวคอนกรีต ลดการเกิดฝุ่น และใช้บ่มเพื่อ
ลดการสูญเสียน้�าขณะคอนกรีตแข็งตัว ใช้ได้กับทั้งคอนกรีตใหม่ และเก่า

แกลลอน 25 กก.ขนาด :

ปริมาณการใช้งาน :    0.25 กก/ตร.ม./ครั้ง

ของเหลวใส

• คอนกรีตใหม่ ควรท้ิงไว้ 14 วันเพ่ือให้เซ็ทตัว ไม่ควรมีน้�าเย้ิมข้ึนมาท่ีพ้ืนผิว 
• พื้นผิวที่จะเคลือบด้วย เวเบอร์ฟลอร์ ลิควิด ฮาร์ดเดนเนอร์ ต้องแห้ง 
 เพื ่อให้การซึมลงไปของผลิตภัณฑ์ได้ดี ต้องมีแรงยึดติดที ่ดี สะอาด 
 ปราศจากฝุ่น คราบน้�ามัน จาระบี และส่ิงสกปรกอ่ืนๆ
• ซ่อมพ้ืนผิวท่ีมีรู มีรอยร้าว พ้ืนผิวท่ีไม่เรียบ ด้วยวัสดุซ่อมแซมจากเวเบอร์
• พื้นผิวที่เป็นสี ควรทิ้งไว้ให้เซ็ทตัว 28 วัน และทดสอบเคลือบ เวเบอร์ 
 ฟลอร์ ลิควิด ฮาร์ดเดนเนอร ์ บนพื้นที่เล็กๆ เพื่อเช็คดูผลของผลิตภัณฑ์ 
 ต่อสี

1.  ใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมเพ่ือเคลือบ เวเบอร์ฟลอร์ ลิควิด ฮาร์ดเดนเนอร์ 
    ลงบนพ้ืนผิว สามารถใช้เครื่องพ่นแรงดันต่�าส�าหรับพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 
2. ทิ้งไว้ประมาณ 60-120 นาทีเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ซึมลงในพื้นผิว ล้าง 
 ผลิตภัณฑ์ส่วนเกินที่ไม่ซึมออก 
3. ใช้เครื่องขัด หรือเครื่องมือที่เหมาะสม ขัดพ้ืนผิวให้ทั่ว
4. ล้างผลิตภัณฑ์ที่ลอยหน้าหลังการขัดออกให้หมด
5. ถ้าต้องเคลือบรอบที่สอง (กรณีที่อัตราการดูดซึมน้�าของพื้นผิวสูง) ทิ้ง 
 พ้ืนผิวที่เคลือบรอบแรกไว้ 2-4 ชั่วโมง และพ้ืนต้องแห้งก่อนเริ่มการ
 ท�างานรอบที่สอง
6. ล้างเครื่องมือหลังการใช้งานทันที

1.  ถ้าไม่ล้างน้�ายาส่วนเกินออก จะท�าให้เกิดคราบเงาและอาจท�าให้เกิดฟิล์มที่ 
 ไม่แข็งแรงเคลือบบนพ้ืนผิวได้
2. ห้ามใช้เครื่องพ่นร่วมกับสารซิลิโคน หรือตัวท�าละลาย
3. เวเบอร์ฟลอร์ ลิควิด ฮาร์ดเดนเนอร์ เพิ่มความทนทานต่อการขูดขีด โดย 
 เทียบกับพื้นคอนกรีตเดิม แต่คุณสมบัติดังกล่าวอาจจะลดลงตามสภาพการ 
 ใช้งาน
4. เวเบอร์ฟลอร์ ลิควิด ฮาร์ดเดนเนอร์ จะไม่ให้ประสิทธิภาพที่ดีบนพื้นผิวที่มี
    ความพรุนสูง พ้ืนผิวที่สึกกร่อน หรือคอนกรีตที่มีปริมาณซีเมนต์ต่�า
5. เพื ่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ เวเบอร์ฟลอร์ ลิควิด ฮาร์ดเดนเนอร์ บน 
 คอนกรีตที่มีอายุอย่างน้อย 7 วัน

- 1 ปีจากวันผลิต เก็บในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น ไม่โดนแดดและอากาศถ่ายเท 
 สะดวก

สี :

การเตรียมคอนกรีต /การเตรียมพ้ืนผิว:

การท�างาน

ข้อควรระวัง

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา  

ข้อมูลเทคนิค

ประเภท มาตรฐาน เวเบอร์ฟลอร์ ลิควิด ฮาร์ดเดนเนอร์์

Solid content - 34.6%

Density - 1.26 g/cm3

Curing efficiency – water

retention
ASTM C156 Loss of water: 0.43 kg/m2

Loss of water compared to 
ASTM C309 (100% = 0.55 kg/m2): 
21.82%

Loss of water compared to 
untreated concrete 
(100% = 3.72 kg/m2): 88.44% 

Capillary water absorption EN 1062-3 25.51%

Abrasion resistance EN 12808-2 23%

Pull-off test EN 1542 34.34%

Schmidt hammer ASTM C805 33.33%

พร้อมใช้งาน

เพ่ิมความต้านทาน
ต่อการขูดขีด

เพ่ิมความทนทาน
ต่อแรงกระแทก ลดการเกิดฝุ่น

ลดอัตราการดูดซึมน้�า

% better than untreated concrete
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โมดิฟาย ซิลิโคน ส�าหรับยาแนวรอยต่อคุณภาพสูง 
สามารถใช้งานได้ท้ังภายในและภายนอก

สามารถใช้งานได้กับวัสดุ
หลากหลายชนิด

ทนทานต่อรังสี UV และการ
เปล่ียนแปลงสภาพอากาศ

ไม่ก่อให้เกิดคราบบน
พ้ืนผิววัสดุ

สามารถทาสีทับได้สามารถทาสีทับได้

แห้งเร็ว

ทนทานต่อการเกิดเชื้อรา

ไม่มีส่วนประกอบของ 
Isocyanate และสาร solvent

Low VOC และไม่มีสารระเหย
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เวเบอร์ซลี เอ็มเอส เป็น โมดฟิาย ซิลิโคน ส�าหรับยาแนวรอยต่อคุณภาพสูง 
สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

บรรจุในหลอดแข็ง ขนาด 280 มล./หลอด

• พ้ืนผิวคอนกรีต ปูนก่อ ปูนฉาบ
• รอยต่อวงกบประตูหน้าต่าง
• อลูมิเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง
 และสังกะสี
• แสตนเลส เหล็กอ่อนและเหล็กชุบสังกะสี
• กระจก กระเบ้ืองเซรามิค

• พลาสติกเสริมแรงด้วยแก้ว
• ไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้อัดและไม้อัด
 ซีเมนต์
• ไม้บัวพ้ืนและบัวผนัง ไม้พ้ืนปาร์เก้
• อุปกรณ์ครัวและสุขภัณฑ์
• เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวชนิดต่างๆ

ขนาด :

พ้ืนผิวท่ีใช้งานได้

ขาวสี :

ปริมาณการใช้งาน :

พื้นผิวจะต้องสะอาดและแห้ง ไม่มีน้�าขัง แข็งแรง ไม่หลุดล่อน ปราศจากคราบ
น้�ามัน จาระบี ฝุ่นผงหรือเศษวัสดุต่างๆ 
• ก�าจัดคราบสนิม คราบเกลือ หรือวัสดุที่ใช้ส�าหรับปิดผิวโลหะ
• พื้นผิวที่ไม่มีรูพรุนควรท�าความสะอาดก่อนโดยใช้น้�ายาท�าความสะอาดที่ 
 เหมาะสม
• ในกรณีที่ร่องรอยต่อมีความลึกมาก ควรใช้ร่วมกับโฟมเส้นประเภทโพลี 
 เอทิลีนชนิดยืดหยุ่นสูง เพื่อความประหยัดและรักษาอัตราส่วนความกว้าง :  
 ความลึกของร่องยาแนว หรือในกรณีที่ร่องมีความตื้นมาก ควรใช้เทปกาว 
 ประเภทโพลีเอทิลีนปิดก้นร่องก่อนการยาแนว
• ใช้เทปกาวปิดข้างแนวรอยต่อ เพื่อไม่ให้เนื้อ เวเบอร์ซีล เอ็มเอส ส่วนเกิน 
 ล้นออกนอกแนวรอยต่อในขณะใช้งาน

การเตรียมพ้ืนผิว

• หลอดแข็ง : ตัดปลายหลอด เวเบอร์ซีล เอ็มเอส ด้านที่มีเกลียวออก นำา 
 แท่งพลาสติกที่ให้มาพร้อมบรรจุภัณฑ์สวมและหมุนเกลียวให้แน่น และตัด 
 ปลายแท่งพลาสติกออกในลักษณะเฉียงท�ามุม 45 องศา
• หลอดน่ิม : ตัดปลายหลอด เวเบอร์ซีล เอ็มเอส ออกแล้วบรรจุในปืนส�าหรับ 
 ยิงซีลแลนท์
• ระหว่างการใช้งาน เวเบอร์ซีล เอ็มเอส ต้องม่ันใจว่าเน้ือ เวเบอร์ซีล เอ็มเอส สัมผัส 
 กับผิววัสดุ และเพ่ือความสวยงามสามารถใช้เกรียงช่วยปาดเพ่ือความเรียบร้อยได้

• เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว เทปกาวที่ติดไว้เพื่อปกป้องผิววัสดุหรือเพื่อเป็นแนวในการ 
 ยิงซีลแลนท์น้ันให้รีบนำาออกทันทีภายใน 10-15 นาที
• ส�าหรับซีลแลนท์ท่ียังไม่แข็งตัว สามารถขจัดออกได้โดยใช้ตัวท�าละลายท่ีเหมาะสม
  เวเบอร์ซีล เอ็มเอส สามารถใช้งานได้กับร่องกว้างตั้งแต่ 10-35 มม. โดยมี 
 สัดส่วนความกว้าง : ความลึกของร่องประมาณ 2:1 โดยมีข้อควรระวัง ดังนี้
 - ความลึกของร่องไม่ควรน้อยกว่า 5 มม. ส�าหรับการใช้ยาแนวร่องทั่วไป
 - พื้นผิวที่ไม่มีรูพรุน เช่น โลหะชนิดต่างๆ กระจก ความลึกของร่องไม่ควรน้อย 
  กว่า 5 มม.
 - ส�าหรับพื้นผิวที่มีรูพรุน เช่น ปูนก่อ ปูนฉาบ หรือพื้นผิวที่ท�าความสะอาดไม่ 
  เพียงพอ ความลึกของร่องไม่ควรน้อยกว่า 8 มม.
• ส�าหรับรอยต่อบริเวณท่ีรับแรงเฉือน ควรมีสัดส่วนความกว้าง : ความลึกของร่อง
  ยาแนวประมาณ 2:1 ถึง 1:1

วิธีการใช้งาน

- 12 เดือนนับจากวันผลิต ในสภาพบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ไม่ถูกเปิดหรือท�าลาย 
 เก็บในบริเวณ ที่แห้ง ไม่สัมผัสแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิระหว่าง +10 ถึง +25 
 องศาเซลเซียส

ควรท�าความสะอาดเคร่ืองมือทันทีภายหลังการใช้งานโดยใช้ตัวท�าละลายท่ีเหมาะสม 
ส�าหรับ เวเบอร์ซีล เอ็มเอส ที่แห้งแล้วสามารถใช้การขูดออกได้

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

การท�าความสะอาด

ข้อมูลทางเทคนิค
ประเภท เวเบอร์ซีล เอ็มเอส

Material type Modified silicone polymer

Specific gravity 1.4 kg. /litre

Viscosity 350,000-550,000 cps (10 rpm, at 28 �C)

Tack free time 60+-15 minutes

Curing rate ~ 3 mm/24h (+23 �C / 50% RH)

Shrinkage None

Movement capability +-25%

Slump 0 mm.

Tensile strength > 1 N/mm2 (+23 �C / 50% RH)

Elongation at break > 600%

Fungus and algae resistance Pass

UV and weathering resistance Pass

Tear strength 7.0 KN/m (+23 �C/50%RH)

Shore a hardness >15

ความกว้าง 10 มม. 12 มม. 15 มม. 20 มม.

ความลึก 5 มม. 6 มม. 7 มม. 10 มม.

ความยาว/ขนาด 
280 มล.

~5.5 ม. ~4.0 ม. ~2.5 ม. ~1.5 ม.
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รอยต่อที่มีการเคล่ือนตัว รอยต่อระหว่างวัสดุ รอยต่อผนังหรือรอยต่อพ้ืนใน
การก่อสร้างอาคาร
• คอนกรีตหรือพรีเคส  
• อิฐมอญหรืออิฐบล็อค
• ไม้ชนิดต่างๆ  
• อลูมิเนียมและโลหะประเภทต่างๆ
• วัสดุประเภท พีวีซี  
• หินหรือกระเบื้องเซรามิค

พ้ืนผิวท่ีใช้งานได้

สามารถรองรับการเคล่ือนตัว
ได้ถึง +-50 %

ทนทานต่อแรงฉีกขาดได้ดี

วัสดุประเภทส่วนประกอบเดียว 
ใช้งานได้ง่าย

สามารถทาสีทับได้

ยึดเกาะได้ดีกับพ้ืนผิวหลายประเภท

ทนต่อการเปล่ียนแปลง
สภาวะอากาศได้ดี

เวเบอร์ซีล พยูี เป็นวสัดยุาแนวรอยต่อประเภทโพลียูรีเทนส่วนประกอบเดยีว
บ่มตัวด้วยความชื้น ยืดหยุ ่นตัวสูง ใช้ส�าหรับยาแนวรอยต่อท่ัวไปในงาน
ก่อสร้างอาคาร

โพลียูรีเทนส่วนประกอบเดียว บ่มตวัด้วยความชืน้ 
ยืดหยุน่ตวัสงู ใช้ส�าหรับยาแนวรอยต่อท่ัวไปในงาน
ก่อสร้างอาคาร

ขนาด : บรรจุในหลอดแข็ง ขนาด 300 มล./หลอด
บรรจุในหลอดน่ิม ขนาด 600 มล./หลอด

ขนาด 300 มล. สีขาว
ขนาด 600 มล. สีเทา

สี :

• พ้ืนผิวต้องแข็งแรง ไม่หลุดล่อน
• พ้ืนผิวต้องสะอาดและแห้ง ไม่มีน้�าขัง
• ปราศจากคราบน้�ามัน จาระบี ฝุ่นผงหรือเศษวัสดุต่างๆ สามารถใช้เมทิลเอทิล
 คีโตน อะซิโตน หรือน้�ายาล้างจาระบีในการท�าความสะอาดได้
• พ้ืนผิวคอนกรีตต้องไม่มีการหดตัว
• ท�าความสะอาดผิวคอนกรีตด้วยแปรงโลหะและขจัดฝุ่นผงอีกครั้ง
• ในกรณีที่ร่องรอยต่อมีความลึกมาก ควรใช้ร่วมกับโฟมเส้นประเภทโพลี 
 เอทิลีนชนิดยืดหยุ่นสูง เพ่ือความประหยัดและรักษาอัตราส่วนความกว้าง :  
 ความลึกของร่องยาแนว
• ใช้เทปกาวปิดข้างแนวรอยต่อ เพื่อไม่ให้เนื้อ เวเบอร์ซีล  พียู ส่วนเกินล้น 
 ออกนอกแนวรอยต่อในขณะใช้งาน

• หลอดแข็ง : ตัดปลายหลอด เวเบอร์ซีล  พียู ด้านที่มีเกลียวออก นำาแท่ง 
 พลาสติกท่ีให้มาพร้อมบรรจุภัณฑ์สวมและหมุนเกลียวให้แน่น และตัดปลาย 
 แท่งพลาสติกออกในลักษณะเฉียงท�ามุม 45 องศา
• หลอดนิ่ม : ตัดปลายหลอด เวเบอร์ซีล  พียู ออกแล้วบรรจุในปืนส�าหรับยิง 
 ซีลแลนท์
• ระหว่างการใช้งาน เวเบอร์ซีล  พียู ต้องมั่นใจว่าเนื้อซีลแลนท์สัมผัสกับผิว 
 วัสดุ และเพ่ือความสวยงามสามารถใช้เกรียงช่วยปาดเพ่ือความเรียบร้อยได้
• เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว เทปกาวที่ติดไว้เพื่อปกป้องผิววัสดุหรือเพื่อเป็นแนว 
 ในการยิงซีลแลนท์น้ันให้รีบนำาออกทันทีภายใน 10-15 นาที
• ส�าหรับซีลแลนท์ที่ยังไม่แข็งตัว สามารถขจัดออกได้โดยใช้ตัวท�าละลายที่ 
 เหมาะสม

• ความกว้างของรอยต่อต้องค�านึงถึงความสามารถในการรองรับการเคลื่อนตัว 
  โดยทั่วไปแล้วระยะความกว้างของรอยต่อต้องมากกว่า 10 มิลลิเมตร แต่ไม่ 
 เกิน 35 มิลลิเมตร อัตราส่วนความกว้างต่อความลึกประมาณ 2:1 
• ส�าหรับรอยต่อบริเวณพ้ืนกับผนัง อัตราส่วนความกว้างต่อความลึกประมาณ 1:1

การเตรียมพ้ืนผิว

วิธีการใช้งาน

การออกแบบระยะรอยต่อ

แนวรอยต่อมาตรฐานของชิ้นส่วนคอนกรีต

ระยะห่างของรอยต่อ (ม.) 2 2-3.5 3.5-5 5-6.5 6.5-8

ความกว้างของรอยต่อ (มม.) 15 20 25 30 35

ความกว้างรอยต่อข้ันต่�า (มม.) 10 15 20 25 30

ความลึกของรอยต่อ (มม.) 8 8 10 12 15

ปริมาณการใช้งาน

ความกว้าง 10 มม. 15 มม. 20 มม. 25 มม. 30 มม.

ความลึก 8 มม. 8 มม. 10 มม. 12 มม. 15 มม.

ความยาว/ขนาด 600 มล. ~7.5 ม. ~4.5 ม. ~2.5 ม. ~1.6 ม. ~1.3 ม.
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ข้อมูลทางเทคนิค มาตรฐานในการติดตั้ง

มาตรฐานวัสดุุ

ประเภท เวเบอร์ซีล พียู

Specific gravity 1.16 +- 0.02 kg./litre

Skinning time ~ 70 minutes (+23 �C / 50% RH)

Curing rate ~ 3 mm/24h (+23 �C / 50% RH)

Sagging None

Movement capability +- 50%

Application temperature +5 �C to +40 �C

Temperature resistance -40 �C to +80 �C

Tear strength ~ 10  KN/m (+23 �C / 50% RH)

Shore a hardness ≥ 30 after 28 days (+23 �C / 50% RH)

E-Modulus ~ 0.3 N/mm2 at 100% elongation

Elongation at break > 599% (+23 �C / 50% RH)

Elastic recovery > 70% (+23 �C / 50% RH)

Fungus and algae resistance Pass

UV and weathering resistance Pass

Paintable Yes : water based

Base Polyurethane

Curing system Moisture cured

Tensile strength 1.7 N/mm2 (+23 �C/50% RH)

Chemical resistance
Seawater, cement, diluted alkalis, and water 

based detergents

มาตรฐานรับรอง ประเภท

EN 15651-1  
F EXT-INT CC
Sealants for facade elements for interior and exterior

EN 15651-4 
PW EXT-INT CC
Sealants for pedestrian walkways for interior and 
exterior use

มาตรฐานวัสดุ ประเภท

ASTM C920 Class 25 TypeS, grade NS, uses TI, NT, A and M

ISO 11600 F25 HM

• ไม่ควรใช้ เวเบอร์ซีล พีย ู เป็นวัสดุในการยาแนวกระจกคุณภาพสูง
• ไม่ควรใช้ เวเบอร์ซีล พีย ู บนพ้ืนผิววัตถุที่ท�าจากน้�ามันดิบ ยางธรรมชาติ  
 หรือยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีน (EPDM)
• การเปลี่ยนแปลงของสีอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากรังสี UV จากแสงอาทิตย์  
 อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลงของสีไม่มีผลต่อคุณสมบัติของกาวยาแนว 
 แต่อย่างใด
• ไม่ควรใช้ เวเบอร์ซีล พียู บนพื้นผิวประเภท โพลีเอทิลีน โพลิโพรไพลีน  
 และเทฟล่อน เนื่องจากให้ค่าการยึดเกาะต่�า
• เวเบอร์ซีล พียู ไม่ทนทานต่อตัวท�าละลายอินทรีย์ กรดอินทรีย์ และกรด/ 
 ด่างที่มีความเข้มข้นสูง

ข้อจ�ากัดในการใช้งาน
ท�าความสะอาดเครื่องมือทันทีภายหลังการใช้งานโดยใช้ทินเนอร์หรือน้�ายาล้าง
ท�าความสะอาด ส�าหรับ เวเบอร์ซีล พีย ู ที่แห้งแล้วสามารถใช้การขูดออกได้

การท�าความสะอาด

- 12 เดือนนับจากวันผลิต ในสภาพบรรจุภัณฑ์ท่ีปิดสนิท ไม่ถูกเปิดหรือท�าลาย  
 เก็บในบริเวณ ที่แห้ง ไม่สัมผัสแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิระหว่าง +10 ถึง 
 +25 องศาเซลเซียส

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศฝรั่งเศสได้บัญญัติกฎหมายที่ก�าหนดให้สินค้าเคมีภัณฑ์ที่จ�าหน่ายในประเทศต้องผ่านการทดสอบค่าการปล่อยมลพิษหรือการ
วัดระดับ VOC (Volatile Organic Compounds) หรือ สารประกอบอินทรีย์ ที่มีส่วนผสมของคาร์บอน Carbon และไฮโดรเจน Hydrogen เป็นองค์
ประกอบหลัก ตามความหมายองค์การอนามัยโลก (The World Health Organization) มีอยู่ในเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ และมักพบมากในรูปแบบก๊าซ 
gas หรือการระเหย ทั้งน้ีเพ่ือคุ้มครอง ดูและสุขภาพของผู้บริโภค

เวเบอร์ซีล พียู ผ่านกระบวนการผลิตในประเทศฝรั่งเศส และผ่านการรับมองมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าจากองค์กรประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้ท�าการ
ทดสอบและวัดค่าการปล่อยสารพิษ อาทิ สารฟอร์มาลดีไฮด์, แอซีทาลดีไฮด์, ไซลีน ฯลฯ พบว่าระดับของสารพิษอยู่ในเกณฑ์ต่�า ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน 
ได้รับจัดอันดับของสินค้าในกลุ่ม A Class
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ข้อมูลทางเทคนิค

กาวซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์ชนิดส่วนผสมเดียว 
บ่มตัวโดยใช้ความชื้นในอากาศ

ปริมาณการใช้งาน
ความกว้าง 6 มม. 9 มม. 12 มม.

ความลกึ 4 มม. 5 มม. 6 มม.

ความยาว/ขนาด 280 มล. ~12.5 ม. ~6.5  ม. ~4.0 ม.

• ไม่ควรใช้ เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอสเอ็น เป็นวัสดุในการยาแนวกระจกเงา หรือ 
 ใช้กับอาหารและน้�าด่ืมโดยตรง
• เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอสเอ็น ไม่เหมาะส�าหรับยาแนวตู้ปลา หรือใช้ร่วมกับระบบ
  ป้องกันไฟไหม้ภายในอาคาร
• ไม่ควรใช้ เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอสเอ็น กับโครงสร้างผนังกระจกรับแรง อาจเกิด 
 การกัดกร่อนและเปลี่ยนสีได้ เมื ่อใช้บนวัสดุประเภทเหล็กเคลือบสังกะสี 
 ทองเหลือง ทองแดง หินปูน หินอ่อน คอนกรีต ซีเมนต์ อิฐ หรือวัสดุที่มีรู 
 พรุนชนิดอ่ืน

ข้อจ�ากัดในการใช้งาน

ประเภท เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอสเอ็น

Specific gravity 1.04 kg. /litre

Tack free time 5 minutes

Curing rate ~ 3 mm/24h (+23 �C / 50% RH)

Sag flow Non sag

Movement capability +-25%

Service temperature -50 �C  to +150 �C 

Shore A hardness 20 after 28 days (+23 �C / 50% RH)

Tensile strength ~ 1.4 N/mm2 (+23 �C / 50% RH)

Elongation at break > 540% (+23 �C / 50% RH)

Fungus and algae resistance Pass

UV and weathering resistance Pass

ทนต่อเชื้อราและตะไคร่น้�า

สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและ
ภายนอก

สามารถใช้งานในห้องที่มี
อุณหภูมิสูงหรือเย็นจัดได้

ส�าหรับห้องน้�า ห้องครัว

ทนทานต่อสภาพอากาศและ
รังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV)

ทนทานต่อสารเคมีและ
น้�ายาท�าความสะอาด

• สุขภัณฑ์ภายในห้องน้�า  • อุปกรณ์ภายในห้องครัว

• กระเบื้องเซรามิคและท่องานระบบ • พ้ืนผิวกระจกและพลาสติก

พ้ืนผิวท่ีใช้งานได้

เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอสเอ็น เป็นกาวซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์ชนิด
ส่วนผสมเดียว บ่มตัวโดยใช้ความช้ืนในอากาศ เหมาะส�าหรับบริเวณท่ีมี
ความชื้นสูงหรือพ้ืนที่เปียก อาทิ ห้องน�า้ ห้องครัวและห้องเย็น

บรรจุในหลอดแข็ง ขนาด 280 มล. ต่อหลอดขนาด :

ขาว/ใสสี :

• ตัดปลายหลอด เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอสเอ็น ด้านที่มีเกลียวออก นำาแท่ง 
 พลาสติกที่ให้มาพร้อมบรรจุภัณฑ์สวมและหมุนเกลียวให้แน่น และตัด 
 ปลายแท่งพลาสติกออกในลักษณะเฉียงท�ามุม 45 องศา
• ระหว่างการใช้งาน เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอสเอ็น ต้องมั่นใจว่าเนื้อ เวเบอร์ 
 ซีล ซิลิโคน เอสเอ็น สัมผัสกับผิววัสดุ และเพื่อความสวยงามสามารถใช้ 
 เกรียงช่วยปาดเพ่ือความเรียบร้อยได้
• เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว เทปกาวที่ติดไว้เพ่ือปกป้องผิววัสดุหรือเพ่ือเป็นแนว
 ในการยิงซีลแลนท์น้ันให้รีบนำาออกทันทีภายใน 10-15 นาที
• ส�าหรับซิลิโคนที่ยังไม่แข็งตัว สามารถขจัดออกได้โดยใช้ตัวท�าละลายที่ 
 เหมาะสม

• พ้ืนผิวต้องแข็งแรง ไม่หลุดล่อน
• พ้ืนผิวต้องสะอาดและแห้ง ไม่มีน้�าขัง
• ปราศจากคราบน้�ามันหรือจารบี ปราศจากฝุ่นผงหรือเศษวัสดุต่างๆ
• ใช้เทปกาวปิดข้างแนวรอยต่อ เพื่อไม่ให้เนื้อ เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอสเอ็น  
 ส่วนเกินล้นออกนอกแนวรอยต่อในขณะใช้งาน

ความกว้างของรอยต่อต้องค�านึงถึงความสามารถในการรองรับการเคลื่อน
ตัว โดยทั่วไปแล้วระยะความกว้างของรอยต่อต้องมากกว่า 6 มิลลิเมตร 
แต่ไม่เกิน 12 มิลลิเมตร อัตราส่วนความกว้างต่อความลึกประมาณ 2:1

- 12 เดือนนับจากวันผลิต ในสภาพบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ไม่ถูกเปิดหรือ 
 ท�าลาย เก็บในบริเวณที่แห้ง ไม่สัมผัสแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิระหว่าง 
 +10 ถึง +25 องศาเซลเซียส

ควรท�าความสะอาดเครื่องมือทันทีภายหลังการใช้งานโดยใช้ตัวท�าละลายที่
เหมาะสม ส�าหรับ เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอสเอ็น ท่ีแห้งแล้วสามารถใช้การขูดออกได้

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพ้ืนผิว

การออกแบบระยะรอยต่อ

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

การท�าความสะอาด
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ไม่กัดกร่อนผิววัสดุ

ใช้ได้กับพ้ืนผิวที่หลากหลาย โดยไม่ต้องใช้ไพร์เมอร์ (Primer)

มีกล่ินน้อย ทนต่อรังสี UV และทนต่อทุกสภาวะอากาศ

ทนทานต่อสารเคมีและเกลือ

เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอ็นซี เป็นกาวซิลิโคนชนิดส่วนผสมเดียว บ่มตัวแห้ง
ในสถานะท่ีเป็นกลางโดยอาศัยความช้ืนในอากาศ เหมาะส�าหรับใช้ในพ้ืนท่ีภายใน
และพ้ืนที่ภายนอก

• แก้วหรือกระจก
• โลหะ
• พ้ืนผิวเคลือบสี
• พลาสติก ยกเว้นพลาสติกประเภท PP และ PE
• กระเบื้องเซรามิค
• แผ่นอะคริลิคหรือโพลีคอร์บอเนต
• สามารถใช้งานบนพ้ืนผิวคอนกรีต หินอ่อน หินชนวน หรือมอร์ตาร์ได้ 
  เมื่อใช้น้�ายารองพ้ืนที่เหมาะสม

พ้ืนผิวท่ีใช้งานได้ :

บรรจุในหลอดแข็ง ขนาด 280 มล. ต่อหลอดขนาด :

ขาว/ใสสี :

• พ้ืนผิวต้องแข็งแรง ไม่หลุดล่อน
• พ้ืนผิวต้องสะอาดและแห้ง ไม่มีน้�าขัง
• ปราศจากคราบน้�ามันหรือจารบี ปราศจากฝุ่นผงหรือเศษวัสดุต่างๆ
• ใช้เทปกาวปิดข้างแนวรอยต่อ เพ่ือไม่ให้เนื้อ เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอ็นซ ี
 ส่วนเกินล้นออกนอกแนวรอยต่อในขณะใช้งาน

การเตรียมพ้ืนผิว

• ตัดปลายหลอด เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอ็นซี ด้านที ่มีเกลียวออก น�าแท่ง 
 พลาสติกที่ให้มาพร้อมบรรจุภัณฑ์สวมและหมุนเกลียวให้แน่น และตัดปลาย 
 แท่งพลาสติกออกในลักษณะเฉียงท�ามุม 45 องศา
• ระหว่างการใช้งาน เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอ็นซี ต้องม่ันใจว่าเน้ือ เวเบอร์ซีล ซิลิโคน  
 เอ็นซ ีสัมผัสกับผิววัสดุ และเพ่ือความสวยงามสามารถใช้เกรียงช่วยปาดเพ่ือ 
 ความเรียบร้อยได้
• เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว เทปกาวที่ติดไว้เพื่อปกป้องผิววัสดุหรือเพื่อเป็นแนวใน 
 การยิงซีลแลนท์น้ันให้รีบนำาออกทันทีภายใน 10-15 นาที
• ส�าหรับซีลแลนท์ที่ยังไม่แข็งตัว สามารถขจัดออกได้โดยใช้ตัวท�าละลายที่
 เหมาะสม

วิธีการใช้งาน

ความกว้างของรอยต่อต้องค�านึงถึงความสามารถในการรองรับการเคลื่อนตัว 
โดยทั่วไปแล้วระยะความกว้างของรอยต่อต้องมากกว่า 6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน
12 มิลลิเมตร อัตราส่วนความกว้างต ่อความลึกประมาณ 2:1

การออกแบบระยะรอยต่อ

ปริมาณการใช้งาน

ความกว้าง 6 มม. 9 มม. 12 มม.

ความลึก 4 มม. 5 มม. 6 มม.

ความยาว/ขนาด 280 มล. ~12.5 ม. ~6.5 ม. ~4.0 ม.

- 12 เดือนนับจากวันผลิต ในสภาพบรรจุภัณฑ์ท่ีปิดสนิท ไม่ถูกเปิดหรือท�าลาย 
 เก็บในบริเวณ ที่แห้ง ไม่สัมผัสแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิระหว่าง +10 ถึง 
 +25 องศาเซลเซียส

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

• ไม่ควรใช้ เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอ็นซี บนพื้นผิวประเภท โพลีเอทิลีน โพลิโพร
 ไพลีน และเทฟล่อน

ข้อจ�ากัดในการใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอ็นซี

Specific gravity 1.03 kg. /litre

Tack free time 15 minutes

Curing rate ~ 3 mm/24h (+23 �C / 50% RH)

Slump ≤ 3 mm

Movement capability +-25%

Service temperature -50 �C  to +150 �C 

Extrusion rate 20-80 g./10 sec

Shore A hardness 15-30 after 28 days (+23 �C  / 50% RH)

Tensile strength ≥ 1  N/mm2 (+23 �C / 50% RH)

Tensile shearing adhesive strength ≥ 0.5 N/ mm2 

Elongation at break > 500% (+23 �C / 50% RH)

UV and weathering resistance Pass

Tear strength >5 KN/m

กาวซิลิโคนชนิดส่วนผสมเดียว บ่มตัวแห้งในสถานะ
ท่ีเป็นกลางโดยอาศัยความชื้นในอากาศ
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แห้งตัวเร็ว

ทนทานต่อสารเคมีแรงยึดเกาะดีเยี่ยม

เมื่อแห้งตัว เนื้อซิลิโคนมีความแข็งแรงและ
ยืดหยุ่นตัวสูง

ข้อมูลทางเทคนิค

เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอซี เป็นกาวซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์ชนิดมีกรด
ส่วนผสมเดียว เน้ือซลิโิคนมอีายุการใช้งานยาวนานและยืดหยุ่นตัวสงู เหมาะกับ
พ้ืนผิวหลากหลายประเภท

• กระจกและอลูมิเนียม
• วงกบประตูหน้าต่าง
• ผนังทาสี
• ท่องานระบบ
• ตู้คอนเทนเนอร์หรืองานห้องเย็น
• แผ่นอะคริลิคหรือโพลีคอร์บอเนต
• กระจกและเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน
• โลหะประเภทซิงค์หรือสแตนเลส

พ้ืนผิวท่ีใช้งานได้ :

บรรจุในหลอดแข็ง ขนาด 280 มล. ต่อหลอดขนาด :

ขาว/ใสสี :

• พ้ืนผิวต้องแข็งแรง ไม่หลุดล่อน
• พ้ืนผิวต้องสะอาดและแห้ง ไม่มีน้�าขัง
• ปราศจากคราบน้�ามันหรือจารบี ปราศจากฝุ่นผงหรือเศษวัสดุต่างๆ
• ใช้เทปกาวปิดข้างแนวรอยต่อ เพ่ือไม่ให้เน้ือ เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอซี  ส่วนเกิน 
 ล้นออกนอกแนวรอยต่อในขณะใช้งาน

การเตรียมพ้ืนผิว

• ตัดปลายหลอด เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอซี ด้านท่ีมีเกลียวออก นำาแท่งพลาสติก 
 ท่ีให้มาพร้อมบรรจุภัณฑ์สวมและหมุนเกลียวให้แน่น และตัดปลายแท่งพลาสติก
  ออกในลักษณะเฉียงท�ามุม 45 องศา
• ระหว่างการใช้งาน เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอซี ต้องม่ันใจว่าเน้ือ เวเบอร์ซีล ซิลิโคน  
 เอซี สัมผัสกับผิววัสดุ และเพื่อความสวยงามสามารถใช้เกรียงช่วยปาดเพื่อ 
 ความเรียบร้อยได้
• เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว เทปกาวที่ติดไว้เพื่อปกป้องผิววัสดุหรือเพื่อเป็นแนวใน 
 การยิงซีลแลนท์น้ันให้รีบนำาออกทันทีภายใน 10-15 นาที
• ส�าหรับซีลแลนท์ที่ยังไม่แข็งตัว สามารถขจัดออกได้โดยใช้ตัวท�าละลายที่ 
 เหมาะสม

วิธีการใช้งาน 

ปริมาณการใช้งาน

ความกว้าง 6 มม. 9 มม. 12 มม.

ความลึก 4 มม. 5 มม. 6 มม.

ความยาว/ขนาด 280 มล. ~12.5 ม. ~6.5 ม. ~4.0 ม.

- 12 เดือนนับจากวันผลิต ในสภาพบรรจุภัณฑ์ท่ีปิดสนิท ไม่ถูกเปิดหรือท�าลาย 
 เก็บในบริเวณที่แห้ง ไม่สัมผัสแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิระหว่าง +10 ถึง +25 
 องศาเซลเซียส

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

• ไม่ควรใช้ เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอซี เป็นวัสดุในการยาแนววัสดุประเภทหินปูน 
  หินอ่อน คอนกรีตหรือมอร์ตาร์
• เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอซ ีไม่เหมาะกับรอยต่อที่มีการเคล่ือนตัวหรือใช้เป็นวัสดุ 
 ในการยาแนวผนังกระจก
• ไม่ควรใช้ เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอซี บนพ้ืนผิวประเภท โพลีเอทิลีน โพลิโพรไพลีน  
 เทฟล่อนและเทอร์โมพลาสติกเรซินจากพอลิเอสเตอร์ เนื่องจากให้ค่าการยึด 
 เกาะต่�า

ข้อจ�ากัดในการใช้งาน

ประเภท เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอซี

Specific gravity 0.99 kg./litre

Tack free time 15 minutes

Movement Capability 25 %

Curing rate ~ 3 mm/24h (+23 �C /50% RH)

Sag flow Non sag

Service temperature -25 �C to +100 �C

Extrusion rate 20-80 g./10 sec

Shore A hardness > 22 after 28 days (+23 �C/50% RH)

Tensile strength 2 N/mm2 (+23 �C/50% RH)

Elongation at break > 300% (+23 �C / 50% RH)

UV and weathering resistance Pass

กาวซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์ชนิดมีกรด
ส่วนผสมเดียว เน้ือซิลิโคนมีอายุการใช้งาน
ยาวนานและยืดหยุ่นตัวสูง
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วสัดุอุดยาแนวรอยต่อประเภทอะครลิิคชนดิส่วน
ผสมเดียว ยืดหยุน่ตวัและไม่ก่อให้เกดิราด�า

ไม่มีกล่ิน, บ่มตัวด้วย
ความชื้นในอากาศ

สามารถขัดด้วยกระดาษทราย
ได้เมื่อแห้งสนิท

ไม่กัดกร่อนผิวโลหะ

สามารถล้างออกได้ด้วยน้�าสะอาด 
เมื่อผลิตภัณฑ์ยังไม่แห้งตัว

สามารถทาสีทับได้

ใช้งานง่าย

เวเบอร์ซีล อะคริลิค จีเอฟ เป็นวัสดุอุดยาแนวรอยต่อประเภทอะคริลิคชนิด
ส่วนผสมเดียว ยืดหยุ่นตัวและไม่ก่อให้เกิดราด�า

สามารถใช้งานได้กับวัสดุหลายชนิด
• คอนกรีต  • ปูนก่อหรือปูนฉาบ
• ยิปซั่มบอร์ด  • พลาสติก (UPVC)
• ไม้, ไฟเบอร์ซีเมนต์
 หรือไม้อัดซีเมนต ์

• กระเบื้องเซรามิค 

• อลูมิเนียม

พ้ืนผิวท่ีใช้งานได้ :

บรรจุในหลอดแข็ง ขนาด 280 มล. ต่อหลอดขนาด :

ขาวสี :

• พ้ืนผิวต้องแข็งแรง ไม่หลุดล่อน
• พ้ืนผิวต้องสะอาดและแห้ง ไม่มีน้�าขัง
• ปราศจากคราบน้�ามัน จาระบี ฝุ่นผงหรือเศษวัสดุต่างๆ
• ส�าหรับพ้ืนผิวที่มีรูพรุนควรพรมน้�าก่อน
• ใช้เทปกาวปิดข้างแนวรอยต่อ เพื่อไม่ให้เนื้ออะคริลิคส่วนเกินล้นออกนอก
  แนวรอยต่อในขณะใช้งาน

การเตรียมพ้ืนผิว 

ปริมาณการใช้งาน :

ความกว้าง 6 มม. 9 มม. 12 มม. 20 มม.

ความลึก 4 มม. 5 มม. 6 มม. 10 มม.

ความยาว/ขนาด 280 มล. ~12.0 ม. ~6.0 ม. ~4.0 ม. ~1.5 ม.

• ตัดปลายหลอด เวเบอร์ซีล อะคริลิค จีเอฟ ด้านท่ีมีเกลียวออก นำาแท่งพลาสติก
  ท่ีให้มาพร้อมบรรจุภัณฑ์สวมและหมุนเกลียวให้แน่น และตัดปลายแท่งพลาสติก
  ออกในลักษณะเฉียงท�ามุม 45 องศา
• ระหว่างการใช้งาน เวเบอร์ซีล อะคริลิค จีเอฟ ต้องม่ันใจว่าเน้ือ เวเบอร์ซีล อะคริลิค 
  จีเอฟ  สัมผัสกับผิววัสดุ และเพ่ือความสวยงามสามารถใช้เกรียงช่วยปาดเพ่ือ
  ความเรียบร้อยได้
• เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว เทปกาวที่ติดไว้เพื่อปกป้องผิววัสดุหรือเพื่อเป็นแนวใน 
 การยิงซีลแลนท์น้ันให้รีบนำาออกทันทีภายใน 10-15 นาที
• ส�าหรับซีลแลนท์ที่ยังไม่แข็งตัว สามารถขจัดออกได้โดยใช้น้�าสะอาด
• ทิ้งไว้ 48-72 ชั่วโมง ก่อนการใช้งานหรือทาสีทับ

วิธีการใช้งาน 

ความกว้างของรอยต่อต้องค�านึงถึงความสามารถในการรองรับการเคลื่อนตัว 
โดยทั่วไปแล้วระยะความกว้างของรอยต่อต้องมากกว่า 6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 
20 มิลลิเมตร อัตราส่วนความกว้างต่อความลึกประมาณ 2:1

การออกแบบระยะรอยต่อ 

- 12 เดือนนับจากวันผลิต ในสภาพบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ไม่ถูกเปิดหรือท�าลาย  
 เก็บในบริเวณที่แห้ง ไม่สัมผัสแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง +30 
 องศาเซลเซียส

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา 

• ห้ามใช้ เวเบอร์ซีล อะคริลิค จีเอฟ บนพ้ืนผิวประเภท โพลีเอทิลีน โพลิโพรไพลีน   
  เทฟล่อนหรือซิลิโคน
• ควรป้องกัน เวเบอร์ซีล อะคริลิค จีเอฟ ที่ยังไม่แห้งตัวจากน้�าหรือน้�าฝนอย่าง 
 น้อย 3 ชั่วโมง ภายหลังการใช้งาน
• เวเบอร์ซีล อะคริลิค จีเอฟ ไม่เหมาะกับรอยต่อที่มีแรงดันน้�า หรือรอยต่อใน
  บริเวณที่มีน้�าขัง

ข้อจ�ากัดในการใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท เวเบอร์ซีล อะคริลิค จีเอฟ

Material type Acrylic polymer

Specific gravity 1.7 kg./litre

Skinning time ~ 10 minutes (+23 �C / 50% RH)

Curing rate ~ 2 mm/24h (+23 �C / 50% RH)

Sag flow Non sag

Movement capability +- 10%

Temperature resistance -20 �C to +80 �C

Extrusion rate 20-80 g./10 sec

Shore a hardness 40-60 after 28 days (+23 �C / 50% RH)

E-Modulus ~ 0.5 N/ mm2 at 100% elongation

Elongation at break ~ 80% (+23 �C / 50% RH)

Elastic recovery > 10% (+23 �C / 50% RH)

Fungus and algae resistance Pass

Shrinkage Approximately 15%

Tensile strength 0.4 N/mm2 (+23 �C/50% RH)

ควรท�าความสะอาดเครื่องมือทันทีภายหลังการใช้งานโดยใช้น้�าสะอาด ส�าหรับ 
เวเบอร์ซีล อะคริลิค จีเอฟ  ที่แห้งแล้วสามารถใช้การขูดออกได้

การท�าความสะอาด
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สามารถใช้งานได้ทั้งแบบหัว
ฉีดและแบบปืนยิงโฟม

อัตราการขยายตัวสูง

มีคุณสมบัติในการก้ันเสียง

ป้องกันน้�าได้

เน้ือโฟมไม่ลามไฟ 
(Fire rating class B2)

แห้งตัวเร็ว

สามารถใช้ได้กับทุกต�าแหน่งงาน 
(360 องศา)

ใช้งานได้ที่อุณหภูมิต่�า (+5 �C)

ปราศจากสาร CFC/HCFC 

เนื้อโฟมมีการคงตัวสูง

สามารถตัด, ฉาบทับ, 
หรือทาสีทับได้

เป็นฉนวนป้องกันอุณหภูมิ

โฟมประเภทโพลียูรีเทนชนิดส่วนผสม
เดียวแบบขยายตัวสูง 

เวเบอร์โฟม พียู โฟมประเภทโพลียูรีเทนชนิดส่วนผสมเดียวแบบขยายตัวสูง 
ส�าหรับใช้ยึดเกาะเติมเต็มช่องว่างต่างๆ

• ใช้เติมเต็มช่องว่างรอบวงกบประตูหรือหน้าต่าง
• ใช้เป็นฉนวนหุ้มท่องานระบบหรือรางผ้าม่าน

การใช้งาน :

กระป๋อง 500 มล.ขนาด :

สเีหลอืงอ่อนสี :

• พ้ืนผิวจะต้องแห้ง สะอาด เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีคราบน้�ามัน จาระบี ฝุ่นผงหรือ 
 เศษวัสดุต่างๆ
• พรมน้�าสะอาดบริเวณพื้นผิวให้ทั่ว เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อโฟมจะแข็งตัวอย่าง 
 สมบูรณ์และป้องกันการขยายตัวเพ่ิมของเนื้อโฟมในภายหลัง

การเตรียมพ้ืนผิว

• เขย่ากระป๋องให้ทั่ว (ประมาณ 20 ครั้ง)
• หมุนหัวฉีดอะแดปเตอร์ให้เข้ากับต�าแหน่งโดยที่ไม่กดวาล์ว
• ถือวาล์วในต�าแหน่งที่ให้โฟมไหลด้วยแรงดันของวาล์ว/อะแดปเตอร์
• ตรวจสอบให้แต่ละช้ันของเน้ือโฟมได้ขยายตัวอย่างเต็มท่ี โดยการพ่นน้�าระหว่าง 
 ชั้น หรือทิ้งช่วงเวลาอย่างเพียงพอระหว่างชั้น
• อย่าเติมส่วนที่ว่างให้เต็มทั้งหมด เนื่องจากโฟมจะขยายตัวประมาณ 1.5 เท่าถึง 
  2 เท่า ของปริมาตรของโฟมในระหว่างที่แข็งตัว

วิธีการใช้งาน

กระป๋องขนาด 500 มล. ได้ปริมาตรไม่เกิน 25 ลิตร (+/- 3 ลิตร)
ปริมาณการใช้

เก็บได้นาน 12 เดือนนับจากวันผลิต
• เก็บในอุณหภูมิห้อง บริเวณที่แห้ง ในสภาพบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ไม่ถูกเปิด 
 หรือท�าลาย ไม่สัมผัสแสงแดดโดยตรง 
• ส�าหรับกระป๋อง เวเบอร์โฟม พียู ที่ใช้งานแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 3 สัปดาห์

การเก็บรักษา

ควรท�าความสะอาดทันทีภายหลังการใช้งานโดยใช้ตัวท�าละลายท่ีเหมาะสม ส�าหรับ 
เวเบอร์โฟม พียู ที่แห้งแล้วสามารถใช้การขูดออกได้

การท�าความสะอาด

• อย่าให้กระป๋องถูกแสงแดดโดยตรงหรืออยู่ในอุณหภูมิที ่สูงกว่า +50 �C 
 (อาจเกิดอันตรายจากการระเบิดของกระป๋องได้)
• ห้ามใช้บนพ้ืนผิวที่เป็นโพลีเอทิลีน, โพลิโพรไพลีน, เทฟลอน, ซิลิโคน, น้�ามัน, 
  จาระบี
• โฟมนี้ไม่สามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV) ได้
• โฟมนี้ต้องการความชื้นที่เพียงพอเพ่ือให้เกิดการแข็งตัวที่เหมาะสม

ข้อจ�ากัดในการใช้งาน

• มีส่วนประกอบของ diphenyl methane – 4,4 di isocyanate (MDI)
• ห้ามฉีดพ่นใส่บริเวณพื้นผิวที่มีไฟหรือร้อนจัด ระวังอย่าเข้าไปใกล้บริเวณที่มี 
 การเผาไหม้
• ส�าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถอ่านได้จากเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท เวเบอร์โฟม พียู

Base Polyurethane

Curing system Moisture cure 

Density after expansion 20 +- 3 kg/m3 (extruded) 

Curing rate
From 2 to 3 hours for a bead of 3 cm.  

at 20 �C /65% RH

Temperature resistance -40 �C to +90 �C

Shrinkage None

Tack free time 10 minutes (+20 �C/60% RH)

Expansion rate 120%-200%

Fire class B2 (DIN 4102 part 2) 

Foam yield  Max. 25 +- 3 liter/can
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วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด

กาวเอนกประสงค์คุณภาพสูง ใช้ทดแทนตะปู
ในงานก่อสร้าง

แรงยึดเกาะสูง

ยึดติดได้ดีกับวัสดุหลายประเภท ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ปลอดภัย ไม่มีสารกัดกร่อน
ปรอทด้านหลังกระจกเงา ใช้งานสะดวก ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

เวเบอร์เท็ค กาวพลังตะปู เป็นกาวเอนกประสงค์คุณภาพสูง ใช้ทดแทนตะปู
ในงานก่อสร้าง มคีวามยดืหยุ่นตวั แรงยึดติดดีเย่ียม ใช้ได้ท้ังภายในและภายนอก

พ้ืนผิวท่ีสามารถใช้งานได้ 

ขนาด :   บรรจุในหลอดแข็ง ขนาด 280 มล. ต่อหลอด

สี : น้�าตาลอ่อน

การเตรียมพ้ืนผิว
• พ้ืนผิวต้องแข็งแรง ไม่หลุดล่อน
• พื้นผิวต้องสะอาดและแห้ง ไม่มีน้�าขัง ปราศจากคราบน้�ามัน จารบี ฝุ่นผงหรือ 
 เศษวัสดุต่างๆ
• ส�าหรับอุณหภูมิพ้ืนผิวที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 30 �C

วิธีการใช้งาน
• ตัดปลายหัวฉีด เจาะแผ่นปิดปลายหลอดท่ีให้มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ สวมและหมุน
  เกลียวหลอด เวเบอร์เท็ค กาวพลังตะปู ให้แน่น บรรจุในปืนส�าหรับยิงกาว
• ทากาวเป็นหยดหรือเป็นแถบขึ้นกับขนาดและรูปร่างของชิ้นงานที่ต้องการติด 
  โดยทากาวลงบนชิ้นงานด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น
• ความหนาของกาวที่ใช้ควรอยู่ระหว่าง 4-6 มม.
• กรณีวัสดุมีน้�าหนักเบา เมื่อยิงกาวติดที่ชิ้นงานแล้ว ควรประกบวัสดุทั้ง 2 ชิ้น 
 เข้าด้วยกันโดยทันที กดให้แน่น ดึงแผ่นวัสดุออกจากกันตั้งพักไว้ให้กาวแห้ง 
 หมาด 3-5 นาที แล้วกดแผ่นวัสดุเข้าด้วยกันให้แน่น รอจนกาวแห้ง
• กรณีวัสดุมีน้�าหนักมาก เช่นแผ่นตกแต่งที่มีความหนา 4-6 มม. เมื่อยิงกาว 
 ติดที่ชิ้นงานแล้ว ควรประกบวัสดุทั้ง 2 ชิ้นเข้าด้วยกันโดยทันที ยึดแผ่นวัสดุ 
 ท้ังสองด้วยเคร่ืองมือจับยึดให้วัสดุแนบสนิทกันเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง
• หลังจากติดชิ้นงานเข้าที่แล้ว ถ้าต้องการแก้ไขต�าแหน่ง มีเวลา 20-30 นาทีใน 
 การปรับต�าแหน่งให้ได้ตามต้องการ และเมื่อได้ต�าแหน่งตามที่ต้องการแล้ว ให้ 
 กดชิ้นงานให้แน่น
• ใช้ฟองน้�าเปียกเช็ดกาวส่วนเกินออก
• ทิ้งไว้ 12-72 ชั่วโมงก่อนการใช้งาน ข้ึนกับอุณหภูมิและความหนาของกาว

ปริมาณการใช้งาน
เวเบอร์เท็ค กาวพลังตะปูู 1 หลอด (280 มิลลิลิตร) เม่ือใช้งานท่ีความหนา 4 มม. 
สามารถใช้งานได้ความยาวประมาณ 22 ม.

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา
- 12 เดือนนับจากวันผลิต ในสภาพบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ไม่ถูกเปิดหรือท�าลาย 
 เก็บในบริเวณ ที่แห้ง ไม่สัมผัสแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิระหว่าง +10 ถึง +30 
 องศาเซลเซียส

การท�าความสะอาด
ท�าความสะอาดเครื่องมือทันทีภายหลังการใช้งานโดยใช้ทินเนอร์หรือน้�ายาล้าง
ท�าความสะอาด ส�าหรับ เวเบอร์เท็ค กาวพลังตะป ู ที่แห้งแล้วสามารถใช้การขูด
ออกได้

• ไม้  • ฉนวนก้ันเสียง, ฉนวนกันความร้อน
• กระจกหรือกระจกเงา  • ปูนก่อหรือปูนฉาบ
• คอนกรีต  • หิน
• โลหะ  • ไฟเบอร์ซีเมนต์, ยิปซั่มบอร์ด
• กระเบื้องโมเสค  • โพลีสไตรีนโฟม
• อลูมิเนียม  • เหล็กชุบกัลวาไนซ์
• เหล็ก

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท เวเบอร์เท็ค กาวพลังตะปู

Material type Synthetic rubber (SBR)

Specific gravity 1.16+-0.05 g./cm3

Viscosity Approx. 272,000 cps

Solid content Approx. 77%

Lap Shear Strength > 1 MPa

Sag Resistance < 6 mm

Service Temperature -30 �C to +80 �C

Working Time 5-10 minutes, initial contact 

Open Time 20 to 30 minutes, reposition

Maximum Bond
12-72 hours depending on temperature & 

thickness
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Polyfunctional complex Polarka
Senec, Slovak Republic

`

`

Bukovac Palace
Zrenjanin, Serbia

Bridge Octavio 
Frias de Oliveira
Sao Paolo, Brazil

DC Towers
Vienna, Austria

Hotel St. Regis
Lhasa, Tibet, Republic of China

Antakalnis terraces
Vilnius, Lithuania

: GlobalProject Reference
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Villa Riviere
Koh Samui, Thailand

Apartment complex 
Costa Nha Trang

Nhatrang City, Vietnam

Building Airport 
Plaza Hehku
Helsinki – Vantaa, Finland

Emporia shopping centre
Malmo, Sweden

Abbey of Pannonhalma
Pannonhalma, Hungary

MOP Building
Buenos Aires, Argentina

: GlobalProject Reference
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: ThailandProject Reference

Mandalay Beach Villas Koh samui
Suratthani

มันดาเลย์บีช วิลล่า เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี

Chinese–Thai Institute
of RSU (CTI)

Bangkok
สถาบัน จีน-ไทย มหาวิทยาลัยรังสิต  จ.กรุงเทพ

Samujana Villas Koh Samui
Suratthani

สมุจานา วิลล่า เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี

Crystal Palace Pattaya
Chonburi
คริสตัล พาเลซ พัทยา  จ.ชลบุรี

Usotel Waterland
Udon Thani
ยูโซเทล วอเตอร์แลนด์  จ.อุดรธานี

Kata Palm Resort   Spa
Phuket

กะตะปาล์ม รีสอร์ท แอนด์ สปา  จ.ภูเก็ต
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: ThailandProject Reference

Rawai Palm Beach Resort
Phuket

ราไวย์ ปาล์ม บีช รีสอร์ท  จ.ภูเก็ต

Bangkok Hospital
KhonKaen

โรงพยาบาลกรุงเทพ  จ.ขอนแก่น

The Pago Design Hotel
Phuket
โรงแรม เดอะ พาโก้ ดีไซน์  จ.ภูเก็ต

Celadon Villas Koh samui
Suratthani

ศิลาดล วิลล่า เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี

My Hip Condominium
Chiang Mai
มาย ฮิป คอนโดมิเนียม  จ.เชียงใหม่

Karnkanok Property
Chiang Mai
กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้  จ.เชียงใหม่



ยาแนว3 พลังป้องกัน
เพื่อสุขอนามัย สะอาดปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว*

*เฉพาะรุ่น เวเบอร์คัลเลอร์ พาวเวอร์ และ เวเบอร์คัลเลอร์ สลิม

บริษัท แซง-โกแบ็ง  เวเบอร์ จ�ากัด
อาคารมหานครยิบซั ่ม ชั ้น 14 เลขที ่ 539/2 ถ.ศรีอยุธยา 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

Tel: +66 (0) 2 245 8777    Fax: +66 (0) 2 245 7425-8   

Email : contact@weberthai.com   www.th.weber
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website : www.th.weber

ค้นหา : เวเบอร์ ตราตุ๊กแก

ดาวโหลด : weber th


