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ผลิตภัณฑ์งานพื้น

จุดเด่นของสินค้า

• เพิ่มความแกร่งให้พื้น ทนทานต่อการเสียดสี

• ทนต่อแรงกระแทก

• ทนทานต่อคราบน้ำามัน และจาระบี

• เป็นการเพิ่มความแกร่งให้พื้นที่คุ้มค่า

• ใช้งานง่าย

เวเบอร์ฟลอร์ ดราย ฮาร์ดเดนเนอร์  เป็นซีเมนต์ผสมพร้อมใช้งาน ใช้โรยและขัด
บนผิวหน้าคอนกรีต เพื่อเพิ่มความแกร่ง เพิ่มความทนทานต่อการขัดถูและรอย
ขีดข่วน เหมาะสำาหรับพื้นโรงงาน คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า พื้นที่สาธารณะ 
ลานกลางแจ้ง และพื้นที่ที่มีการใช้งานหนัก

5 กก/ตร.ม.

ถุงละ 25 กก.

เทา (สีของซีเมนต์)

คุณลักษณะ

ปริมาณการใช้งาน

ขนาด

สี

ซเีมนต์ผสมส�าเร็จพร้อมใช้งาน ใช้ขดัเพือ่เพิม่ความแขง็แกร่งให้ผิวหน้าคอนกรีต
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การท�างาน  1. แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ในกรณีที่พื้นที่การทำางานกว้างมาก
2. เริ่มการทำางานหลังจากที่คอนกรีตเซ็ทตัวตามที่แนะนำาด้านบน และน้ำาที่เย้ิม
    บนผิวหน้าคอนกรีตส่วนมากระเหยไปแล้ว
3. แบ่งการโรย เวเบอร์ฟลอร์ ดราย ฮาร์ดเดนเนอร์ เป็น 2 รอบ
  3.1. โรย เวเบอร์ฟลอร์ ดราย ฮาร์ดเดนเนอร์ ลงบนผิวคอนกรีตให้ทั่ว 
                    ด้วยปริมาณการใช้ 3 กก/ตร.ม. เมื่อผิวหน้าเริ่มมีสีเข้มขึ้น จากการที่
                    วัสดุดูดซับน้ำาจากคอนกรีต ให้เริ่มขัดรอบแรกโดยใช้เครื่องขัดผิว 
                    หรือใช้เกรียงขัดมันในพื้นที่เล็กๆที่เครื่องขัดไม่สามารถเข้าถึง  
 3.2. โรย เวเบอร์ฟลอร์ ดราย ฮาร์ดเดนเนอร์ รอบท่ีสองให้ท่ัว ด้วยปริมาณ
        การใช้ 2 กก/ตร.ม. และทำางานเช่นเดียวกับรอบแรก
4. ขัดรอบสุดท้ายด้วยเครื่องขัด ใช้เกรียงขัดมันเก็บรายละเอียดตามมุม ตามขอบ 
    ที่เครื่องขัดเข้าไม่ถึง

• คอนกรีตที่ใช้ต้องมีคุณภาพสม่ำาเสมอ
• ปรับหน้าคอนกรีตให้ได้ระดับ เพื่อทำางานได้ง่าย
• คอนกรีตที่ใช้ควรมีอัตราส่วนน้ำา/ซีเมนต์ต่ำาสุด เพื่อให้ได้ความแข็งแรงสูง
• ค่าการยุบตัวของคอนกรีตควรอยู่ที่ 75 มม ถึง 110 มม.
• ค่าการรับกำาลัง (compressive strength) ต่ำาสุดควรอยู่ที่ 25 นิวตัน/ตร.ม.
• หลังเทแล้ว ควรรอให้คอนกรีตเซ็ทตัวให้แข็งพอที่จะขึ้นไปยืน ให้มีรอยเท้า
  ไม่ลึกกว่า 3 – 5 มม. ก่อนเริ่มทำางาน

การเตรียมคอนกรีต
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ข้อจ�ากัดการใช้งาน

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา  

 1.เวลาการท�างานมีความส�าคัญ 
   ถ้าท�างานเร็วเกินไปในขณะที่ยังมีน้ำาเย้ิมจำานวนมากบนผิวหน้าคอนกรีต 
   ผลิตภัณฑ์จะดูดซับน้ำาจำานวนมากน้ัน ทำาให้ค่าความแข็งแรงของพื้นต่ำาลงกว่าค่า
   มาตรฐาน และทำาให้เกิดฝุ่นหลังการขัดได้ 
   ถ้าท�างานช้าเกินไป ค่าความชื้นไม่เพียงพอในการทำาปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของ
   ผลิตภัณฑ์ อาจทำาให้เกิดรอยแตกลายงา และรอยบุ๋มบนพื้นงานได้
2. ให้ความส�าคัญกับการท�างานบริเวณขอบ มุม เพื่อให้รองรับแรงกระแทกได้ 
    โดยโรยเวเบอร์ฟลอร์ ดราย ฮาร์ดเดนเนอร์ ลงไปทันทีตามขอบ กว้างประมาณ 
    100–150 มม. หลังจากปรับพื้นคอนกรีตให้ได้ระดับ ขัดด้วยเกรียงขัดมัน
3. หลังจากขัดรอบสุดท้ายแล้ว 3–5 ชั่วโมง แนะนำาให้บ่มคอนกรีตด้วย 
    เวเบอร์ฟลอร์ ลิควิด ฮาร์ดเดนเนอร์ หรือน้ำายาบ่มที่เหมาะสม เป็นเวลาอย่าง
    น้อย 7 วัน เพื่อป้องกันการเกิดรอยแยก รอยแตกลายงา 

1 ปีจากวันผลิต โดยอยู่ในสภาพที่ยังไม่เปิดถุง เก็บในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น อากาศ
ถ่ายเทสะดวก



ผลิตภัณฑ์งานพื้น

website : th.weber ค้นหา : เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ดาวโหลด : weber th

ข้อมูลเทคนิค

ประเภท มาตรฐาน เวเบอร์ฟลอร์ ดราย ฮาร์ดเดนเนอร์

ความหนาแน่น - 1.55 กรัม/ซม3

อุณหภูมิการทำางาน - +10 ถึง +35 oC

ค่าความแกร่ง (Surface hardness) Moh’s hardness 7 – 8 ที่ 28 วัน

ทนต่อการขัดสี (Abrasion resist-
ance by rotating cutter at 4 
minutes; 2 cycles)

ASTM C944 Average wearing mass = 0.037 g

สามารถเดินได้ - 12 ชั่วโมง

ใช้งานได้เต็มที่ -  7 วัน


