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คุณประโยชน์ /คุณสมบัติ

• ไม่มีกลิ่น, บ่มตัวด้วยความชื้นในอากาศ

• ไม่กัดกร่อนผิวโลหะ

• สามารถทาสีทับได้

• สามารถขัดด้วยกระดาษทรายได้เมื่อแห้งสนิท

• สามารถล้างออกได้ด้วยน้ำ�สะอาด เมื่อผลิตภัณฑ์ยังไม่แห้งตัว

• ใช้งานง่าย

สามารถใช้งานได้กับวัสดุหลายชนิด
• คอนกรีต
• ปูนก่อหรือปูนฉาบ
• ยิปซั่มบอร์ด
• พลาสติก (UPVC)
• ไม้, ไฟเบอร์ซีเมนต์หรือไม้อัดซีเมนต์
• กระเบื้องเซรามิค
• อลูมิเนียม

บรรจุในหลอดแข็ง ขนาด 280 มิลลิลิตรต่อหลอด (24 หลอดต่อกล่อง)

ขาว/เทา/ดำ�

พื้นผิวที่ใช้งานได้

ขนาด

สี

เวเบอร์ซีล อะครลิคิ จเีอฟ เป็นวัสดุอดุยาแนวรอยต่อประเภทอะคริลคิชนดิส่วนผสม
เดียว ยืดหยุ่นตัวและไม่ก่อให้เกิดราด�ำ
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• ตัดปลายหลอด เวเบอร์ซีล อะคริลิค จีเอฟ ด้านที่มีเกลียวออก นำ�แท่งพลาสติก
  ที่ให้มาพร้อมบรรจุภัณฑ์สวมและหมุนเกลียวให้แน่น และตัดปลายแท่งพลาสติก
  ออกในลักษณะเฉียงทำ�มุม 45 องศา
• ระหว่างการใช้งาน เวเบอร์ซีล อะคริลิค จีเอฟ ต้องมั่นใจว่าเนื้อ เวเบอร์ซีล อะคริลิค 
  จีเอฟ  สัมผัสกับผิววัสดุ และเพื่อความสวยงามสามารถใช้เกรียงช่วยปาดเพื่อ
  ความเรียบร้อยได้
• เม่ือใช้งานเสร็จแล้ว เทปกาวที่ติดไว้เพื่อปกป้องผิววัสดุหรือเพื่อเป็นแนวในการ
  ยิงซีลแลนท์นั้นให้รีบนำ�ออกทันทีภายใน 10-15 นาที
• สำ�หรับซีลแลนท์ที่ยังไม่แข็งตัว สามารถขจัดออกได้โดยใช้น้ำ�สะอาด
• ทิ้งไว้ 48-72 ชั่วโมง ก่อนการใช้งานหรือทาสีทับ

ความกว้างของรอยต่อต้องคำ�นึงถึงความสามารถในการรองรับการเคลื่อนตัว 
โดยทั่วไปแล้วระยะความกว้างของรอยต่อต้องมากกว่า 6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 
20 มิลลิเมตร อัตราส่วนความกว้างต่อความลึกประมาณ 2:1

วิธีการใช้งาน

การออกแบบระยะรอยต่อ

• พื้นผิวต้องแข็งแรง ไม่หลุดล่อน
• พื้นผิวต้องสะอาดและแห้ง ไม่มีน้ำ�ขัง
• ปราศจากคราบน้ำ�มัน จาระบี ฝุ่นผงหรือเศษวัสดุต่างๆ
• สำ�หรับพื้นผิวที่มีรูพรุนควรพรมน้ำ�ก่อน
• ใช้เทปกาวปิดข้างแนวรอยต่อ เพื่อไม่ให้เนื้ออะคริลิคส่วนเกินล้นออกนอก
  แนวรอยต่อในขณะใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว
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12 เดือนนับจากวันผลิต ในสภาพบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ไม่ถูกเปิดหรือทำ�ลาย 
เก็บในบริเวณที่แห้ง ไม่สัมผัสแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง +30 องศา
เซลเซียส

ควรทำ�ความสะอาดเครื่องมือทันทีภายหลังการใช้งานโดยใช้น้ำ�สะอาด 
สำ�หรับ เวเบอร์ซีล อะคริลิค จีเอฟ  ที่แห้งแล้วสามารถใช้การขูดออกได้

• ห้ามใช้ เวเบอร์ซีล อะคริลิค จีเอฟ บนพื้นผิวประเภท โพลีเอทิลีน โพลิโพรไพลีน   
  เทฟล่อนหรือซิลิโคน
• ควรป้องกัน เวเบอร์ซีล อะคริลิค จีเอฟ ท่ียังไม่แห้งตัวจากน้ำ�หรือน้ำ�ฝนอย่างน้อย 
  3 ชั่วโมง ภายหลังการใช้งาน
• เวเบอร์ซีล อะคริลิค จีเอฟ ไม่เหมาะกับรอยต่อที่มีแรงดันน้ำ� หรือรอยต่อใน
  บริเวณที่มีน้ำ�ขัง

ปริมาณการใช้งาน

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

การทำ�ความสะอาด

ข้อจำ�กัดในการใช้งาน

ความกว้าง 6 มม. 9 มม. 12 มม. 20 มม.

ความลึก 4 มม. 5 มม. 6 มม. 10 มม.

ความยาว/ขนาด 280 มล. ~12.0 ม. ~6.0 ม. ~4.0 ม. ~1.5 ม.
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ข้อมูลด้านเทคนิค

ประเภท เวเบอร์ซีล อะคริลิค จีเอฟ

Material type Acrylic polymer

Specific gravity 1.7 kg./litre

Skinning time ~ 10 minutes (+23 ํC / 50% RH)

Curing rate ~ 2 mm/24h (+23 ํC / 50% RH)

Sag flow Non sag

Movement capability ± 10%

Temperature resistance -20 ํC to +80 ํC

Extrusion rate 20-80 g./10 sec

Shore a hardness 40-60 after 28 days (+23 ํC / 50% RH)

E-Modulus ~ 0.5 N/ mm2 at 100% elongation

Elongation at break ~ 80% (+23 ํC / 50% RH)

Elastic recovery > 10% (+23 ํC / 50% RH)

Fungus and algae resistance Pass

Shrinkage Approximately 15%


