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คุณประโยชน์ /คุณสมบัติ

• ไม่กัดกร่อนผิววัสดุ

• มีกลิ่นน้อย

• ทนต่อรังสี UV และทนต่อทุกสภาวะอากาศ

• ใช้ได้กับพื้นผิวที่หลากหลาย โดยไม่ต้องใช้ไพร์เมอร์ (Primer)

• ทนทานต่อสารเคมีและเกลือ

• แก้วหรือกระจก
• โลหะ
• พื้นผิวเคลือบสี
• พลาสติก ยกเว้นพลาสติกประเภท PP และ PE
• กระเบื้องเซรามิค
• แผ่นอะคริลิคหรือโพลีคอร์บอเนต
• สามารถใช้งานบนพื้นผิวคอนกรีต หินอ่อน หินชนวน หรือมอร์ตาร์ได้ 
  เมื่อใช้น้ำายารองพื้นที่เหมาะสม

บรรจุในหลอดแข็ง ขนาด 280 มิลลิลิตรต่อหลอด (25 หลอดต่อกล่อง)

ขาว/เทา/ดำา/ใส

พื้นผิวที่ใช้งานได้

ขนาด

สี

เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอ็นซี เป็นกาวซิลิโคนชนิดส่วนผสมเดียว บ่มตัวแห้งในสถานะ
ที่เป็นกลางโดยอาศัยความชื้นในอากาศ เหมาะส�าหรับใช้ในพื้นที่ภายในและพื้นที่
ภายนอก
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• ตัดปลายหลอด เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอ็นซี ด้านที่มีเกลียวออก นำาแท่งพลาสติกที่
  ให้มาพร้อมบรรจุภัณฑ์สวมและหมุนเกลียวให้แน่น และตัดปลายแท่งพลาสติก
  ออกในลักษณะเฉียงทำามุม 45 องศา
• ระหว่างการใช้งาน เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอ็นซี ต้องม่ันใจว่าเน้ือ เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอ็นซี   
  สัมผัสกับผิววัสดุ และเพื่อความสวยงามสามารถใช้เกรียงช่วยปาดเพื่อความ
  เรียบร้อยได้
• เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว เทปกาวที่ติดไว้เพื่อปกป้องผิววัสดุหรือเพื่อเป็นแนวในการยิง
  ซีลแลนท์น้ันให้รีบนำาออกทันทีภายใน 10-15 นาที
• สำาหรับซีลแลนท์ที่ยังไม่แข็งตัว สามารถขจัดออกได้โดยใช้ตัวทำาละลายที่เหมาะสม

ความกว้างของรอยต่อต้องคำานึงถึงความสามารถในการรองรับการเคลื่อนตัว 
โดยทั่วไปแล้วระยะความกว้างของรอยต่อต้องมากกว่า 6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน
12 มิลลิเมตร อัตราส่วนความกว้างต่อความลึกประมาณ 2:1

วิธีการใช้งาน

การออกแบบระยะรอยต่อ

• พื้นผิวต้องแข็งแรง ไม่หลุดล่อน
• พื้นผิวต้องสะอาดและแห้ง ไม่มีน้ำาขัง
• ปราศจากคราบน้ำามันหรือจารบี ปราศจากฝุ่นผงหรือเศษวัสดุต่างๆ
• ใช้เทปกาวปิดข้างแนวรอยต่อ เพื่อไม่ให้เนื้อ เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอ็นซ ีส่วนเกินล้น
  ออกนอกแนวรอยต่อในขณะใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว
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12 เดือนนับจากวันผลิต ในสภาพบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ไม่ถูกเปิดหรือทำาลาย 
เก็บในบริเวณ ที่แห้ง ไม่สัมผัสแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิระหว่าง +10 ถึง +25 
องศาเซลเซียส

• ไม่ควรใช้ เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอ็นซ ีบนพื้นผิวประเภท โพลีเอทิลีน โพลิโพรไพลีน 
  และเทฟล่อน

ปริมาณการใช้งาน

อายุการใช้งานและการเก็บรักษา

ข้อจ�ากัดในการใช้งาน

ความกว้าง 6 มม. 9 มม. 12 มม.

ความลึก 4 มม. 5 มม. 6 มม.

ความยาว/ขนาด 280 มล. ~12.5 ม. ~6.5 ม. ~4.0 ม.



website : th.weber ค้นหา : เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ดาวโหลด : weber th

วัสดุอุดรอยต่อและยึดติด

ข้อมูลด้านเทคนิค

ประเภท เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอ็นซี

Specific gravity 1.03 kg. /litre

Tack free time 15 minutes

Curing rate ~ 3 mm/24h (+23 ำC / 50% RH)

Slump ≤ 3 mm

Movement capability ±25%

Service temperature -50 ำC  to +150 ำC 

Extrusion rate 20-80 g./10 sec

Shore A hardness 15-30 after 28 days (+23 ำC  / 50% RH)

Tensile strength ≥ 1  N/mm2 (+23 ำC / 50% RH)

Tensile shearing adhesive strength ≥ 0.5 N/ mm2 

Elongation at break > 300% (+23 ำC / 50% RH)

UV and weathering resistance Pass


