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• ให้แรงยึดเกาะสูงทั้งบนพื้นผิวที่ดูดซึมน้ำ� และไม่ดูดซึมน้ำ�
• ใช้เป็นรองพื้นเพื่อเตรียมพื้นผิว ก่อนการทำ�กันซึมโพลียูรีเทน 
  และก่อนการใช้ซีลแลนท์โพรียูรีเทน
• สามารถผสมน้ำ� เพื่อปรับความข้นใสได้
• ทนทานต่อสารเคมี

น้ำ�ยารองพื้นอีพ็อกซี่แบบใส มีสองส่วนผสม สามารถผสมน้ำ�เพื่อปรับความข้นใสได้

ใช้เป็นน้ำ�ยารองพื้นคุณภาพสูง ก่อนการทำ�กันซึมโพลียูรีเทน และก่อนการใช้ซีลแลนท์
ประเภทโพลียูรีเทน ยังสามารถใช้เป็นน้ำ�ยารองพื้นก่อนการทำ�กันซึมทั่วไป ทั้งบนพื้น
ผิวที่ดูดซึมน้ำ� และไม่ดูดซึมน้ำ�

นอกจากนั้น เวเบอร์พริม อีพี ทูเค ยังใช้เป็นน้ำ�ยารองพื้นบนพื้นผิวที่ชื้น ก่อนการทำ�
กันซึมและก่อนลงซีลแลนท์ประเภทโพลียูรีเทน

•	 กระจก โลหะ
•	 กระเบื้องเดิม ยางมะตอย สารเคลือบผิวประเภทอะครีลิค
•	 พื้นผิวซีเมนต์ที่มันวาว
•	 ปูนปรับระดับพื้น ปูนฉาบ และคอนกรีต
•	 พื้นผิวไม้
•	 สำ�หรับพื้นผิวอื่นๆ กรุณาปรึกษาเวเบอร์

• อัตราส่วนผสม
    o ส่วน A: อีพ็อกซี่เรซิ่น 3 ส่วน
    o ส่วน B: ฮาร์ดเดนเนอร์ 1 ส่วน

• สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้หลังผสม: 45 นาที

• การใช้งาน: ควรทา 1 – 2 ชั้น

• เวลาก่อนทาชั้นถัดไป: 6 – 10 ชม. ไม่ควรเกิน 24 ชม.

• เวลาแห้งตัวอย่างสมบูรณ์: 7 วัน

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ลักษณะการใช้งาน

พื้นผิวที่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

น�ำ้ยารองพืน้อพีอ็กซี่
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• ค่าความชื้นของพื้นผิวไม่ควรเกิน 7% 

• ค่าแรงกด (compressive strength) ของพื้นผิวควรมีค่าไม่ต่ำ�กว่า 25 MPa 
  และค่าแรงดึง (adhesion strength) ไม่ต่ำ�กว่า 1.5 MPa

• ระหว่างทำ�การผสมผลิตภัณฑ์ ไม่ควรปล่อยให้มีอีพ็อกซี่เรซิ่น หรือฮาร์ดเดนเนอร์
  ค้างที่ปากถัง

• ควรทาเวเบอร์พริม อีพี ทูเค 2 ชั้น ในกรณีที่พื้นผิวไม่แข็งแรง 
  หรือบนพื้นผิวที่ดูดซึมน้ำ�สูง

• ควรเก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างไกลจากแหล่งเชื้อเพลิง และไม่ควรสูบบุหรี่
  ใกล้กับบริเวณจัดเก็บ

• สวมถุงมือยาง แว่นตาป้องกัน ขณะทำ�งาน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง หรือ
  ดวงตา ถ้าสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ให้ล้างออกด้วยน้ำ�สะอาดหลายๆครั้ง 
  และปรึกษาแพทย์

• บริเวณที่ทำ�งาน ควรมีอากาศถ่ายเท

• พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง เรียบ และแข็งแรง

• ทำ�ความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่นผง และสิ่งแปลกปลอมที่จะทำ�ให้น้ำ�ยารอง
  พื้นไม่ติดกับพื้นผิว

• ซ่อมพื้นผิวที่ไม่เรียบด้วย เวเบอร์เรพ ปูนซ่อมแซมทั่วไป

• ใช้ค้อนเคาะเบาๆบนพื้นผิว เพื่อตรวจสอบแรงยึดเกาะ รื้อพื้นผิวที่ไม่ยึดเกาะ หรือ  
  แรงยึดเกาะน้อยออก แล้วซ่อมให้เรียบ

• อุณหภูมิพื้นผิว และอุณหภูมิบรรยากาศ ควรอยู่ระหว่าง 5 ํC ถึง 35 ํC

• หลีกเลี่ยงการทำ�งานในวันที่สภาพอากาศชื้น หรือร้อนจัด

• ไม่ควรทำ�งานบนพื้นผิวที่เป็นน้ำ�แข็ง หรือบนพื้นผิวที่ละลาย 

• ไม่ควรทำ�งาน ในวันที่มีความเสี่ยงฝนตกภายใน 24 ชม.หลังการทำ�งาน

ข้อควรคำ�นึงถึงในการทำ�งาน

การเตรียมพื้นผิว

ข้อแนะนำ�การทำ�งาน

ข้อมูลทางเทคนิค ส่วนประกอบ: อีพ็อกซี่

อุณหภูมิการใช้งาน: -30 ํC ถึง +90 ํC

ค่าความแข็ง (Shore D): > 30 (ASTM 2240) 

แรงยึดเกาะบนพื้นผิวคอนกรีตที่มีความชื้น 6%: > 1.5 นิวตัน/ตร.มม. 
(ASTM D903)

แรงยึดเกาะบนโลหะ: > 1.5 นิวตัน/ตร.มม. (ASTM D903)
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• ผสมส่วน A และ ส่วน B ตามอัตราส่วนที่กำ�หนด โดยใช้หัวปั่นผสมที่เหมาะสม
  ต่อกับเครื่องผสมความเร็วต่ำ� ปั่นประมาณ 3 – 4 นาที

• หลังผสมแล้ว สามารถผสมน้ำ�ประมาณ 20% ลงไป เพื่อปรับความข้นใส

• ใช้ลูกกลิ้ง หรือแปรง ในการทา เวเบอร์พริม อีพี ทูเค 1 – 2 ชั้นลงบนพื้นผิวให้ทั่ว

• รอ 6 – 10 ชม. แล้วจึงลงกันซึม หรือซีลแลนท์ โพลียูรีเทน ในขณะที่น้ำ�ยารองพื้น
  ยังมีความเหนียวอยู่

ประมาณ 100 – 200 กรัม/ตร.ม. (ทา 1 – 2 ชั้น)

บรรจุในถังโลหะ ชุดละ 20 กก. (15 กก. + 5 กก.) 

ใส

แปรง  ลูกกลิ้ง  หรือเครื่องผสม

• 9 เดือนนับจากวันผลิต โดยเก็บในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และไม่สัมผัสโดยตรงกับ
  แสงแดด

• อุณหภูมิการจัดเก็บควรอยู่ที่ +5 ํC และ +30 ํC

• ปิดฝาถังให้สนิท เมื่อไม่ใช้งาน และไม่ควรจัดเก็บถังในที่ที่เย็นจัด หรือร้อนจัด

การใช้งาน

ปริมาณการใช้

บรรจุภัณฑ์

สี

เครื่องมือในการทำ�งาน 

อายุการใช้งาน
และการเก็บรักษา


