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• ชั้นกันซึมจะไม่ละลายเมื่อโดนความร้อน และไม่แข็งขึ้นเมื่อโดนความเย็น
• ทนทานต่อการสัญจร
• ประสานรอยร้าว (crack bridging) 2 มม. 
• ใช้งานง่ายโดยใช้เครื่องพ่น หรือลูกกลิ้ง
• ทำ�งานง่ายด้วยความข้นใสที่พอเหมาะ สามารถใช้แก้ปัญหาหน้างาน
  ที่ซับซ้อนได้
• ทนต่อน้ำ�มัน น้ำ�ยาทำ�ความสะอาด น้ำ�ทะเล และสารเคมีบางชนิด

โพลียูรีเทน ชนิด Aliphatic พร้อมใช้งาน ทนต่อรังสียูวี ทนทานการสัญจร มี
ความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีน้ำ�ยาเคลือบผิว

ใช้เพื่อกันซึม และปกป้องดาดฟ้า ระเบียง เฉลียง พื้นที่จอดรถ พื้นสะพาน และ
บริเวณอื่นๆ และยังใช้ทำ�กันซึมพื้นที่เปียก พื้นที่ที่ต้องการความทนทานต่อการ
ชอนไชของรากต้นไม้ และซ่อมแซมงานกันซึมเก่า

• ปูนปรับระดับพื้น ปูนฉาบ และคอนกรีต
• แก้ว โลหะ และไม้ (ใช้กับรองพื้น เวเบอร์พริม อีพี ทูเค)
• กระเบื้องเดิม ยางมะตอย ชั้นกันซึมอะครีลิค (ใช้กับรองพื้น เวเบอร์พริม อีพี ทูเค)
• โฟมโพลียูรีเทน
• สำ�หรับพื้นผิวอื่นๆ กรุณาปรึกษาเวเบอร์

• อาจใช้ เวเบอร์ดราย พียูอาร์ โค้ท หรือ เวเบอร์ดราย พียูอาร์ โค้ท แทรฟฟิค 
  ในการเคลือบผิวหน้าให้มีสี และทนทานขึ้น
• หรือใช้ทรายซิลิกาเพื่อตกแต่ง

• ห้ามใช้งานบนพื้นผิวที่มีความชื้นมากกว่า 5%
• ห้ามใช้งานบนคอนกรีตที่ยังไม่เซ็ทตัว

• การใช้งาน: ควรทา 2 – 3 ชั้น
• เวลาก่อนทาชั้นถัดไป: อย่างต่ำ� 12 ชม. และไม่เกิน 36 ชม.
• รอ 4 ชม. เพื่อได้คุณสมบัติทนฝน
• รอ 12 ชม. เพื่อได้คุณสมบัติทนต่อการสัญจร
• เวลาแห้งตัวอย่างสมบูรณ์: 7 วัน

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ลักษณะการใช้งาน

พื้นผิวที่สามารถใช้งานได้

ทางเลือกสำ�หรับชั้นเคลือบ
ผิวสุดท้าย

ข้อจำ�กัด

คุณสมบัติ

ผลติภัณฑ์โพลยูีรีเทนกันซมึ ยืดหยุ่นสงู ทนรังสยูีวี
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• ค่าความชื้นของพื้นผิวไม่ควรเกิน 5%
• ค่าแรงกด (compressive strength) ของพื้นผิวควรไม่ต่ำ�กว่า 25 MPa และ
  ค่าแรงดึง (adhesion strength) ไม่ต่ำ�กว่า 1.5 MPa
• ลงรองพื้นด้วย เวเบอร์พริม อีพี ทูเค ก่อนทำ�กันซึมด้วย เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล
• ควรเก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างไกลจากแหล่งเชื้อเพลิง และไม่ควรสูบบุหรี่ใกล้กับ
  บริเวณจัดเก็บ
• สวมถุงมือยาง แว่นตาป้องกัน ขณะทำ�งาน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง หรือ
  ดวงตา ถ้าสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ให้ล้างออกด้วยน้ำ�สะอาดหลายๆครั้ง 
  และปรึกษาแพทย์
• บริเวณที่ทำ�งาน ควรมีอากาศถ่ายเท
• ชั้นกันซึมที่ทำ�เสร็จแล้วอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนๆ เมื่อสัมผัสรังสียูวี 
  ซึ่งเป็นผลทางสายตาเท่านั้น ไม่ทำ�ให้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ลดลงแต่อย่างไร
  เพื่อไม่ให้ชั้นกันซึมเปลี่ยนสี ควรเคลือบผิวด้วย เวเบอร์ดราย พียูอาร์ โค้ท หรือ 
  เวเบอร์ดราย พียูอาร์ โค้ท แทรฟฟิค

• พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง เรียบ และแข็งแรง

• ซ่อมพื้นผิวที่ไม่เรียบด้วย เวเบอร์เรพ ปูนซ่อมแซมทั่วไป

• ไม่ควรใช้ เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล โดยตรงบนรอยต่อ หรือรอยแยกที่มีแนวโน้มที่
  จะขยายใหญ่ขึ้น แนะนำ�ให้ใช้ เวเบอร์เทป บีอี 14 เพื่อเสริมแรงและกันซึมบนรอยต่อ 
  หรือรอยแยกดังกล่าวก่อน

• ใช้ เวเบอร์เรพ ปูนซ่อมแซมทั่วไป หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่เหมาะสมทำ�ขอบระหว่าง

  พื้นกับผนังให้เป็นมุมเอียง เพื่อให้สามารถทากันซึมได้ต่อเน่ือง เป็นผืนเดียวกัน

• ใช้  เวเบอร์เรพ ปูนซ่อมแซมทั่วไป ซ่อมช่องว่าง รูต่างๆที่เกิดบนพื้นผิวให้
  เรียบร้อย ก่อนทำ�กันซึมด้วย เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล

• ใช้ เวเบอร์พริม อีพี ทูเค ลงเป็นรองพื้นบนพื้นผิว เช่นซีเมนต์ กระเบื้องเดิม โลหะ 
  ยางมะตอย และพื้นผิวอะครีลิค

ข้อควรคำ�นึงถึงในการทำ�งาน

การเตรียมพื้นผิว

ข้อมูลทางเทคนิค ส่วนประกอบ: โพลียูรีเทน
อุณหภูมิการใช้งาน: -30 ํC ถึง +90 ํC
ค่าความแข็ง (Shore D): 60 (ASTM 2240) 
แรงยึดเกาะบนพื้นผิวคอนกรีต: > 1.5 นิวตัน/ตร.มม. (ASTM D903)
การประสานรอยร้าว (crack bridging): (10 ํC) > 2 มม. (EOTA TR 008)
การยืดตัวสูงสุด: > 750% (DIN 52455)
ค่ารับกำ�ลังดึง (tensile strength): > 4 นิวตัน/ตร.มม. (DIN 52455)
การซึมผ่านได้ของไอน้ำ�: 20 กรัม/ตร.ม./gun (ISO 9932-91)
Fire class: B2 (DIN 4102-1)
สามารถใช้ตามมาตรฐาน ETAG 005 ได้
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• หลังเปิดฝา ให้คนเวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล ให้เข้ากัน แล้วใช้แปรง ลูกกลิ้ง หรือ
  เครื่องพ่น ในการลงกันซึมบนพื้นผิวที่ทารองพื้นไว้แล้ว สามารถเท เวเบอร์ดราย   
  พียูอาร์ ซีล ลงบนพื้นแล้วใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทาให้ทั่ว

• ใช้ เวเบอร์ดราย ฟลีท เสริมแรงบนรอยร้าวเล็กๆ รอยต่อ ขอบต่างๆ หลังจากลง
  เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล รอบแรก แนะนำ�ให้ใช้ เวเบอร์ดราย ฟลีท เสริมแรงลงบน
  พื้นระเบียง พื้นดาดฟ้า ให้ทั่วทั้งผืนหลังจากลงกันซึมรอบแรก 

• ต้องลงกันซึมอย่างน้อย 2 รอบ หลังจากลงกันซึมรอบแรกแล้ว รอ 12 ชั่วโมง (ไม่
  ควรเกิน 36 ชั่วโมง) ก่อนลงรอบที่สอง 

• เคลือบผิวหนา้ด้วย เวเบอร์ดราย พียูอาร์ โค้ท หรือ เวเบอร์ดราย พียูอาร์ โค้ท 
  แทรฟฟิค เพื่อให้พื้นมีสีที่คงทน และเพื่อให้พื้นผิวทนทานมากขึ้น

ประมาณ 1.5 – 2.0 กก./ตร.ม. (ทา 2 – 3 ชั้น)

25 กก. บรรจุในถังโลหะ 

ขาว เทา

แปรง  ลูกกลิ้ง  หรือเครื่องพ่น

• 12 เดือนนับจากวันผลิต โดยเก็บในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และไม่สัมผัสโดยตรงกับ
  แสงแดด

• อุณหภูมิการจัดเก็บควรอยู่ที่ +5 ํC และ +30 ํC

• ปิดฝาถังให้สนิท เมื่อไม่ใช้งาน และไม่ควรจัดเก็บถังในที่ที่เย็นจัด หรือร้อนจัด

การใช้งาน

ปริมาณการใช้

บรรจุภัณฑ์

สี

เครื่องมือในการทำ�งาน 

อายุการใช้งาน
และการเก็บรักษา

ข้อแนะนำ�การทำ�งาน • อุณหภูมิพื้นผิว และอุณหภูมิบรรยากาศ ควรอยู่ระหว่าง 10 ํC ถึง 35 ํC
• หลีกเลี่ยงการทำ�งานในวันที่สภาพอากาศชื้น หรือร้อนจัด
• ไม่ควรทำ�งานบนพื้นผิวที่เป็นน้ำ�แข็ง หรือบนพื้นผิวที่ละลาย 
• ไม่ควรทำ�งาน ในวันที่มีความเสี่ยงฝนตกภายใน 24 ชม.หลังการทำ�งาน


