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1 ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี หรือสารผสม และบริษัทผูผลิต และ/หรือ จําหนาย
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ
ชื่อผลิตภัณฑ weberseal silicone NC

รหัสเอกสารขอมูลความปลอดภัย XXP014632
ขอแนะนําและขอจํากัดตางๆ ในการใชสารเดี่ยวหรือสารผสม ไมมีขอมูลเพ่ิมเติม
การใชงานสารเดี่ยว/ สารผสม เคมีภัณฑสําหรับงานกอสราง
รายละเอียดของผูจัดหาเอกสารขอมูลความปลอดภัย
ผูผลิต/ผูจัดจําหนาย
Saint-Gobain Weber Co., Ltd.
Gypsum Metropolitan Tower 14th Floor 539/2 Si-Ayutthaya Road
Thanonphayathai, Ratchathewi
Bangkok 10400 Thailand
Tel: +662 245 8777
หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน:
Tel. 0 2202 4225-7
Tel. 0 2202 4235-6

* 2 การชี้บงความเปนอันตราย
การจําแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม

Eye Irrit. 2A H319 ระคายเคืองตอดวงตาอยางรุนแรง
Skin Sens. 1 H317 อาจเปนสาเหตุใหผิวหนังแสดงอาการแพ
องคประกอบของฉลาก
องคประกอบบนฉลากของ GHS
ผลิตภัณฑไดรับการจัดประเภทและติดฉลากตามขอบังคับของระบบความสอดคลองสากล (GHS)
สัญลักษณ

GHS07

คําสัญญาณ ระวัง
สวนประกอบที่ระบุอันตรายบนฉลาก
2-butanone oxime
ขอความแสดงความเปนอันตราย
H319 ระคายเคืองตอดวงตาอยางรุนแรง
H317 อาจเปนสาเหตุใหผิวหนังแสดงอาการแพ
ขอความแสดงขอควรระวัง
P101 ถาตองการคําแนะนําจากแพทยใหนําภาชนะบรรจุผลิตภัณฑหรือฉลากติดมือไว
P102 เก็บใหหางจากเด็ก
P103 อานฉลากกอนใช

(ตอท่ีหนา 2)
 TH 



หนา 2/9

เอกสารขอมูลความปลอดภัย
Government Gazette B.E.2555, Volume 129, Special Part 48 Ngor

วันที่พิมพ 2018.04.27 การปรับปรุงใหม : 2018.04.18

ชื่อผลิตภัณฑ weberseal silicone NC

(ตอท่ีหนา 1)

46.1.13

P280 สวมถุงมือปองกัน/เสื้อผาปองกัน/ที่ปองกันตา/ที่ปองกันหนา
P302+P352 หากสัมผัสถูกผิวหนัง: ลางดวยน้ําจํานวนมาก
P305+P351+P338 หากเขาตา  :  ชะดวยน้ําอยางระมัดระวังเปนเวลาหลายๆนาทีถอดคอนแทกซเลนซถายังอยูที่เ

ดิมและสะดวกที่จะทําก็ใหชะลางตอไป
P310 โทรศัพทถึงศูนยพิษวิทยา/แพทย ทันที
P362 ถอดเสื้อผาที่เปอนออก
P501 ทิ้งสิ่งที่บรรจุ/ภาชนะที่บรรจุตามกฎหมายของทองถ่ิน/แควน/ในประเทศ/ระหวางประเทศ
ความเปนอันตรายอื่นๆ
ผลการประเมิน PBT และ vPvB
PBT: ไมมีสวนผสมของ PBT substances
vPvB: ไมมีสวนผสมของ vPvB substances

3 องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
คุณลักษณะทางเคมี: สารผสม
คําอธิบาย: สวนประกอบของสารผสมแสดงตามรายการดานลาง พรอมสารเติมแตงที่ไมเปนอันตราย
สวนประกอบซึ่งเปนอันตราย
CAS: 96-29-7 2-butanone oxime

 Acute Tox. 3, H331;  Carc. 2, H351;  Eye Dam. 1, H318;  Acute Tox.
4, H312; Skin Sens. 1, H317; H227; Acute Tox. 5, H303

0.1-1%

CAS: 556-67-2 octamethylcyclotetrasiloxane
 Flam. Liq. 3, H226;  Repr. 2, H361; Aquatic Chronic 4, H413

0.1-1%

SVHC ไมมี
ขอมูลเพิ่มเติม สําหรับรหัสขอความแสดงความเปนอันตรายระบุไวใน section 16

4 มาตรการปฐมพยาบาล
รายละเอียดมาตรการปฐมพยาบาล
ขอมูลทั่วไป
ใหถอดเสื้อผาที่เปรอะเปอนผลิตภัณฑออกทันที
เคล่ือนยายผูที่ไดรับสัมผัสสารออกจากพื้นที่เกิดเหตุทันที. หากผูปวยรูสึกไมสบายใหปรึกษาแพทยและแสดงเอกสาร
ขอมูลความปลอดภัยนี้.
หากหายใจเขาไป: หาบริเวณที่มีอากาศบริสุทธ์ิและเพ่ือใหม่ันใจติดตอแพทย
หากสัมผัสผิวหนัง:
ลางดวยสบูและนํ้าปริมาณมาก
หากผิวหนังยังมีอาการระคายเคืองใหปรึกษาแพทย
หากเขาตา: ชะตาที่เปดอยูใตน้ําที่กําลังไหลเปนเวลาหลายนาทีถาอาการไมดข้ึีนใหปรึกษาแพทย
หากกลืนกิน: ลางปากดวยน้ํา หามทําใหอาเจียน ปรึกษาแพทยและใหเอกสารขอมูลความปลอดภัยนี้
ขอมูลรายละเอียดสําหรับแพทย
อาการ/ผลกระทบที่สําคัญๆ ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง อาการจากโรคภูมิแพ
ขอบงชี้ ที่ตองรีบพบแพทยทันทีและรับการรักษาพิเศษ ไมมีขอมูลที่อื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่เก่ียวของ

 TH 

(ตอท่ีหนา 3)
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5 มาตรการผจญเพลิง
สารดับเพลิง
สารดับเพลิงที่เหมาะสม คารบอนไดออกไซด ผงเคมีแหง โฟมดับเพลิง หรือ ละอองน้ํา
ความเปนอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี
อาจจะเกิดแกสพิษข้ึนขณะระอุหรือในกรณีเพลิงไหม
ไนโตรเจนออกไซด (NOx)
ขอควรระวังสําหรับพนักงานดับเพลิง
อุปกรณปองกัน:
สวมชุดปองกัน
สวมอุปกรณปองกันที่มีเครื่องชวยหายใจเฉพาะตน

6 มาตรการการจัดการเมื่อมีการรั่วไหลของสารโดยอุบัติเหตุ
ขอควรระวังสําหรับบุคคล อุปกรณปองกันและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
สวมชุดปองกัน กันผูที่ไมมีอุปกรณปองกันออก
ตรวจสอบใหแนใจวามีการถายเทอากาศที่เพียงพอ
หลีกหางจากแหลงที่จุดติดไฟ
ขอควรระวังดานสิ่งแวดลอม: ปองกันไมใหสารไหลลงทอระบายน้ําทิ้งหรือแหลงน้ํา
 วิธีการและวัสดุสําหรับการกักเก็บและทําความสะอาด:
ดูดซับดวยวัสดุที่สามารถกักเก็บของเหลว (ทราย, diatomite, ตัวยึดเกาะกรด, ตัวยึดเกาะทั่วไป, ข้ีเล่ือย)
ตรวจสอบใหแนใจวามีการถายเทอากาศที่เพียงพอ
กําจัดวัตถุที่รวบรวมไวตามที่กฎหมายระบุ
เก็บข้ึนโดยวิธีทางเครื่องกล
การอางอิงถึงสวนอื่นๆ
ดูรายละเอียดการขนถาย เคล่ือนยายอยางปลอดภัยใน Section 7
ดูรายละเอียดการปองกันภัยสวนบุคคล Section 8
ดูรายละเอียดขอมูลการกําจัด Section 13

7 การขนถายเคลื่อนยาย การใชและการจัดเก็บ
การขนถาย
ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถายเคลื่อนยาย
ทําใหแนใจวาสถานที่ทํางานมีการระบายอากาศ/ ไอเสียที่ดี
เก็บในที่เย็นแหงในภาชนะปดที่แนนหนา
เก็บใหหางจากความรอนและการถูกแสงแดดโดยตรง
เปดและถือภาชนะรองรับอยางระมัดระวัง
ขอมูลเกี่ยวกับอัคคีภัยและการปองกันการระเบิด: ไมมีมาตรการพิเศษ
เงื่อนไขสาหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เขากันไมได
การจัดเก็บ
ขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตามสําหรับสถานที่เก็บและภาชนะบรรจุ:
เก็บในบรรจุภัณฑที่ยังไมถูกเปดเทานั้น
ตรวจสอบใหแนใจวามีการถายเทอากาศที่เพียงพอสําหรับสถานที่เก็บและสถานที่ทํางาน.

(ตอท่ีหนา 4)
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ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเก็บรักษา:
เก็บใหหางจากอาหาร
เก็บใหหางจากสารออกซิไดซิ่ง
เก็บใหหางจากน้ํา
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บ:
ปองกันใหพนจากความรอนและแสงแดดสอง
เก็บในที่เย็นสภาพแหงในภาชนะบรรจุที่ปดผนึกอยางดี
ปองกันใหพนจากความชื้นและน้ํา
เก็บใหหางจากสารออกซิไดซ
เก็บในที่ปลอดภัยและใสกุญแจและเด็กไมสามารถเขาถึงได
ผูใชงานเฉพาะ: ไมมีขอมูลที่อื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่เก่ียวของ

8 การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งอํานวยสะดวกดานเทคนิค: ไมมีขอมูล; ดู section 7

คาตางๆที่ใชควบคุมการรับสัมผัส
ขอบเขตและการควบคุมการสัมผัสสารเคมีในการทํางาน
    เลขที่ CAS ของวัตถุที่ระบุ     %     ชนิด    หนวยมูลคา
CAS: 96-29-7 2-butanone oxime
WEEL (US) คาระยะยาว: 10 ppm

DSEN

CAS: 556-67-2 octamethylcyclotetrasiloxane
WEEL (US) คาระยะยาว: 10* ppm

*OARS WEEL

ขอมูลเพิ่มเติม: ใช TRGS 900 (MAK list) ในการจัดทําหรือแกไขเอกสารขอมูลความปลอดภัยนี้
การควบคุมการไดรับสัมผัส
อุปกรณปองกันสวนบุคคล:
มาตรการดานการปองกันและสุขอนามัยทั่วไป:
ใหปฏิบัติตามมาตรการการปองกันเม่ือเคล่ือนยายสารเคมี
ใหถอดเสื้อผาที่เปอนและเจือปนออกทันที
ลางมือกอนพักและเม่ือสิ้นสุดการทํางาน
หลีกเล่ียงการสัมผัสดวงตาและผิวหนัง
อยาสูดหายใจเอาฝุนควันหมอกเขาไป
เก็บใหหางจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว
อยารับประทานอาหารด่ืมสูบบุหรี่หรือสูดจมูกขณะกําลังทํางาน
ใชครีมสําหรับใหความชุมชื้นกับผิวหลังจากใชงานผลิตภัณฑ
การปองกันระบบทางเดินหายใจ: ใชอุปกรณปองกันสําหรับการชวยหายใจเม่ือปรากฎวามีความเขมขนสูง
การปองกันมือ: ถุงมือปองกันสารเคมี
วัตถุดิบที่ใชทําถุงมือ
ยางไนทริล NBR
ถุงมือยาง
การปองกันดวงตา: แวนตาที่ขอบปดสนิท

(ตอท่ีหนา 5)
 TH 
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การปองกันรางกาย: ชุดปองกันสารเคมี

9 สมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ขอมูลพื้นฐานทางดานกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี
ขอมูลทั่วไป
ลักษณะ:
ลักษณะทางกายภาพ: เหมือนแปงเปยก
สี: แตกตางตามสีของผลิตภัณฑ

กลิ่น: ลักษณะพิเศษ
คาขีดจํากัดของกลิ่นที่ไดรับ: ไมมีขอมูล
คาความกรด-ดาง: ไมสามารถใชได
การเปลี่ยนสภาวะ
จุดหลอมเหลว/ จุดเยือกแข็ง: ไมมีขอมูล
จุดเดือดเริ่มตนและชวงของการเดือด: ไมไดกําหนด

จุดวาบไฟ: 96 °C

ความสามารถในการลุกติดไฟได(ของแข็ง กาซ): ผลิตภัณฑนี้ไมลุกติดไฟ
อุณหภูมิจุดติดไฟ: ไมมีขอมูล
อุณหภูมิการสลายตัว: ไมมีขอมูล
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟไดเอง: ผลิตภัณฑนี้ไมลุกติดไฟดวยตัวเอง
อันตรายจากการระเบิด: ผลิตภัณฑนี้ไมมีอันตรายจากการระเบิด
ขีดจํากัดการระเบิด:
ต่ําสุด: ไมมีขอมูล
สูงสุด: ไมมีขอมูล

การออกซิไดซ: ไมมีขอมูล
ความดันไอ: ไมปรากฏ
ความหนาแนน ที่ 20 °C: 1.03 g/cm³
ความหนาแนนสัมพัทธ: ไมมีขอมูล
ความหนาแนนไอ: ไมปรากฎ
อัตราการระเหย: ไมปรากฎ
 คุณสมบัติการละลายในน้ํา /การผสมกันได
น้ํา ไมละลาย

 สัมประสิทธิ์การแยกตัว (n-octanol/น้ํา) ไมไดกําหนดไว.
ความหนืด:

dynamic ไมปรากฎ
kinematic ไมปรากฎ

(ตอท่ีหนา 6)
 TH 
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สวนผสมของตัวทําละลาย:
EU-VOC 0.00 %

ขอมูลอื่นๆ: ไมมีขอมูลที่อื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่เก่ียวของ

10 ความเสถียรและการไวตอปฏิกิริยา
การเกิดปฏิกิริยา ไมทําปฏิกิริยาหากใชงานในสภาวะปกติ
ความเสถียรทางเคมี เสถียรเมื่อเก็บในสภาวะที่แนะนํา
การสลายตัวจากความรอน/สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง ไมสลายตัวหากใชงานตามที่ระบุไว
ความเปนไปไดในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย
ทําปฏิกริยากับสารออกซิไดซิ่งอยางแรง
ทําปฏิกริยากับน้ํา
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง ไมมีขอมูลที่อื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่เก่ียวของ
 วัสดุที่เขากันไมได ไมมีขอมูลที่อื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่เก่ียวของ
สารอันตรายที่ไดจากการสลายตัว:
คารบอนมอนออกไซดและคารบอนไดออกไซด
ไนโตรเจนออกไซด
ฟอรมัลดีไฮด

11 ขอมูลดานพิษวิทยา
ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา
ความเปนพิษอยางสาหัส:
อาการระคายเคืองเบื้องตน
การกัดกรอน/การระคายเคืองตอผิวหนัง
ทําใหระคายเคืองตอผิวหนังและเยื่อบุผิวในชองจมูกและปากที่สรางน้ําเมือกหลอล่ืน
การทําลายดวงตาอยางรุนแรง/การระคายเคืองตอดวงตา ไมทําใหระคายเคือง
การทําใหแพ อาจจะทําใหแพโดยการสัมผัสกับผิวหนัง
ขอมูลรายละเอียดเสริมเกี่ยวกับพิษวิทยา
ผลิตภัณฑจะระบุถึงอันตรายตางๆตามวิธีการที่กําหนดไวในตนแบบการจัดแบงประเภททั่วไปสําหรับการผลิตของ
EU  ที่ออกฉบับลาสุด

12 ขอมูลผลกระทบตอระบบนิเวศ
ความเปนพิษ
ความเปนอันตรายเฉียบพลันตอสิ่งแวดลอมในน้ํา ไมเปนอันตรายกับสิ่งมีชีวิตในน้ํา
การตกคางยาวนานและความสามารถในการยอยสลาย ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้
การปฏิบัติตอระบบสภาพแวดลอม
การสะสมทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้น ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้
การเปลี่ยนแปลงในดิน ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้

(ตอท่ีหนา 7)
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ขอมูลรายละเอียดเสริมเกี่ยวกับนิเวศวิทยา
หมายเหตุทั่วไป
อยาปลอยใหผลิตภัณฑไปถึงน้ําผิวดินเสนทางน้ําหรือระบบระบายน้ําเสีย
ผลิตภัณฑประกอบดวยวัสดุที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอม
ผลของ PBT และการประเมิน vPvB
PBT: ไมมีสวนผสมของ PBT substances
vPvB: ไมมีสวนผสมของ vPvB substances
ผลขางเคียงอื่นๆ ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้

13 ขอพิจารณาในการกําจัด
วิธีการกําจัดของเสีย
คําแนะนํา กําจัดผลิตภัณฑนี้ตามกฏหมายทองถ่ิน/ประเทศ
ภาชนะบรรจุที่ยังไมไดลางทําความสะอาด
คําแนะนํา กําจัดสาร/ภาชนะบรรจุใหสอดคลองกับกฎขอบังคับของทองถ่ิน/ระดับภูมิภาค/ระดับประเทศ/นานาชาติ

14 ขอมูลเกี่ยวกับการขนสง
เลขที่ UN
ADR, ADN, IMDG, IATA ไมมี
ชื่อที่ถูกตองในการขนสงของ UN
ADR, ADN, IMDG, IATA ไมมี
ประเภทความเปนอันตรายสําหรับการขนสง
ADR, ADN, IMDG, IATA
ประเภท ไมมี
กลุมของภาชนะบรรจุ
ADR, IMDG, IATA ไมมี
สิ่งที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอม ไมปรากฏ
ขอควรระวังพิเศษสําหรับผูใช ไมปรากฏ
การขนสงขนาดใหญตามภาคผนวก 2 ของ
MARPOL73/78 และรหัส IBC ไมปรากฏ
ขอกําหนด UN วาดวยการขนสงสินคาอันตราย ไมมี

 TH 

(ตอท่ีหนา 8)
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* 15 ขอมูลเกี่ยวกับกฎขอบังคับ
ความปลอดภัย สุขภาพและระเบียบ/กฎหมายสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะของสารหรือสารผสม
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
กรมวิชาการเกษตร
ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
กรมประมง
ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
กรมปศุสัตว
ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
อาหารและยา
ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
กรมธุรกิจพลังงาน
ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
องคประกอบบนฉลากของ GHS
cf. section 2
ผลิตภัณฑไดรับการจัดประเภทและติดฉลากตามขอบังคับของระบบความสอดคลองสากล (GHS)
รูปสัญลักษณ

GHS07

คําสัญญาณ ระวัง
สวนประกอบที่ระบุอันตรายบนฉลาก
2-butanone oxime
ขอความแสดงความเปนอันตราย
H319 ระคายเคืองตอดวงตาอยางรุนแรง
H317 อาจเปนสาเหตุใหผิวหนังแสดงอาการแพ
ขอความแสดงขอควรระวัง
P101 ถาตองการคําแนะนําจากแพทยใหนําภาชนะบรรจุผลิตภัณฑหรือฉลากติดมือไว
P102 เก็บใหหางจากเด็ก
P103 อานฉลากกอนใช
P280 สวมถุงมือปองกัน/เสื้อผาปองกัน/ที่ปองกันตา/ที่ปองกันหนา
P302+P352 หากสัมผัสถูกผิวหนัง: ลางดวยน้ําจํานวนมาก
P305+P351+P338 หากเขาตา  :  ชะดวยน้ําอยางระมัดระวังเปนเวลาหลายๆนาทีถอดคอนแทกซเลนซถายังอยูที่เ

ดิมและสะดวกที่จะทําก็ใหชะลางตอไป
P310 โทรศัพทถึงศูนยพิษวิทยา/แพทย ทันที
P362 ถอดเสื้อผาที่เปอนออก

(ตอท่ีหนา 9)
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P501 ทิ้งสิ่งที่บรรจุ/ภาชนะที่บรรจุตามกฎหมายของทองถ่ิน/แควน/ในประเทศ/ระหวางประเทศ
การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี: ยังไมมีการประเมินความปลอดภัยทางเคมี

16 ขอมูลอื่น
ขอมูลรายละเอียดนี้ใชความรูปจจุบันของเราเปนหลักอยางไรก็ตามขอมูลนี้ไมใชการรับประกันจากสถาบันตอคุณสม
บัติเฉพาะของผลิตภัณฑและไมสามารถยืนยันการบังคับใชตามกฎหมายที่เก่ียวพันกับสัญญา
วลีที่เกี่ยวของกับ
H226 ของเหลวและไอที่ไวไฟ
H227 ของเหลวที่จุดไฟติด
H303 อาจเปนอันตรายหากกลืนเขาไป
H312 เปนอันตรายหากสัมผัสกับผิวหนัง
H317 อาจเปนสาเหตุใหผิวหนังแสดงอาการแพ
H318 เปนสาเหตุใหเกิดอันตรายตอดวงตาอยางสาหัส
H331 มีพิษหากสูดหายใจเขา
H351 สงสัยวาจะเปนสาเหตุการเกิดมะเร็ง
H361 สงสัยวาจะทําใหเกิดความเสียหายตอการเจริญพันธุหรือทารกในครรภ
H413 อาจเปนสาเหตุของผลกระทบระยะยาวซึ่งเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
หนวยงานที่ออก SDS: Research & Development
ติดตอกับ
Mrs. K. Locolas
Tel: 06-32135043
 อักษรยอและคํายอ
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Flammable liquids – Category 3
: Flammable liquids – Category 4
Acute Tox. 5: Acute toxicity – Category 5
Acute Tox. 4: Acute toxicity – Category 4
Acute Tox. 3: Acute toxicity – Category 3
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1
Eye Irrit. 2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A
Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1
Carc. 2: Carcinogenicity – Category 2
Repr. 2: Reproductive toxicity – Category 2
Aquatic Chronic 4: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 4
* ขอมูลเปรียบเทียบกับฉบับกอนที่แกไขแลว
ตามภาคผนวก II ในกฏหมาย REACH สวนตางๆที่ไดรับการปรับปรุงแกไขในเอกสารความปลอดภัยจะแสดงเคร่ือง
หมายดอกจัน

 TH 


