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ผลิตภัณฑ์กาวยาแนว

สำ�หรับร่องกระเบื้องกว้�ง
5-20 มม

ไม่มีส�รระเหยที่เป็นอันตร�ย
ต่อสุขภ�พ

ป้องกันก�รดูดซึมน้ำ�และ
คร�บต่�งๆ

ป้องกันร�ดำ�และคร�บ
สกปรก

เหม�ะกับย�แนวบล็อคแก้ว
หรือกระเบื้องดินเผ�

เวเบอร์คัลเลอร์ พลัส ก�วย�แนวร่องกว้�ง ป้องกันร�ดำ� 
ชนิดที่มีซีเมนต์เป็นส่วนผสม ประกอบด้วยซีเมนต์ข�ว ทร�ยคัด
พิเศษ  เคมีพิเศษ เพิ่มคุณสมบัติป้องกันคร�บสกปรกเพิ่มแรงยึด
เก�ะกับร่องกว้�ง สำ�หรับย�แนวบริเวณพื้นและผนัง กระเบื้องดินเผ�
และบล็อกแก้ว

ถุงละ 1 กก.ขนาด :

มี 4 สีสี :

การเตรียมพื้นผิว
-  ทำ�คว�มสะอ�ด กำ�จัดเศษวัสดุในร่องกระเบ้ือง เพ่ือให้ก�วย�แนว
   ยึดเก�ะแน่น และสีของก�วย�แนวสม่ำ�เสมอ

การเตรียมกาวยาแนว
- ใส่น้ำ�สะอ�ด ลงในถังที่เตรียมไว้
- คอ่ยๆ เทก�วย�แนว เวเบอร์คัลเลอร์ พลัส ลงในน้ำ� คนให้ท่ัวจนเข้�เป็น
 เนื้อเดียวกัน โดยสัดส่วนก�รผสมคือ
   1 : 2.5 โดยปริม�ตร (น้ำ� 1 ส่วน ก�วย�แนว 2.5 ส่วน)
- หลังจ�กผสมเข้�กันดีแล้ว ท้ิงไว้ 3 ถึง 4 น�ที เพ่ือให้ส�รเคมีในก�วย�แนว  
 ทำ�ปฏิกิริย�กับน้ำ�
- ก�วย�แนวท่ีผสมแล้ว ส�ม�รถใช้ได้ 30 น�ที แต่ต้องเก็บไว้ให้ห่�งจ�ก
 แสงแดดและคว�มร้อนดังน้ันควรแบ่งผสมเพ่ือใช้ง�นทันระยะเวล�ท่ีกำ�หนด
การยาแนว
- ใช้เกรียงย�งหรือแผ่นย�งตักก�วย�แนว ป�ดย�แนวให้เฉียงกับร่องกระเบ้ือง 
 เพื่อให้ก�วย�แนวเต็มร่องที่เตรียมไว้
- เช็ดก�วย�แนวส่วนเกินออกจ�กกระเบื้องด้วยฟองน้ำ�หม�ดๆ ก่อนที่
   จะแห้งสนิท
- ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประม�ณ 2 ชม. แล้วทำ�คว�มสะอ�ดกระเบื้องด้วย
   ผ้�สะอ�ด
- เพ่ือก�รยึดเก�ะท่ีดีของก�วย�แนว ควรท้ิงไว้ให้แห้ง 24 ชม. ก่อนก�รใช้ง�น

โดยเฉลี่ย 1 ตร.ม. ต่อถุง 1 กก.ปริมาณการใช้งาน :

วิธีการใช้งาน

หมายเหตุ : เนื่องจากข้อจำากัดของสีที่พิมพ์ ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
 ควรเทียบสีกาวยาแนวจากแผงโชว์ หรือจากถุงกาวยาแนวของจริง

ประเภท กาวยาแนวที่มีส่วนผสม
ของซีเมนต์

คว�มหน�แน่น 1.2 กรัม/ซม3.

ระยะเวล�บ่มเคมี 3-4 น�ที

อ�ยุก�รใช้ง�นหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 20-30 น�ที

ก่อนย�แนวร่องกระเบื้อง ทิ้งให้ก�วซีเมนต์แห้งอย่�งน้อย 24 ชั่วโมง

ขน�ดของร่องกระเบื้อง 5-20 มม.

หลังย�แนวเสร็จทิ้งให้แห้งอย่�งน้อย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 13888

มาตรฐาน ผลการทดสอบ

คว�มทนท�นต่อก�รสึกกร่อน
ISO 13007 part 4 - 4.4 หรือ (EN 12808-2) < 2,000 mm3 1.611 mm3

ก�รทนต่อก�รบิดตัวในสภ�วะปกติ
ISO 13007 part 4 - 4.1.3 หรือ (EN 12808-3) > 2.5 N/mm2 3.85 N/mm2

ก�รทนต่อแรงกดอัดในสภ�วะปกติ
ISO 13007 part 4 - 4.1.4 หรือ (EN 12808-3) > 15.0 N/mm2 16.23 N/mm2

ก�รยืดหดตัว
ISO 13007 part 4 - 4.3 หรือ (EN 12808-4) < 3 mm/m 1.18 mm/m

ค่�ก�รดูดซึมหลังจ�ก 30 น�ที
ISO 13007 part 4 - 4.2 หรือ (EN 12808-5) < 5 g 2.68 g

ค่�ก�รดูดซึมหลังจ�ก 240 น�ที
ISO 13007 part 4 - 4.2 หรือ (EN 12808-5) < 10 g 4.90 g

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
- 1 ปี นับจ�กวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภ�พยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม 
  แห้ง ไม่ชื้น อ�ก�ศถ่�ยเทสะดวก (ถ้�ใช้ไม่หมดถุงต้องมัดป�กถุงให้แน่น)

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก 
 การผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

กาวยาแนวร่องกว้าง พร้อมกันราดำา
สำาหรับบล็อกแก้วและกระเบื้องดินเผา


