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ผลิิตภััณฑ์์ป้้องกัันนำ��รั่ั�วซึึม

ซีีเมนต์์กัันซีึมชนิดยืืดหย่ื�น แบบสองส�วนผสม เหมาะสำาหรัับ
กัารัทำำากัันซึีมพืื้�นท่ำ�เปีียืกัในอาคารัสูงและสรัะว�ายืนำ�า

เป็นกันซึมก่อนปูกระเบ้ืองบริเวณท่ีมีการเคล่ือนตัวของโครงสร้าง เช่น
พ้ืนท่ีเปียกบนอาคาร และสระว่ายน้ำาท่ีสร้างบนอาคาร

ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

ทนต่อแรงดันน้ำาได้ลึกถึง
30 เมตร

ทนต่อน้ำากระด้าง 
และน้ำาคลอรีน

ไม่เป็นพิษ

ใช้งานง่าย สะดวก 
โดยการฉาบและทามีความยืดหยุ่นสูง ไม่แตกร้าว

อายื่กัารัใช้งาน และกัารัเกั็บรัักัษา
    18 เดือน  นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถัง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่ช้ืน 
    อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถังต้องปิดฝาถังให้สนิท)

เวเบอร์ดราย ท๊อป ซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่น แบบสองส่วนผสม ป้องกันการแตกร้าว
ของพื้นผิวได้ดี เหมาะสำาหรับทำากันซึมก่อนปูกระเบื้องบริเวณที่มีการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง
พื้นที่เปียกที่อยู่บนอาคาร เช่น ระเบียง ห้องน้ำา สระว่ายน้ำา ที่สร้างบนอาคาร

ถังละ 4.5 กก.  / ถังละ 23 กก.ขนาด :

ผงสีเทา และน้ำายาสีขาวขุ่นคล้ายนมส่ :

กัารัเต์รัียืมพื้ื�นผิว
  1. พื้นผิวต้องเรียบได้ระดับ สะอาด ปราศจากฝุ่นผง และคราบต่างๆ
 2. ซ่อมแซมบริเวณที่ชำารุด ทำาการอุดรู รอยต่อต่างๆ แล้วฉาบทับให้เรียบ
    – ถ้าเป็นพื้นผิวปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่ ควรทิ้งไว้ 7 วัน ต่อความ หนา 1 ซม. 
          ก่อนทา เวเบอรั์ดรัายื ทำ๊อปี
 3. พรมพ้ืนผิวให้ชุ่มด้วยน้ำาสะอาด (อย่าให้แห้ง หรือแฉะเกินไป) ก่อนทา เวเบอร์ดราย ท๊อป
กัารัผสม
  1. เขย่าน้ำายา (ส่วน B) ให้เข้ากัน ใส่ลงในถังผสม
 2. ค่อยๆเทส่วนที่เป็นผง (ส่วน A) ลงไปด้วยอัตราการผสม 1 ต่อ 2.5 (น้ำายา : ผง)
 3. ใช้เครื่องปั่นความเร็วต่ำา ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน หรือแบ่งผสมทีละน้อย แล้วคนให้ท่ัว
       จนได้ เนื้อละเอียดไม่จับตัวเป็นก้อน
 4. ทิ้งไว้ 3 – 4 นาที ก่อนนำาไปใช้งาน
กัารัทำำากัันซีึม
  - กรณีที่มีรอยต่อ หรือมุมต่างๆ ให้ใช้ เวเบอรั์เทำปี บ่อ่ 14 ปิดลงบนรอยต่อ หรือมุมนั้นๆ 
        หลงัจากทา เวเบอร์ดราย ท๊อป ลงไป รีดอากาศใต้เทปออกให้หมด แล้วทา เวเบอร์ัดรัายื ท๊ำอปี 
        อีกรอบทับลงบนเทป
  - สามารถใช้งาน เวเบอร์ดราย ท๊อป ได้ 2 วิธี ดังนี้
 (1) ใช้เกรียงฉาบ :
        ฉาบ เวเบอร์ดราย ท๊อป ลงบนพ้ืนผิวให้ท่ัว หลังจากน้ันใช้เกรียงฉาบ เวเบอร์ดราย ท๊อป 
        รอบที่สองทับลงไปทันทีในแนวตั้งฉากกับครั้งแรก 
    (2) ใช ้แปรงทา : 
         ใช้แปรงทา เวเบอร์ดราย ท๊อป ชั้นแรกให้กระจายทั่วพื้นผิว ด้วยปริมาณการใช้ 
         ประมาณ 1-2 ก.ก./ตร.ม. เน้นตรงช่วงรอยต่อของแปรงให้มีชั้นของกันซึมปิดอยู่ด้วย 
         ทิ้งไว้ให้แห้ง 6-12 ช.ม. หรือตามสภาพอากาศและความชื้น จากนั้น ใช้แปรงทาทับลงไป
         อีกชั้นหนึ่งตามแนวขวางกับการทาครั้งแรก ด้วยปริมาณการใช้ประมาณ 1-2 ก.ก./ตร.ม. 
         ความหนารวมควรอยู่ที่ 2-3 ม.ม. (ถ้าใช้แปรงทาทั้งสองชั้นแล้วไม่ได้ความหนา
         ตามที่กำาหนด ให้ฉาบผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นผิวแล้วใช้แปรงรูดเพื่อไล่ฟองอากาศ)

โดยเฉลี่ย   2.25 ตร.ม. / ถัง 4.5 กก.
โดยเฉลี่ย   11.5 ตร.ม. / ถัง 23 กก.

ปีรัิมาณกัารัใช้งาน :

วิธีกัารัใช้งาน

ปีรัะเภทำผลิต์ภัณฑ์ ซีีเมนต์์กัันซีึมชนิดยืืดหยื่�น

ลักษณะ
- ส่วน A (ผง)
- ส่วน B (น้ำายา)

ประกอบด้วย 2 ส่วน
- ผงสีเทา
- สีขาวคล้ายน้ำานม

ความหนาแน่นเมื่อเป็นผงของส่วน A 1.26 ก/ซม3

ความถ่วงจำาเพาะของน้ำายาส่วน B 1.02

ความสามารถในการทน
ต่อการเกิดรอยร้าว

> 0.8 มม. (28 วันในที่แห้ง)
> 0.7 มม. (7 วันในที่แห้งและแช่น้ำา
21 วันที่อุณหภูมิ 45 ำC)

ความสามารถในการปิดรอยร้าว 2.5 มม.

การยึดเกาะกับคอนกรีต 0.82 นิวตัน/มม2

มาต์รัฐานกัารัรัับรัอง

ข้อมูลทำางเทำคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก 
 การผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

มาต์รัฐานนานาชาต์ิ / ยื่โรัปี มาต์รัฐาน ผลกัารัทำดสอบ

คุณสมบัติการกันน้ำา
JIS A 1404

no leakage :
3 bars @ 2 mm

thickness, 28 days
Pass

แรงยึดเกาะของกันซึม
EN 14891 - A.6.2:2007 > 0.5 N/mm2 0.78 N/mm2

แรงยึดเกาะของกันซึมหลังผ่านการสัมผัสน้ำา
EN 14891 – A6.3:2014 > 0.5 N/mm2 0.88 N/mm2

แรงยึดเกาะของกันซึมหลังผ่านการสัมผัสกับ
น้ำาคลอรีน
EN 14891 - A.6.9:2007

> 0.5 N/mm2 2.48 N/mm2

แรงยึดเกาะของกันซึมหลังผ่านการสัมผัสกับ
น้ำาท่ีเป็นด่าง
EN 14891 - A.6.7:2007

> 0.5 N/mm2 0.88 N/mm2

ความทนต่อแรงดึง
ASTM D412 > 0.3 N/mm2 0.58 N/mm2

ระยะยืดตัว ณ.จุดขาด
ASTM D412 > 10% 58%


