
ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องชนิดมาตรฐาน
กระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.

ปูกระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ ขนาดสูงสุด
ถึง 60x60 ซม. ทั้งพื้นและผนัง

เพิ่มระยะเวลาเปิดหน้าปูน 
ทำ�ให้งานเสร็จเร็วขึ้น

เหมาะกับงานโครงการขนาดกลาง
ที่ปูกระเบื้องทั่วไป

ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

เวเบอร์ไทล์ เซ็ม กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง ชนิดส่วนผสมเดียว ใช้ง่าย
เพียงผสมน้ำ� ประกอบด้วยซีเมนต์ ทรายคัดพิเศษ และเคมีพิเศษ เหนียว 
แรงยึดเกาะสูง สำ�หรับปูกระเบื้องบริเวณพื้นและผนังซีเมนต์

การเตรียมพื้นผิว
- พ้ืนผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้ำ�ปกติ
-	ถ้าพ้ืนผิวมีรูพรุนมาก (การดูดซึมน้ำ�สูง) จำ�เป็นต้องทำ�ให้พ้ืนผิวน้ันเปียกชุ่ม 
	 และซึมซับน้ำ�ให้อ่ิมตัวก่อนปูกระเบ้ือง
-	ถ้าพ้ืนผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่: ควรใช้เวลาบ่มตามมาตรฐาน 	
	 (คือ 7 วัน ต่อความหนา 1 ซม.) ก่อนปูกระเบ้ือง

การผสม
ผสมกาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ เซ็ม ลงในน้ำ�ด้วยอัตราส่วน 1 : 3 โดยปริมาตร (น้ำ� 1 ส่วน 
กาวซีเมนต์ 3 ส่วน) ใช้เคร่ืองป่ันความเร็วต่ำ� ป่ันให้เป็นเน้ือเดียวกัน หรือแบ่งผสม
ทีละน้อยแล้วคนให้ท่ัวจนกาวไม่จับตัวเป็นก้อน ท้ิงไว้ 3-4 นาที ก่อนนำ�ไปใช้งาน
การปูกระเบื้อง
1.	 ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิว
2.	ถ้ากระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 10x10 นิ้ว ให้ปาดกาวซีเมนต์บางๆ 
	 ลงบนหลังกระเบื้องให้ทั่ว
3. ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ แล้วใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่ว
4.	 เช็ดกาวซีเมนต์ที่ล้นออกมาบริเวณร่องยาแนว และที่เลอะหน้ากระเบื้อง	
	 ออกให้สะอาด
5. ปรับแต่งกระเบื้องภายในเวลา 10 นาที
6. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนทำ�การยาแนว

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
- 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม 
  แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

ถุงละ 20 กก. และ ถุงละ 25 กก.ขนาด :

โดยเฉลี่ย 4 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.
โดยเฉลี่ย 5 ตร.ม. ต่อถุง 25 กก.

ปริมาณการใช้งาน :

เทา สี :

กระเบื้องเซรามิค ดินเผา กระเบื้องแกรนิตโต้ 
ขนาดสูงสุดถึง 60x60 ซม.

เหมาะกับ :

วิธีการใช้งาน

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก
	 การผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

มาตรฐานนานาชาติ /  ISO 13007
มาตรฐานยุโรป /  EN 12004 มาตรฐาน ผลการทดสอบ

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง
ISO 13007 part 2-4.4.4.2 หรือ (EN 1348-8.2) > 0.5 N/mm2 1.03 N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้ำ� 
ISO 13007 part 2-4.4.4.3 หรือ (EN 1348-8.3) > 0.5 N/mm2 1.09 N/mm2

แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง ณ เวลาที่ต่างกัน 
ISO 13007 part 2-4.1 หรือ (EN 1346) > 0.5 N/mm2 0.74 N/mm2

มาตรฐานอเมริกา ANSI A118.1 มาตรฐาน ผลการทดสอบ

การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง
ANSI A 118.1-2012
- กระเบื้องบุผนัง (Glazed wall tile)                    7  วัน
- กระเบื้องโมเสค ดูดซึมน้ำ�ต่ำ� (Porcelain Mosaic)         
                                                                           1   วัน

             7  วัน
          28  วัน
          84  วัน

> 1.38  MPa 

> 0.34  MPa
>  1.03  MPa
>  1.03  MPa
>  1.03  MPa

2.17  MPa

1.26  MPa
2.44  MPa
2.87  MPa
3.09  MPa

การรับแรงเฉือนของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้ำ�
ANSI A 118.1-2012
- กระเบื้องบุผนัง 
   (Glazed wall tile)                                    7 วัน
- กระเบื้องโมเสค ดูดซึมน้ำ�ต่ำ� 
   (Porcelain Mosaic)                                 7 วัน

> 1.03  MPa

>  0.69 MPa

4.03  MPa

2.54  MPa

ประเภท      กาวซีเมนต์มาตรฐาน

ความหนาแน่น 1.40 กรัม/ซม3.

ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที

อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม)	 4 ชั่วโมง

ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง 20 นาที

ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว 2-10 มม.

ก่อนการยาแนวร่องกระเบ้ืองท้ิงให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง






















