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ประเภทผลิตภัณฑ์ เทปกันซึมแบบยึดหยุ่น

ความกว้างโดยรวม 120 มม.

ความกว้างของเทปสีเหลือง 70 มม.

ความหนาโดยประมาณ 0.6 มม.

น้ำ�หนักโดยประมาณ 36 กรัม/เมตร

ความแข็งแรงสูงสุด 6.5 นิวตัน/มม2

ทนต่อแรงดันน้ำ� 3 บาร์

ทนต่ออุณหภูมิ - 30 ถึง +90 องศาเซลเซียส

การทดสอบ มาตรฐาน ผลการทดสอบ

Burst pressure : max. Internal 2.5 bar

Breaking load longitudinal DIN EN ISO 527-3 91 N/ 15 mm

Breaking load lateral DIN EN ISO 527-3 44 N/ 15 mm

Extension break longitudinal DIN EN ISO 527-3 33%

Extension break lateral DIN EN ISO 527-3 125%

Power absorption at 25%
Elasticity lateral DIN EN ISO 527-3 0.52 N / mm

Power absorption at 50% 
Elasticity lateral DIN EN ISO 527-3 0.73 N / mm

Resistance to water pressure DIN EN 1928 (Version B) > 1.5 bar

UV-Resistance : min. DIN EN ISO 4892-2 500 h

Chemical Properties :
Resistance after storage over 7 
days by room temperature in 
following chemicals

+ = resistant
0 = weakened
- = non
      resistant

Hydrochloric acid 3% Internal +

Sulphuric acid 35% Internal +

Citric acid 100 g/l Internal +

Lactic acid 5% Internal +

Potassium hydroxide 3% / 20% Internal +/0

Sodium hypochlorite 0.3 g/l Internal +

Salt water (20 g/l Sea water salt) Internal +

ผลิตภัณฑ์เทปเวเบอร์

ยืดหยุ่นสูง และกันน้ำ�ได้
100%

ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์กันรั่วซึมชนิดยืดหยุ่น
เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท, เวเบอร์ดราย ซีล,
เวเบอร์ดราย ท๊อป, เวเบอร์ดราย ทูเค เฟล็กซ์

ทนต่อสารเคมี ปิดรอยต่อระหว่างพื้นและผนัง
เพื่อแก้ปัญหาน้ำ�รั่วซึม

เสริมความแขง็แรงระหว่างแผ่นไม้อัดซีเมนต์
แผ่นยิบซั่มบอร์ด

เวเบอร์เทป บีอี 14  เทปกันซึม 100% แบบยืดหยุ่นสูง สำ�หรับปิดกันซึม และเสริม
แรงบริเวณรอยต่อ และรอยร้าวที่มีแนวโน้มที่จะขยายใหญ่ขึ้น ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์
กันร่ัวซึมชนิดยืดหยุ่น เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท, เวเบอร์ดราย ซีล, เวเบอร์ดราย ท๊อป, 
เวเบอร์ดราย ทูเค เฟล็กซ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหารั่วซึม

ความยาว 10 เมตร / ม้วน (กว้าง 12 ซม.)ขนาด :

เทปตาข่ายสีขาว และมีแถบยางยืดหยุ่น		
สีเหลืองอยู่ตรงกลาง

สี :

 1. เตรียมพื้นผิวให้สะอาด แล้วทาด้วยนน้ำ�ยารองพื้น (กรณีที่ใช้ร่วมกับ เวเบอร์ดราย พียูดี 

    โค้ท หรือ เวเบอร์ดราย ซีล โดยให้เตรียมน้ำ�ยารองพื้นตามเอกสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

   อย่างเคร่งเครัด) ให้ทั่วบริเวณ

2.	ทารอยต่อ หรือรอยร้าวด้วย เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท หรือ เวเบอร์ดราย ซีล หรือ เวเบอร์

    ดราย ท๊อป หรือ เวเบอร์ดราย ทูเค เฟล็กซ์ ให้เลยรอยต่อหรือรอย ร้าวออกมาประมาณ

   ข้างละ 10 ซ.ม. และทาเน้นให้ปิดบริเวณรอยต่อหรือรอย ร้าวเพื่อให้สามารถกันรั่วซึมอย่าง

   มีประสิทธิภาพสูงสุด

3.	ติด เวเบอร์เทป บีอี 14 ลงบนบริเวณรอยต่อ หรือรอยแยก รีดให้เรียบโดยต้องไม่มีฟอง

   อากาศอยู่ภายใต้เทป

4.	ทิ้งให ้แห้งแล้วทา เวเบอร์ดราย พียูดี โค้ท หรือ เวเบอร์ดราย ซีล หรือ เวเบอร์ดราย ท๊อป 

    หรือ เวเบอร์ดราย ทูเค เฟล็กซ ์ รอบที่สอง ให้ทั่วจนมองไม่ เห็นตัวเทป

โดยเฉล่ีย ข้ึนอยู่กับจำ�นวนและความยาวของรอยต่อปริมาณการใช้งาน :

วิธีการใช้งาน

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา

	 - 	 2 ปี นับจากวันผลิต โดยเก็บเทปไม่ให้ยับ และถูกเก็บไว้ในท่ีร่ม แห้ง ไม่ช้ืน 	 	
		  อากาศถ่ายเทสะดวก

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก	
	 การทดสอบที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

มาตรฐานการรับรอง

ข้อมูลทางเทคนิค

เทปกันซึมแบบยืดหยุ่นสูง ส�ำหรับรอยต่อ

คุณสมบัติหลัก ขนาด
มีกาวในตัว ปิดรอยแตก 

ขนาด (mm)
ใช้ได้กับรอยแตก 

ที่มีแนวโน้มใหญ่ขึ้นเสริมแรง กันซึม กว้าง ยาว (ต่อม้วน)

√ √ 12 cm 10 m X 0 – 20 √

คุณสมบัติหลัก


