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ผลิตภัณฑ์เทปเวเบอร์

เทปตาข่ายไฟเบอร์ ชนิดมีกาวในตัว

HIGH AMOUNT
OF ADDITIVES

เพิ่มแรงยึดเกาะของกันซึม หรืองานฉาบ
บางผนัง (สกิมโค้ท) กับพื้นผิว

มีกาวในตัว จึงไม่โป่งพอง ทำ�งานง่าย 
สะดวก รวดเร็ว

ซ่อมประสาน และเสริมแรง รอยร้าวต่างๆ

เชื่อมรอยต่อแผ่นฝ้า 
และผนังเบา

ป้องกันรอย
แตกร้าว

ใช้ยึดปูนฉาบมุมวงกบ

ใช้แต่งผิววัสดุต่างชนิดกัน

เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 5  ผลิตจากเส้นใยแก้วช้ันดี มีกาวในตัว ใช้เพ่ิม
แรงยึดเกาะกับพ้ืนผิว เสริมแรงรอยต่อ รอยร้าว ก่อนทำ�งานกันซึมและงานฉาบ
บางผนัง (สกิมโค้ท) ใช้งานได้ท้ังภายในและภายนอก

กว้าง 5 ซม. x ยาว 20 ม.

ผลิตภัณฑ์กันซึม :	 เวเบอร์.ดราย ซีล,  เวเบอร์.ดราย ท๊อป, 
						      เวเบอร์.ดราย เท็ค
สกิมโค้ท 	: 	 เวเบอร์.เบส สกิม โค้ท,  เวเบอร์.เบส สกิม โปร, 
	            		  เวเบอร์.เบส สกิม อัลตร้า บอนด์

ขนาด :

แนะนำ�ให้ใช้กับ :

สีขาวสี :

		 - 	ทำ�ความสะอาดพื้นผิวที่จะติดตั้ง เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 5 ให้สะอาด
 			  ปราศจากฝุ่น เศษผง และคราบสกปรกต่างๆ
		 -	ปาดหรือขูดบริเวณที่จะติด เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 5 ให้เรียบและไม่ให้มี
			  รอยนูนหรือเศษปูนที่ไม่แข็งแรง

กรณีใช้ซ่อมรอยแตก รอยร้าว
		 - 	ใช้ เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 5 ติดตามรอยแตกรอยร้าว ให้ได้ความยาว
			  มากกว่ารอยแตกร้าวนั้นๆ ประมาณ 2 นิ้ว

กรณีใช้เชื่อมรอยต่อแผ่นผนังเบา
		 - ติด เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 5 ลงบนรอยต่อ โดยให้เทปอยู่ตรงกลาง	
			  ของรอยต่อ 
		 -	รีดให้ตัวเทปให้แนบสนิทไปกับพื้นผิว ระวังไม่ให้เกิดรอยพับ หรือรอยย่น
		 -	ถ้ามีรอยต่อ เวเบอร์.เทป ไฟเบอร์เมช 5 ให้ติดแบบซ้อนทับกันอย่างน้อย
			  5 ซม.
		 - ติดตั้งผลิตภัณฑ์กันซึม หรือปูนฉาบบาง (สกิมโค้ท) ตามคำ�แนะนำ�
			  การใช้งานสินค้า 
		 -	ในกรณีที่ใช้กับงานปูนฉาบบาง (สกิมโค้ท) ใช้กระดาษทรายขัดแต่งผิว
			  ให้เรียบร้อยหลังจากฉาบรอบสองแห้งดีแล้ว

โดยเฉล่ีย ข้ึนอยู่กับจำ�นวน
และความยาวของรอยต่อ รอยร้าว

ปริมาณการใช้งาน :

วิธีการใช้งาน

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
	 - 	2 ปี นับจากวันผลิต โดยเก็บเทปไม่ให้ยับ และถูกเก็บไว้ในท่ีร่ม
แห้ง ไม่ช้ืน อากาศถ่ายเทสะดวก

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทปตาข่ายไฟเบอร์ชนิดมีกาวในตัว

สี ขาว

Fiberglass mesh size 2.82 x 2.82 mm.

น้ำ�หนัก 60 gsm

Adhesive Coating Acrylic Latex  > 28 + 3%

แรงดึงเมื่อขาด แนวตั้ง > 500 N/50 mm

แรงดึงเมื่อขาด แนวนอน > 650 N/50 mm

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จาก	
	 การทดสอบที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติหลัก ขนาด
มีกาวในตัว

ปิดรอยแตก 
ขนาด (mm)

ใช้ได้กับรอยแตก 
ที่มีแนวโน้มใหญ่ขึ้นเสริมแรง กันซึม กว้าง ยาว (ต่อม้วน)

√ X 5 cm 20 m √ 0 – 3 X

คุณสมบัติหลัก


