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เอกสารขอมูลความปลอดภัย
ตาม GHS

วันที่พิมพ 2020.10.20 การปรับปรุงใหม : 2020.10.20

51.1.19

* 1 การบงช้ีสารเด่ียวหรือสารผสม และผูผลิต

ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ
ช่ือผลิตภัณฑ weberdry 1k flex shield

รหัสเอกสารขอมูลความปลอดภัย XXP015956
ขอแนะนําและขอจํากัดตางๆ ในการใชสารเด่ียวหรือสารผสม ไมมีขอมูลเพิ่มเติม
การใชงานสารเด่ียว/ สารผสม เคมีภัณฑสําหรับงานกอสราง

รายละเอียดของผูจัดหาเอกสารขอมูลความปลอดภัย
ผูผลิต/ผูจัดจําหนาย
Saint-Gobain Weber Co., Ltd.
Gypsum Metropolitan Tower 14th Floor 539/2 Si-Ayutthaya Road
Thanonphayathai, Ratchathewi
Bangkok 10400 Thailand
Tel: +662 245 8777
หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน:
Tel. 0 2202 4225-7
Tel. 0 2202 4235-6

2 การบงช้ีความเปนอันตราย

การจําแนกสารเด่ียวหรือสารผสม

การกัดกรอน

Eye Dam. 1 H318 เปนสาเหตุใหเกิดอันตรายตอดวงตาอยางสาหัส

Skin Irrit. 2 H315 เปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองผิวหนัง

Skin Sens. 1 H317 อาจเปนสาเหตุใหผิวหนังแสดงอาการแพ

STOT SE 3 H335 อาจเปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองตอระบบหายใจ

องคประกอบของฉลาก
องคประกอบบนฉลากของ GHS
ผลิตภัณฑไดรับการจัดประเภทและติดฉลากตามขอบังคับของระบบความสอดคลองสากล (GHS)
สัญลักษณ

GHS05 GHS07

คําสัญญาณ อันตราย
ขอความแสดงความเปนอันตราย
H315 เปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองผิวหนัง
H318 เปนสาเหตุใหเกิดอันตรายตอดวงตาอยางสาหัส
H317 อาจเปนสาเหตุใหผิวหนังแสดงอาการแพ
H335 อาจเปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองตอระบบหายใจ
ขอความแสดงขอควรระวัง
P101 ถาตองการคําแนะนําจากแพทยใหนําภาชนะบรรจุผลิตภัณฑหรือฉลากติดมือไว
P102 เก็บใหหางจากเด็ก

(ตอท่ีหนา 2)
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P103 อานฉลากกอนใช
P280 สวมถุงมือปองกัน/ที่ปองกันตา/ที่ปองกันหนา
P302+P352 หากสัมผัสถูกผิวหนัง: ลางดวยน้ําจํานวนมาก
P304+P340 หากสูดดมเขาไป: ยายบุคคลไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และหายใจไดสะดวก
P305+P351+P338 หากเขาตา : ชะดวยน้ําอยางระมัดระวังเปนเวลาหลายๆนาทีถอดคอนแทกซเลนซถายังอยูที่

เดิมและสะดวกที่จะทําก็ใหชะลางตอไป
P362+P364 ถอดเสื้อผาที่เปอนและซักกอนที่จะนํากลับมาใชใหม
P501 ทิ้งสิ่งที่บรรจุ/ภาชนะที่บรรจุตามกฎหมายของทองถิ่น/แควน/ในประเทศ/ระหวางประเทศ
ความเปนอันตรายอ่ืนๆ
ผลิตภัณฑประกอบดวยทราย Silica ที่เปนผลึกละเอียดนอยกวา 1% และไมถูกจัดเปนอันตราย อยางไรก็ตาม โป
รดระมัดระวังเมื่อใชงานและสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล
ผลการประเมิน PBT และ vPvB
PBT: ไมมีสวนผสมของ PBT substances
vPvB: ไมมีสวนผสมของ vPvB substances

3 องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม

คุณลักษณะทางเคมี: สารผสม
คําอธิบาย: สวนประกอบของสารผสมแสดงตามรายการดานลาง พรอมสารเติมแตงที่ไมเปนอันตราย
สวนประกอบซึ่งเปนอันตราย

CAS: 65997-15-1 cement portland, grey

 Eye Dam. 1, H318;  Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317;
STOT SE 3, H335; Acute Tox. 5, H313
ขีดจํากัดความเขมขนเฉพา: Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 1 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 1 %

25-50%

CAS: 471-34-1 calcium carbonate 5-10%

SVHC ไมมี
ขอมูลเพ่ิมเติม
ผลิตภัณฑประกอบดวยทราย Silica ที่เปนผลึกละเอียดนอยกวา 1%
สําหรับรหัสขอความแสดงความเปนอันตรายระบุไวใน section 16

4 มาตรการปฐมพยาบาล

รายละเอียดมาตรการปฐมพยาบาล
ขอมูลท่ัวไป
ใหถอดเสื้อผาที่เปรอะเปอนผลิตภัณฑออกทันที
เคลื่อนยายผูปวยที่ไดรับสัมผัสสารออกจากพื้นที่เกิดเหตุทันที  หากรูสึกปวยหรือไมสบายใหปรึกษาแพทยพรอมแ
สดงเอกสารความปลอดภัยนี้
หากหายใจเขาไป:
ใหไดรับอากาศบริสุทธิ์ แลวติดตอแพทยเพื่อความม่ันใจ
หากผูปวยหมดสติใหนําสงแพทย โดยเคลื่อนยายผูปวยในทานอนตะแคงอยางม่ันคง
หากสัมผัสผิวหนัง:
ใหลางออกดวยน้ําสะอาด และสบูปริมาณมากทันที
หากผิวหนังยังมีอาการระคายเคืองใหปรึกษาแพทย
หากเขาตา: ลางตาดวยน้ําเปนเวลาหลายนาทีภายใตน้ําไหล
หากกลืนกิน: หากอาการไมบรรเทา ใหรีบโทรศัพทปรึกษาศูนยพิษวิทยา หรือ แพทย/โรงพยาบาลทันที
ขอมูลรายละเอียดสําหรับแพทย
อาการ/ผลกระทบท่ีสําคัญๆ ท้ังท่ีเกิดเฉียบพลันและท่ีเกิดข้ึนภายหลัง
ไมมีขอมูลที่อื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่เกี่ยวของ

(ตอท่ีหนา 3)
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ขอบงช้ี ท่ีตองรีบพบแพทยทันทีและรับการรักษาพิเศษ หากกลืนเขาไปใหลางทองและเพิ่มดวยถานกัมมันต

5 มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิง
สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม คารบอนไดออกไซด ผงเคมีแหง โฟมดับเพลิง หรือ ละอองน้ํา
ความเปนอันตรายเฉพาะท่ีเกิดจากสารเคมี ไมมีขอมูลที่อื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่เกี่ยวของ
ขอควรระวังสําหรับพนักงานดับเพลิง
อุปกรณปองกัน: สวมอุปกรณปองกันการหายใจ

6 มาตรการจัดการเม่ือมีการหกร่ัวไหลของสาร

ขอควรระวังสําหรับบุคคล อุปกรณปองกันและข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
หลีกเลี่ยงการสะสมของฝุนละออง
สวมชุดปองกัน กันผูที่ไมมีอุปกรณปองกันออก
ตรวจสอบใหแนใจวามีการถายเทอากาศที่เพียงพอ
ขอควรระวังดานส่ิงแวดลอม: ปองกันไมใหสารไหลลงทอระบายน้ําทิ้งหรือแหลงน้ํา
 วิธีการและวัสดุสําหรับการกักเก็บและทําความสะอาด:
ใชสารที่ทําใหเปนกลาง
การกําจัดวัสดุที่ปนเปอนเปนของเสีย section 13
เก็บขึ้นโดยวิธีทางเครื่องกล
ตรวจสอบใหแนใจวามีการถายเทอากาศที่เพียงพอ
การอางอิงถึงสวนอ่ืนๆ
ดูรายละเอียดการขนถาย เคลื่อนยายอยางปลอดภัยใน Section 7
ดูรายละเอียดการปองกันภัยสวนบุคคล Section 8
ดูรายละเอียดขอมูลการกําจัด Section 13

7 การขนถาย เคล่ือนยาย ใชงาน และเก็บรักษา

การขนถาย
ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัยในการขนถายเคล่ือนยาย
ปดภาชนะใหแนน
หากมีฝุน ใหใชเครื่องดูดฝุนกําจัดฝุนออก
ปองกันการเกิดฝุน
ทําใหแนใจวามีการระบายอากาศที่ดีสําหรับสถานที่จัดเก็บและสถานที่ทํางาน
ขอมูลเก่ียวกับอัคคีภัยและการปองกันการระเบิด: ไมมีมาตรการพิเศษ

เง่ือนไขสาหรับการจัดเก็บท่ีปลอดภัย รวมท้ังวัสดุท่ีเขากันไมได
การจัดเก็บ
ขอกําหนดท่ีตองปฏิบัติตามสําหรับสถานท่ีเก็บและภาชนะบรรจุ: เก็บในบรรจุภัณฑที่ปดสนิทเทานั้น
ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการเก็บรักษา: เก็บใหหางจากอาหาร
ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดเก็บ:
เก็บในที่เย็นสภาพแหงในภาชนะบรรจุที่ปดผนึกอยางดี
ปองกันใหพนจากความชื้นและน้ํา
ผูใชงานเฉพาะ: ไมมีขอมูลที่อื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่เกี่ยวของ

 TH 
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8 การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับส่ิงอํานวยสะดวกดานเทคนิค: ไมมีขอมูล; ดู section 7

คาตางๆท่ีใชควบคุมการรับสัมผัส
ขอบเขตและการควบคุมการสัมผัสสารเคมีในการทํางาน

DNELs

CAS: 471-34-1 calcium carbonate

ทางการสูดหายใจ Derived No Effect Level 6.36 mg/m³ (worker local long term value)

1.06 mg/m³ (consumer local long term value)

    เลขท่ี CAS ของวัตถุท่ีระบุ     %     ชนิด    หนวยมูลคา

CAS: 14808-60-7 Siliciumdioxide (Quartz sand)

PEL (US) คาระยะยาว: 0.05* mg/m³
*resp. dust; 30mg/m3/%SiO2+2

REL (US) คาระยะยาว: 0.05* mg/m³
*respirable dust; See Pocket Guide App. A

TLV (US) คาระยะยาว: 0.025* mg/m³
*as respirable fraction

CAS: 65997-15-1 cement portland, grey

PEL (US) คาระยะยาว: 50 mppcf or 15* 5** mg/m³
*total dust **respirable fraction

REL (US) คาระยะยาว: 10* 5** mg/m³
*total dust **respirable fraction

TLV (US) คาระยะยาว: 1* mg/m³
E; *as respirable fraction

CAS: 471-34-1 calcium carbonate

PEL (US) คาระยะยาว: 15* 5** mg/m³
*total dust **respirable fraction

REL (US) คาระยะยาว: 10* 5** mg/m³
*total dust **respirable fraction

TLV (US) TLV withdrawn

คาขอบเขตเพ่ิมจากการสัมผัสในขณะทํางานกับส่ิงท่ีเปนอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดระหวางการดําเนินการ
Quartz respirable dust (< 5 µm) : 0,15 mg/m³
ขอมูลเพ่ิมเติม: ใช TRGS 900 (MAK list) ในการจัดทําหรือแกไขเอกสารขอมูลความปลอดภัยนี้

การควบคุมการไดรับสัมผัส
อุปกรณปองกันสวนบุคคล:
มาตรการดานการปองกันและสุขอนามัยท่ัวไป:
ใหปฏิบัติตามมาตรการการปองกันเมื่อเคลื่อนยายสารเคมี
เก็บใหหางจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว
ใหถอดเสื้อผาที่เปอนและเจือปนออกทันที
ลางมือกอนพักและเมื่อสิ้นสุดการทํางาน
หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาและผิวหนัง
ใชครีมสําหรับใหความชุมชื้นกับผิวหลังจากใชงานผลิตภัณฑ
การปองกันระบบทางเดินหายใจ:
ในกรณีที่อยูไมนานหรืออากาศเปนพิษต่ําใชหนากากกรองชวยหายใจ
ในกรณีที่อยูเปนเวลานานหรืออากาศเปนพิษสูงใชอุปกรณปองกันการหายใจ
อุปกรณกรองฝุนระยะสั้น

(ตอท่ีหนา 5)
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เครื่องกรอง P2
การปองกันมือ: ถุงมือปองกันสารเคมี
วัตถุดิบท่ีใชทําถุงมือ
ยางไนทริล NBR
ถุงมือยาง
การปองกันดวงตา: แวนตาที่ขอบปดสนิท
การปองกันรางกาย: ชุดปองกันสารเคมี

9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ขอมูลพ้ืนฐานทางดานกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี
ขอมูลท่ัวไป
ลักษณะ:
ลักษณะทางกายภาพ: ผง
สี: สีเทา

กล่ิน: ไมมีกลิ่น
คาขีดจํากัดของกล่ินท่ีไดรับ: ไมมีขอมูล

คาความกรด-ดาง: ดาง

การเปล่ียนสภาวะ
จุดหลอมเหลว/ จุดเยือกแข็ง: ไมมีขอมูล
จุดเดือดเร่ิมตนและชวงของการเดือด: ไมไดกําหนด

จุดวาบไฟ: ไมปรากฎ

ความสามารถในการลุกติดไฟได(ของแข็ง กาซ): ผลิตภัณฑนี้ไมลุกติดไฟ

อุณหภูมิจุดติดไฟ: ไมมีขอมูล

อุณหภูมิการสลายตัว: ไมมีขอมูล

อุณหภูมิท่ีลุกติดไฟไดเอง: ผลิตภัณฑนี้ไมลุกติดไฟดวยตัวเอง

อันตรายจากการระเบิด: ผลิตภัณฑนี้ไมมีอันตรายจากการระเบิด

ขีดจํากัดการระเบิด:
ตํ่าสุด: ไมมีขอมูล
สูงสุด: ไมมีขอมูล

การออกซิไดซ: ไมมีขอมูล

ความดันไอ: ไมมีปรากฏ

ความหนาแนน ท่ี 20 °C: 1.03 g/cm³ (DIN 51757)
ไมปรากฎ

ความหนาแนนสัมพัทธ: ไมมีขอมูล
ความหนาแนนไอ: ไมปรากฎ
อัตราการระเหย: ไมปรากฎ

 คุณสมบัติการละลายในนํ้า /การผสมกันได
นํ้า แข็งเมื่อสัมผัสกับน้ํา

 สัมประสิทธ์ิการแยกตัว (n-octanol/นํ้า) ไมไดกําหนดไว.

ความหนืด:
dynamic ไมปรากฎ

(ตอท่ีหนา 6)
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(ตอท่ีหนา 5)
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kinematic ไมปรากฎ
สวนผสมของตัวทําละลาย:
นํ้า 0.0 %
EU-VOC 0.03 %
EU-VOC (g/L) 0.3 g/l
สวนประกอบท่ีเปนของแข็ง 100.0 %

ขอมูลอ่ืนๆ: ไมมีขอมูลที่อื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่เกี่ยวของ

10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา ไมมีขอมูลที่อื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่เกี่ยวของ
ความเสถียรทางเคมี เสถียรเมื่อเก็บในสภาวะที่แนะนํา
การสลายตัวจากความรอน/สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง ไมสลายตัวหากใชงานตามที่ระบุไว
ความเปนไปไดในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย
ทําปฏิกริยากับน้ํา
ทําปฏิกริยากับกรด
สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง ไมมีขอมูลที่อื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่เกี่ยวของ
 วัสดุท่ีเขากันไมได ไมมีขอมูลที่อื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่เกี่ยวของ
สารอันตรายท่ีไดจากการสลายตัว: ไมมีอันตรายจากการสลายตัวที่ทราบ

11 ขอมูลดานพิษวิทยา

ขอมูลเก่ียวกับผลกระทบทางพิษวิทยา
ความเปนพิษอยางสาหัส:
การจัดแบงตามคา LD/LC50

สวนประกอบ                         ชนิด             คา       ประเภท

CAS: 65997-15-1 cement portland, grey

ทางผิวหนัง LD50 >2,000 mg/kg (Rabbit)

Copolymer of vinyl acetate and ethylene with mineral additives and protective colloid

ทางปาก LD50 >2,000 mg/kg (Rat)

CAS: 471-34-1 calcium carbonate

ทางปาก LD50 6,450 mg/kg (Rat)

ทางผิวหนัง LD50 6,450 mg/kg (Rat)

อาการระคายเคืองเบ้ืองตน
การกัดกรอน/การระคายเคืองตอผิวหนัง
ทําใหระคายเคืองตอผิวหนังและเยื่อบุผิวในชองจมูกและปากที่สรางน้ําเมือกหลอลื่น
การทําลายดวงตาอยางรุนแรง/การระคายเคืองตอดวงตา
ระคายเคืองอยางมากพรอมกับอันตรายสาหัสจากการบาดเจ็บที่ดวงตา
การทําใหแพ อาจจะทําใหแพโดยการสัมผัสกับผิวหนัง
ขอมูลรายละเอียดเสริมเก่ียวกับพิษวิทยา
ตามวิธีการที่กําหนดไวในตนแบบการจัดการแบงประเภทท่ัวไปสําหรับการผลิต
ของสหภาพยุโรป (EU) ที่ออกฉบับลาสุด
ทําใหระคายเคือง

 TH 

(ตอท่ีหนา 7)
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12 ขอมูลดานนิเวศวิทยา

ความเปนพิษ
ความเปนอันตรายเฉียบพลันตอส่ิงแวดลอมในนํ้า ไมเปนอันตรายกับสิ่งมีชีวิตในน้ํา
ชนิดของการทดสอบ  ความเขมขนท่ีเปนผล   วิธีการ       การประเมินคา

Copolymer of vinyl acetate and ethylene with mineral additives and protective colloid

LC50/96h >100 mg/l (Cyprinus Carpio (common carp))

CAS: 471-34-1 calcium carbonate

EC50/72h 14 mg/l (Algae)

การตกคางยาวนานและความสามารถในการยอยสลาย ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
การปฏิบัติตอระบบสภาพแวดลอม
การสะสมทางชีวภาพท่ีอาจเกิดข้ึน ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้
การเปล่ียนแปลงในดิน ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

ผลกระทบทางชีวภาพ
ขอสังเกต ผลิตภัณฑมีสารที่ทําใหน้ําขุน
ขอมูลรายละเอียดเสริมเก่ียวกับนิเวศวิทยา

หมายเหตุท่ัวไป หามทิ้งผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑลงแหลงน้ําผิวดิน แหลงน้ําสาธารณะ และระบบระบายน้ําเสีย
ผลของ PBT และการประเมิน vPvB
PBT: ไมมีสวนผสมของ PBT substances
vPvB: ไมมีสวนผสมของ vPvB substances
ผลขางเคียงอ่ืนๆ ไมมีขอมูลที่เกี่ยวของนอกเหนือจากนี้

13 ขอพิจารณาในการกําจัด

วิธีการกําจัดของเสีย
คําแนะนํา
ผลิตภัณฑแข็ง 5 ถึง 6 ช่ัวโมงหลังจากสัมผัสกับน้ํา และสามารถกําจัดเปนขยะที่เกิดจากการกอสรางได
กําจัดผลิตภัณฑนี้ตามกฏหมายทองถิ่น/ประเทศ

ภาชนะบรรจุท่ียังไมไดลางทําความสะอาด
คําแนะนํา
กําจัดสาร/ภาชนะบรรจุใหสอดคลองกับกฎขอบังคับของทองถิ่น/ระดับภูมิภาค/ระดับประเทศ/นานาชาติ
ถายของที่อยูภายในบรรจุภัณฑที่ไมปนเปอนออกใหหมด อาจนําไปผลิตใหมหลังทําความสะอาดอยางเหมาะสม
และท่ัวถึง
สารทําความสะอาดท่ีแนะนํา
เขยาบรรจุภัณฑ
น้ําถาจําเปนใชคูกับสารทําความสะอาด

14 ขอมูลการขนสง

เลขท่ี UN
ADR, IMDG, IATA ไมมี

ช่ือท่ีถูกตองในการขนสงของ UN
ADR, IMDG, IATA ไมมี

(ตอท่ีหนา 8)
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ประเภทความเปนอันตรายสําหรับการขนสง

ADR, ADN, IMDG, IATA
ประเภท ไมมี

กลุมของภาชนะบรรจุ
ADR, IMDG, IATA ไมมี

ส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสภาพแวดลอม ไมปรากฏ

ขอควรระวังพิเศษสําหรับผูใช ไมปรากฏ

การขนสงขนาดใหญตามภาคผนวก 2 ของ
MARPOL73/78 และรหัส IBC ไมปรากฏ

ขอกําหนด UN วาดวยการขนสงสินคาอันตราย ไมมี

15 ขอมูลดานกฎขอบังคับ

ความปลอดภัย สุขภาพและระเบียบ/กฎหมายส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะของสารหรือสารผสม
บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย

กรมวิชาการเกษตร

ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ

กรมประมง

ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ

กรมปศุสัตว

ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ

อาหารและยา

ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ

กรมธุรกิจพลังงาน

ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ

ทําเนียบสารเคมีท่ีมีอยูแลวของประเทศไทย (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)

CAS: 65997-15-1 cement portland, grey

CAS: 471-34-1 calcium carbonate

องคประกอบบนฉลากของ GHS
cf. section 2
ผลิตภัณฑไดรับการจัดประเภทและติดฉลากตามขอบังคับของระบบความสอดคลองสากล (GHS)
รูปสัญลักษณ

GHS05 GHS07

คําสัญญาณ อันตราย
(ตอท่ีหนา 9)
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ขอความแสดงความเปนอันตราย
H315 เปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองผิวหนัง
H318 เปนสาเหตุใหเกิดอันตรายตอดวงตาอยางสาหัส
H317 อาจเปนสาเหตุใหผิวหนังแสดงอาการแพ
H335 อาจเปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองตอระบบหายใจ
ขอความแสดงขอควรระวัง
P101 ถาตองการคําแนะนําจากแพทยใหนําภาชนะบรรจุผลิตภัณฑหรือฉลากติดมือไว
P102 เก็บใหหางจากเด็ก
P103 อานฉลากกอนใช
P280 สวมถุงมือปองกัน/ที่ปองกันตา/ที่ปองกันหนา
P302+P352 หากสัมผัสถูกผิวหนัง: ลางดวยน้ําจํานวนมาก
P304+P340 หากสูดดมเขาไป: ยายบุคคลไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และหายใจไดสะดวก
P305+P351+P338 หากเขาตา : ชะดวยน้ําอยางระมัดระวังเปนเวลาหลายๆนาทีถอดคอนแทกซเลนซถายังอยูที่

เดิมและสะดวกที่จะทําก็ใหชะลางตอไป
P362+P364 ถอดเสื้อผาที่เปอนและซักกอนที่จะนํากลับมาใชใหม
P501 ทิ้งสิ่งที่บรรจุ/ภาชนะที่บรรจุตามกฎหมายของทองถิ่น/แควน/ในประเทศ/ระหวางประเทศ
การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี: ยังไมมีการประเมินความปลอดภัยทางเคมี

16 ขอมูลอ่ืนๆ
ขอมูลทั้งหมดที่ปรากฏอยูในเอกสารความปลอดภัยนี้ ทําขึ้นโดยอาศัยความรูของผูจัดทํา ณ วันที่ออกเอกสารนี้เ
ทานั้น ไมถือเปนการรับประกันใด ๆ เงื่อนไขตาง ๆ อาจมีการประยุกตได โปรดอานคูมือการใชงานผลิตภัณฑ
(Technical Data Sheet) กอนใชหรือดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ

วลีท่ีเก่ียวของกับ
H313 อาจเปนอันตรายหากสัมผัสกับผิวหนัง
H315 เปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองผิวหนัง
H317 อาจเปนสาเหตุใหผิวหนังแสดงอาการแพ
H318 เปนสาเหตุใหเกิดอันตรายตอดวงตาอยางสาหัส
H335 อาจเปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองตอระบบหายใจ

หนวยงานท่ีออก SDS: Research & Development
ติดตอกับ
Mrs. K. Locolas
Tel: 06-32135043
 อักษรยอและคํายอ
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 5: Acute toxicity – Category 5
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1
Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

(ตอท่ีหนา 10)
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หนา 10/10

เอกสารขอมูลความปลอดภัย
ตาม GHS

วันที่พิมพ 2020.10.20 การปรับปรุงใหม : 2020.10.20

ช่ือผลิตภัณฑ weberdry 1k flex shield

(ตอท่ีหนา 9)

51.1.19

* ขอมูลเปรียบเทียบกับฉบับกอนท่ีแกไขแลว
ตามภาคผนวก II ในกฏหมาย REACH สวนตางๆที่ไดรับการปรับปรุงแกไขในเอกสารความปลอดภัยจะแสดงเครื่
องหมายดอกจัน
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