
ผลิตภัณฑปองกันน��รั ่วซึม

ยืดหยุ�นสูง
ป�องกันน��ร��วซ�ม
ทุกบร�เวณของบ�าน

ทนต�อร�งสียูว�
สามารถทำกันซ�ม
ทับกระเบ้ืองเดิมได�

ข�อมูลทางเทคน�ค

�ดราย วันเค เฟล็กซ�ช�ลด�
    เวเบอร�ดราย วันเค เฟล็กซ�ช�ลด� สามารถใช�ฉาบ ทา หร�อกลิ�ง ได�หลากหลายพ้ืนผิว 
เช�นคอนกร�ต ไม� โลหะ ยิปซั�มบอร�ด เป�นต�น โดยสามารถใช�ร�วมกับพ้ืนท่ีกักเก็บน��ด่ืม
โดยไม�ก�อให�เกิดสารพิษ และสามารถใช�ปกป�ดพ้ืนผิวท่ีมีรอยแตกขนาดเล็กได�

เวเบอร�ดราย วันเค เฟล็กซ�ช�ลด� ซ�เมนต�กันซ�มชน�ดยืดหยุ�นสูง แบบส�วนผสมเดียวทนต�อสภาวะ
อากาศ สามารถปล�อยเปลือยได� เหมาะสำหร�บทำกันซ�มในทุกพ้ืนท่ีเป�ยกช�น้ของบ�าน ด�วยคุณสมบัติ
ที่ยืดหยุ�นสูง และสามารถทนแรงดันน��ทั�งด�านบวกและด�านลบจ�งสามารถใช�ได�ทั�งพื้นที่ห�องน�� 
ห�องคร�ว ระเบียง ดาดฟ�า หลังคา พื้นท่ีใต�ดิน สระว�ายน��ถังเก็บน��ด่ืม บ�อเลี้ยงปลา และพื้นที่อื่นๆ 
ท่ีต�องการป�องกันน��ร��วซ�ม มีคุณสมบัติยืดหยุ�นสูง สามารถใช�ทำกันซ�มในพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเคล่ือนไหว 
ให�แรงยึดเกาะสูงทั�งกับพ้ืนผิวและปูนกาวจ�งสามารถปล�อยเปลือย หร�อปูกระเบ้ืองทับก็ได� นอกจากน��
ยังผ�านการทดสอบว�าสามารถใช�กักเก็บน��ประปาได� โดยไม�ก�อให�เกิดอันตราย อีกทั�งยังสามารถ
ใช�ร�วมกับการทำหลังคาเข�ยว (Green Roof) เพื่อป�องกันการร��วซ�ม และการชอนไชของรากพืช

ขนาดบรรจุ :             ถังละ 1, 4 กิโลกร�ม, ถุงละ 20 กิโลกร�ม

ว�ธ�การใช�งาน:

สี :             เทา (ตามสีของปูนซ�เมนต�)
ปร�มาณการใช�งาน :   โดยเฉลี่ย 0.5-0.7 ตร.ม./ ถัง 1 กก.   
            โดยเฉลี่ย 2.0-2.7 ตร.ม./ ถัง 4 กก.
            โดยเฉลี่ย 10.0-13.3 ตร.ม./ ถุง 20 กก.

การเตร�ยมพ้ืนผิว
 1.  พื้นผิวต�องเร�ยบได�ระดับ สะอาด ปราศจากฝุ�นผง และคราบต�างๆ 

 2. ซ�อมแซมบร�เวณที่ชำรุด ทำการอุดรู รอยต�อต�างๆ ด�วยเวเบอร�เรพ ปูนซ�อมแซมทั�วไป
  (ถ�าเป�นพื้นผิวปูนฉาบหร�อปูนปร�บระดับใหม� ควรทิ�งไว� 7 วัน ต�อความ หนา 1 ซ.ม.) 

 3. พรมพื้นผิวด�วยน��สะอาด (อย�าให�แห�ง หร�อแฉะเกินไป) เพื่อลดความร�อนจาก
  พื้นผิวคอนกร�ต และเพื่อช�วยเพิ�มประสิทธ�ภาพการทำกันซ�ม

พื้นที่ใช�งาน

 เหมาะสำหร�บการทำกันซ�มในพื้นท่ีเป�ยก เช�น ห�องน�� ระเบียงห�อง ดาดฟ�า สระว�ายน��
บ�อบำบัดน��เสีย บ�อเลี้ยงปลา แท�งค�เก็บน�� และ การทำกันซ�มในพื้นท่ีใต�ดิน เช�นห�องใต�ดิน 
ช�องลิฟท�

อายุการใช�งานและการเก็บร�กษา

 1 ป� นับจากวันที่ผลิต โดยอยู�ในสภาพยังไม�เป�ดถุง และถูกเก็บไว�ในที่ร�ม แห�ง ไม�ช�้น

อากาศถ�ายเทสะดวก (ถ�าใช�ไม�หมดถุงต�องมัดปากถุงให�แน�น)

การผสม
 1.  ผสม เวเบอร�ดราย วันเค เฟล็กซ�ช�ลด� ลงในน��สะอาด โดยสามารถปร�บด�วยอัตราส�วน
  ได�ตั�งแต� 3.5: 1.0 โดยปร�มาตร ถึง 6.5: 2.0 โดยปร�มาตร

 2.  ใช�เคร�่องป��นความเร�วต่ำ ป��นให�เป�นเน��อเดียวกัน หร�อแบ�งผสมทีละน�อย แล�วคนให�ทั�ว
  จนได�เน��อละเอียดไม�จับตัวเป�นก�อน 

 3.  ทิ�งไว� 3-4 นาที เมื่อให�สารเคมีทำปฎิกิร�ยา ก�อนน�ไปใช�งาน
การทำกันซ�ม 
 สามารถใช�งาน เวเบอร�ดราย วันเค เฟล็กซ�ช�ลด� ได�ด�วยการฉาบ ทา หร�อกลิ�ง (ข��นอยู�กับ
 การปร�บปร�มาณสัดส�วนของน��ที่ใช�ผสม) 
 1.  ใช�เกร�ยงเพื่อฉาบ/ แปรงเพื่อทา/ ลูกกลิ�งเพื่อกลิ�ง เวเบอร�ดราย วันเค เฟล็กซ�ช�ลด� 
  ชั�นแรกให�กระจายทั�วพื้นผิว ด�วยปร�มาณ การใช�โดยประมาณ 0.75 - 1.00 ก.ก./ตร.ม. 
  เน�นตรงช�วงรอยต�อของแปรงให�มีชั�นของกันซ�มป�ดอยู�ด�วย 
 2.  ทิ�งไว�ให�แห�ง 2-3 ช.ม. หร�อตามสภาพอากาศและความช�้น 
 3.  ใช�เกร�ยงเพื่อฉาบ/ แปรงเพื่อทา/ ลูกกลิ�งเพื่อกลิ�ง เวเบอร�ดราย วันเค เฟล็กซ�ช�ลด� ทับ
  ลงไปอีกชั�นหน��งตามแนวตั�งฉากกับการทาคร��งแรก ด�วยปร�มาณการใช� 
  ประมาณ 0.75 – 1.0 ก.ก./ตร.ม. ความหนารวมควรอยู�ที่ 1-2 ม.ม. (ถ�าใช�แปรงทาทั�ง
  สองชั�นแล�วไม�ได�ความหนาตามท่ีกำหนด ให�ฉาบผลิตภัณฑ� ลงบนพื้นผิวแล�วใช�แปรงรูด
  เพื่อไล�ฟองอากาศ)

4.  เวเบอร�ดราย วันเค เฟล็กซ�ช�ลด� สามารถใช�ร�วมกับเวเบอร�เทป บีอี 14 สำหร�บทำกันซ�มที่
 เน�นรอยต�อระหว�างพื้นกับผนัง, เวเบอร�ดราย ฟลีท พีอี 60 สำหร�บเพิ�มความแข�งแรง
 ทนทาน ให�ชั�นกันซ�ม, เวเบอร�เทป ไฟเบอร�เมช 5 และ/หร�อ เวเบอร�เทป ไฟเบอร�เมช 100
 สำหร�บเสร�มแรงยึดเกาะในจุดเสี่ยงต�างๆ

ที่ สภาวะการทดสอบ มตราฐาน ข�อกำหนด ผลการทดสอบ

1 ความตานทานแรงดันน้ำ (+) 1.5 bar, 7 วัน EN 14891-A.7 ไมมีการซึมผานของน้ำ ( ≤ 20 กรัม) 0

2 ความตานทานแรงดันน้ำ (+/-) 1.5 bar, 7 วัน DIN 1048 ผานตามขอกำหนด ผาน

3 การดูดซึมน้ำ ASTM C 642 ≤ 5% ที่สภาวะมาตรฐาน
≤ 10% ที่สภาวะน้ำเดือด

1.25

4
การดูดซึมน้ำโดย Karsten pipe (ทดสอบภายใน)

การดูดซึมน้ำโดย Karsten pipe (ทดสอบภายนอก)

EN 1323 – 5.3 

EN 1323 – 5.3 

≤ 0.3 มิลลิลิตร ที่สภาวะการทดสอบ 24 ชั่วโมง

≤ 0.3 มิลลิลิตร ที่สภาวะการทดสอบ 24 ชั่วโมง

0

0

5 ระยะยืดกอนเริ่มขาด EN 14891-A.8.2  ≥ 0.75 มิลลิเมตร 0.88

6 แรงยึดเกาะคอนกรีต EN 1015-12 ≥ 1.0 MPa 1.24

7 แรงยึดเกาะระหวางชั้นกันซึมกับกระเบื้อง EN14891-A.6.2 ≥ 0.5 N/mm² 1.36

8 แรงยึดเกาะระหวางชั้นกันซึมกับ
กระเบื้องที่สภาวะแชน้ำ EN14891-A.6.3 ≥ 0.5 N/mm² 1.36

9 แรงยึดเกาะระหวางชั้นกันซึม
กับกระเบื้องที่สภาวะการบม EN14891-A.6.5 ≥ 0.5 N/mm² 1.49

10
แรงยึดเกาะระหวางชั้นกันซึม
กับกระเบื้องที่สภาวะแชน้ำ

ที่สภาวะแชน้ำคลอรีน
EN14891-A.6.7 ≥ 0.5 N/mm² 1.31

11 ระยะยืดเมื่อขาด ASTM D412 ≥ 10% 19.32

12 แรงยึดเกาะกรณีปูกระเบื้อง
ทับกระเบื้องเดิม EN14891 ≥ 0.5 N/mm² 0.82


