
ขัดตกแต่งได้ง่าย

อะคลรีีลิคสำำ�เรี็จรีูปสำีข�ว ใช้้ได้้ทัันทัี สำำ�หรีับฉ�บ
ปกปิด้รีอยต่่อของผนังพรี ีเคสำ แผ่นยิปซััม
แผ่นไฟเบอรี์ซัีเมนต่์ เพ่�อต่กแต่่งผิวผนัง หรีือ
ฝ้้�เพด้�นให้เรีียบเนียน

พร้อมใช้ เปิดฝาฉาบได้ทันที ฉาบง่าย เรียบเนียน จบงานไว

ยืดหยุ่นสูง ปกปิดรอยต่อ รอยแตกร้าวได้ดีเยี่ยม

แรงยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่แตกร้าว ไม่หลุดล่อน

คุณสำมบัต่ิ
 1. พร้อมใช้ เปิดฝาฉาบได้ทันที ฉาบง่ายเรียบเนียน
2. มีความยืดหยุ่นสูง ปกปิดรอยต่อ รอยแตกร้าวได้ดีเยี่ยม
3. ทนต่อสุกสภาวะของอากาศ ทั้งภายในและภายนอก
4. เหมาะสำาหรับรอยต่อขนาด 2 – 10 มิลลิเมตร
5. สามารถขัดตกแต่งได้ง่าย

วิธีก�รีใช้้ง�น
ก�รีเต่รีียมพ่้นผิว
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณรอยต่อมีความแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น 
    สิ่งสกปรก น้ำามัน ไขมัน และสิ่งแปลกปลอม
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวแห้ง แข็งแรง มั่นคง และยึดติดแน่นไม่สามารถ
    ขยับได้
3. หากความลึกของร่องมีมากกว่า 10 มิลลิเมตร จะต้องเติมร่องด้วยซีลแลนท์
    ก่อนการฉาบ
 
วิธีก�รีใช้้ง�น 
 1. เปิดฝาถังสามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำา
2. ฉาบปูนชั้นแรกลงบริเวณรอยต่อที่ความหนาที่ 1.5 – 2 มิลลิเมตร
3. ปิดทับด้วยเทปตาข่าย แล้วรีดให้เทปตาข่ายติดกับเนื้อปูน ทิ้งให้แห้ง
4. ฉาบปูนเพิ่มให้ได้ความหนาที่ 1 – 1.5  มิลลิเมตร 
5. เมื่อแห้งสนิท ขัดแต่งผิวให้เรียบด้วยกระดาษทราย ก่อนทำาการทาสีหรือ
    ตกแต่งเพิ่มเติม

บรีิเวณใช้้ง�น
 1. รอยต่อผนังพรีเคส รอยต่อแผ่นยิปซัม รอยต่อแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
2. ซ่อมแซมรอยต่อ รอยแตกร้าว ของผนัง

ข้อแนะนำ�
1.  ผนังปูนใหม่ควรทิ้งให้แห้งสนิทอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ก่อนฉาบ
2. ไม่ควรฉาบทับบนรอยแตกและรอยต่อที่ยังมีการเคลื่อนตัว
3. ไม่เหมาะกับพื้นผิวที่เปียกชื้นตลอดเวลา
4. สำาหรับงานภายนอกควรทาสีทับ
5. ไม่ควรเติมวัสดุอื่นใดเพิ่มเติม

อ�ยุก�รีใช้้ง�น และก�รีเก็บรีักษ�
1 ปีนับจากวันผลิต โดยท่ียังอยู่ในสภาพไม่เปิดถัง และถูกเก็บไว้ในท่ีร่ม แห้ง ไม่ช้ืน 
อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดควรปิดฝาถังให้แน่นสนิท)

ขน�ด้ ถังละ 4 กก.

ปรีิม�ณก�รีใช้้ง�น 
0.8 กก. / เมตรสำี ขาว

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน 
                เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ข้อมูลทั�งเทัคนิค

ปรีะเภทั เวเบอร์เบส อัลตร้า จ๊อยท์

Elongation at break after 7 days (ASTM D412) > 60%

Tensile strength after 7 days (ASTM D412) > 1.0 N/mm2

Crack bridging after 7 days > 1.5 mm

Bond to concrete

7 days > 0.5 N/mm2

28 days > 0.7 N/mm2

Bond to concrete after water immersion 28 days 1.36

Bond to concrete after heat 70 ำC condition 28 days 1.36

ปููนฉาบและสกิิมโค้้ท


